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OZNACZENIA:

1. Rura @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10,

2. Przejscie szczelne,

3. Rura PE 110, SDR 17, PN10,

4. Sterownik ST sterujgcy poziomem wody w zbiornikach - umiesci¢ w komorze SP,

(pilnowanie pozioméw wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem na rurze wody
tj. poziom max oraz poziom p.poz., dopuszcznie wody powyzej poziomu p.poz. tylko
w godzinach nocnych),

. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16m3/h

. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50

. Zawoér spustowy DN20

0. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na

dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwér
zagtebienia na wode nalezy przykry¢ kratag pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykonaé¢ na zaméwienie) - pod krate wykonaé
obrzeze z katownika.

11. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadtoscienna z kominem wtazowym z betonu
kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
grubos¢ 300 mm

12. Wiaz zeliwny d800, w klasie D400

13. Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem
przylegtego terenu

14. Stopien ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

15. Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V

17. Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 4kW; prad znam. 7,9 A, napigcie zasilania
3x400V; czestotliwos¢ 50 Hz

18. Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobdér mocy 8W; napiecie 230 V

19. Pompa zatapialna , pob6r mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napigcie 1x230V, czgstotliwos$¢ 50 Hz,
max. wysokos¢ podnoszenia 5,5 m, max. wydajnos¢ 8,5 m3/h

20. Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
przypadku jej zalania; nad terenem przejs$é na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

21. Zawoér serwisowy 1" (przytgcze do kompresora)

22. Elektrozaw6r z wbudowanym modutem elektromagnesu
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