
PRZEKRÓJ A-A 
(PRZEZ DRENAŻ TYP I) 

UWAGI DO DRENAŻU:

- pod rurą drenarską warstwa żwiru min. 15 cm,
- ciąg drenarski powinien być ze wszystkich stron obsypany żwirem o uziarnieniu 8/16 mm,
- przyjąć zasadę wykonywania obsypki - frakcja o największym uziarnieniu przy rurze drenarskiej, im dalej 
  tym frakcje o mniejszym uziarnieniu,

d160 (rura drenarska)
i = 0,5%

klamry co 0,5 m - stal ocynkowana

włóknina filtracyjna, ciężar 200, grubość 1,9mm

geomembrana z PVC o grubości minimum 1,5 mm
(folia hydroizolacyjna) 

kierunek napływu wód z boiska do drenażu 

murawa boiskateren przyległy

warstwa filtracyjna żwir o uziarnieniu 8/16 mm

klamry co 0,5 m - stal ocynkowana
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 Tytuł rysunku:

 Stadium projektu:

 Skala:

 Rysunek nr:
ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Przekrój A-A (przez drenaż typ I) b/s
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE
 TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE

 Obiekt budowlany:

ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny
- DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU


