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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej infrastruktury sportowej przy

istniejgcym boisku potozonym na terenie dziatek nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1,
462 przy ul. Spacerowej w miejscowosci Konarzyny, gm. Konarzyny, obreb Konarzyny 0002.
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2.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

Inwestycja obejmuje:

wymiane nawierzchni istniejgcego boiska do pitki noznej;

projektowane przytagcze wody wraz ze studnig wodomierzows;

projektowang zewnetrzng instalacje wody;

projektowane dwa zbiorniki podziemny wody o poj. 50 m>;

projektowang instalacje wody zasilajaca system nawadniania boiska;

projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej;

projektowang instalacje drenazuy;

wewnetrzna linia zasilajgca do zasilania opraw oswietleniowych, instalacji nawadniajacej
i monitoringu;

projektowang bieznie lekkoatletyczng 4-torows;

projektowang skocznie do skoku w dal z zeskocznig;

montaz ogrodzenia o wys. 2,20 m od strony wschodniej i potudniowe;j;

montaz ogrodzenia o wys. 1,2 m od strony zachodniej;

montaz opraw oswietleniowych na stupach;

montaz obiektow matej architektury: wiaty stadionowe, ftawki dla widzéw,
kosze na Smieci;

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgce boisko sportowe zlokalizowane jest na terenie dziatek geodezyjnych

o nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462 potozonych przy ul. Spacerowej
w miejscowosci Konarzyny, gm. Konarzyny, obreb Konarzyny 0002.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa:
boisko do pitki noznej z dwiema bramkami;

boisko do pitki siatkowej plazowej z siatka na stupkach;
pitkochwyty za istniejgcymi bramkami;

Do demontazu przeznaczone sg dwa ztacza elektroenergetyczne oraz dwie wolnostojace

lampy oswietleniowe.
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WIDOK NA BOISKO OD STRONY POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ

WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ NA ISTNIEJACA BRAMKE | PLKOCHWYTY
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o & Wby

fa

WIDOK NA ISTNIEJACE WIATY STADIONWE DL ZAWODNIKOW
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PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

PROJEKTOWANE PRZYtACZA, ZEWNETRZNE INSTALACJE | URZADZENIA
INSTALACYJNE:

przytacze wody DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 wraz ze studnig wodomierzowa
z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej d =2.0 m;

zewnetrzna instalacja wody DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10;

dwa zbiorniki podziemne wody o poj. 50 m? kazdy;

instalacja wody zasilajgca system nawadniania boiska z rur z tworzywa ©@75/63/50;
instalacja drenazowa d160;

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej d160;

zewnetrzna instalacja elektryczna;

oprawy oswietleniowe boiska — oswietlenie zasilane z projektowanego ZR ztacza
rozdzielczego;

OGRODZENIE:

1. OGRODZENIE O WYS. 2,20 m

Ogrodzenie o wys. 2,20 m systemowe 3D przettoczone, wykonczone na gtadko,

modutowe panele z pretdw podwdjnie zgrzewanych na systemowym prefabrykowanym
fundamencie, grubos¢ drutu 5 mm, stupki o wym. 60 x 40 x 2 mm; kolor ogrodzenia zielony;
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Daszek na stupek

Panel ogrodzeniowy

Obejmy montazowe

Stupek montazowy

Fundament
betonowy

Fundamentowanie:
posadowienie na gtebokosci -0,80 m
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2. OGRODZENIE O WYS. 1,20 m

Ogrodzenie o wys. 1,20 m systemowe 3D przettoczone, wykonczone na gtadko,
modutowe panele z pretow podwdjnie zgrzewanych na systemowym prefabrykowanym
fundamencie, furtki 2 szt. otwierane recznie o szer. 1,20 m w kolorze zéttym, grubos¢ drutu
5 mm, stupki o wym. 60 x 40 x 2 mm; kolor ogrodzenia zielony;
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3. OGRODZENIE O WYS. 1,20 m Z MOZLIWOSCIA DEMONTAZU OKAZJONALNEGO

Ogrodzenie mobilne o wys. 1,20 m systemowe, modutowe, z ocynkowanych rur
stalowych, malowanych proszkowo, rama barierki rura @ 38 mm, wyposazone w haki i ,uszka”
do facznia kolejnych modutdw; kolor ogrodzenia zielony dostosowany do koloru ogrodzenia

statego;

» OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

1. WIATA STADIONOWA MOBILNA — BOKS DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH
— 10 osobowy

Dane techniczne:

szerokos¢ — 1,00 m,

dtugosc¢ — 5,00 m,

wysokos¢ — 2,10 m,

ilos¢ siedzisk — 10 szt.,

wysokos¢ oparcia siedziska — 0,36 cm,

Materiaty:
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konstrukgja z profili stalowych ocynkowanych;

stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny;

pokrycie z ptyt z poliweglanu litego bezbarwnego mocowanego przy pomocy
systemowych profili aluminiowych;

siedziska wykonane z polipropylenu kolor zielony;

podest z ryflowanej blachy aluminiowej;

kota jezdne;

napisy (GOSCIE, GOSPODARZE) na tylnej scianie w kolorze zielonym;

2. tAWKI DLA WIDZOW MOBILNE 8-osobowe

Widok:

Dane techniczne:

szerokos¢ — 0,50 m,

dtugosc¢ — 4,00 m,

wysokos¢ tawki — 0,63 m,

ilos¢ siedzisk 8 szt.,

wysokos¢ oparcia siedziska 0,32 cm,

Materiaty:
konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych;

stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny;
siedziska wykonane z polipropylenu kolor zielony;
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3. KOSZ NA SMIECI

Widok:

Dane techniczne:

Srednica pojemnika — 0,31 m,
wysokos¢ pojemnika — 0,46 m,
wysokos¢ catkowita kosza — 0,90 m,
pojemnos¢ - 351,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,6 m.

Materiaty:
- konstrukcja kosza wykonana z profili 40 x 40 mm;

stal ocynkowana i malowana proszkowo;
wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej;
oprdznianie poprzez obrot pojemnika.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

c) UKEAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do terenu opracowania za pomoca istniejagcego ciaggu komunikacyjnego od
strony potnocnej z ul. Spacerowej dziatki nr 236.
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d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Spacerowej, dziatka
drogowa nr 236. Dojazd istniejacym zjazdem od strony pétnocne;.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

PRZYEACZE WODY - przytacze wody wykonane za pomoca tréjnika kotnierzowego
redukcyjnego, zeliwnego DN100/80/100, obustronnie z tgcznikami rurowo-kotnierzowymi do
rur PE/PVC DN100 z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem; Przytgcze wodociggowe
wykonac z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 w wykopie otwartym; Projektowane
przytacze wody zakonczone bedzie projektowana studnia wodomierzowg zlokalizowang w
miejscu oznaczonym w czesci graficznej opracowania jako SW, w ktorej znajdowac sie bedzie
projektowany zestaw wodomierza gtdwnego; Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o
Srednicy wewnetrznej d =2.0 m; szczegotowy opis i rysunki wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej;

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY - instalacja z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10,
instalacja na odcinku pomiedzy studnia wodomierzowa a projektowanymi zbiornikami
podziemnymi; szczegdtowy opis i rysunki wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej;

ZBIORNIKI PODZIEMNE NA WODE - podziemne zbiorniki retencyjne z tworzywa z rury
strukturalnej PEHD DN/ID2600 mm SN 8 kN/m? o pojemnosci catkowitej Vc= 50 m? kazdy;
zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody stuzacej do nawadniania boiska;
szczegotowy opis i rysunki wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej;

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZASILAJACA SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA - instalacja
z rur z tworzywa @75/63/50; instalacja stuzgca do nawadniania boiska, system nawadniania
wyposazony w zraszacze wynurzane rotacyjne z dyszami; szczegdtowy opis i rysunki wg
projektu wykonawczego branzy sanitarnej;

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - nadmiar wody opadowej
odprowadzany do sieci kanalizacji deszczowej poprzez rury petne d160; szczegotowy opis i
rysunki wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej;

INSTALACJA DRENAZOWA BOISKA - projektowana instalacja drenazowa, stuzgca do
odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z boiska, rury drenazowe d160; instalacja
doprowadzona do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej; szczegotowy opis i rysunki wg
projektu wykonawczego branzy sanitarnej;

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - projektuje sie zewnetrznag instalacje
elektryczng do zasilania opraw oswietleniowych, instalacji nawadniajacej i monitoringu;

szczegotowy opis i rysunki wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej;
9
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Projekt obejmuje:

= proj. kabel zalicznikowy typu YKXS 5x35 mm? o tgcznej dt. 134m (trasa 113m) relagji:
istn. ztgcze kablowe -> proj. ztgcza rozdzielcze ZR1, ZRE2, ZR3;

» istn. ztacze kablowe, doposazy¢ w dodatkowe pole w celu zasilania ZR1, ZR2, ZR3;

» proj. wewnetrzna linia zasilajaca, relacji: proj. ZR2 <-> proj. SO wykonac¢ kablem YKXS
4x10mm? o dt. 8m (trasa 2m);

» proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. ZR2 <-> proj. ZMT wykonac¢ kablem
YKXS 3x4mm? o dt. 10m (trasa 4m);

» proj. wewnetrzna linia zasilajaca, relacji: proj. SO <-> proj. oswietlenie boiska obw.100
(stup 101, 102,103) wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? o dt. 188m (trasa 170m);

» proj. wewnetrzna linia zasilajaca relacji: proj. SO <->proj. oswietlenie boiska obw. 200
(stup 201, 202, 203, 103 [nie podtaczony, tylko wprowadzi¢ kabel i zabezpieczyc])
wykonac¢ kablem YAKXS 4x25mm? o dt. 240m (trasa 216m)

= proj. wewnetrzna linia zasilajgca relacji: proj. ZR3 <-> proj. RPK (rozdzielnica
podziemnej komory) wykona¢ kablem YKXS 5x16mm? dt. 17m (trasa 7m);

= proj. kabel skretka kat.6 osobno do kazdej kamery zewnetrznej na stupie k1-6 zasilanie
extend PoE wyprowadzi¢ z proj. ztagcza monitoringu terenu ZMT;

Kable do stupoéw oswietleniowych nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,7 m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1 m. Przykry¢ warstwa ziemi rodzimej gr. 15
cm. Nad kablem w odl. 0,25 m nalezy utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego o szer. min.
0,2 m. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) z trwatego tworzywa, na ktorych
podano rok budowy, relacje przebiegu linii oraz znak uzytkownika.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE - projektuje sie oprawy o$wietleniowe montowane na stupach
oswietleniowych typu naswietlacz 87000 Im i 86400 Im. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic¢
bednarka na gtebokos¢ min. 0,8 m; szczegdtowy opis i rysunki wg projektu wykonawczego
branzy elektrycznej;

f) UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku naturalnego sptywu wod
opadowych.
W ramach zagospodarowania na terenie opracowania zlokalizowane sa:

»  ISTNIEJACE BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ

Istniejgce boisko do pitki siatkowej plazowej o wym. 18,0 x 9,0 m o nawierzchni
piaskowej;

>  BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Boisko do pitki noznej podlegajace modernizacji. Boisko o wym. pola gry 100 x 60 m
i poboczem o wym. 3 m za linig boczng i 5 m za linig bramkowa. Boisko wraz z poboczem

10
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110 x 66 m. Pole gry ogrodzone od widowni ogrodzeniem o wys. 1,20 m w kolorze zielonym
z dwiema furtkami o szer. 1,20 m w kolorze zéttym. Ogrodzenie czesciowo mobilne
z mozliwoscig demontazu okolicznosciowego.

Linie boiska malowane profesjonalng farba, nieszkodliwg do muraw sportowych.
Rozréznia sie nastepujace linie: boczne, bramkowe, linia Srodkowa — prostopadta do linii
bocznych dzielagca boisko na potowy, linie rzutéw karnych réwnolegle do linii bramkowe;j.
Nalezy wprowadzi¢ znaczniki umozliwiajgce w przysztosci malowanie linii na murawie.
Znaczniki nie powinny uniemozliwia¢ prac pielegnacyjnych na murawie, oraz mie¢ mozliwos¢
wymiany w przysztosci, kolor znacznikdéw biaty. Linie powinny by¢ wyznaczone wedtug
standardow okreslonych przepisami PZPN.

Nawierzchnia z trawy z rolki gr. 3 cm na warstwie wegetacyjnej 15-30 cm ze spadkiem
0,5% w kierunku drenazu odwadniajgcego. Warstwa wegetacyjna spetniajgca norme DIN
18035-4. Pod warstwg wegetacyjng utozona siatka plastikowa przeciw kretom. Warstwa
stabilizujgco drenujaca w postaci piasku grubego fr. 2 do 16 mm o gr. 20 cm — na etapie
robot budowlanych nalezy skontrolowac rzeczywista grubos¢ i uzupetni¢ do zadanej wartosci.

Trawa z rolki:

szerokosc¢ rolki: 120 cm,

grubosc¢ catkowita darni: 3-4cm,

trawa sezonowana, wykonana systemem petnego darniowania;

trawa powinna spetnia¢ norme DIN 18035 czes¢ 4 w zakresie uziarnienia gleby
w warstwie darni oraz zgodne z norma opracowang przez Polska Izbe Nasienng 2004 r.
Wydanie IHAR,

murawa o nastepujacym skfadzie odmian traw: zycica trawa (Loliumperenne)
—40-50%, wiechlina tgkowa (Poapratensis) — 40-50%,

pH gleby podtoza w zakresie 6 - 7,5,

wiek (murawa nie powinna by¢ starsza niz 24 i mtodsza niz 16 miesiecy),

darh bez zanieczyszczen, ani oznak chorob grzybowych, bakteryjnych i innych.

>  BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

Bieznia lekkoatletyczna prosta 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej. Cztery tory
o dtugosci 80 m (3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg — strefa
wyhamowania), szerokos$¢ toru 1,22 m, tory oddzielone liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.
Nachylenie poprzeczne biezni 1%, catkowite nachylenie podtuzne 0%.

Od strony zewnetrznej bieznia ograniczona kraweznikiem pokrytym gumowa naktadka.
Bieznia wyniesiona 4,0 cm nad powierzchnie gruntu co zapewni swobodny sptyw wod
opadowych z powierzchni biezni.

Linie startu, mety i pozostate oznaczenia wykona¢ w kolorach i sposobie zgodnym
z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki , Zatozenia dla projektantéw stadionéw LA".

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, dlatego wazne jest by
podbudowa byta wykonana w sposéb doktadny wraz z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi. Nawierzchnia przepuszczalna uktadana na podbudowie mineralnej.
Nawierzchnia tego typu jest elastyczna i trwata w eksploatacji. Przepuszczalnos¢ nawiedzani
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umozliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciggu roku oraz wysokie parametry
wytrzymatosciowe.

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub
temperatury.

Podbudowa biezni:

grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego;

piasek zageszczenie min. Is=0,98;

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15 cm;
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm;
warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm.

Nawierzchnia biezni:

badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport;

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

atest PZH dla nawierzchni;.

autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanga inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na dang nawierzchnie.

Nawierzchnia biezni poliuretanowa przepuszczalna dla wody, wykonana trzywarstwowo.
Warstwa gorna sktadajaca sie z warstwy wierzchniej uzytkowej grubosci 8 mm w postaci
granulaty EPDP oraz lepiszcza PU, warstwa posrednia elastyczna grubosci 8 mm w postaci
granulatu EPDM gumowego zespojonego lepiszczem, naniesionego metoda cisnieniowa.
Nawierzchnia wykonana na podbudowie elastycznej - mieszanina kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35 mm, utozonej na
podbudowie mineralnej. Kolor warstwy uzytkowej wierzchniej czerwony RAL 3000.

PODSTAWOWE PARAMETRY NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 16 MM

Twardos$¢ nawierzchni ~ 55 0Sh A+5
Wytrzymato$¢ na rozrywanie > 0,8 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu >119%
Wytrzymatosé na rozdzieranie > 122 N
Nasigkliwo$¢ woda 0, 15 cm/s < 4%
Zmiana wymiaréw w temp. 60 0C <001 %
Przyczepnos¢ do podbudowy elastycznej > 0,5 MPa
Wspotczynnik tarcia kinetycznego na sucho > 0,38

na mokro > 0,34
Odpornos¢ na uderzenie - pow. odcisku kulki 600mm?2 + 50
Scieralno$é¢ w aparacie Stuttgart < 0,09 mm
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Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrazona < 0,4%
zmiang masy -wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian
Mrozoodpornos¢ oceniona zmiang masy <03%
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

> SKOCZNIA DO SKOKU W DAL Z ZESKOCZNIA

Jako rozbieg do skoku w dal wykorzystano jeden tor biezni lekkoatletycznej. Szerokos¢
toru 1,22 m, tor oddzielony liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Nachylenie poprzeczne 1%,
catkowite nachylenie podtuzne 0%. Zeskocznia o dt. 8,00 i szer. 3,00 m usytutowana za strefa

wyhamowania.

Zeskocznia otoczona obrzezami betonowymi zakonczonymi od gory gumowymi
naktadkami. Piasek w zeskoczni gtebokos¢ min. 30 cm, na warstwie zuzlu grubego gr. 10 cm,

warstwie zwiru gr 12 cm utozonych na ptytach betonowych 35 x 35 cm gr. 5 cm.

Belka do obicia:

wymiary progu: 1220 x 10 x 24 mm;

wykonana ze sklejki wodoodpornej, laminowanej osadzonej
zabetonowanej w podtozu;

sktada sie z dwdch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja

spalona);

deska niebieska z mozliwoscig utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sie slad buta (skok

spalony).

4. ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU OPRACOWANIA

w skrzynce stalowej

LP. | RODZAJ POWIERZCHNI %

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO:

1) projektowana bieznia lekkoatletyczna 410,40 m?
b) 4,69
2) projektowana skocznia w dal 23,00 m?

3) istniejace boisko do pitki siatkowej 162,00 m?

595,40 m?
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
c) | 1) boisko do gry w pitke nozna 7260,00 m? | 95,31 12093,60 m?
2) pozostata powierzchnia trawiasta  4833,60 m?
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 100 12689,00 m?
w tym:
dziatka nr 218/2 656,00 m?
dziatka nr 219/1 339,00 m?
dziatka nr 220/1 277,00 m?
dziatka nr 221/1 456,00 m?
dziatka nr 222/1 595,00 m?
dziatka nr 223/1 466,00 m?
dziatka nr 462 9900,00 m?

5. INFORMACIJE | DANE:

a) OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, mieszkalno-ustugowa, ustugi spostu i parkong
we wsi Konarzyny gm. Konarzyny uchwalonego Uchwatg Nr XVIIl/127/2012 Rady Gminy
w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r. — teren ustug sportu oznaczony na rysunku planu
symbolem 11US.

PRZEZNACZENIE TERENU: teren ustug sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem 11US -
warunek spetniony;
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ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) Zasieg uciazliwosci dla srodowiska prowadzonej na przedmiotowym terenie dziatalnosci
ustugowej winien by¢ bezwzglednie ograniczany do granic terenu, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny;

b) Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie spowoduje zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo-wodnego;

c) Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zebrac¢ wierzchnig warstwe gleby w celu jej
pdzniejszego wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych;

d) Planowane wykorzystanie terenu nie pogorszy warunkdédw aerosanitarnych w granicach
obszaru objetego opracowaniem;

e) Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ przepisy dotyczace ochrony gatunkowej
w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAFTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

a) Maksymalna intensywnos¢ zabudowy 0,05 - na przedmiotowym terenie nie s3
zlokalizowane zadne obiekty kubaturowe - intensywnos¢ zabudowy 0,00 — warunek
spetniony;

b) Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 5% powierzchni terenu - na

przedmiotowym terenie nie sg zlokalizowane zadne obiekty kubaturowe powierzchnia
zabudowy 0% - warunek spetniony;

¢) Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 5% - projektowana powierzchnia
biologicznie czynna 95,31% - warunek spetniony;

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

Wyznacza sie granice strefy sanitarnej przy cmentarzu w odlegtosci 50 m od granicy
cmentarza — w obrebie strefy wprowadza sie zakaz budowy budynkéw mieszkalnych,
zaktadéw produkujacych artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego badz zaktadow
przechowujacych artykuty Zzywnosci — nie dotyczy, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
wymienionych obiektow.

b) INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE  JEST NA  OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA
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Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji
zabytkdw oraz nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

c) WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO (jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w qgranicach
terenu gorniczeqo):

Dziatka, bedaca przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

d) INFORMACIJE @) CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI:

Projektowane zagospodarowanie terenu i jego przeznaczenie nie stanowig zagrozenia
dla uzytkownikéw i dla sSrodowiska. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
stanowi zrddta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego oraz nie powoduje
ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie realizagji
i uzytkowania terenu nalezy zastosowal takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wptyw na srodowisko.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem niejonizujacym.

Inwestycja nie pogarsza warunkdéw uzytkowania sagsiednich nieruchomosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz sSrodkdw tacznosci, dostepu do swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - przedmiotowy
teren zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowa
z hydrantami. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm?/s
zostanie zapewniona z hydrantow zewnetrznych DN 80.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami —do 150 m;
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2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

DROGA POZAROWA: nie wymagana.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wihasciwosci geotechniczne
i hydrologiczne gruntu.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. poz. 2351 z 2021
ze zmianami) i Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dokonano analizy
obszaru oddziatywania i stwierdzono brak negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania przedmiotowego zamierzenia miesci sie w catosci na terenie
dziatek, na ktérych jest zlokalizowany.

UWAGI !

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie
z zataczonymi do projektu opisami, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci
i funkgji, jakosci uzytych materiatow oraz rozmiarédw materiatow i gabarytow projektowanych
urzadzen:

»  Dopuszcza sie +/- 3% odchytki rozmiarow urzadzen (SxDxW), opisanych wysokosci
i dtugosci elementow sktadowych;

»  Zaprojektowane urzadzenia s rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow
wynikajacych z ich opiséw w projekcie - rozwigzania rbwnowazne o parametrach nie
gorszych.

»  Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢
do oferty karty techniczne urzadzehn oraz wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
porownania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne
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\ 2%

zaproponowanych urzadzen winny zawieral: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe;

Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysoka odpornoscig na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow wandalizmu.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentéw, zapewniajgcymi stosowne
gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.

Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celdow handlowych
oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autoréw.

opracowat projektant:

mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:

mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 4 kwiecieri 2024 rok
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