
studnia wodomierzowa z kręgów betonowych, 

d wew = 2,0 m, h = ok. 2,5 m
z wentylacją, stopniami złazowymi

redukcja PE90/PE63

proj. przyłącze wody PE 90, PN10

tuleja ochronna - przejście systemowe szczelne 

tuleja kołnierzowa DN50/d63, z króćcem PE, do zgrzewania

zasuwa DN50 kołnierzowa 

wodomierz DN50

łącznik regulacyjny, 
kołnierzowy DN50 

zasuwa DN50 kołnierzowa 

filtr siatkowy do wody kołnierzowy DN50

kołnierz DN50 z gwintem 2"

 zawór antyskażeniowy, gwintowany typ "BA" DN50 

kołnierz DN50 z gwintem 2"

tuleja kołnierzowa DN50/d63, z króćcem PE, do zgrzewania

proj. przyłącze wody PE 90, PN10

tuleja ochronna - przejście systemowe szczelne 

redukcja PE90/PE63
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 Tytuł rysunku:

 Stadium projektu:

 Skala:

 Rysunek nr:
ArchiSTYL
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE
 TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE

 Obiekt budowlany:

ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny 
- DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU


