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ZAŁĄCZNIK DO 
ZGŁOSZENIA

 Data: Podpis:Asystent 
projektanta: 04.04.2024r.mgr inż. Katarzyna Richter-Dykier

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE
 TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE
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LEGENDA
GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 110 x 66 m 
(POLE GRY 100x60 m) 7260,00 m2

PROJEKTOWANA BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 410,40 m2

PROJEKTOWANA SKOCZNIA W DAL 23,00 m2

ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ 
PLAŻOWEJ 162,00 m2

PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 2,20 m  
KOLOR ZIELONY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m
KOLOR ZIELONY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m
Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU OKAZJONALNEGO
KOLOR ZIELONY

FURTKA SZEROKOŚĆ 1,20 m
KOLOR ŻÓŁTY

WIATA STADIONOWA MOBILNA - BOKS DLA 
ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH - 10 MIEJSC

ŁAWKI DLA WIDZÓW 8-OS. 4,00x0,5m 

KOSZ NA ŚMIECI

ISTNIEJĄCE PIŁKOCHWYTY

ISTNIEJĄCA BRAMKA

ISTNIEJĄCE PIŁKOCHWYTY

ISTNIEJĄCA BRAMKA

SW

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY:

PROJ. PRZYŁĄCZE WODY

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY 

PROJ. ZASUWA

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA

PROJ. PODZIEMNA KOMORA Z ZESTAWEM WODOMIERZOWYM
(PODLICZNIKIEM) I ZESTAWEM POMPOWYM DO 
PODNOSZENIA CIŚNIENIA

RURA WYWIEWNA  PVC-U D110 mm -  ZAKOŃCZYĆ 
KOMINKIEM MIN. 1m NAD POZIOM TERENU

RURA D40 mm PE ODPROWADZAJĄCA WYPOMPOWYWANĄ 
WODĘ Z KOMORY WODOMIERZOWEJ W PRZYPADKU JEJ 
ZALANIA; NAD TERENEM PRZEJŚĆ NA RURĘ STALOWĄ - RURĘ 
STALOWĄ WYPROWADZIĆ MIN. 1m NAD POZIOMEM TERENU 
I ZAKOŃCZYĆ KOLANEM 90st.1 1/4"

PODZIEMNY ZBIORNIK WODY O POJ. 50 m3 

PODZIEMNY ZBIORNIK WODY O POJ. 50 m3

SZYBKOZŁĄCZKA D110 Z POKRYWĄ

PODZIEMNY ELEMENT DOCIĄŻAJĄCY ZBIORNIKI

SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA:

PROJ. INSTALACJA WODY ZASILAJĄCA SYSTEM NAWADNIANIA 
BOISKA Z RUR Z TWORZYWA D75/63/50

PROJ. SKRZYNKA Z TWORZYWA NA ELEKTROZAWÓR

PROJ. ZRASZACZ ROTACYJNY Z DYSZĄ O PARAMETRACH PRZY 
CIŚNIENIU 5,5 bar: PROMIEŃ 19,20m; PRZEPŁYW 3,72 m3/h

PROJ. ZRASZACZ ROTACYJNY Z DYSZĄ O PARAMETRACH PRZY 
CIŚNIENIU 5,5 bar: PROMIEŃ 24,10m; PRZEPŁYW 7,14 m3/h

ODWADNIANIE BOISKA 

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA 

PROJ. INSTALACJA DRENAŻU TYP I 

PROJ. INSTALACJA DRENAŻU TYP II 

PROJ. INSTALACJA DRENAŻU TYP III 

BRANŻA SANITARNA:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

RW

RA

ZB 1

NS

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA 
TYPU NAŚWIETLACZ 87000lm

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA 
TYPU NAŚWIETLACZ 86400lm

PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO
(wolnostojące IP55)

PROJ. ZŁĄCZE ROZDZIELCZE ZR1 i ZR2 i ZR3
(wolnostojące IP55)

PROJ. ZŁĄCZE MONITORINGU TERENU
(wolnostojące IP55)

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE BOISKA 
(SŁUPY, ZŁĄCZA)

SW

Z80(Z50)

SP

ZB 1

PD

BRANŻA ELEKTRYCZNA WLZ:

PROJ. KABEL ŚWIATŁOWODOWY DLA ODBIORU WIZJI MONITORINGU BOISKA
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. KABEL ZALICZNIKOWY TYPU YKXS 5x35 mm2 O ŁĄCZNEJ 
DŁ. 134m (trasa 113m) RELACJI: ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE -> PROJ. ZŁĄCZA 
ROZDZIELCZE ZR1, ZRE2, ZR3

ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE, DOPOSAŻYĆ W DODATKOWE POLE W CELU ZASILANIA 
ZR1, ZR2, ZR3

PROJ. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, RELACJI: PROJ. ZR2 <-> PROJ. SO 
WYKONAĆ KABLEM YKXS 4x10mm2 O DŁ. 8m (trasa 2m)

PROJ. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, RELACJI: PROJ. ZR2 <-> PROJ. ZMT 
WYKONAĆ KABLEM  YKXS 3x4mm2  O DŁ. 10m (trasa 4m)

PROJ. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, RELACJI: PROJ. SO <-> PROJ. 
OŚWIETLENIE BOISKA OBW.100 (SŁUP 101, 102,103) WYKONAĆ KABLEM  YAKXS 
4x25mm2 O DŁ. 188m (trasa 170m)

PROJ. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA RELACJI: PROJ. SO <->PROJ. 
OŚWIETLENIE BOISKA OBW. 200 (SŁUP 201, 202, 203, 103 [NIE PODŁĄCZONY, 
TYLKO WPROWADZIĆ KABEL I ZABEZPIECZYĆ]) WYKONAĆ KABLEM  YAKXS 
4x25mm2 O DŁ. 240m (trasa 216m)

PROJ. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA RELACJI: PROJ. ZR3 <-> PROJ. RPK 
(rozdzielnica podziemnej komory) WYKONAĆ KABLEM YKXS 5x16mm2 

O DŁ. 17m (trasa 7m)

PROJ. KABEL SKRĘTKA KAT.6 OSOBNO DO KAŻDEJ KAMERY ZEWNĘTRZNEJ NA 
SŁUPIE K1-6 ZASILANIE EXTEND PoE WYPROWADZIĆ Z PROJ. ZŁĄCZA 
MONITORINGU TERENU ZMT

Uwaga: Kable na całej długości układać w rurach osłonowych o wytrzymałości na 
ściskanie 750N. Długość kabli zweryfikować na budowie.
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  0,8 cm WARSTWA UŻYTKOWA WIERZCHNIA EPDM
  0,8 cm WARSTWA POŚREDNIA ELASTYCZNA GRANULAT EPDM
  3,5 cm ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET
     4 cm WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (fr. 0-4 mm)
     5 cm WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 0-31,5 mm)
   15 cm WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5-63 mm) 1%

OBRZEŻE BETONOWE WYKOŃCZONE 
GUMOWĄ NAKŁADKĄ 

OBRZEŻE BETONOWE WYKOŃCZONE 
GUMOWĄ NAKŁADKĄ 

        3 cm DARŃ SPORTOWA - TRAWA Z ROLKI, szer. rolki 1,2 m
 15-30 cm WARSTWA WEGETACYJNA (warstwa spadkowa 0,5%)
                SIATKA PLASTIKOWA PRZECIW KRETOM
      20 cm WARSTWA STABILIZUJĄCO - DRENUJĄCA - PIASEK GRUBY (fr. 2 do 16 mm)
                GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA BOISKA TRAWIASTEGO

NAWIERZCHNIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ


