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tuleja kotnierzowa DN50/d63, z kro¢cem PE, do zgrzewania
kotnierz DN50 z gwintem 2"
zawor antyskazeniowy, gwintowany typ "BA" DN50
kotnierz DN50 z gwintem 2"
filtr siatkowy do wody kotnierzowy DN50
tacznik requlacyijny,
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Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka
9-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

S4

Tytut rysunku:

Studnia wodomierzowa

Skala:
b/s

Obiekt budowlany: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJACYM BOISKU
ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny
- DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2

Stadium projektu:

PT

Projektant: mgr inz. Andrzej Najdowski Podpis:

POM/0138/PO0S/04

Data:

04.04.2024r.

Podpis:

BRANZA
SANITARNA

Data:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE




