Zatacznik nr 8

Oswiadczenie dotyczace spetnienia wymagarn technicznych
przez oferowany samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji

Znak sprawy: KML - 11/2022
Oswiadczam, ze oferowany samochoéd marki ........oeevvveiiaenaaii. model

------------------------------

Wyprodukowany W .........ccevuemennnnnnnnnnnn, roku spetnia nizej podane wymagania / parametry:

OPIS TECHNICZNY

1. Zbiornik cylindryczny ze stali ze stali o parametrach nie gorszych TAK/NIE

(S235JR+AR) z wypuktymi dennicami i wspawanymi
wodoszczelnymi pierécieniami wzmacniajacymi.
Grubos¢ blachy — min. 6 mm TAK/NIE
Pojemnos¢ catkowita min. 6 000 litrow TAK/NIE
4, Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym TAK/NIE
i na tozyskach przegubowych
5. Rama pomocnicza cynkowana ogniowo TAK/NIE

6 TAK/NIE
7. Komora szlamu max 4 600 | — komora wody ok. 1 400 | TAK/NIE
8 Komora szlamu max 3 400 | — komora wody ok. 2 600 | TAK/NIE
9 Komora szlamu max 2 200 | — komora wody ok. 3 800 | TAK/NIE
10. Mozliwosé napetnienia catego zbiornika wodg w koricowym TAK/NIE

ustawieniu przegrody

TAK/NIE

12. Przytgcze typu Storz C TAK/NIE
13. Zabezpieczenie przed skazeniem zrodia wody pitnej TAK/NIE
14. Pomiar stanu napelnienia urzadzeniem ptywakowym ze TAK/NIE

wskaznikiem (przezroczysta rura podgladowa z ptywakiem)

15. Pneumatycznym ttokiem przesuwanym nadci$nieniem TAK/NIE
wytwarzanym pompa ssgcg z jedng uszczelkg NBR
olejoodporng pompowang od zewnatrz z pulpitu sterujacego.

16. Otwér kontrolny min. DN50O, przetazowy w ttoku TAK/NIE
17. Regulacja ciénienia w uszczelce tloka z pulpitu sterowniczego TAK/NIE
zabudowy
18. Blokowanie tloka pneumatycznie ryglem po obu stronach TAK/NIE
\
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Z blachy nierdzewnej (typ 1.4301)

TAK/NIE

Kanty zabezpieczone poprzez kotowe wywinigcie blachy

TAK/NIE

Wskaznik z przezroczystej rury w tylnej czesci zbiornika
z mozliwoscig jej przemywania

TAK/NIE

22.

Zawiasy w gornej czesci zbiornika, zewngtrznie wzmocniona

TAK/NIE

i otwierana do goéry na catym przekroju

23. Uszczelnienie pomiedzy dennicg i plaszczem zbiornika - TAK/NIE
olejoodporna uszczelka gumowa

24, Dennica otwierana do géry hydraulicznie z automatycznym TAK/NIE
zabezpieczeniem przed opadaniem

25. Ryglowanie dennicy pneumatyczne z  automatycznym TAK/NIE
zabezpieczeniem przeciw otwarciu

26. Reczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy TAK/NIE

muszg znajdowaé sie w polozeniu umozliwiajgcym obserwacje
dennicy

27.

TAK/NIE

29.

W dolnej czesci dennicy min. DN100 z zasuwg odcinajaca
i zaworem kulowym
28. Gorny kraciec min. DN100 z zasuwg odcinajgca TAK/NIE
TAK/NIE

Przytgcze typu V-Perrot z zaslepkg

Mozliwoéé zrzutu nadmiaru wody z nad szlamu poprzez waz
ssgcy na wysiegniku

TAK/NIE

31.

Waz spustowy min. DN80 z urzadzeniem ptywakowym wewnatrz
zbiornika

TAK/NIE

32. Chlodzona cieczg TAK/NIE
33. System orurowania min. DN100 TAK/NIE
TAK/NIE

Z przystawki mocy podwozia poprzez wat przegubowy
i przekfadnie wielopasowg

TAK/NIE

36. Ostony bezpieczenstwa paséw klinowych i napinaczy TAK/NIE
37. Prosty w obstudze i mozliwy do wykonania w warunkach poza TAK/NIE
warsztatowych system regulacji napigcia pasow
Sprzegto pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego TAK/NIE

38.

pt P

Komora zabezpieczajaca przed przelaniem z uktadem zaworéw TAK/NIE
kulowych plywajacych

40. Separator oczyszczajacy ssane powietrze dodatkowo z czgstek TAK/NIE
statych z zaworem kulowym i odcinajgcym.

41. System  rurociggébw  ssacych z  zaworem  zwrotnym TAK/NIE

i z atestowanym zaworem bezpieczenstwa 0,5 bara.
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Punkty smarowania wysunigte na zewnatrz utatwiajgce obstuge

42, Zawor ograniczajgcy podcisnienie usprawniajgcy prace pompy TAK/NIE
43. System dodatkowych zaworéw umozliwiajgcych krotkotrwatg TAK/NIE
prace z wysokim podci$nieniem
44. Czterodrozny zawor regulacji przebiegu strumienia powietrza TAK/NIE
zasysanego
45, Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodroznym TAK/NIE
TAK/NIE

47.

Pompa nurnikowa z nurnikami ceramicznymi o

TAK/NIE

zimowych min. — 15 st. C)

128 I/min i ci$nieniu roboczym min. 160 bar
48. Naped pompy ci$nieniowej z przystawki mocy podwozia poprzez TAK/NIE
wat kardana i przektadnie pasowg — zasilanie min. 42 kW
49. Sprzegto pneumatyczne zataczane z pulpitu sterowniczego TAK/NIE
50. Pasy i kota napedowe w ostonach bezpieczenstwa TAK/NIE
51. tatwy w obstudze system napinania paséw klinowych TAK/NIE
52. Ogrzewanie zimowe (mozliwos¢ pracy pojazdem w warunkach TAK/NIE

min. DN80 ze stali nierdzewnej

53. Min. DN19 z armaturg (zawory kulowe i zigcza obrotowe) TAK/NIE
redukujace straty cisnienia

54. Weze ulozone z zachowaniem odpowiednich promieni skretu TAK/NIE
w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody

55. Rura naptywu wody do pompy z zasuwg odcinajacg TAK/NIE

56. Pneumatyczny system oprézniania z resztek wody TAK/NIE

57. Pneumatycznie zataczany zawor cisnienia TAK/NIE

58. Filtr przeptywu w aluminiowej obudowie z wkiadem siatkowym TAK/NIE

Pneumatycznie regulowany zawér membranowy

TAK/NIE

Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody

60. Akustyczna sygnalizacja niskiego poziomu wody TAK/NIE

61. Bezstopniowa regulacja wydatku i cisnienia TAK/NIE

62. Zawor przecigzeniowy w ukfadzie hydraulicznym TAK/NIE
zabezpieczajgcy przed praca z nadmiernym ciénieniem

63. Zawoér swobodnego przeptywu wody TAK/NIE

64. TAK/NIE

65.

67.

Na tylnej klapie zbiornika TAK/NIE
66. Sterowanie hydrauliczne (rozwijanie, nawijanie, ptynna regulacja TAK/NIE

predkosci bebna)

Pojemnos¢ do 100 mb weza min. DN19 TAK/NIE

68.

270°°

Zamontowany na zbiorniku TAK/NIE
69. System ztgczy Perrot DN 100 TAK/NIE
70. Ramie podnoszone, opuszczane i obracane hydraulicznie o min. TAK/NIE

\
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71. Wysoéw teleskopu o min. 1200 m, catkowita diugos¢ min. 4700 TAK/NIE
mm
72. Rura ssaca wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o diugosci TAK/NIE

min. 1000 mm

73.

TAK/NIE

74. Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo TAK/NIE
75. Pojemnos¢ weza min. 60 mb —wgz min. DN 13 TAK/NIE
76. By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody TAK/NIE
77. Pistolet wysokocisnieniowy z uchwytem TAK/NIE
78. Obstugiwany recznie TAK/NIE

79.

Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce TAK/NIE
80. Sterowanie silnikiem podwozia:
- Regulacja obrotow (+/-) TAK/NIE
- Obrotomierz TAK/NIE
81. Przystawka mocy — wtgcz/wytgcz TAK/NIE
82. | Pompa ssaca — wigcz/wytacz TAK/NIE
- vakuometr TAK/NIE
83. Zawor czterodrozny — ssanie, tloczenie, odprezanie TAK/NIE
84. Pompa ciénieniowa — wigcz/wytacz TAK/NIE
- Manometr TAK/NIE
- Whgcznik ci$nienia TAK/NIE
- Regulacja cisnienia TAK/NIE
85. | Zawoér kulowy DN19 — otworz/zamknij TAK/NIE
86. Zawor kulowy DN13 — otworz/zamknij TAK/NIE
87. Ryglowanie dennicy oprézniajacej otwdrz/zamknij (zawor TAK/NIE
reczny)
88. Podnoszenie dennicy podnies/opuscé (zawor reczny) TAK/NIE
89. Tiok oprézniajgcy — przesuw / uszczelnianie TAK/NIE
90. Sterowanie ciénieniem w uszczelce przegrody (manometr) TAK/NIE
91. Licznik roboczogodzin pompy ci$nieniowe; TAK/NIE
92. Licznik roboczogodzin pompy ss3acej TAK/NIE
TAK/NIE

e.’.

94,

Zabudowa samochodu wyposazona w pilot do zdalnego

TAK/NIE

sterowania wszystkimi funkcjami
95. Pompa cisnieniowa — cisnienie wody TAK/NIE
96. Pompa ssaca - ssanie TAK/NIE
97. Zawoér czterodrozny — ssanie, tloczenie, odpowietrzanie TAK/NIE
98. | Waz DN19/DN13 — otwérz/zamknij TAK/NIE
99. Waz ssgcy — zasuwa otwarta/zamknigta TAK/NIE
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100. | Zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknigta TAK/NIE

101. | Joy-stik dla weza cisnieniowego — rozwin/zwin TAK/NIE

102. | Joy-stik weza ssacego — rozwin/zwin TAK/NIE

103. | Proporcjonalny Joy-stik do sterowania wysiegnikiem — wychyt, TAK/NIE
podnoszenie, wysuwanie teleskopem

104. | Regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza cisnieniowego TAK/NIE

105. | Wylacznik bezpieczenstwa TAK/NIE

106.

Recznie sterowane zawory hydrauliczne do:
- Kotowr6t weza cisnieniowego — zwin/rozwin
- Wysiegnik obré¢ — prawo/lewo

- Wysiegnik — podnies/opus¢

- Wysiegnik — teleskop wysun/wciagnij

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

107.

Zasilany pompg zebatg z zaworami wspomagajgcymi

TAK/NIE

108.

Napetniony olejem hydraulicznym podlegajgcym biodegradaciji

TAK/NIE

109.

Wyposazony w zawor przecigzeniowy, dodatkowy zbiornik
sprezonego powietrza, jednostke obstugowa, zawory sterujace
i linie rozprowadzajgce powietrze

TAK/NIE

110.

111.

Zamkniete wanny ze stali nierdzewnej zamykane po lewej TAK/NIE
stronie pojazdu zabudowane na stabilnej konsoli
Diugos¢ wanien zalezna od diugosci podwozia TAK/NIE

112.

Wykonane ze stali nierdzewnej
113. | Zamykane na klucz TAK/NIE
114. | Zabudowane na stabilnej konsoli TAK/NIE
115. | Skrzynki narzedziowe powinny umozliwic przewdz TAK/NIE
i przechowywanie  wyposazenia dodatkowego  oraz

podstawowego pojazdu.

116.

Waz ciénieniowy DN19 — min. 100 mb

TAK/NIE

117. | Waz ciénieniowy DN13 — min. 60 mb TAK/NIE
118. | Waz ssacy DN100 — w odcinkach 2 mb min. 3 szt. wyposazony TAK/NIE

w ztaczki, ktére umozliwia jego potaczenie utozone w zabudowie
w dedykowanych do tego celu wannach otwartych

119.

Nocne o$wietlenie miejsca pracy (po obu stronach pojazdu)

TAK/NIE

120.

Dodatkowy reflektor typu LED — przenosny zamontowany z tytu
pojazdu, wyposazony w przewod dtugosci min. 12 m nawiniety

na beben, dodatkowe o$wietlenie typu LED zamontowane na

TAK/NIE
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wysiegniku min. szt. 1

121. | Belka $wietlna ostrzegawcza ze $wiattem pomaranczowym TAK/NIE
umieszczona na dachu kabiny, pomaranczowe swiatto btyskowe
z tylu pojazdu, dodatkowe os$wietlenie stroboskopowe po obu
stronach pojazdu
122. | Tablice i oznaczenia zainstalowane z tylu pojazdu zgodnie TAK/NIE
z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw (oznaczenie dla dtugosci pojazdu i jego
ciezaru)
123. | Swiatta obrysowe TAK/NIE
124. | Ostony z siatki na tylnych lampach TAK/NIE
125. | Uchwyt na drabine, topate oraz szczotke wraz z narzedziami TAK/NIE
126. | Folia odblaskowa wg DIN 30710 z przodu i z tylu pojazdu TAK/NIE
127. | Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (metal, kamienie i inne) TAK/NIE
umieszczony na tyle pojazdu po lewej stronie
128. | Zabudowa w kolorze kabiny TAK/NIE
129. Podwozue 2 osiowe budowlane % TAK/NIE
130. | DMC max 15 ton TAK/NIE
131. | Moc min. 270 KM TAK/NIE
132. | Kabina 3 miejscowa typu dziennego w catosci wykonana TAK/NIE
z ocynkowanych blach stalowych w kolorze pomaranczowym
RAL 2008 do 2011,
133. | Klimatyzacja TAK/NIE
134. | Wydech wyciggniety do gory za kabing TAK/NIE
135. | Skrzynia biegow pdtautomatyczna lub manualna TAK/NIE
136. | Zwieszenie przdd resory tyt poduszki pneumatyczne TAK/NIE
137. | Odsilnikowa przystawka poboru mocy spetniajgca wymogi TAK/NIE
zabudowy
138. | Rozstaw osi min. 3500 - 3800 mm TAK/NIE
139. | Norma spalin min. EURO 6 z Ad Blue TAK/NIE
140. | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcp 2021 lub 2022 TAK/NIE
speiniajgce aktualne obownqzujqce wymogi przepisow o ruchu
drogowym wraz z przepisami w zakresie BHP oraz dokumenty
niezbedne do ,rejestracji’ w kraju jako pojazd specjainy
141. | Silnik oraz przystawka odbioru mocy winny umozliwiac TAK/NIE
jednoczesna, bezproblemowa pracg pompy wysokocisnieniowej
i prézniowej na maksymalnych parametrach
142. | Podgrzewane lusterka boczne regulowane elektrycznie TAK/NIE
143. | Lusterko kraweznikowe TAK/NIE
144. | Lusterko przed kabinowe TAK/NIE
145. | Hamulce pneumatyczne — tarczowe na osi przedniej i tyingj TAK/NIE
146. | Uktad pneumatyczny wyposazony w podgrzewany separator TAK/NIE
wilgoci
147. | Ukiad kierowniczy ze wspomaganiem TAK/NIE
148. | Koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem TAK/NIE
149. | Pojazd winien byé wyposazony W opony uniwersaine TAK/NIE
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(catoroczne), wyprodukowane w okresie nie dtuzszym niz 12 m-
cy od daty dostarczenia pojazdu

150. | Ukiad hamulcowy z ABS TAK/NIE
151. | System antyposlizgowy + ESP TAK/NIE
152. | Boczne oraz tylna belki przeciw najazdowe TAK/NIE
153. | Stabilizator osi przedniej i tylnej TAK/NIE
154. | Regulacja wysokosci zawieszenia TAK/NIE
155. | Szyby otwierane elekirycznie TAK/NIE
156. | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym TAK/NIE
i z pneumatycznym podparciem ledzwiowym, dwa siedzenia
pasazerow obite materiatem tatwo zmywalnym
157. | Akustyczny ostrzegawczy sygnat cofania TAK/NIE
158. | Oswietlenie zewnetrzne pojazdu zgodne z obowigzujgcymi TAK/NIE
przepisami ruchu drogowego
159. | Kolo zapasowe petnowymiarowe TAK/NIE
160. | Kamera cofania z ekranem LCD min. 7" TAK/NIE
161. | Swiatta do jazdy dziennej TAK/NIE
162. | Autoalarm, immobilizer TAK/NIE
163. | Pokrowce na siedzenia TAK/NIE
164. | Komputer poktadowy TAK/NIE
165. | Ostona p. sfoneczna kabiny TAK/NIE
166. | Dywaniki gumowe TAK/NIE
167. | Podno$nik hydrauliczny 12T, klucz do kot przewéd do TAK/NIE
pompowania két (min. 15 m)
168. | Trojkat ostrzegawczy TAK/NIE
169. | Kierownica po lewej stronie TAK/NIE
170. | Kliny pod kota 2 szt. TAK/NIE
171. | Trojkat TAKINIE
172. | Podreczny sprzet gasniczy TAK/NIE
Wyposazona apteczka samochodowa TAK/NIE

173.

Pojazd wyposazony w podstawowy zestaw dysz do czyszczenia

174.
kanatow z wkiadkami ceramicznymi na waz podstawowy:
o Dysza pluczgca na maly i duzy waz — po 1 szt. TAK/NIE
e Dysza czyszczaca typu bomba z min. 8 dyszami — 1 szt. TAK/NIE
e Inzektor powietrzny TAK/NIE
Powyzsze dysze czyszczgce powinny by¢ przeznaczone do
uktadu cisnieniowego zastosowanego w oferowanym pojezdzie
175. | Prowadnice ochronne weza — rolka dolna 1 szt. i gérna 1 szt. TAK/NIE
176. | Zigcze obrotowe z gwintem umozliwiajgcym potaczenie z wezem TAK/NIE
czyszczacym oraz z dyszami czyszczacymi
177. | Waz do zlewania wody nadosadowej w odcinkach 3 m min. 2 TAK/NIE
szt. z koncowkami umozliwigjgcym wykonanie c€zynnosci
w oferowanej zabudowie
178. | Zestaw kluczy ptasko-oczkowych od 8 do 50 mm TAK/NIE

\
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179. | Imadto zamontowane z boku zabudowy pojazdu z mozliwoscig TAK/NIE
wysuwania o szerokosci szczgk 120 mm

180. | Kraty zabezpieczajgce studnie — 2 szt. TAK/NIE

181. | Waz strazacki o diugosci min. 25 m do napetniania uktadu woda TAK/NIE
z koricéwkami zgodnymi z zamontowanymi na samochodzie

182. | Pacholki ostrzegawcze min. 6 szt. zamontowane na specjalnie TAK/NIE

183. | Instrukcje w jezyku polskim: obstugi, konserwaciji i napraw TAK/NIE

184. | Katalog materiatow / czeéci / urzadzen szybko zuzywajgcych sig TAK/NIE
wraz z handlowymi cenami ich zakupu

185. | Deklaracja zgodnosci dla wymogow CE dla maszyn i urzadzen TAK/NIE

186. | Dokumentacja umozliwiajgca rejestracje pojazdu w Polsce TAK/NIE

187. | Homologacja na kompletny samochéd, badz badania TAK/NIE
jednostkowe

188. | Wystawienie za$wiadczen upowazniajgcych do wykonywania TAK/NIE

obstugi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla
4 operatoréw Zamawiajgcego

189. | Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracownikéw w TAK/NIE
zakresie obstugi, konserwacji i prawidtowego eksploatowania
pojazdu w siedzibie Zamawiajacego trwajgce min. 3 dni robocze

190. | Min. 25 litrow paliwa w baku TAK/NIE

*) nalezy wypetni¢ kazda pozycje kol. 3

(podpis Wykonawcy/ow)
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