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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 1

Wstep



1. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dla wykonania i odbioru robét potrzebnych

do realizacji dokumentacji budowalno-wykonawczej, zadan pod nazwag :
Budowa przedszkola gminnego

Budowa bedzie realizowana w miejscowosci Burkat, gm. Dzialdowo ; dz. nr 4

W ramach budowy wykonywane bedg nastepujace gtéwne prace

VVVVVVVVVVVVVYVVVVY

Betonowanie, zbrojenie,

Roboty murarskie

Roboty rozbidrkowe,

Pokrycie dachowe,

Wykonanie pokry¢ dachowych,
Wykonanie $cian dziatowych i sufitbw podwieszanych
Elewacje docieplenia

Posadzki

Stolarka drewniana

Stolarka z PCV

Tynki wewnetrzne

Flizowanie $cian

Roboty malarskie

Roboty slusarsko kowalskie

Instalacja c.o

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
Instalacja okablowania strukturalnego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

>
>
>

YV VY

VVVVYY

Nazwe zamoéwienia nadang przez Zamawiajgcego,

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Niezbedne dane dla organizacji rob6t, zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, ochrony srodowiska,
bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,

Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspélnym stownikiem zaméwien (CPV),

Definicje poje¢,

Wiasciwosci materiatow i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i
kontrolg jakosci,

Wymagania dotyczgce sprzetu i wykonania robo6t

Wymagania dotyczgce odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci,

Opis sposobu realizowania robét tymczasowych,

Dokumenty odniesienia

Przepisy i normy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

»

>

Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959,
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych

(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowego.



» Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

» Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w
Europejskiej Wspodlnocie Gospodarcze;j.

»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien publicznych na
roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamoéwien publicznych przez
podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

3. ROBOTY BUDOWLANE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV.
Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Wyburzenia i rozbidrki

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45211350-7 Budynki wielofunkcyjne

45214800-8 Osrodki szkoleniowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261100-5 Pokrycie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45262522-6 Sciany wewnetrzne ceramiczne

45310000-3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45321000-3 Izolacja stropodachu

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

453312101 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Instalacje sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421125-6 Stolarka PCV

45421134-2 Stolarka drzwiowa

45421140-7 Stolarka aluminiowa

45421141-4 Sciany gipsowo-kartonowe

45421146-9 Sufity podwieszane i obudowa kanatow

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi

45432110-8 Posadzki i podtogi

45440000-3 Roboty szklarskie i malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Docieplenie scian

4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1 Obiekt budowlany



llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

4.2 Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

4.4 Budowla

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

4.4 Obiekt matej architektury

Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
4.6 Budowa

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

4.7 Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

4.8 Remont

Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

4.9 Urzadzenia budowlane

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



410 Teren budowy

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

412 Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

4.13 Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

4.14 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

415 Teren zamkniety

Teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

4.16 Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

417 Wiasciwy organ

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

418 Wyréb budowlany

Wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym
integralng cato$¢ uzytkowa.

4.19 Organ samorzadu zawodowego

Organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zm.).

4.20 Obszar oddziatywania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



4.21 Optata

Kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

4.22 Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

4.23 Dziennik budowy
Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

4.24 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

4.25 Rejestr obmiarow
Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.26 Laboratorium
Laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

4.27 Materiaty

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

4.28 Odpowiednia zgodnosé

Zgodnos$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4.30 Projektant

Uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

4.31 Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

4.32 Przedmiar roboét

Zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

4.33 Czesc obiektu lub etap wykonania




Czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

4.34 Ustalenia techniczne
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.35 Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacji, ktéra
powinna zawieraé:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego szczegdtowe warunki techniczne wykonania
robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

YVYVYYY

4.36 Glebokos¢ wykopu

Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
4.37 Wykop ptytki

Wykop; ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
4.38 Wykop sredni

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
4.39 Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3m.

4.40 Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki wykazujg nie zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R. ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

4.41 Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

4.42 Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

4.43 Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

4.44 Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)



pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3)

4.45 Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 30% gruntu (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

4.46 Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

4.47 Mieszanka betowa

Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

4.48 Zaczyn cementowy

Mieszanka cementu i wody.

449 Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

4.50 Nasiakliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchymi

4.51 Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

4.52 Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%-:

4.53 Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R»® w MPa

454 Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie R,®

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem). uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250

4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,



4.56 Wykonawca
Osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

4.57 Procedura

Dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto?, wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty techniczne i
instrukcje.

4.58 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

4.59 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

4.60 Wykonawca
Osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.
4.61 Wykonanie
Wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.
4.62 Procedura
Dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy. ,jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami.

4.63 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

5.1. CPV skiada sie

»  Stownika gtéwnego,
»  Stownika uzupetniajacego.

5.2.Stownik gtéwny

Opiera sie na strukturze drzewa obejmujacego kody sktadajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug towarzyszacych
przedmiotowi zamowienia.

Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposoéb:

» Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

» Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

» Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

> Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

5.3. Stownik uzupetniajacy
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Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje skfadajace sie na
kod alfanumeryczny wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych
szczegotow odnoszacych sie do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:

» Pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajacq sekdji,

» Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych trzy wskazujg

na poddziat, a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

W wiekszosci roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesien 2004r. tj, stosujac oznaczenia do poziomu kategorii robot. W szczeg6inych wypadkach dla
uszczegotowienia zastosowano dalsze kody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 2

Wymagania ogélne

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45500000-2
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST)

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

31 Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy , uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacjg projektowsq :

» dostarczong przez Zamawiajgcego,
» sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona o ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

MATERIALY

4.1 Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscoweqgo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lud odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

4.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany.

6. TRANSPORT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

7 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowg, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia roboét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Y VYV
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» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob

vV V V

A4

8.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

» Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty , ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po
drugim, bez przerwy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach

VVVVYYVY

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

VYV VY Y V VY

Y
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» dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie . Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia o
jakosci materiatéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

«Q

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego

OBMIAR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowe;j.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

9.4 Wagqii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2_Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3_Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
roboét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

PODTSWY PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacja ruchu obejmuije:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
) optaty / dzierzawy terenu,
d) przygotowani terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129

poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonanie i odbioru robot obejmujacych wyburzenia i
rozbidrki

2. ROBOTY ROZBIORKOWE — WYMAGANIA OGOLNE

21

Przygotowanie rozbioérki

211 Przed przystapieniem do robot

Trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie-konstrukgiji i stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych budynku, rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt
organizacji robét rozbidrkowych
i zagospodarowac plac rozbiorki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku

Rozbierane sg na ogét budynki diugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig
obecnie juz nie stosowang. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdinych elementéw, ich
potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki.

Z badania sporzgdza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktory
ustala kolejno$¢ robdt i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac tylko przy rozbiérce
rozbieralnych budynkéw tymczasowych.

2.1.3 Doboér metody rozbiorki

Zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatdw. Na przyktad rozbierajac stare budynki
murowane, mozna uzyskac¢ dobrg cegte ceramiczna, jesli mur nie byt wykonywany na zaprawie z wapna
hydraulicznego, ktére wigze cegte tak silnie, ze z rozbiorki otrzymuje sie tylko gruz ceglany.

2.1.4 Ogodlnie metody rozbiorki dzieli sie na:

1) reczne,
2) mechaniczne

3. ODZYSK MATERIALOW

Jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuije sie z
odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw
wybuchowych. Metody
te sg tez stosowane do rozbidérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

Rozbidrka reczna

>

Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Nie mozna na przyktad
rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na niej stropu.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalaciji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. oraz scianek
dziatowych. Nastepnie rozbiera sie dach, strop

i Sciany najwyzszej kondygnacji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnaciji. Jesli na tej dziatce nie
bedzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami

z tworzyw sztucznych lub metali.

4. SPRZET — ROZBIORKA PRZY UZYCIU MASZYN

>

>

Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym

do wysiegnika koparki.

Wyzsze, murowane budynki rozbiera sie czesto w ten sposob, ze po zdjeciu dachu i wyburzeniu stropow tnie
sie $ciany na stupy, ktére obala sie ling pociagana przez ciagnik. Sciane odcina sie od $cian poprzecznych i
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rozcina

na tzw. stupy, przerywajgc pasma podokienne. Rozbidérke rozpoczyna sie od pasm skrajnych, idac ku klatce
schodowej, ktéra do konca stuzy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiérce. przy tego rodzaju
rozbiorce nie zawsze przeprowadza sie demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia.

» Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi lub
linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiardw sg tez rozdrabniane przez rozpieranie za pomocg,
ptaskich pras hydraulicznych lub urzgdzen rozpierajacych albo przez cigcie metodg termiczng ptomieniem o
temperaturze ponad 4000C, ktdr g uzyskuje sie przez spalanie rury stalowej wypetnionej wigzka drutow
stalowych lub aluminiowych
w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium
w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH

» Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgac od ogrodzenia i
przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz
z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegnagcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonac daszek ochronny. Oprocz
ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozbiérkach kontenery stuzace jako
pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu rozbiérkowego i biura kierownictwa robét. Plac rozbiorki
taczy sie tez z siecig drég publicznych, uktadajgc w razie potrzeby droge tymczasowag z ptyt zelbetowych na
10-centymetrowej podsypce piaskowe;j.

» Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity
podwieszone itp. znajdujace sie w dobrym stanie, zdejmuje sie
w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji
nalezy je odtgczy¢ od sieci miejskich. Szczegdlnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie
mozna stosowac w tym przypadku cigcia palnikiem lub pitkami wywotujgcymi iskrzenie. Z przewodow
elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Podtynkowych przewoddéw nie optaca sie wyjmowac.

Wyjetq stolarke w dobrym stanie lub zabytkowg kompletuje sie i w cato$ci magazynuje. Dotyczy to rowniez
materiatow uzyskanych z rozbidrki piecow

i mebli wbudowanych, gdy majg one wartos¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie optaca
sie magazynowac, gdyz nie spetniajg aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

» Przed rozbidrka $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej lub wiezby
dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu spoczywajacego na niej stropu czy
dachu. Scianki szkieletowe,

z ptyt widrowo-cementowych, piléniowych, widérowych itp., przed rozbiérkg wymagajg zbicia tynku. Nastepnie
zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegdlne elementy przez okna na parterze, a
przez klatke schodowg z wyzszych kondygnaciji. Mozna tez spuszczac wigzki ptyt lub elementéw szkieletu
przez okno na lince przerzuconej przez zblocze

na wsporniku.

» Rozbiorke dachu rozpoczyna sie od zdjgcia rynien, rur spustowych, wywietrznikow, dachowych okien
potaciowych lub mansardowych i obrébek blacharskich.

e Pokrycia papowe sg trudne do zerwania. Po zdjeciu wierzchnich warstw silnie ztaczong z podtozem
pape zdejmuje sie razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podtoza zelbetowego.

o Dachéwki, ganty, ptyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sie, poczynajac od
kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenosnikiem w dot.

e Pokrycie blachg zdejmuje sie pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia
na rabki wymagajg $ciecia rabkéw stojacych specjalnymi nozycami z ostrzami odgietymi pod katem 15-
20°do poziomu. Obcina si e tez zabki przybite
do deskowania. Blachy taczone na zwoje lub mocowane wkretami (falista, szwedzka itp.) daja sie
zdejmowac bez ciecia. Arkusze blachy zwija sie
w rulony i spuszcza w dét. Po zdjeciu pokrycia odrywa sie deskowanie lub rozbija podktad zelbetowy.

o Wiezbe drewniang rozbiera sie, poczynajac od wigzara szczytowego. Aby zachowac statecznosc
wigzarow, trzeba pozostawi¢ co 1,5-2m z obu stron wigzara taty lub deski. Wigzary wieszarowe rozbiera
sie po ich potozeniu
na stropie. Gdy dolne pasy tych dzwigaréw niosg strop, nalezy je podstemplowac i przed potozeniem
dzwigara wieszaki oraz krokwie

o Dzwigary stalowe najlepiej jest podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdja¢ ptatwie
i dzwigar przed rozbiérkg dachu.
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e  Z dzwigarami zelbetowymi szczegdlnie sprezonymi postepuje sie analogicznie. Zelbetowe tachy o
konstrukcji zebrowej rozbiera sie z rusztowan koztowych lub stolikowych, kruszac beton najpierw ptyt, a
nastepnie zeber.

» Rozbidrke stropdw rozpoczyna sie oczywiscie od stropu strychowego,

po rozebraniu dachu. Do rozbidrki stropu mozna przystgpi¢ po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu

przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awarig. Materiat z rozbiorki nalezy puszczac¢ w dot

przenosnikami lub rynnami, by mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktory pod takim
obcigzeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbiera¢ z dotu w goére. Ten sposéb wymaga
szczegolnie starannego opracowania kolejnosci poszczegdlnych czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny.

e Rozbiorke stropu drewnianego rozpoczyna sie od zdjecia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek).
Odstoniete belki ze zmurszatymi koncami podstemplowuije sig i przystepuje do zerwania podtogi,
usuniecia polepy
i wyjecia desek slepego putapu. Czynnosci te wykonuje sie¢ z pomostu przesuwanego po belkach stropu.
Na koniec z rusztowania podstawionego
na stropie nizszej kondygnaciji przecina sie belki i opuszcza je w dot
za pomoca lin.

e  Stropy na belkach stalowych rozbiera sie, poczynajac od podtogi i usuniecia polepy. Plyty rozbija sie
miotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa sie gruz ze stropu
nizszej kondygnaciji, na ktéry on spadt, a z drabinek lub pomostéw rusztowan koztowych wykuwa sie
konce belek ze Scian i spuszcza belki za pomoca lin i krgzkéw. Przy rozbidrce stropéw odcinkowych
trzeba pamietac¢ o parciu bocznym, jakie wywierajg poszczegdlne tuki sklepien na belki w miejscach
oparcia. Przy usunieciu sklepienia na catej dtugosci belki na odstonigtg belke przekaze sig¢ parcie
pozostatych przeset stropu. Wobec matego momentu bezwtadnosci wzgledem osi pionowej belki moze
ona ulec wygieciu bocznemu w kierunku parcia
i sgsiednie przesto straci oparcie i runie w catosci na strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzags moze
wywota¢ zawalenie sie scian i wypadek
z ludzmi. Aby tego unikna¢, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokosci do 2m w poprzek belek.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce nie powinni sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie z desek
utozonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera sie sklepienia ceglane.

e  Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie podobnie, zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie wykuwajac
belki-zebra ze $cian i spuszczajgc je za pomoca lin
i krazkéw. Rozbidrka stropdw z prefabrykatow rozni sie tym, ze rownoczesnie z ptyta kruszy sie pustaki
stropowe. Dla zapewnienia sztywno$ci $cian, jesli rozbiera sie je nieréwnolegle ze stropami, nalezy
pozostawiac co trzecig belke rozbieranego stropu i usuwac jg w trakcie burzenia scian.

e  Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatéw rozbiera sie razem ze $cianami. Po odstonieciu opar¢
dzwignikiem odrywa sie ptyte.

e Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i $cian danej kondygnacji.

» Rozbidrke scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn albo materiatéw wybuchowych.

e  Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegodlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakéw nie dajg sie tak rozbieraé, bo pustaki sie krusza. Przy
stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

e  Monolityczne $ciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno poszczegdlnymi pietrami, poczynajac od
najwyzszego.

e Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych rozbiera sie podobnie jak stropy z takich
prefabrykatow. Poszczegdlne elementy najpierw uwalnia sie przez rozkucie ztgczy pionowych i
poziomych. Aby unikng¢ wywrdcenia sie wielkiej ptyty lub bloku, zaktada sie¢ na element przyrzad
rozpierajaco-sciggajacy i element lekko pochyla do wewnatrz budynku. Odszukuje sie uchwyty (lub gdy
sg zniszczone - zaktada nowe) i zurawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementow
wielkowymiarowych znajdujq sie takze murowane Scianki dziatowe i $ciany ostonowe, monolityczne
fragmenty zelbetowe oraz elementy wyposazenia, ktére trzeba rozebra¢ przed zdejmowaniem
prefabrykatow.

6. DZIENNIK ROBOT ROBIORKOWYCH

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdry oprocz danych
porzadkowych powinien podawac:
»  kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robot,
» protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos¢,
» opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
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» opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

» Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

»  Przed przystgpieniem do rozbiérki trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidrkowych.

Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwosc
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajagcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu

i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne

i - przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z
ling dtugosci do 3m, ktdérg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej

i przymocowanej do Sciany.

»  Zabronione jest m.in.:

Wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatréw (80km/h),

Zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki,

Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian

za pomocg ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby
odtamki cegiet nie spadty na robotnikdw. Diugosc liny powinna by¢ trzykrotnie diuzsza od wysokosci
obalonej Sciany.

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosc¢, nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

Przy uzyciu materiatéw wybuchowych nalezy stosowa¢ zasady obowigzujace przy gérniczych robotach
strzatowych. O terminie rozbidrki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby i instytucje znajdujace sie w strefie
rozrzutu.
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WSTEP
1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetonowych w obiektach kubaturowych oraz

obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetonowych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
pielegnacjg betonu,
zbrojenie

Y VVYVYVYY

1.3 0Ogdlne wymaganie dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w Czesci 2 Wymagania ogolne”.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Czesci 2 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

21 Skiladniki mieszanki betonowej

211 Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatkéw) klasy:

» dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

» dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

» dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest ta, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

» 0znaczanie czasu wigzania i zmiany objetosci wg normy

PN-EN 196-1;;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
» sprawdzenie zawartosci grudek,

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniac
nastepujace wymagania
(przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

» poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

» koniec wigzania — najpo6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmian objeto$ci:
» wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
» wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajace sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
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kwadratowego 2mm. W przypadku gdy wymienione badania wskazg niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

» cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

» cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest
od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

»  Po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie,

w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

» 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi

w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie gresy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Stosowanie gresow z innych skat jest nie dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gerséw
granitowych i bazaltowych.
Gresy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

» zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1%,

» zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich)

—do 20%,

» wskaznik rozkruszania:
e dla greséw granitowych — do 16%
e dla gersow bazaltowych i innych — do 8%.
nasigkliwos¢ — do 1,2%
mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej
—do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy
PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczen ograniczonych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26.

VVV ¥V VVYVY

Kruszywa drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnianego.
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Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
» do 0,25mm - 14+19%,
» do 0,50mm - 33+48%,
» do 1,00mm - 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

» zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

» reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw linowych ponad 0,1%,

» zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

» zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg norm PN-B-06714.26,

» w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

» o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy
PN-B-06714.12,

» oczyszczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza niepodobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

» o0znaczenia zawartosci pytéw mineralnych wg normy
PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

21.3 Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode o betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

21.4 Domieszki i dodatki betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
» napowietrzajgcym,

» uplastyczniajacym,

» przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
» napowietrzajgco — uplastyczniajacych,
» przyspieszajgco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

» nasigkliwo$¢ — do %%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach
i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

» wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

» wskaznik wodo-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak aby przy najmniejsze
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przy wibrowaniu oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosci.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych

i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci A podawanego w
literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:
> 400 kg/m3 —dla betonu klas B25 i B30,
> 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$é
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry’.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:
» wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
» wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,
» wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

» metodg Ve-Be,

» metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

» +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

» £10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 opuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci 2 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory w butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano Czesci 2 ,Wymagania ogdlne”.
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
~gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykona¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 min. — przy temperaturze +15°C,

> 70 min. — przy temperaturze +20°C,

> 30 min. — przy temperaturze +30° c

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano Czesci 2, Wymagania ogodlne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jaki bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowe;j,
kolejnos¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (dekowania),
zestawienie koniecznych badan.

VVVVYVYYVYVVYY

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$c¢
wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ dekowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$ci ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkdéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do poprowadzenia betonowania.

YV YVYY

YV VYV VYV

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06250.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
» 12% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 min.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

33



Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
» w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
» przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
» przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

» wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe
w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone
0 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m,

»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

» czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s.,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego za Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagaszanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerw nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat i folii.
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5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 3 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy dziennie).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowane powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» pekniecia i rysy sg dopuszczalne,

» rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6 Deskowanie

Deskowanie dla podstawowych elementow obiektu (ustroju noznego, podpér) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statystyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnienia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

» szybkos$¢ betonowania,

» sposoOb zageszczania,

» obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

YVVVVYYVY

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piérko. Styki, gdzie mozna
zastosowac potaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

5.7 Zbrojenie
5.7.1 Wymagania ogoéine

» Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-l,
A-ll, A-lll i A-1lIN oraz druty
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5.71

5.7.2

o wiasciwo$ciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-82/H-93215. Klasa i
gatunek oraz $rednice pretéw i drutéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z
projektem. Nizej podano ogodlne zasady stosowania stali poszczegodlnych klas

i gatunkow.

» Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie
nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

»  Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b powinny by¢ stosowane jako
zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym
i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
ci$nienia gazow lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali
klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementow
prefabrykowanych.

» Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b po winny by¢ stosowane jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym,

w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
cisnienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji
przed korozja.

» Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowac w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie
nadajq sie do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

»  Prety ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y-b powinny by¢ stosowane jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach zelbetowych. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym.

>  Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujacych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych
w podwyzszonej temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono réwniez "stale
zbrojeniowe klasy A-11l gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

> Prety ze stali klasy A-IlIN gatunku 20G2VY-b nalezy stosowac jako zbrojenie nosne
podtuzne w zelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wigkszym niz 0,25%.
Nie nalezy stosowac tej stali w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie
zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach
pracujacych w srodowiskach agresywnych.

» Druty ze stali klasy D-I gatunku St28 nalezy stosowac jako zbrojenie rozdzielcze oraz
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-1 mogg by¢ stosowane jako
zbrojenie nosne tylko w postaci siatek zgrzewanych.

» Siatki standardowe i typowe nalezy stosowac jako zbrojenie ptyt stropowych
(stropodachowych).

» Plaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowaé¢ do zbrojenia
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pretéw, z ktérych zostaty
wykonane. Szkieletow tych nie nalezy stosowac w konstrukcjach poddanych
obcigzeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w
elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje
wsporcze linii elektroenergetycznych).

» Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca sie wykonywac ze stali jednego
gatunku. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju
pretow z réznych gatunkow i klas stali od A-0 do A-llIN, pod warunkiem uwzglednienia
ich wytrzymato$ci i zakreséw stosowania.

» W wypadku stosowania w konstrukcjach badz elementach z betonu blach weztowych lub
innych, tzw. marek itp., wykonuje sie je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej)

» Mozna stosowac wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego
do obrotu i stosowania
w budownictwie. Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami
ujetymi w normie PN-B-03264:1999.

Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia
» Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych produktéw korozji
(rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢

miejscowych wykrzywien przekraczajacych 4mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢
wykonywane mechanicznie.
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Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i
zageszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosuje sie roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie
najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubosc otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dtugosé zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tabeli 1. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na "betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy.

Tablica 1
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Wartos¢
odchyiki
Od wymiardéw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu +10mm
b) w szerokosci (wysokosci)elementu
przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyzej 1 m +10mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy «I> <20 mm +10mm
b) przy srednicy «I>>20 mm +0,5¢
W potozeniu odgie¢ pretow +2¢
W grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozeniu potaczen (stykow)pretéw +25mm
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych -
prefabrykowanych i wykonywanych na mokro stalg A-Il i A-lll.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfika9ja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach
inzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Czgsci 2 "Wymagania ogéine".

1.5 Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosci
z dokumentacja projektowa. SST i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czesci 2
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

21 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06

Wytrzymato$c

Klasa stali charakterystyczna Znak gatunku Postac handiowa Srednica
stali (mm)
(MPa)
walcéwka 6-12
Al 335 1862 zebrowane pret 10-32
20 G2Y jednoskos$nie Walcéwka 6-12
pret 10-28
; Walcéwka 6-12
Al 410 4GS 5;3;%’22; pret 10-32
BSt500S pret 6.8
; Walcéwka 6-28
A-IlIN 490 20G2VvY dle[j;?(\ggglee o &2
BSt5008 pret 6.8

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej

Gatunek stali Srednica pret Granica plastyczna Wf;)é?;gl::iz na V\gg;lij:rig'e Zgrlg(?:ifaa
Mm MPa MPa % d-probki
18G2-b6-32335
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 D+3a(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym

okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, Wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

. jezeli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0;7mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Atest ten

powinien zawierac:

. nazwe wytwaorcy
. oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
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wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j'
masa partii

numer wytopu lub numer partii

rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacje:

. znak wytwércy

. Srednica minimalna

. znak stali

. numer wytopu lub numer partii
. znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

. sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zaméwieniem
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

sprawdzenie masy wg PN-821H-93215

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-821H-93215

proba rozciggania wg PN-91/H-04310

proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretdéw nalezy oceniaé pozytywnie jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

. na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy ttuszczéw

. farb lub innych zanieczyszczen

. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach parnstwowych

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunku. Nalezy dazy¢, by" stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Iub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz
Il’r(;?g:édnicach wiekszych niz 12mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

23 Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.

Prace zbrojarskie wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni

fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzegaé wymagan PN-
88/H-011 05.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Zakres wykonywania roboét
5.2.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadacé wymaganiom
PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry. luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi. az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary 'przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtlocong mozna zmywac strumieniem wody., Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody
cieptej. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdéw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm. Cigcie przeprowadza sig przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sig¢ réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym ,zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.
Giegcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia
pretow o $rednicy d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydtuzanie
pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta w mm Kat odgiecia

45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

. . . Stal gtadka miekka
Srednica preta zginanego w mm R.. = 400 MPa
D<10 do=3d
10<d<20 do=4d
20<d<28 do=6d

Wewnetrzna $rednica-odcigcia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d
dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagie¢
i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy
stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng
strone.
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Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.

taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢, dopuszczeni tylko
spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

5.2.2 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w dekowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania Wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Stosowanie innych' sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych stosuje sie¢ koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie
formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez inzyniera.

Szkielet zbrojenia powinny by, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

° przy srednicy pretow do 12mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0mm

. przy $rednicy pretéw powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna, wynosi¢ co
najmniej:

. 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych

0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,3m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardéw,

0,025m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

taczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
° czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne tukiem elektrycznym,

czotowe wzmochnione spoinami bocznymi z blacha potkolista.

czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmochnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

zaktadkowa wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

° gatunku stali,

° ilosci stali,

° ich $rednic,

° diugosci, rozstawy i zakotwien,

. prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

. sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez inzyniera réwniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadéw

magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje:

. odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3 %,

. réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,

. dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £25mm,

. réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5mm,
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° réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:

Ciecie pretéw Dla L<6,00mm W=+£20mm
L — dlugosc¢ preta wg projektu Dla L>6,00mm W=+20mm
L<0,5m
L . dla ’ W=£10mm
Odm_ecn? (odch}llenla w stosanu_do dla 05< L<1,5 W=+15mm
potozenia okreslonego w projekcie)
dla W=+£20mm
L>1,5m
Usytuowanie pretéw
a) otulenie — zmniejszenie w stosunku do W=<5mm
wymagan
b) odchylenie plusowe dia L=0.om W=£10mm
(h - catkowita grubo$¢ elementu) g:: 0,5< L<1,5k wiir;gmm
L>1,5m —=eumm
c) odstep pomiedzy sasiednimi
réwnolegtymi pretami dla
(a odlegtos$¢ projektowana pomiedzy a<0,05m a<0,20m a<0,05m a>0,40m
powierzchniami przylegtych pretow) w=t5mm w=+10mm w=+20mm w=+£30mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia dla
(b catkowita grubo$¢ lub szerokosé a<0,25m a<0,50m a<1,50m a>1,50m
elementu) w=+£10mm w=+15mm w=+20mm w=+£30mm
7. OBMIAR.ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
1 ton wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarami

w terenie.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj: taczng dtugos¢ pretéow poszczegdlnych
$rednic pomnozong przez ich cigezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przytaczeniu pretdow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete M.03.02.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST Czes$¢ 2
"Wymagania ogolne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany do Dziennika
Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Czes¢ 2 "Wymagania
ogolne".

Podstawe ptatnosci wg M.03.02.00 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego
zbrojenia.

Cena obejmuje:

. prace pomiarowe i przygotowawcze.

transport i skladowanie materiatow,

oczyszczenie | wyprostowanie pretow,

wygiecie. przycinanie i taczenie pretow,

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét,

. wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goraco zwyklej jakosci i

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania
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PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. konstrukcje betonowe, zelbetowej sprezone. Projektowanie

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PB-7S/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na goragco. Walcéwka i prety do wyrobu $rub i nakretek

na goraco. Wymiary.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 6
Roboty murowe

CPV 45200000-9
CPV 45211350-7
CPV 45262500-6
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1. ROBOTY MUROWOWE

1.1 Warunki przystapienia do robét murowych

1.1.1 Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentoéw,

zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania scian,

zgodnosci wiasciwosci elementoéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnosci stosowanego sprzetu.

Y V VY

1.1.2. Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym,

Zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz
kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg
korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukciji.

1.1.3. Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw

Wymagajac od producentéw wyrobdéw certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez
prowadzgc badania w wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002: 1999.

1.2. Materialy i wyroby

1.2.1. Zaprawy do murowania

» Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie.

» Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie
(dla ktorych kontroluje sie dozowanie skfadnikéw i wytrzymatosé zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robot kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogéw
zgodnie z PN-B-03002:1999).

» Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala si¢ marke zaprawy
tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie
robot do kategorii B.

» Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymato$ci $redniej do odpowiedniej klasy
zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w
tablicy 1.

Tablica 1

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Wytrzymatosé érednia Zakres zmian wytrzymatosci w trakcie
Klasa zaprawy [MPa] badania
[MPa]

MI 1 od 1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6 do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0
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1.2.2. Elementy murowe

2. Wykonanie muréw

2.1. Zasady ogoine

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo
wystapienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii |l zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukgji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé
po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacii, a sciany dziatowe z
elementéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. R6znica
poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m w przypadku muréw z cegty i 3,0m
w przypadku muréw z blokow i pustakow. W miejscach potgczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wigkszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

2.2. Szybkos¢ wznoszenia murow

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Dla
przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 1

Tablica 1
Szybkos$¢ wznoszenia muréw
Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na
Rodzaj tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosci h muru dolnej
zaprawy kondygnaciji
h<3,5 3,56<h<5 5<h<7
Cementowo-
-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4
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2.3. Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm z
odchyleniem +3 i -2mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem -1mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na
spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé ok. 15mm
od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

>

>

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-
10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegty petnej o wytrzymatosci
Sredniej nie nizszej niz 15MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.

Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywa¢ z
elementow murowych drazonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowac petng cegtg
ceramiczng na grubos¢ co najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie
powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez catg grubosé¢ scianek
pustaka.

2.5. Obudowa oscieznic okiennych i drzwiowych

>

Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca,
kotwi stalowych z bednarki. W przypadku oscieznic metalowych dopuszcza sie
stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o sSrednicy 8mm. Rozstaw kotew powinien by¢ nie
wiekszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy
powinien byc¢ rozciety i rozgiety tak, aby kornce rozgiecia znajdowaty sie w spoinie
pionowej muru w odlegtosci 3/4 lub 1 cegty od krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kotwy
powinien by¢ przybity do oscieznicy gwozdziami lub zamocowany za pomoca wkretéw, a
w przypadku oscieznic stalowych - przyspawany.

Oscieznice okienne z tworzyw sztucznych powinny by¢ mocowane za pomocg masy
poliuretanowej, ktdrg wypetnia sie przestrzen miedzy murem i oscieznicg. Przed
utozeniem masy poliuretanowej oscieznica powinna by¢ zamocowana w obudowie
otworu okiennego za pomocg specjalnych facznikdw metalowych.

W murach o grubosci nie wiekszej niz 250mm oscieznice powinny by¢ osadzane w
trakcie murowania. W $ciankach dziatowych kotwie moga stanowi¢ przedtuzenia
zbrojenia poziomego z bednarki.

Szczegdty osadzania drzwi i okien w $cianach szczelinowych powinny by¢ podane na
rysunkach roboczych. Nalezy ustali¢ sposob zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem
wody zbierajgcej sie w szczelinie. Wzdtuz krawedzi oSciezy nalezy umiescic¢ izolacje
przeciwwilgociowg zaopatrzong w otwory odpowietrzajgco-odwadniajace.

2.6. Wykonanie muréw jednolitych

2.6.1. Mury z cegly ceramicznej petnej

>

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z
PN-68/B-10020. Mozna stosowac¢ uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet
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w $cianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wigzania.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtdéwkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia.
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢
przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki
nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢ Scian przekracza 2,5m lub szerokos¢
5,0m, nalezy stosowac¢ zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej
spoinie. Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna
przekracza¢ 15%.

2.6.2. Mury z cegly dziurawki

>

>

Mury nalezy wykonywac z obu rodzajéw cegiet (z otworami poprzecznymi i podtuznymi)
bez pozostawienia w licach $cian otworéw przelotowych.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny byc¢
wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Mozna takze zastosowac opuszczone wience zelbetowe lub poduszki betonowe.

2.6.3. Mury z cegty kratowki

>

Do wykonywania muréw z cegty kratéwki nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne marki nie nizszej niz M5 o konsystencji gesto-plastycznej przy zagtebieniu
stozka pomiarowego 60-80mm.

Zasady wigzania cegiet kratowek powinny by¢ identyczne jak cegly petnej, z tym ze
szczeliny powinny by¢ usytuowane pionowo.

2.6.4. Mury z ceramicznych pustakow sciennych pionowo drazonych

>

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o
gestosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca sie, aby zanurzenie
stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80mm.

W $cianach zewnetrznych szczeliny pustakdéw powinny by¢ usytuowane réwnolegle do
lica Sciany oraz przebiega¢ pionowo.

Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan muréw o réznej grubosci nalezy stosowaé
cegte ceramiczng modularna.

Filary miedzyokienne nalezy wykonywac z catych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5. W
celu zachowania prawidtowego wigzania nalezy stosowaé cegte petng modularng klasy
wyzszej niz 7,5.

2.6.5. Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

>

>
>

W zaleznos$ci od doktadnosci wykonania elementéw murowych mury z bloczkéw z
betonu komdrkowego mogag by¢ wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny.

Uktad bloczkéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.

Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyktych i cieptochronnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania muréw z cienkimi spoinami
oraz fgczonych na "pioro i wpust", w tablicy 2.

Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ woda w celu zabezpieczenia przed
odcigganiem wody z zaprawy.

Wegarki okienne zaleca sie wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkéw lub
mocowanie dodatkowych paskéw wycietych z bloczkéw, za pomoca doklejania lub
gwozdzi

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego nalezy stosowacé w
czesciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwatg warstwg
wodoszczelng od. $cian piwnicznych.
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» Mury narazone na bezposrednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz w czesciach
zamknietych budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 75%,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wtérnym zawilgoceniem.

Tablica 1
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muréw ze spoinami z

zapraw zwyktych i cieptochronnych

Nazwa elementu Diugosé Wielkos¢ odchytki [mm]

drobnowymiarowego elementu [mm] diugosé szerokosé wysokosé

. 490 5
Bloczki
590 3 +3 +3
Piytki 490 £
Y 590 +3
Tablica 2.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow do wykonywania murdw z cienkimi spoinami

oraz tgczonych na "piéro i wpust"

Nazwa elementu Dhugosé Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego elementu [mm] dhugosé szerokosé Wysokosé
Bloczki ggg
+3 +2 +2
Plytki 490
590

2.7. Wykonanie murow szczelinowych

2.7.1. Wymagania ogélne

>

Szczeliny muréw warstwowych moga by¢ czesciowo wypetnione izolacja termiczng (z
wentylowang pustka powietrzng) lub szczelnie wypetniong izolacjg termiczng
niewentylowana.

Jako zasade stosuje sie wykonywanie murow szczelinowych z pustkg powietrzna.
Stosowanie muréw szczelinowych bez pustki powietrznej powinno by¢ ograniczone tylko
do budynkéw niskich, sytuowanych w terenie ostonietym, zabezpieczajgcym przed
intensywnym dziataniem opaddw atmosferycznych i wiatrem.

W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cian szczelinowych z pustkg powietrzng
nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajgce i odwadniajace w dolnej czesci warstwy
elewacyjnej i przy otworach okiennych oraz izolacje przeciwwilgociowg dolnej czesci
szczeliny ze spadkiem na zewnatrz.

Warstwe elewacyjna i warstwe konstrukcyjng $ciany szczelinowej nalezy taczy¢ za
pomoca kotew i tacznikdw stanowigcych zarazem elementy dystansowe i mocujgce dla
materiatu termoizolacyjnego zawieszanego na warstwie konstrukcyjne;j.

2.7.2. Wazniejsze wymagania szczegotowe

>

Przekroj kotew na 1m? Sciany powinien by¢ nie mniejszy niz 60mm?*, przy czym liczba
kotew na 1m? Sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 5. Rozstaw kotew w zaleznosci od
szerokosci szczeliny (pustka powietrzna + warstwa izolacyjna) nie powinien by¢ wigkszy
niz podany na rysunkach. W murach ze szczeling powietrzng kotwy powinny byé
zaopatrzone w krazki "kapinosowi” znajdujace sie w wentylowanej pustce powietrznej.
Minimalna dtugos$¢ zakotwienia tacznika w warstwie elewacyjnej i nosnej wynosi 50mm.
W przypadku koniecznosci wyginania kotew z uwagi na roznej wysoko$ci elementy
murowe stosowane w tgczonych warstwach kotwy powinny by¢ wyginane ze spadkiem
na zewnatrz.
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>

Warstwa elewacyjna muru powinna by¢ dzielona poziomo co dwie kondygnacje za
pomocg podpdr posrednich przenoszacych ciezar warstwy elewacyjnej na warstwe
konstrukcyjna.

Odlegtosci pionowych przerw dylatacyjnych, powinny by¢ nie wieksze niz: -

e 10m - w warstwie zewnetrznej z cegty wapienno-piaskowej,

e 16m - w warstwie zewnetrznej z cegty ceramiczne;j.

Wzdhuz przerw nalezy rozmiesci¢ kotwie w liczbie 3/m wysokosci $ciany po obu stronach
spoin dylatacyjnych.

»Nadproza, balkony i wience nie powinny byt konstrukcyjnie powigzane z warstwg,

elewacyjng Sciany.

2.8. Tolerancje wykonania

2.8.1. Wymagania ogélne

>

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1.
Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych
nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)

Dokfadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z
osiami $cian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

2.8.2. System odniesienia

>

>

2,8.3. Sciany

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty. pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

»Dopuszczane odchytki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢

wieksze od podanych w tablicy 1

Tablica 1

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnaciji

Odchytka [mm — Klasa toleranciji -
Wysokos$¢ i dtugos¢ dla kazdego 420 +10
pomieszczenia - -
Usytuowanie Sciany w planie w
stosunku do osi pomiarowe;j £10 .
Odlegtos¢ sasiednich scian w
Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o h h
wysokosci h 300 400
Woygiecie z ptaszczyzny Sciany +10 lub —— 15 lub
1000
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»Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji

budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:
e  +h/300 n przy klasie tolerancji N1,
e  +h/400 n przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchyiki grubos$ci muréw nie powinny przekraczac:
e +10mm w przypadku muréw petnych oraz
e  +20mm w przypadku muréw szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie scian murdéw petnych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) naodcinku 1 m:
e 5mm przy klasie tolerancji N1,
e 3mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej Sciany:
e 20mm przy tolerancji N1,
e 10mm przy tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz::
e  +20mm przy L<30 m,
e 10,25 (L +50) przy L >30m
i nie wieksze niz £50mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno byc¢
wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0m
e +15,-10mm przy klasie tolerancji N1.
e 46, -3mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0m
e 415, -10mm przy klasie tolerancji N1,
e +10, -5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
e L/100 £ 20mm przy klasie tolerancji N1,
e /200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

2.8.4. Otwory i wktadki

>

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze
niz:

e  +20mm przy klasie tolerancji N1,

e +10mm przy klasie tolerancji N2.

3. Kontrola, badania i odbiér robot

3.1. Klasy kontroli

>

W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji, rozroznia sie dwie klasy kontroli
wykonania elementow konstrukgiji:

e | -klasa kontroli zwyktej,

e |l - klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatdéw oraz wykonania robot.
Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementéw
konstrukcji lub okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot
murowych stosuje sie klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci i o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).
Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.
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Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku
podlega kontroli ciagtej.

3.2. Badania materiatow i wyrobow

>

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny byc¢. przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

e w zaswiadczeniach z kontroli,

e w zapisach w dzienniku budowy,

e winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiardw i asortymentu elementow murowych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

3.3. Badania konstrukcji murowych

>

4 Normy

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na
zgodnos$¢ z ustaleniami niniejszym ST nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
zapisOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin i pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw
zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybrane;j
Scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac $rednig grubosc spoiny
ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co
najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokos$ci jednej kondygnaciji
nalezy przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg,
milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegoélnych kondygnacji nalezy przeprowadzac¢ za pomoca
pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej
20m - za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,
przewoddw, przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie; ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych
nalezy przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadal aktualne sg nieobowigzujace normy:

PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego
betonu komdrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Ostatnio ukazaty sig serie norm dotyczace:
» metod badan zapraw do muréw:

PN-EN 1015-1:2000,
PN-EN 1015-2:2000,
PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000,
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>

e PN-EN 1015-7:2000.
metod badan elementéw murowych:
e PN-EN 772-3:2000,
e PN-EN 772-7:2000,
e PN-EN 772-9:2000,
e PN-EN 772-10:2000,
oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc 7
Pokrycia dachowe

CPV 45200000-9
CPV45223220-4
CPV45261000-4
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1. WSTEP

1.1

1.2

Zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru rob6t odnoszg sie jedynie

do wymagan dotyczacych pokry¢ dachowych — nie obejmujg wymagan odnosnie do catosci przekrycia

dachowego w rozumieniu nastepujacych definicji:

» Przekrycie dachowe — przegroda skfadajgca sie z elementéw nosnych, izolacji termicznej i
izolacji wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak i

funkcjonalnym.

» Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu,
przymocowana do podioza lub podktadu i odporna
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W warunkach wykonania i odbioru robot zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade przyjeto

okreslanie wymagan w nastepujacej kolejnosci:

» wymagania zwigzane z projektem,

» wymagania dotyczace przyjmowania materiatéw na budowe,

» wymagania dotyczace wykonywania pokryc,

»  kryteria odbioru.

Normy zwiazane
PN-B-02361:1999

PN-80/B-10240
PN-71/B-10241
PN-63/B-10243
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN -92/B - 01707

PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999

pr EN 988

Pochylenia potaci dachowych

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty pokrywcze dachdéwkg cementowg. Wymagania i badania
przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych zestali uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka Wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 1:Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych

na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania

i badania PN-EN 612:1999. Rynny dachowe i rury spustowe z
blachy .Definicje, podziat i wymagania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania

w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych, dla
budownictwa
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN- B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo — aluminiowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy
z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdknie przeszywanej

PN-EN-490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i Gasiory dachowe
cementowe

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne .Dachowki i ggsiory dachowe
ceramiczne.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Roboty dekarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym.
W projekcie (opisie technicznym)powinny by¢ podane co najmniej nastepujace dane:

YVVVVYY
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Rodzaj i charakterystyka materiatow do wykonania pokrycia dachowego, obrébek i uszczelnien,
Rodzaj podtoza i sposdb przygotowania go pod pokrycie,

Sposéb wykonania i opis uktadu warstw przekrycia lub pokrycia,

Pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,

Sposéb zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w
trakcie realizacji innych robo6t budowlanych oraz w trakcie przegladu i konserwacji urzadzen
zamontowanych na dachu lub stropodachu,

W czesci rysunkowej projektu powinno sie uwzgledni¢ :

Rzut dachu i przekroje poprzeczne,

Rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewnetrznego

z podaniem ich $rednic,

Usytuowanie na potaciach koryt odwadniajacych , zlewni potaciowych wraz z rozmieszczeniem wpustéw
dachowych i rur spustowych odwodnienia wewnetrznego oraz ich srednice

Rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych , komindw, wytazéw i swietlikow dachowych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzgdzen montowanych na
state na dachu lub stropodachu,

Sposéb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz muréw ogniowych, scian attykowych itp.,

Przekroje warstw dachu lub stropodachu z oznaczeniem grubosci i podaniem rodzaju materiatow w
poszczegolnych warstwach,

Szczegoty pokrycia w korytach odwadniajacych, potaczeniach pokrycia z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu, w pasie przyokapowym, na $ciankach attykowych, sposéb osadzenia i
uszczelnienia wpustow dachowych itp.,

Sposéb zabezpieczenia pokrycia i podtoza na wypadek przerwania roboét lub zabezpieczenia podioza z
ptyt izolacji termicznej przed zawilgoceniem wskutek niespodziewanych opadéw deszczu.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w dzienniku

budowy.

Jesli w zamdwieniu na wykonaniu robét dekarskich nie podaje sie wymagan o charakterze specjalnym , przyjmuje
sie , ze warunki wykonania robét powinny by¢ zgodne z niniejszymi wytycznymi.

21

Odstepstwa od projektu

Odstepstwa od projektu zabezpieczen dopuszcza sie w nastepujacych przypadkach:
» Przy zmianie przewidzianych w projekcie warunkéw uzytkowania pokrycia,

» W razie podjecia decyzji o zastosowaniu materiatdw zamiennych,

» Wobec trudnosci w nabyciu wyrobow.
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Odstepstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone dokumentem, ktéry stanowi cze$¢ dokumentac;ji
technicznej i jest podpisany przez projektanta i wiasciciela obiektu (inwestora).
3. RODZAJE POKRYC DACHOWYCH

Obecnie najczesciej wystepujacymi rodzajami pokry¢ dachowych sg :
Pokrycia z pap asfaltowych,

Pokrycia z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku,
Pokrycia bezspoinowe z mas i emulsji asfaltowych,

Pokrycia z dachéwek ceramicznych i cementowych,

Pokrycia z blachy,

Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych.

YVVVYVYVYYVY

4. MATERIALY

4.1 Wymagania ogélne

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

» Miec certyfikat zgodno$¢ ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich , z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodg z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE

» Miec deklaracje zgodnos¢ z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta —w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t dekarskich powinien sie znajdowac termin
przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

4.2 Przyjecie materiatldw na budowe

Podstawe przyjecia wyroboéw pokrywczych na budowe stanowia:

»  Projekt techniczny,

» Dokumenty od producenta,

» Sprawdzenie do oznaczenia wyrobdw,

» Sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyroboéw z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyroboéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na
budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnos¢ z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowag wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia , typu ,aprobata techniczna”.
Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg nastepujace warunki:

» Odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,

» Sa wilasciwie opakowane i oznakowane,

»  Spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

» Majg deklaracje zgodnosci , certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej —

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.3 Przechowywanie materiatow

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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5. WYKONANIE PODLOZY POD POKRYCIA

5.1  Wykonanie podiozy z papy

5.1.1 Wymagania ogoéine

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN — 80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej , zgodnie z wymaganiami
normy PN — 99/B — 02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku nalezy uwzglednia¢
ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci
2m nie moze byc¢ wiekszy niz 5mm.

Krawedzie , naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy- wykonac¢
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.1.2 Dylatacje w podtozu

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z ptyt dachowych prefabrykowanych z ptyt dachowych
prefabrykowanych powinien wynosi¢ w przypadku:
a) Pyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od géry, opartych na murze lub Scianach
prefabrykowanych — 12 m,
b) Ptytjak w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej — 24m,
c) Pyt dachowych Zelbetowych ocieplonych od goéry, opartych na murze lub $cianach
prefabrykowanych — 24m,
d) Piyty jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej — 42m.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ w
przypadku:
» Betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na ptytach dachowych — od 3m do 6m,
» Gtladzi cementowej na ptytach dachowych — od 2m do 4m,
» Gtadzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej — od 1,5 do 2m.

Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna byé dwukrotnie wieksza od obliczonych odksztatcen termicznych. W
przypadku krajowych warunkéw klimatycznych szeroko$¢ szczelin termicznych powinna wynosi¢ od 20mm do
40mm, a szerokos¢ szczelin obwodowych, tzn. oddzielajacych podtoze od wszystkich statych elementéw budynku
lub budynkoéw sasiednich, okoto 20mm. Szerokos$¢ szczelin termicznych podtoza z gtadzi cementowej powinna
wynosi¢ od 5mm do 20mm.

Podtoza z ptyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinny mie¢ mozliwo$é swobodnego odksztatcania sie
na podporach. Ptyty powinny by¢ oparte za posrednictwem podktadek slizgowych z papy lub folii.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokosci 5mm w gtadzi cementowej o rozstawie od 1,5mm do 2mm nie
wymagajg wypetnienia, natomiast szczeliny o szerokosci ponad 5mm o rozstawie od 2mm do 4mm powinny by¢
wypetnione kitem asfaltowym.

5.1.3  Wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podtoza

Aby zachowac¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podtoza, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty zelbetowe lub ptyty
warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie wynikajace z obliczen
statycznych.

Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy,
réwnoznacznej z wytrzymatoscig na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowej). Wytrzymato$¢ zaprawy
na $ciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podtoze musi mie¢ taka wytrzymato$¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskdw zewnetrznych nie wystgpito
uszkodzenie pokrycia dachowego.
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Ptyty izolacji termicznej stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe powinny spetniaé wymagania w
zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymatosci na rozrywanie (np. twarde ptyty z
wetny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.1.4 Podloza z gtadzi cementowej

Podtoze z gtadzi cementowej powinno spetnia¢ wymagania ogéine.

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola od 2m do 3m i oddzielona od statych
elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10mm.

Na powierzchni podtoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spekania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gtadz cementowaq nalezy zagruntowaé
specjalnym roztworem asfaltowym.

Dopuszcza sie zagruntowanie gtadzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej wykonania)
emulsjg lub dyspersjg asfaltowg, ale tylko wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania
i tylko w przypadku braku mozliwosci pielegnowania zaprawy przez polewanie woda. Utworzona powtoka
gruntujgca powinna zabezpiecza¢ gtadz przed nadmierng utratg wilgoci w takim stopniu, aby podtoze uzyskato
wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Roboty dekarskie mozna rozpoczag, jesli powtoka gruntujgca na gtadzi jest sucha, rownomiernie roztozona
(ciagta) i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do gtadzi.

Ptyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg zarobowag z zaprawy cementowe;j
lub wodg z opadéw atmosferycznych, albo wodg pochodzaca z pielegnacji gtadzi; zabezpieczenie takie mozna
wykonac, stosujgc folie polietylenowg sklejong na zaktadach.

Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na ptytach styropianowych nalezy stosowa¢ emulsje lub dyspersje
asfaltowa, nie wolno natomiast stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Grubos¢ gtadzi cementowej utozonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 3,5cm.

Jezeli gtadz cementowa na ptytach izolacji termicznej jest zbrojona siatka, to arkusze lub pasma siatki powinny
by¢ taczone na zaktad o szerokosci nie mniejszej niz 5cm.

5.1.5 Podloza z ptyt zelbetowych

Ptyty dachowe Zelbetowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ podtoze pod
pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow gtadkiej i rownej powierzchni oraz montazu
gwarantujacego uzyskanie wymaganej doktadnosci i rownosci powierzchni podtoza.

Do wypetnienia stykow ptyt nalezy stosowacé zaprawe cementowg o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawac¢ ponad powierzchnie ptyty i powinna by¢ zatarta

na ostro packg drewniang

Na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powinny by¢ luzno utozone paski o szerokosci nie mniejszej niz 20
cm, zabezpieczone przed zsuwaniem sie.

Na ptytach dachowych $redniowymiarowych (np. ptytach korytkowych) nalezy obowigzkowo wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej.

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na podtozu ptyt zelbetowych prefabrykowanych mozna rozpoczag,
jezeli asfaltowa powtoka gruntujaca wykonana na podtozu jest dostatecznie sucha, ciagta i wykazuje dobrg
przyczepnosc¢ do podtoza.

5.1.6 Podtoza z plyt styropianowych

Ptyty przeznaczone do izolacji termicznej przekry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wyrobu
lub — w przypadku ich braku — mie¢ aprobaty techniczne.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny mie¢ certyfikat zgodnosci z normg
wyrobu lub z aprobatg techniczna.

Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowac ptyty styropianowe samogasngce wedtug PN —B- 20130:2001, o
gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m?® i naprezeniu $ciskajacymi przy 10 — procentowym odksztatceniu
wzglednym co najmniej 200kPa, lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odnosnych
aprobat technicznych.

Podtoze sktadajace sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane , aby spoiny miedzy
ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20cm.

Ptyty nalezy klei¢ do podtoza i miedzy sobg lepikiem asfaltowym na goraco bez wypetniaczy , lepikami na zimno
ocenionymi w aprobatach technicznych jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania lub mocowac
mechanicznie za pomocg tacznikow do mocowania izolacji termiczne;.

5.1.7 Podloza z ptyt twardych z wetny mineralnej

Ptyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe , jezeli majg aprobate techniczng
lub spetniajg wymagania normy wyrobu.
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W przypadku jednorodnych pyt z weiny mineralnej lub gérnej warstwy wyrobéw wielowarstwowych wykonanych z
tego materiatu naprezenie $ciskajace przy 10 — procentowy, odksztatceniu powinno by¢ rowne lub wieksze niz
0,06MPa, obcigzenie zas$ punktowe powinno by¢ réwne lub wieksze niz 500N przy odksztatceniu 5Smm.

Ptyty twarde z welny mineralnej nalezy przymocowac do ptyt betonowych lub blach fatdowych w sposéb
mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na gorgco, a bruzdy blach fatldowych przy
okapach , kalenicach i $wietlikach moga by¢ wypetnione wktadkami z wetny mineralne;.

Podtoze sktadajace sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane , aby spoiny miedzy
ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20cm.

5.1.8 Podloza z desek

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami . Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza
niz 21%.

Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15¢cm.

Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy ukfadac ,na pioro” i ,wpust” lub na ,przylge”.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach
o $rednicy wigkszej niz 20mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatrach oraz obiektach o matym
nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wigkszym od 1,1m podktad powinien by¢ wykonany z desek tagczonych
na wpust.

Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3cm do 5cm.

5.2 Wykonanie podtozy pod pokrycia z gontéw asfaltowych

Podtoza pod pokrycia z gontéw asfaltowych powinny spetnia¢ wymagania takie same, jak podane w punkcie dla
podtozy z desek.

5.3 Wykonanie podtozy pod pokrycia z laminatéw

Podtoza pod pokrycia z laminatéw z mas asfaltowych powinny spetnia¢ wymagania takie same , jak podane w
punkcie 5 dla podtozy betonowych i z gtadzi cementowe;.

5.4 Wykonanie podtozy pod pokrycia z materialdw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku

Podtoza pod pokrycia z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku powinny spetnia¢ wymagania takie
same, jak podane w punkcie dla podtozy betonowych, z gtadzi cementowej, izolacji termicznej i drewna.

5.5 Wykonanie podkiadéw pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

5.5.1 Wymagania ogoéine

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne :

» Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN - B - 02361:1999,

» Roéwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugo$ci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszym niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowe;j ),

» R&éwnos¢ powierzchni ptaszczyzny z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej, z tym ze tata kontrolna powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach (przy
podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach ( przy podktadzie z ptatwi),

» Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.

» W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.5.2 Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

» W przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 i 5.1.8,
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Nalezy stosowac¢ pape asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia, umocowang do
podktadu gwozdziami w sposéb wymagany w przypadku pokrycia z jednej warstwy papy,
Podktad, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokryc¢
z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowigzkowe.

5.5.3 Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgace wymagania:

>

Podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25mm i szerokosci od 12cm do 15cm.
Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30cm.

Odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5cm przy kryciu blachg
ocynkowana i nie wiecej niz 4cm przy kryciu blachg cynkowa.

Podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek jak w p.
5.5.1, faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk

Gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowa¢ do przybijania desek
gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang- gwozdzie miedziane.

W korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~ 30cm, przy oknach wokaot
komindw itp. Podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

Podktad powinien spetnia¢ wymagania w p. 5.5.1.

5.5.4. Podkiad z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachoéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

»

>

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych.

Pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5.5. Podkiad z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

»

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj (38x50)mm: wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statystycznych. Wzdtuz okapu taty powinny byc¢
grubsze o 20mm (58mmx50mm).

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na
krokwiach.

W przypadku stosowania rynien, do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowe;.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.
Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdiuz osi kosza,

a po obu jej stronach — deski taczone na styk. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego
do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza.
Grubo$c¢ deski powinna by¢ stosowana do grubosci tat.

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne.

5.5.6. Podkiad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
>

»

>

Podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1m.

Przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50)mm lub (50x60)mm. Rozstaw fat
powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55cm.

Przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos$¢ pierwszej faty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; Wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do
mocowania gasiorow. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do
rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych.

Przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosié¢
° 15cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20cm,
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. 20cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15cm
» Wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat.
» Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem.
» Podktad z fat powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.1.

5.5.7 Podktad z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkfadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢
nastepujacych wymagan:

Przekroj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statystycznych i
dostosowany do rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w
zaleznosci od pochylenia potaci dachowych.

»  Platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub
dzwigaréw dachowych. Gorne poiki ( powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane
w ptaszczyznie potaci dachowej.

» Przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby
ptyty pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:
e  35cm przy okapach bez rynien,
e  20cm przy okapach z rynnami.

» W przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do
ktorej przymocowuje sie uchwyty (haki) rynnowe.

> Na ptatwie moga by¢ zastosowane:
e dzwigary lub rury stalowe,
e dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pyt,
e  brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle

do goérnej powierzchni wigzara ( lub dzwigara ) dachowego.

» Platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe —
przed korozja.

» Podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom w p. 5.5.1.

» Rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtéknem
szklanym powinien wynosi¢ od 50cm do 105cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia,
rodzaju ptyt i gramatury wtdkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt

6. POKRYCIA DACHOWE

6.1

Wymagania ogoélne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢

»

»

vV VY v

Y

Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjq techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktore bedg wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockbw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakoéw) itp., z
wyjatkiem robét, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

Po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C .

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20 % - pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleni potaci powyzej 30 % arkusze papy powinny by¢ przerzucone prze kalenice i
zamocowane mechanicznie.

Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm: nalezy
je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o Vs szerokosci arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;j.

Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

Papa na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
ukfadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
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» W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowa warstwe papy .

» W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowa¢ wytgcznie
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco.

W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczalne.

» Temperatura lepiku stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosic:

e 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
° od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego
na podtoze ze styropianu.

»  Przy przyklejani pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min w okresie upalnego
lata
do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze
ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych
na zimno.

» Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach
i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

» Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18 °C , a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa
moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkoéw , gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejonej papy. wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo- aluminiowej lub innej masy majacej
aprobate techniczna.

» Krycia dachéw papg powinno by¢ wykonane od okapu w kierunku kalenicy.

» Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

» Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwigkszonej wytrzymatosci na rozrywanie
i przedziurawienie- odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

6.2 Pokrycia papami asfaltowymi

6.2.1 Pokrycie trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami
tradycyjnymi.

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

W uktadzie podanym w PN-80/B — 10240 i PN-B-02361:1999,

» Ztrzech warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/ m?,
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3%
do 20%,

» Ztrzech warstw papy asfaltowej- kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m 2,
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

» Ztrzech warstw papy asfaltowej- kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600g/m? -
uktadanych na podtozu drewnianym, na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

6.2.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do poditoza metodami
tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze byé wykonane:
» W uktadzie podanym w PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
» Z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo- polimerowej- kazda o zawarto$ci masy
powtokowej 21600 g/m? - klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na
dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
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» Z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo — polimerowej
— kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m? - klejonych lepikiem do podtoza
betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,
» Z dwdch warstw papy asfaltowej- kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?-
klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
20 %do 40%,
Z dwoch warstw papy asfaltowej- kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? -
klejonych lepikiem do podtozg betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
Z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 166 g/m? -
ukfadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

vV VYV

6.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonane no potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B — 02361, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

» Betonowym,

» Na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych: papa stanowigca okleine
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania

do podtoza oraz sklejania dwoch metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan — butan nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

»  Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat poditoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podioza.

» W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczamy w miare nadtapiania masy
powtokowej.

» Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia.

» Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego poditozg watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6.2.4  Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy perforowanej
lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i
na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwie warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢é wykonane na zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas$ (wykonana w postaci
wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczona jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowa¢ w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo dom podtoza. Powierzchnia doklejenia do
podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych warto$¢ ssania wiatru
indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci
tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegodlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej
nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10cm.
Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usung¢ przed sklejeniem
papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym
podtozu, bez taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego
jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchni papy
perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze na stgpi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na
odlegtos¢ 50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych
nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.
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6.2.5 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo — polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo — polimerowych wierzchniego krycia
o grubosci min. 4,0mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego
krycia przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

» Betonowym, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

» Na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

» Metoda zgrzewania na catej powierzchni,

» Metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznie
mocowana jest spodnia czes¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do
warstwy spodniej.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegoélnych obszarach potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki
mocujace sa kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbednie jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

6.3 Pokrycia z gontéw asfaltowych

Pokrycia dachowe z gontéw asfaltowych, zgodnie z PN-B-02361:1999, sgq wykonywane na dachach o
pochyleniu potaci od 20 % do 370%, w nastepujacych uktadach:

» Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na podtozu drewnianym,

» Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na jednej warstwie papy na podtozu drewnianym.

Przy wykonywaniu pokry¢ z gontéw asfaltowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» W ramach prac przygotowawczych nalezy utozy¢ spodnig warstwe papy — gdy taka jest
wymagana, wykonac¢ obrobki blacharskie itp.

» Krycie gontami nalezy zacza¢ od okapu, uktadajac pierwszg warstwe gontéw noskami ku gorze.
Odwrocone gonty w pasie przyokapowym zaleca sie przyklei¢ lepikiem asfaltowym i dodatkowo
przymocowac¢ gwozdziami papowymi z podktadkami .

> Pierwszg , zewnetrzng warstwe gontow ktadzie sie tak, aby dolna krawedz noskéw pokrywata sie
z dolng krawedzig gontéw utozonych noskami ku gorze i byta przesunieta o potowe modutu w
stosunku do warstwy nadokapowe;j.

» Sasiadujace ze sobg gonty nalezy uktada¢ na styk i przybija¢ nad wycieciami, miedzy noskami, w
odlegtosci od 1cm do 2cm od ich krawedzi.

» Druga i kazdg nastepng warstwe nalezy uktadac tak, by byta ona przesunieta w stosunku do
poprzedniej o potowe modutu, a dolna krawedz zakrywata gwozdzie mocujace warstwe
poprzednig i pokrywata sie z gorng krawedzig wycie¢ miedzy noskami tej warstwy. Kazdy gont
przybija sie dwa razy: jeden raz bezposrednio do podtoza i drugi w trakcie przybijania kolejnej
warstwy.

6.4 Pokrycia bez spoinowe z mas asfaltowych (laminaty)

Pokrycia bez spoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, badz zgodnie z
instrukcjg producenta.
Laminaty moga by¢ wykonywane:

» Z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o grubosci min. 4mm, z wktadka zbrojaca z tkanin
lub wtdknin na podtozu betonowym, na dachu o pochyleniu potaci od 1% do 20% - w przypadku
gdy w aprobacie technicznej rozwigzanie jest ocenione pozytywnie jako odpowiednie do
jednowarstwowego krycia.

» Z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych o grubosci min. 3mm, z wktadkg zbrojaca z tkanin
lub widkna na jednej warstwie papy asfaltowej o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m?
utozonej na podtozu betonowym, na dachu o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

» Z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych o grubosci min. 2,5mm z wyktadkg zbrojaca z
tkanin lub wiékien na dwdch warstwach papy asfaltowej utozonych na podtozu betonowym, na
dachu o pochyleniu potaci od 1% do 20%.

Laminaty sg wykonane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady dekarskie. Technologia
wykonania laminatu polega na wtopieniu w mase asfaltowa lub asfaltowo- polimerowa wktadki zbrojace;j i
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doktadne pokrycie jej wtdkien masg tak aby nie byt widoczny na powierzchni rysunek wiékien a nastepnie
zabezpieczenie powierzchni przed starzeniem atmosferycznym posypka mineralng lub powtoka odblaskowa.
Nie nalezy wykonywac¢ laminatow z lepikow asfaltowych stosowanych na gorgco ze wzgledu na wysokg
podatnos¢ takiego rozwigzania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Laminaty z mas
asfaltowych na goragco moga by¢ wykonywane jedynie z mas ocenionych jako odpowiednie do takiego
stosowania w dokumentach odniesienia, na przyktad w aprobatach technicznych.

6.5 Powloki bez spoinowe

Powtoki bez spoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem
atmosferycznym.

Powtoki wykonuje sie :

» Z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych
na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

» Z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych na dwéch warstwach pap asfaltowych — kazda o
zawartosci masy powtokowej =21600g/m?- uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

» Z mas asfaltowych i asfaltowo — polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych
na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powtoki bez spoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym regeneruja jedynie powierzchnie
masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod
opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem
ciggtosci pokrycia papowego.

6.6 Pokrycia z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Pokrycie dachowe z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg
wykonywane na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%, w nastepujacych uktadach:
» Jedna warstwa folii PVC o grubosci min. 1,2 mm na podtozu z materiatu termoizolacyjnego, na
podtozu betonowym i drewnianym,
» Jedna warstwa kauczuku etylenowo — propylenowego (EPDM) o grubo$ci min. 1mm, na podtozu
z materiatu termoizolacyjnego, na podtozu betonowym i drewnianym
Folie z PCV ze spodnig warstwg bitumodporng moga by¢ naktadane bezposrednio na stare pokrycia
bitumiczne.
Folie dachowe z polichlorku winylu (PCV) sg produkowane w wersjach:
»  Zbrojonej wewnatrz siatkg lub widkning na bazie wtdkien szklanych polimerowych,
» Laminowanej od spodniej strony wtékning na bazie wtokien szklanych lub polimerowych,
» Nie wzmacniane - zwykle dwuwarstwowe.

Folie z PVC zbrojone i laminowane oraz rolowy materiat hydroizolacyjny EPDM sg przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych na podtozach jw., folia PVC nie wzmacniana przeznaczona jest natomiast
wytgcznie do wykonywania obrobek detali dachowych.

Rolowy materiat hydroizolacyjny EPDM jest produkowany w nastepujacych wersjach:

»  Zbrojny wewnatrz siatkg z widkien szklanych lub polimerowych,

» Laminowany od strony spodniej widkning z wtdkien szklanych lub polimerowych.

Folie dachowe z PVC i z kauczuku EPDM moga byc¢ :
»  Uktadane swobodnie i obcigzane warstwg dociskowg na przyktad z ptyt betonowych, zwiru itp.,
» Mocowane dom podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,
> Klejone do podtoza betonowego na catej powierzchni lub pasami

Folie uktadane swobodnie lub klejone do podtoza mozna dodatkowo mocowaé mechanicznie.

Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tagcznikdw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie na dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
facznikdw mocujacych. Nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi.

Zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu), albo
specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw. Uptynniong folig. Dopuszcza sie tgczenie
folii na zaktadach metoda zgrzewania.

Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta.

6.7 Pokrycia z dachowek ceramicznych i cementowych
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Podktad pod pokrycie z dachéwek ceramicznych i cementowych powinien spetnia¢ wymagania podane w p.
5.5.5.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych
przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych od strony okapu.

Krycie dachowka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 w przypadku pokry¢ dachowka karpiowka (pojedynczo,
podwdjnie w koronke lub w tuske), dachéwka holenderka, dachéwkami dwu zaktadkowymi i cztero
zaktadkowymi. W przypadkach nie objetych ww. normg kryci powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia mozliwe jest uwzglednienie zalecen podanych w
PN-71/B-10241, jak réwniez stosowanie innych, nowoczesniejszych rozwigzan polecanych przez producenta
w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia w
rozwigzaniu systemowym.

Krycie dachowkag cementowg powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243 w
przypadku pokry¢ dachowka karpidwka podwaojng lub dachéwka zaktadkowa. W przypadkach nie objetych
ww. normg krycie powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

W przypadku uszczelniania pokrycia jest mozliwe uwzglednienie zaleceh podanych w PN-63/B-10243, jak
réwniez stosowanie innych, nowoczesniejszych rozwigzan polecanych przez producenta w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia w rozwigzaniu
systemowym.

6.8 Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢é wykonane niezbedne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalnos¢ materiatow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowa¢ do podktadu w sposob
umozliwiajacy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki
mocujgce ptyty powinny by¢é od 2 mm do 4 mm wieksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtéwki wkretdéw lub
nakretek hakow nalezy stosowa¢ podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzacg na ptyty na
szeroko$¢ co najmniej jedne;j fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
ptatwi.

6.9 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

6.9.1 Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogélne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowa¢ do nastepujacych zalecen:

» Podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane p.5.5,

» Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,a w przypadku blach cynkowych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

» Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwigzki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Zamiast papy mozliwe jest wykonanie powtoki bez spoinowej, opisanej
w p. 6.5, Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonania obrébek blacharskich.

» Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
peknieci blachy lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowag ocynkowana nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.
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Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwaoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne, i umocowac go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotyczg potaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno
z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone :
a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjnie o wysokosci od 25mm
do 45mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze, przy pochyleniu potaci
powyzej 20° lub na r gbki lezace podwodjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy lub narozach — na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25mm do 45mm,
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek zabek.
Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza. W
rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.
Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o %2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci 10cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwaojny rgbek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie
nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy ), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone :

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15mm do 20mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokos$ci nie mniejszej niz
100mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze
nie stykaty sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej
diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i
powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wiekszy od 46cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwdjne ragbki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywaé na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejsze niz 500mm nalezy
potaczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100mm, bez
jezykdw, lecz z przytuleniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugosc
spawow powinna wynosi¢
od 40mm do 50mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia
blachg ocynkowana o grubosciach od 0,5mm do 1,0mm oraz wedtug wymagan PN-EN 504:2002 dla
blach uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojace, a ztacza rownolegte do okapu na
rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

6.9.2 Pokrycia z blach profilowanych
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Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca przynitowanych
zaczepow grubosci od 3mm do 5mm, a do ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego.
Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami.

W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowac trzema zaczepami na
szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny byc¢ tgczone:

a) na ztaczach prostopadtych do okapu — na zaktadach o szerokosci jednej lub dwéch fal i
mocowanie nitami o srednicy 3mm w odstepach nie wiekszych niz 40cm — 50cm;
nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache
dolng,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — zaktady o szerokosci od 12cm do 18cm, w
zaleznosci od nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by¢ pokryta ggsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blacha trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o nachyleniu potaci podanych w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwadjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz
55%.

Szeroko$¢ szczeliny na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dtugosc¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokos$ci potaci.

Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko
nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sig
dodatkowego uszczelnienia zaktadu porzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache gérna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150mm w przypadku pochylenia
potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujgce (lub
Srube z nakretka) z podktadkg stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy
mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich

w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy
ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy
nalezy mocowac do ptatwi za pomocg tgcznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy,

z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy .kacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobow do pokry¢
dachowych stosujg sie ustalenia PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

6.9.3  Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
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W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy
wykonane zgodnie z PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cietych
moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych
granicach wtasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych.
Wymagania dotyczace materiatdw sg okreslone w PN-EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobdw do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu z
blachy cynk-miedz-tytan wynosi 0,6mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobow do
pokry¢ dachowych stosujg sie ustalenia PN-EN 506:2002.
Wyroby samonos$ne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach; trapezowym, falistym,
dachéwkowym.
W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

6.9.4  Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny by¢ stosowane zgodnie z PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowych, falistym,
dachowkowym.

tacznie blachy wykonuje sie na zaktad lub rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
powinny by¢ zgodne z PN-EN 507:2002.

6.9.5 Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa uktadane w ciagu podtozu powinny spetniac¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyboru. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyboru podparte na ciggtej konstrukciji.

Wybory z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonac¢
na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali na korozje z powtokami metalicznymi: otowiowo-cynowa,
organiczna, uktadane na ciaggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukciji
producenta wyboru. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyboru buty
podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetniajgc wymagania PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac
na ragbek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowych, falistych, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe;j i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz

w PN —EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. Powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej

z powtokami jw. Wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W
przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperaturg ze
wzgledu na korozje miejsc cietych.

» Po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach.
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» Blachodachowki nalezy uktada¢ na fatach i mocowac je za pomocg wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za
pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
podktadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczane w $rodku zgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i kalenicy- w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
naktadajacej sie krawedzi.

» Przed montazem blachy dachéwkowej nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy pod
rynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszu musi by¢ utozony
pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocny
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po zamocowani deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

» Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy.

» Niezbedne jest prawidtowe uszczelnianie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleni potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej
kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.

» Wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

7. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od
0,5mm do 0,6mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych
dachéw w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

71 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtoza.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0m

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC — U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707.

8. KONTROLA JAKOSCI
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunkow
technicznych.

8.1 Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢.

8.2 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p.3.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunkow

8.3 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z gontéw asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycie z gontéw asfaltowych polega
na sprawdzeniu, czy spetnione sg wymagania zawarte w p.5.2, niniejszych Warunkow.

8.4 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycie z laminatéw z mas asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z laminatow z mas asfaltowych polega na sprawdzeniu, czy
spetnione sg wymagania zawarte w p. 5.3, niniejszych Warunkow.

8.5 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z materialéw rolowych
z tworzyw sztucznych i kauczuku

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
polega na sprawdzeniu, czy spetnione sg wymagania zawarte w p.5.4, niniejszych Warunkow.

8.6 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Kontrola wykonania podktadoéw pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach polega na sprawdzeniu, czy sg
spetnione sg wymagania zawarte w p.5.5, niniejszych Warunkow.

8.7 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p.1 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzona przez inspektora nadzoru:

» W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)

— podczas wykonywania robot dekarskich,
» W odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa)
— po zakonczeniu robot dekarskich.

8.8 Pokrycia papowe oraz pokrycia z powlok asfaltowych

Kontrola migedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola koncowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposoéb opisany w PN — 98/B — 10240, p.3.

8.9 Pokrycia z gontéw asfaltowych

Kontrola wykonania pokry¢ z gontéw asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
ww. wymaganiami. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru:
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9.

» W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)
— podczas wykonywania robot dekarskich, na przyktad kontrola wykonania podtoza, ewentualnie
— gdy zachodzi potrzeba wykonania
— kontrola utozenia warstwy podktadowej z papy,

» W odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa)
— po zakonczeniu robét dekarskich, z uwzglednieniem zaréwno warstwy pokrywczej, jak tez
sposobu wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
poprawnos$ci wykonania instalacji odgromowej itp.

8.10 Pokrycia z folii dachowej z tworzyw sztucznych i kauczuku

Kontrole migdzyoperacyjng i korncowg dotyczaca pokry¢ z folii dachowe;j
z tworzyw sztucznych i kauczuku przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi
wymaganiami.

8.11 Pokrycia z dachéwek ceramicznych i cementowych

Kontrole migdzyoperacyjng i korncowg dotyczacq pokry¢ z ptyt z tworzyw sztucznych przeprowadza
sie, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami

8.12 Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Kontrole migdzyoperacyjng i korncowg dotyczaca pokry¢ z ptyt z tworzyw sztucznych przeprowadza
sie, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

8.13 Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca z pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajac
zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,

PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach
dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

8.14 Pokrycia nowo opracowane

Kontrole migdzyoperacyjng i korncowg dotyczaca pokry¢ nowo opracowanych przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

8.15 Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wyniki pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia sa
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ :

Petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczenia stwierdzajagcym zgodnos¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,

Protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

Stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkoéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

Zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos¢ wykonania robét dekarskich z projektem,
> Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 8
Tynki

CPV 45200000-9
CPV 45262500-6
CPV 45410000-4
CPV 45324000-4
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WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2  Zakres robét objetych ST

» Tynki, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

» Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe.
Wymagania i badania przy odbiorze".

»  Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

» Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Czesci 2
"Wymagania ogolne".

MATERIALY
21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Czes¢ 2 "Wymagania ogolne”

2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte".
» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Czesci 2 "Wymagania ogolne™

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» mieszarki do zapraw,
» agregatu tynkarskiego,

WYKONANIE ROBOT

41 Ogodlne zasady wykonania robot podano w Czes¢ 2 "Wymagania ogoine”.

4.2 Przygotowanie podioza

421 Podtoza tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
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» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanciji thustych mozna usunaé
10%. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

» Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00.

Grubosci tynkoéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkitadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

Tynki zwyklte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1 :2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Czesci 2 "Wymagania ogolne™

5.2 Badania w czasie robot

5.2.1

5.2.2

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane".

Wyniki badan materiatéow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3 Badania w czasie odbioru roboét

5.3.1

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, aw
szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami

w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

VVVYVVVYVYVYY
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5.4

Ocieplenie $cian plytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z
podtozem. Nastepnie ja zmy¢ i poczekac az wyschnie. Po wyschnieciu nalezy dokona¢ oceny
podtoza. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci usunggc.

Ubytki wyréwnac¢ zaprawg wyréwnawczo - murarska. Podtoze chtonne zagruntowacé preparatem.
Przy duzych ubytkach do gruntowania stosowac preparat gteboko - gruntujacy.

5.4.2 Klejenie i mocowanie ptyt

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
mozna przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.
Przygotowang zgodnie z instrukcjg producenta zaprawe klejacg nalezy uktadac na ptycie
styropianowej metoda pasmowo plackowg czyli na obrzezach paski 3 + 6cm, a na pozostatej
powierzchni placki o $rednicy 8 + 10cm w ilosci 8 + 10 sztuk , powierzchnia z natozong warstwa,
klejaca min 40% grubosci warstwy klejacej 10mm. Po natozeniu zaprawy ptyte bezzwtocznie przytozy¢
do Sciany w przewidywanym dla niej miejscu i docisna¢, az do wyréwnania z sasiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty trzeba jg usuna¢. Przyklejone ptyty po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejacej min 48 godz. przymocowac¢ do podtoza odpowiednimi
tacznikami mechanicznymi.
Do ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw :

> plyty ze styropianu klasy FS 15 grubosci 11cm

» zaprawa klejaca
Ptyty nalezy uktada¢ od dotu go gory obiektu w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem uktadu mijankowego uktadu spoin pionowych. Styki ptyt nie moga sie pokrywac¢ ze
ztagczami ptyt prefabrykowanych. Dla mocowania ptyt uzy¢ tgcznikéw o dtugosci 20cm w ilosci 4 szt/m?
w $rodku obiektu i 7szt/m? przy narozach. Rozstaw tacznikéw wg Instrukcji Systemu Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu warstwy
klejacej i zamocowaniu mechanicznym ptyt do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt
przeszlifowa¢ grubym papierem Sciernym

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonuje sie przez natozenie na
zamocowanych ptytach ciggtej warstwy o grub. okoto 3 + 4mm zaprawy klejacej pasami poziomymi na
szerokosc¢ siatki zbrojgacej i rozprowadzeniu jej rownomiernie pacg o zabkach 1,0 x 1,0cm.

Po natozeniu warstwy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak by zostata ona
réownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Nastepnie na wyschnietg siatke nalezy
nanies¢ cienka warstwe zaprawy klejacej okoto 1 mm celem wyréwnania i wygtadzenia powierzchni.
Grubos¢ catej jednej warstwy zbrojacej 3 + 5mm.

Sasiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm. Szerokos$¢ siatki powinna by¢ tak
dobrana aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gteboko$ci. Naroza
okien i drzwi powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termomodernizacji
pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysoko$ci minimum 2,0 m od poziomu terenu nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny uktadanej na krzyz tj. jedna warstwa w poziomie a druga w pionie.
W miejscach potgczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienng, obrobkami blacharskimi, dylatacjami
nalezy zastosowacé uszczelniajaca tasme rozprezalna.

5.4.4 Gruntowanie

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
podktadem tynkarskim typu barwionym w kolorach zblizonych z kolorem tynku.
Wykonang warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu czyli min 48 godz. przy
dojrzewaniu w optymalnych warunkach.

5.4.5 Wykonanie zewnetrznej zaprawy tynkarskiej
Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ min. 24 h do czasu wyschniecia podktadu tynkarskiego i
przystapi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowana mase tynkarskg nalezy

uktadac¢ recznie za pomocg pacy. Mase nalezy naktada¢ na podioze w jednej lub dwéch warstwach.
Faktura tynku o granulacji okoto 2mm — kasza.
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5.4.6  Odbiory

Nalezy dokonac¢ nastepujacych odbioréw:
1. Odbiory czesciowe
a) przygotowanie podtoza
b) klejenia i mocowania ptyt
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru koncowego wg niniejszej specyfikaciji

OBMIAR | OBMIAR ROBOT

6.1

6.2

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogoélne’

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,

kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m".

6.3

6.4

6.5

3

llos$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét
6.4.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogélne” .

6.4.2 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

6.4.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
> tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiér tynkow

6.5.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
» pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm,
» poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

6.5.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
»  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

» trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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7.

6.5.4  Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

» ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogéine”

7.2  Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robot,
przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkéw,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VVVVVVVVYVYYVYY

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 9
Scianki z ptyt gipsowo kartonowych

CPV 45200000-9
CPV 45223100-7
CPV 45000000-1
CPV 45421152-4
CPV 45421141-4
CPV 45421146-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odporu
oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres robét objetych ST

> Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowe konstrukcji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zastepujgcej tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatéw tradycyjnych.

> Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

> Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST Czesci 2 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania sktadowania podano w ST Czes¢ 2
»Wymagania ogoine"

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79450
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy FN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycia wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

241 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.

W szczegolnosci:

> nie zawiera¢ domieszek organicznych,

> miec frakcje r6znych wymiardw; prasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

242 Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm

2.5 Klej gipsowy do przymocowania ptyty gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe.:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T”,T Plus", ISCOI"
Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniu.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes¢é 2 ,,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes$¢ 2 ,,Wymagania ogélne,

4.2 Pakowanie i magazynowanie piyty gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek, Pakiet nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rownym, mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania do
pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi,

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000m? ptyt o grubosci 12,55 lub okoto
2400m?o grubosci 9,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Czes¢ 2 Wymagania ogoéine™
5.2 Warunki przystapienia do robét

> Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

> Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 406 miesigecy po zakonczeniu stanu surowego.

> Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

> Okladziny z ptyty gipsowo-kartonowych natezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miescic¢ sie bedzie w granicach od 60 do 80%.

> Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych.

5.3.1 Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze".

5.3.2 Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a rowniez zapewniajgcy jej sztywnos¢ SA
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego

5.3.3 Przygotowanie podtoza

> podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

> stare powtoki malarskie olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

> przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

> dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o zwigkszonej
gestosci.
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5.3.4 Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obfozenia ma na
swym licu odchytki 20mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczgciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych ma rak kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych
z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jaj zamontowania Nastepnie na
jej tylng strone naktada sie Placko zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm, Przy krawedzi ptyty
placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubosc¢ plackoéw powinna byé
nieznacznie wigksza niz grubos¢ przygotowanych marek, Ptyte z naniesionymi plackami podkosi sie i lekko
dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli osung¢ jg do krawedzi juz zamontowane;j
ptyty Opukujgc gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokgtnym
18x100mm i dtugosci 2500mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z
wczesniej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z zaniesionym zaczynem. Przyklejone ptyty
powinny przylegac o siebie swoimi dluzszymi krawedziami, Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwéch
lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozeniem.

5.3.5 Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyleniu do
okoto 3mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5,3 4 na utozona licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca, Warstwe te
rozgania sie po ptycie szerokg stanowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasmami wzdtuz
dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia
jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6 Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadno$ci murowania $ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow
gipsowo-kartonowych, Pasy takie, o szerokosci 10cm odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg
sklejone w rozstawie co 600mm, Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczy¢ rowng
ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia piyt
sposobem opisanym w pkt, 5.3.5.

5.4 Montaz oktfadzin z Piyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.4.1 Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy
kotkow rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine
tyty:

Py > Dla ptyt o grubosci 9;5mm - 500mm,

> Dla ptyt o grubosci 12,5mm- 650mm.
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody
w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak rusz musi by¢
wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggngc¢ przy pomocy podkfadek wykonanych
z krétkich odcinkow listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30*50mm. Mocuije sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy
listwami -600mm. Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego typu
potgczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb
zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej, Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez
obecno$c¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.
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5.4.2 Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na
kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem $ciennych profili ,U" o szeroko$ci 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES,

5.5 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwoch warstw"
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng" oraz gornej
-dalej nazywanej ,warstwa gorng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej, Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow SA ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bar¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

ksztatt pomieszczenia;

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony
do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest stosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

-spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

Grubos¢ zastosowanych piyt:
-Rozmieszczenie piyt,
-Rozstaw elementow rusztu warstwy noénej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.
Funkcje jakg ma spetniac¢ sufit:
-Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy noznej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o
paru podstawowych zasadach:

-styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte
do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlenia pomieszczenia),
-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyty opieraty sie na tych elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku
do elementow nosnych rusztu konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,
-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odcigte kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
-styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu
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5.5.3 Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukgji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia ruszty. Wszystkie stosowane metody kotwierh muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy obcigzeniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na
dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymacé trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5 lub 15mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do
elementéw nosnych w dwojaki sposab:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

-mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
-do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
-do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyt (mm . Dopuszczalne rozpieto$¢ miedz
Pyt (mm) Kierunek mocowania elefnentami noény?n? [mm] i
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt kierunku ich mocowania. Odlegtosci
(d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (e) 50 650

grubos¢ (f) 25

szerokos$c (e) 50 800

grubos¢ (f) 32

5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje sie rusz dwuwarstwowy. Odlegtos$ci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od
grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowe oraz kierunek jej montazu w
stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosci (d), uzaleznionych
od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.



Wymiary listew [mml

Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (e) 50 650
grubose (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza wymiary listew gtéwnych
oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioza sg nastepujace;

Wymiary listew [mml

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos$¢ (b)

63

1100

grubosé¢ (c)

38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je
do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, SA nastepujgce:

Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b)

63

1400

grubosé (c)

38

5.7 Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1 Ruszt ftalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg.
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nosnych GD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6, Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow

krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych
(60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x26x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegto$¢ | Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej miedzy wieszakami [mm]| odlegto$¢ w warstwie w warstwie nosnej [mm]
[mm] gtéwnej [mm]

S50 1250 420
12,5 350 1250 500
15,0 850 1000 550

Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8 Obudowa poddasza

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnagtrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢é oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty
GKF) szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach,
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg
listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych. Przykladowo:
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dla rusztéw z listow o przekroju 30x560mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstaw co okoto 900mm)
przy pomocy tgcznikow typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi me powinna przekraczac;

-5650mm dla ptyt o grubo$ci 15mm mocowanych poprzecznie,

-5650mm dla ptyt o grubo$ci 12,5rnm mocowanych poprzecznie,

-420mm dla ptyt o grubo$ci 9, 5mm mocowanych poprzecznie.

Analogicznie rozstawy obowigzujgce przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Czesé 2 ,Wymagania ogolnej”
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych",

W szczegolnosci powinna by¢ oceniania:
-réwnos¢ powierzchni ptyt,
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
-wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
-obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6,2.2 Warunki badan ptyty gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢é wpisywane
do dziennika budowy | akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”,

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tykow nie potragca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza niz 0,5m

7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4 W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

7.5 Odbior robot

7.51 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogélne™

7.5.2  Odbior podioza natezy przeprowadzi¢ bezposrednio przéd przystagpieniem do robét o
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

753 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

7.5.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze."

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowania podtoza,
d) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni. 88



Ad e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienno utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczes$niejszych zatozeh zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
okoto 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego

Nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2
na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

Nie wieksze niz 1,5mm na
1 mb i ogdétem nie wiecej
niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej

Nie wigksze niz 2mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczone] scianami,
belkami itp.

Nie wigksze niz 2mm

niz4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne"

8.2 Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonaniu robot, Jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni
suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

1) dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze);
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi.
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
-przygotowanie podtoza.
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
2) dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
a) na $cianach murowanych:
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-przygotowanie kleju gipsowego,
-przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
-przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych:
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
c) narusztach z ksztattownikéw metalowych:
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
3) dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
-szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze $cianami i stopami,
-zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Normy

FN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki, Wymagania i badania.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda dla celéw/ budowlanych.

PN-79/B-G6771 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 0004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakos$¢

i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ 10
Podtogi i posadzki

CPV 45200000-9
CPV 45223500-1
CPV 45430000-0
CPV 45431000-7
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ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty podtogowe.

ROBOTY PODLOGOWE

21 Dokumentacja techniczna, warunki przystapienia do robét

» Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz kosztorys
na podstawie katalogéw lub projektu indywidualnego

»  Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta
materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a ponadto:
e przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez

wilgotnos$¢ wzgledng powietrza,

e przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podkfadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

2.2 Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien
by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie.
Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w
projekcie.

2.2.1 Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

1) na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany

2) na przekiadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na
podtozu,

3) na warstwie izolacji przeciwdzwigekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
ptywajacy).

» Podklady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwa grubosci zwykle
30-40mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w
celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych
nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20m?*. Podktad monolityczny
po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

» Podktady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia
powierzchni szpachléwkg gipsowa naktadang warstwg grubosci 2-3mm. Podktady estrichgipsowe
majg wyzszg wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sa tatwiejsze w wykonaniu z
powodu wolniejszego wigzania. Podktady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok.
40mm.

» Podktady samopoziomujgce wykonuje sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu ilosci wody;
w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzymatos¢ na $ciskanie
>20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako skladowa podtog
ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania.
Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest
ograniczona do 2 max 4mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje sie rowng, poziomg i gtadkg powierzchnie
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnie. Zmniejsza to koszt
robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguty do
wyréwnania podktadu.

» Podktady trocinobetonowe i skatodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzujg sie matg
wytrzymatoscig mechaniczng, dtugim czasem wysychania i sg obecnie rzadko stosowane.



» Podkiady asfaltowe wykonuje sie przez wylanie na podtoze mieszaniny roztopionego asfaltu i

kruszywa mineralnego oraz wygtadzenie powierzchni. Sg stosowane w obiektach przemystowych,
stuzac jednoczesnie jako izolacja przeciwwilgociowa.

Podktady tzw. suche sg uktadane z ptyt pilsniowych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych. Zaletg
jest tatwos¢ montazu i szybkos$¢ wykonania robét posadzkowych. Trudno$¢ moze stanowié
uzyskanie rownej powierzchni.

Ptyty pilsniowe twarde o grubosci 5mm uktada sie na warstwie izolacji dzwiekochtonnej z ptyt
pilsniowych porowatych o grubosci 1,9cm jako podktad pod posadzki z deszczutek posadzkowych
taczonych na wpust i pidro, tworzacych sztywng ptyte. Podkiady z ptyt gipsowo-kartonowych z
warstwg izolacyjna lub bez uktada sie pod posadzki w pomieszczeniach suchych lub o
podwyzszonej wilgotnosci. Ptyty uktada sie swobodnie na podtozu. Piyty tgczy sie na zaktadke
klejem poliuretanowym.

Podktady z desek ($lepa podtoga) uktada sie na tatach. Na takim podktadzie mozna wykonac¢
dowolna posadzke po zagruntowaniu desek, jesli tworzg dostatecznie sztywng warstwe.
Nietypowe podktady (nowe rozwigzania) powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
producentow.

2.2.2 Podtoza jako podkiady.

Zelbetowe stropy monolityczne moga spetnia¢ role podtoza, zwykle

po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W przypadku nie dostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub
termicznej posadzke uktada sie na warstwie ttumigcej dZzwieki lub cieptochronne;j.

2.3 Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacag wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub
ma nieréwnosci. Wykonu" je sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku réwnym od 1:3 do1:4. Mozna stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku
objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetnia¢, mogaq by¢: przeciwwilgociowe, parochronne,
wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

>

>

>

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie nad nie ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podtogach
usytuowanych na podtozu lezgcymi bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podktad betonowy na warstwie
izolacji przeciwdzwiekowej zwieksza mase catej przegrody, zapewniajac jej wymagang izolacyjnosé
akustyczna. Na stropach ciezkich (np. strop zelbetowy) o masie > 350 kg/m” nie stosuje sie warstw
ttumigcych.

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

2.4.1 Posadzki z kamienia naturalnego

» Posadzki zewnetrzne wykonuje sie z ptyt z mrozoodpornych: skat magmowych, takich jak na

przyktad granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp.
» Posadzki wewnetrzne moga byc¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z ptyt ze skat
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

» Posadzki z ptyt kamiennych ukfada sie na podktadzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci
na Sciskanie wiekszej niz 12MPa. Mogq by¢ uktadane na podkfadzie z piasku lub na podtozu

betonowym na gruncie lub na podtozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w
projekcie. Mocuje sie je najczesciej za pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do
1:5.
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2.4.2

Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko)

» Posadzki bez spoinowe z lastryka wykonuje sie z cementu portlandzkiego, pigmentu,
grysikow, grysow i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilzonym
podktadzie betonowym, pomiedzy listwami wysokosci od 1,5 do 2,0cm wyznaczajacymi
grubos¢ posadzki. Po uptywie 7 dni przeprowadza sie wstepne szlifowanie powierzchni, ktéra
po zmyciu wodg jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po uptywie kilku nastepnych
dni powierzchnie ponownie szlifuje sie w celu petnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania
gtadkiej powierzchni.

» Posadzki z ptyt z odpaddw kamiennych powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta.

» Posadzki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentéw wyrobow.

2.5

Wykonywanie posadzek betonu

2.5.1 Dobor posadzek betonowych.

W zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera sie klase betonu, rodzaj
wykonczenia posadzki oraz ustala sie kategorie posadzki (tablica 1.)

Tablica 1

Zalecenia doboru posadzki betonowej w zaleznosci od warunkéw uzytkowania

powierzchniowej

Warunki uzytkowania. Obiekt Min. klasa Rodzaj posadzki Kategon?
betonu posadzki:
Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I
Intensywny ruch pieszy Budynki uzyteczno$ci Zacieranie,
publicznej B22.5 przeciwposlizgowa I
Intensywny ruch pieszy, wozkii Magazyny, wewnetrzne Utwardzanie
ogumione drogi dojazdowe Powierzchniowe (zacieranie)
B25 1]
Intensywny ruch pieszy, wozki Magazyny, wewnetrzne Utwardzanie
ogumione, ruch lekkich drogi dojazdowe powierzchniowe (zacieranie)
pojazdéw
B28 \Y,
Ruch pojazdéw, w tym na Pomieszczenia Utwardzanie
kotach stalowych przemystowe, magazyny powierzchniowe
(zacieranie), twarde
wypetniacze metaliczne lub
mineralne w warstwie
B30 \Y
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Ruch pojazdéw, w tym na Pomieszczenia Wg specjalnego projektu

kotach stalowych, obcigzenie przemystowe

udarowe B35 \i
(podktad:B25)

Intensywny ruch pieszy, wozki Chtodnie lub Wg specjalnego projektu,

ogumione, ruch lekkich posadzka uktadana min. grubos¢ 75mm

pojazdéw, ruch pojazdéw na na starym

kotach stalowych, obcigzenia podktadzie

udarowe B35 VI

Tablica 2.

2.5.2 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzka z betonu i zaprawy cementowej

>

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug
wymagan dokumentaciji technicznej, przy czym nie dopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3mm w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze
niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20mm, a
z betonu nie mniej niz 30mm.

W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubosé¢ dolnej
warstwy powinna wynosi¢ ok. 20mm, a goérnej okoto 15mm, przy czym grubos$¢ tagczna obu
warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do
12mm. Szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym

w dokumentacji. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczng. Warunki wykonania posadzek
betonowych zestawiono w tablicy 2.

Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych

Najwigksze wymiary
Miejsce wykonania . . Dtugosci boku
. Podktad
posadzki y pOW|erzzchn| prostokata,

[m] [m]

Konstrukcja lub podktad betonowy zwiazany z nie
Dowolne konstrukcjg stropu (np. strop zebrowy). Swieza ogranicza -
powierzchnia betonu sie
jw.
Dowolne Stwardniata powierzchnia betonu 25 55
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Dowolne . PodK%ad betonowy na pr;e:kiadce . 25 55
z piasku i papy na konstrukcji zelbetowej

Na otwartym powietrzu Podktad betonowy na podtozu gruntowym* 5 3

W pomieszczeniach W 10 4

zamknietych .

W podziemiach itp.,

pomieszczeniach .

z niewielkimi W 30 6

wahaniami temperatury

* Szczelina przeciwskurczowa powinna by¢ wykonana réwniez w podktadzie

2.5.3 Nowe rozwigzania materialowo-technologiczne posadzek betonowych

Wsrod nowych rodzajow posadzek betonowych o wysokich walorach uzytkowych wyréznia sie

odmiany:
1) modyfikowane réznymi domieszkami i dodatkami,
2) formowane prézniowo-wibracyjnie,

3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciektym),

4) impregnowane, najczesciej polimerem lub prepolimerem (tablica 3).

» Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu
nowego sposobu jego ukfadania i zageszczania (metoda wibracyjno-prézniowa + zacieranie)

oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4).

» Typowy wspodtczesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wyzsze, z dodatkiem
widkien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji
polimerowej najczesciej akrylowej, zawierajacy domieszke superplastyfikatora. Emulsja
moze by¢ wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie.

» Nowym posadzkom betonowym oprécz wymagan wytrzymatosciowych (konstrukcja i
nosnosc) stawiane sg zaostrzone warunki dotyczace wtasciwosci eksploatacyjnych, tzn.
wymagana jest: horyzontalna ptaskos¢, gtadkos¢, fatwa zmywalnos¢, bezpytowoseé,
antyposlizgowos¢, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka

odpornos¢ na duze lokalne naciski, obcigzenia udarowe i $cieranie.
Tablica 3
Rozwigzania materiatowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych

Ukfadanie betonu Utwardzanie powierzchni Impregnacja Modyfikacje betonu
o  Wibracyjno- e preparaty proszkowe e preparaty polimerowe i |  specjalne wypetniacze
prozniowe e preparaty ciekte prepolimerowe MMA, MMB, | ¢ mikrokrzemionka

+ Styren, TMPTMA¥) +
e  zacieranie superplastyfikatory

+ e dyspersje polimerowe
e pielegnacja e inne domieszki

i dodatki

* MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - tréjmetylopropanotréjmetakrylan
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Tablica 4
Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy uktadaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane
efekty

Formowanie. prézniowo-wibracyjne

Utwardzenie powierzchniowe

preparatem proszkowym

| preparatem ciektym

Impregnacja

Operacje technologiczne

1.

Ustawienie prowadnic (elementy
dylatacyjne)

1.

Rozsypanie preparatu
na tezejacym betonie

1.

Natozenie mieszanki
o konsystencji

Wysuszenie podktadu
betonowego do stanu

2. Utozenie zbrojenia stalowego 2. Zatarcie zacieraczka gestoplastycznej o powietrznosuchego

3. Natozenie i rozprowadzenie 3.  Woygtadzenie grubosci ok. 10mm. (prézniowanie,
mieszanki betonowej powierzchni 2. Odczekanie do odpowietrznianie)

4. Zageszczenie mieszanki zacieraczkg z wstepnego Nasycenie ciektymi
wibratorami zutawowymi dyskiem lub utwardzenia preparatami

5.  Wpyréwnanie i dodatkowe zacieraczkg z kompozytu monomerowymi lub
zageszczenie mieszanki tatami topatkami 3. Zatarcie powierzchni prepolimerowymi
wibracyjnymi "pod'katem" recznie lub Polimeryzacja

6. Utozenie mat ssgcych 4. Pokrycie srodkiem mechanicznie wywotana katalitycznie
i prozniowe odwodnienie pielegnacyjnym 4. Pokrycie powtokowym lub przez ogrzewanie
mieszanki Srodkiem albo

7. Zatarcie i wygtadzenie pielegnacyjnym napromieniowanie
mechanicznymi zacieraczkami badz ultradzwiekami
typu talerzowego i topatkowego,
pielegnowanie betonu

Efekty

1. Zwigkszenie wytrzymatosci na 1. Ulepszona powierzchnia monolityczne zwigzana z Zwiekszenie
Sciskanie do 40% podktadem — bez wyraznej granicy faz wytrzymatosci na

2. Zmniejszone zuzycie cementu 2. Zwiekszona odporno$¢ na Scieranie Sciskanie i zginanie

3. Mozliwo$¢ stosowania 3. Zwiekszona odpornos¢ na uderzenie Zwiekszenie
mieszanki betonowej o 4.  Poprawa estetyki odpornosci na
podwyzszonym w:c - hadmiar uderzenie
wody jest usuwany Zmniejszenie
(prézniowanie) nasigkliwosci

4. Zmniejszenie liczby warstw Zwiekszenie
posadzki mrozoodpornos$ci

5.  Zmniejszenie liczby spoin, Zwiekszenie

6. Uzyskanie réwnej powierzchni odpornosci chemicznej

Poprawa estetyki

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)

2.6.1 Posadzki z ptytek terakotowych

Mocowane sg klejem lub zaprawg cementowaq, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do
6mm, w zaleznos$ci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza
sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zebow od 5 do 8mm.

2.6.2 Posadzki z greséw

Charakteryzuja sie niska nasigkliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzymatosciag i mrozoodpornoscia.

Gresy mocuije sie klejem, tak samo jak ptytki tarakotowe.

2.6.3 Posadzki z ptytek glinianych to nowy wyréb Il

To nowy wyrdb uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. Ptytki mogg mie¢
fakture rustykalng, gtadkg lub porowata. Produkowane sg jako ptytki kwadratowe lub o$miokatne,
przeznaczone do wnetrz oraz kwadratowe przeznaczone na zewnatrz budynku. Wymiary ptytek: od 200 do
600 / 200 do 400mm i grubosci 10 do 35mm. Twardos$¢ w skali Mohsa 3-5, $cieralnos¢ (na tarczy
Boehmego) 500 mm?, i nasigkliwos$¢ 3-9%, wytrzymatosé na zginanie 22MPa. Produkowane sg w kolorze
naturalnej ceramiki czerwonej. Ptytki mocuje sie klejem lub na zaprawe cementowg. W systemie produkuje
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2.7

sie dodatkowo stopnice, cokoty itp. Ptytki sg mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Ptytki gliniane
stosuje sie jako posadzki taraséw i balkondw wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.6.4 Posadzki z cegty klinkierowej i ptytek klinkierowych

» Cegta klinkierowa budowlana lub drogowa stuzy do wykonywania posadzek w obiektach,
gdzie wystepuje ruch pojazdow lub wézkow,

a wiec w halach fabrycznych, magazynach, kottowniach itp. Posadzki z cegiet klinkierowych
mozna wykonywaé na stropach, na podtozach betonowych lezacych na gruncie lub na
podktadzie z piasku. Jesli posadzka nie bedzie narazona na znaczny ruch lub duze
obcigzenia, podtoze wykonuje sie z piasku; grubos¢ warstwy ok. 15cm.

Na mocnym podktadzie betonowym lub zelbetowym po utozeniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubosci okoto 2cm uktada sie cegte na ptask lub na rab,
pozostawiajgc spoiny pionowe czesciowo nie wypetnione. Spoiny te zalewa od gory rzadka
zaprawg cementowg 1:5. Cegty klinkierowe uktadane na zaprawie kwasoodpornej i
szczelinach wypetnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworzg posadzki odporne
na dziatanie kwasow.

»  Plytki klinkierowe mocuje si¢ najczesciej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu
produkuje sie: cokoty, ptytki narozne stopnice itp. Ptytki klinkierowe sg mrozoodporne,
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Plytki stosuje sie na posadzki podtog
wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz taraséw, balkonéw i schodow.

» Wykona posadzek powinno by¢ zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Wykonywanie posadzek z drewna i materialtéw drewnopochodnych

2.7.1 Podloga z desek

Z drewna np. sosnowego, $wierkowego itp. Deski taczy sie na pioro i wpust oraz mocuje do
legaréw za nocg gwozdzi tzw. krytych, wbijanych w pidro deski.

2.7.2 Posadzki z. deszczulek litych (parkiety).

Stosuje sie deszczutki z drewna twardego lisciastego, np. debowego, bukowego, jesionowego itp.
Parkiety z deszczutek stosje sie tylko w pomieszczeniach suchych. taczone sg na piéro i wpust i
mocowane do podtoza za pomoca kleju lub gwozdzi. Posadzki uktada sie na podtozu betonowym,
drewnianym itp. Parkiety moga by¢ dostosowane do ogrzewania podtogowego.

2.7.2 Posadzki z paneli podtogowych

Sa nowym rozwigzaniem posadzek z materiatéw drewnopochodnych i zywic syntetycznych.
Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najczesciej melaminowego z widknami
celulozowymi, warstwa no$na z ptyty HDF i warstwa spodnia z zywicy melaminowej z warstwg,
przeciwprezng. Panele sg faczone na pidro i wpust klejem i swobodnie uktadane na warstwie cienkiej
gabki (podtoga ptywajaca) lub przyklejane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta. Moga by¢
uktadane na podtozu z drewna, betonu itp. Stosowane sg w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci
publicznej. Panele moga by¢ produkowane jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV,
rozpuszczalniki i kwasy; sg dostosowane do ogrzewania podtogowego.

2.7.3 Posadzki z desek klejonych

Z drewna debowego, bukowego, klonowego itp. Laczy sie je na piéro i wpust i mocuje za pomocg
kleju do podtoza z: betonu, metalu, drewna, podtdg zywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod
posadzka (w zaleznosci od warunkéw) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowe;.
Posadzki z desek klejonych stosowane sg wewnatrz pomieszczen w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznos$ci publiczne;j.

2.7.4 Posadzki z wyktadziny korkowej
Majg strukture wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig stanowi korek dekoracyjny powlekany
lakierem lub folig z PVC, warstwe spodnig korek zageszczony. Posadzki z korka uktada sie na podtozu z

betonu, kamienia, ptytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomoca kleju dyspersyjnego lub kleju
rozpuszczalnikowego do PVC.
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2.7.5 Posadzki dystansowe

Wykonywane sg w pomieszczeniach, w ktérych istnieje koniecznos$¢ poprowadzenia pod podtogg
przewoddw elektrycznych, przewoddw sieci komputerowych lub kanatéw wentylacyjnych. Materiat ptyty
podestu sktada sie ze sprasowanej ptyty widrowej powleczonej laminatem, folig aluminiowag lub stalowg
blachg ocynkowang, utozonej np. na lekkim betonie, ptycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie
stalowej. Ptyty moga mie¢ rézne wykonczenie powierzchni gérnej, np. laminat, wyktadzina PVC,
wyktadzina dywanowa itp. Plyty uktada sie swobodnie na stopach przyklejonych, przykreconych lub
przybitych do podioza. Masa 1m? podtogi moze wynosié od 10 do 130kg. Wykonanie podtogi zgodnie z
instrukcjg producenta wyrobu.

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

2.8.1 Kompozycje podlogowe z zastosowaniem zywic syntetycznych

Stuza do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te sktadajg sie ze sktadnika
zywicznego, utwardzacza, wypetniaczy mineralnych oraz pigmentow i Srodkdw pomocniczych. Proces
utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej zywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa sie w
temperaturze pokojowej.

2.8.2 Rodzaje posadzek.

Sposrod réznych rozwigzan posadzek zywicznych znaczenie praktyczne maja: epoksydowe,
poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.\WWymienione
posadzki wykonywane sg w nastepujacych wersjach technicznych

a)
b)
c)
d)

powtoki cienkowarstwowe, grubosci ok. 0,5mm,
samorozlewne, grubosci 1,5-4,0mm,
szpachlowe i zacierane, grubosci 3,0-25,0mm,
elastyczne, grubosci 2,0-4,0mm.

2.8.3 Posadzki zywiczne

Charakteryzujg sie: krotkim czasem utwardzania, wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie, zginanie i
rozcigganie, wysokg opornoscig na $cieranie (transport kotowy), wysokga chemoodpornoscia, bardzo dobrg
przyczepnoscig do podtoza betonowego, mozliwoscig barwienia oraz réznorodnego ksztattowania
powierzchni, tatwoscig konserwaciji i pielegnacji.

» Przeznaczone sg do stosowania wewnatrz pomieszczen w budownictwie ogélnym i
przemystowym wedtug okreslonych przez producenta szczegétowych zalecen
technologicznych.

»  Wykonuje sig je na mocnym, nie pylacym, suchym i nie zanieczyszczonym podktadzie
betonowym.

» W czasie wykonywania i utwardzania posadzek zywicznych temperatura w pomieszczeniach
powinna wynosi¢ od +10C do +35<C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza - w granicach od 55
do 75%.

» Posadzki zywiczne uzyskujg petne wiasciwosci techniczno-uzytkowe po ok. 7 dniach
utwardzania, a petng odpornos¢ chemiczng po 14 dniach.

» Wymagania jakosciowe dla poszczegélnych komponentéw materiatowych (sktadnikow)
okresla producent wyrobu.

» Wtasciwosci techniczne dla kompozyciji zywicznych (zywic) w stanie nieutwardzonym podano
w tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6.

Tablica 5
Kompozycja w stanie nieutwardzonym
Lp. | Wiasciwosci Wymagania dla posadzek typu:

Powtokowego wylewanego szpachlowego elastycznego
i zacieranego

Gestosé [g/em”]

Wartos¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
moze réznic¢ sie najwyzej o 5%
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Lepko$¢ kompozycji po zmieszaniu
sktadnikéw [sek.]

Warto$¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
moze roznic sie najwyzej o 5%

3 Rozlewnos¢ 0 Zmieszaniu
skiadnikow po {0mmin. § 24h [cm] =20,0 =20,0 - =20,0
4 Czas zycia (zywotnos¢) Warto$¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
moze réznic¢ sie najwyzej o 5%
5 &i?ﬁef)"‘{f‘nr i‘:ﬁa”'a <480 <480 <480 <480
6 Zawartos$¢ substanciji
lotnych w sktadniku
zywicznym <1
i utwardzaczu* [%] <2
- w temperaturze 23+1C
- w temperaturze 80+1C
7 Skurcz liniowy [%] - [ <0,3 | <0,2 <0,2
8 Zgodnosc¢ naktadania Nie precyzuje sie wymagan ilosciowych.
i rozprowadzania Kompozycja zywiczna powinna umozliwi¢ wykonanie posadzki powszechnie
stosowanymi technikami rob6t
9 Sedymentacja sktadnika Nie precyzuje sie wymagan ilosciowych.

zywicznego

W warunkach sktadowania i transportu nie powinno wystapi¢ zjawisko
rozwarstwiania sie sktadnikow, uniemozliwiajace ujednolicenie przez reczne lub
mechaniczne mieszanie

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - wedtug deklaracji producenta

Tablica 6

Kompozycja w stanie utwardzonym

Lp | Witasciwosci Wymagania dla posadzek typu
powtokowego wlewanego Szpachlowego i Elastycznego
zacieranego
1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie [MPa]
a) dla lekkiego transportu -* >30,0 >30,0 -*
b) dla $redniego transportu - >45,0 >45,0 -*
c) dla ciezkiego transportu - >50,0 >50,0 -
2 Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa]
a) dla lekkiego transportu - >20,0 >20,0 -*
b) dla $redniego transportu - >25.0 >35,0 -*
c) dla ciezkiego transportu - >30,0 >40,0 -
3 Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa} -* -* - >12,00
4 }/I\\%j;l].lzenle wzgledne przy rozcigganiu " " x >10,00
5 Twardos$¢ [MPa lub jednostka Shore’a] -* >100,0 >100,0 -
6 Scieralnosé .
a) na tarczy Boehmego [cm®/50cm?] - <12,0 <12,0 _<0 09
b) w aparacie Stuttgart [mm] <0,09 X ¥ =4
7 Przyczepnos¢ do betonu klasy B25 1.5 >1.5 >15 >15
[MPa]
8 Odpornosc na $cieranie udarowe [ilo$¢
obrotéw urzadzenia RS-1]
a) dla lekkiego transportu =¥ 800-1500 100-1500 >1000
b) dla $redniego transportu =¥ 1500-3000 1500-3500 1500-2500
c) dla ciezkiego transportu - 3000-5000 3500-5000 -*
9 Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej
liniowej [1°C><1O'5] w przedziale - 9,0 9,0 9,0
temperatur 0-40°C
10 | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
(Sliskos¢)
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a) na sucho >0,24 >0,24 >0,24 >0,24

b) po zawilgoceniu >1,12 >1,12 >1,12 >1,12

¢) po zaoliwieniu >0,08 >0,08 >0,08 >0,08
11 | Odpornosé na uderzenie [mm?] - <70,0 <70,0 <70,0
12 | Nasigkliwos¢ wody [%] <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
13 | Odpornos¢ chemiczne [%] zamiany

masy po 28 dniach zanurzenia w

roztworze agresywnym "

a) catkowicie odporne ) 1,0-2,0

b) czesciowo odporne 2,0-5,0

c) nieodporne >50
14 | Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
15 | Wtasciwosci sanitarno-higieniczne Sktadniki nieszkodliwe dla zdrowia o stezeniach substancji dopuszczalnych

przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach
utwardzania — stezenie substancji szkodliwych nie powinny przekraczac
wymagan MZiOS.

* Nie okresla sie wymagan

2.8.4 Posadzki antyelektrostatyczne

Moga by¢ antystatyczne i przewodzace. Opornosc elektryczna posadzek antystatycznych
powinna by¢ tak mata, aby umozliwi¢ odprowadzenie elektrycznosci statycznej, jednakze na tyle duza,
zeby zapobiec uptywowi pradu z urzadzen pod napieciem, np. lezacych na podtodze kabli elektrycznych.
Dla posadzek przewodzacych nie wymaga sie dolnego ograniczenia oporno$ci sg one przeznaczone tylko
do pomieszczen zagrozonych wybuchem, w ktérych podjeto rowniez inne $rodki dla zapewnienia

"nieiskrzenia".

Obnizenie oporu elektrycznego posadzki zywicznej uzyskuje sie przez wprowadzenie do mieszanki
zywicznej przewodzacych wypetniaczy, na przykfad grafitu badz proszkéw metalicznych. Niezaleznie od
tego wprowadza sie uktad ztozony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia tadunkow.

2.8.5 Posadzki z PVC

Moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.
» Posadzki z ptytek PVC uktadane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach
cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwa wygtadzajaca), a takze

na podtozu metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego
(do metalu lub ptyt wiérowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15C. Posadzka
moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywac
posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegoty wykonania
posadzek wg instrukcji producentow wyrobdéw.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg
izolacyjng spieniong lub z filcu. Wykfadziny moga by¢ uktadane na podtozu betonowym z
masy samopoziomujgcej, metalu, ptyt wiérowych itp. Wyktadzine mocuje sie za pomocg
klejéw dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20m? mozna uktadaé za pomocg tasm
dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe.

Tem

peratura ukfadania - pokojowa. Mocowanie wykfadzin gumowych

i kauczukowych za pomoca kleju dyspersyjnego (kauczukowe réwniez za pomoca kleju poliuretanowego).
Uzytkowani wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajow.

2.8.7 Wyktadziny dywanowe

Ukfada sie w temperaturze 15C, u zytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocg
klejow dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobow i producentéw wyktadzin
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegbtowymi zaleceniami

producentow.
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2.9 Wykonywanie podtég zewnetrznych

Podtogi zewnetrzne wykonuje sie na tarasach spoczywajacych na gruncie, na dziedzincach zewnetrznych
itp., a takze na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej podtogi obejmuje
wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna. warstwa wyréwnawcza
ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej przed zniszczeniem wskutek
ruchéw termicznych warstw podtogi uktada sie jg na warstwie poslizgowe;j.

Konstrukcje podtogi zewnetrznej tarasu

>

Do izolacji termicznej taraséw stosuje sie m.in.: ptyty styropianowe o gestosci min. 30 kg/m3, szkto
piankowe czarne, ptyty z wetny mineralnej hydrofobizowane, ptyty z pianki poliuretanowej, ptyty
twarde z wetny mineralnej, ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym bgdz z pianki poliuretanowej z
oktadzinami z materiatéw rolowych.

Do hydroizolacji taraséw stosuje sie: preparaty asfaltowe do gruntowania podtoza, materiaty rolowe,
papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami powtokowymi
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zaréwno elastomerami termoplastycznymi, jak réwniez
plastomerami z réznymi typami osnow, folie budowlane z tworzy sztucznych, lepiki asfaltowe (na
zimno i na gorgco).

Materiaty uszczelniajgce: kity, tasmy uszczelniajace.

Na nawierzchniowg warstwe na tarasach stosuje sie: ptytki kamionkowe, ptytki klinkierowe, ptytki
lastrykowe, ptyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany.

Materiaty stosowane do:

izolacji wodochronnej powinny by¢ odporne na korozje biologiczng i powinny cechowac sie duzg
elastycznoscia,

izolacji termicznej powinny by¢ nienasigkliwe, odporne na dziatanie czynnikdw biologicznych i
odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i
klejami zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne.

Nawierzchnia tarasu powinna by¢ wykonana z materiatow spetniajacych nastepujace warunki:
nasigkliwo$¢ maks. 4%, mata $cieralnos¢ i antystatyczno$é powierzchni, odpowiednia szorstkos¢,
odpornosc¢ na czynniki eksploatacyjne, takie jak: dtugo- i krotkotrwate dziatanie temperatury, zmienne
warunki wilgotnosciowe, opady deszczu lub $niegu, w rejonach uprzemystowionych - na czynniki
agresywne oraz obcigzenia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne.

Nalezy unika¢ taczenia ze sobg materiatow, ktére moga szkodliwie na siebie oddziatywac i obnizac
jakos¢ izolacji; uktad izolacyjny, w ktérym blacha otowiana lub cynkowa ma kontakt z zaprawg
cementowa, jest niedopuszczalny, materiaty te powinny by¢ oddzielone np. za pomocg przektadki z
papy lub folii; podobnie rozwigzania z uwzglednieniem kilku rodzajéw metali, np. blachy stalowej
ocynkowanej lub miedzianej, sg niedopuszczalne.

Wykonanie warstw. konstrukcji podtogi tarasu, tzn. podtoza pod warstwe izolacyjna, izolacji
wodochronnej, warstwy poslizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronne;j i
termicznej powinno by¢ zgodne z instrukcjg ITB.

3. ODBIOR ROBOT

3.1 Prawidtowos$¢é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem

Sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg
dokumenty:

>

Y V VYV

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robot; na rysunkach- wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot,

a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzoér
techniczny,

dziennik budowy,

certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajow podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréow poszczegdlnych
robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna
wartos¢ techniczna podtdg.
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Badania wykonanych podtég sktadajq sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw,
warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania
posadzki.

3.2 Odbiodr jakosciowy materiatéw

Dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na. stosowanie
ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonac sprawdzenia materiatdow na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

3.3  Odbidr poszczeqgdlnych etapoéw robét

»  Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i
rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

» Odbidr warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie rownosci,
czystosci, wilgotno$ci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtos$ci warstwy izolacyjne;j.

» Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

» W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

materiatéw,

prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,

badania nalezy przeprowadzac¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one

wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m? podktadu,

e réwnosci podkftadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm,

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

e prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikoéw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny,

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

3.4 Odbidr koncowy robét podtogowych

Polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacja projektowo-kosztowa. Oceny
zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot (warunki
wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci
techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

VVYVYVY
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wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),

prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych,

prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych tj. pomiar odchylen od
prostoliniowos$¢ pomiar szerokosci spoin

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢
badanie $cieralno$ci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki

NORMY
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ 11
Stolarka budowlana

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45420000-7
CPV 45421134-2
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robét wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
zdoku mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

21 Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano

ponizej.

Roéznice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw  do 1m 1 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m 1
powyzej 1m 2
wysokos¢ powyzej 1m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosé do 50mm 1
powyzej 50mm 2
elementéw grubosé do 40mm 1
powyzej 40mm 2
grubos$c¢ skrzydta 1
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2.2 Okucia budowlane.

2.21 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-osfonowe.

222 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwafymi powfokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otfowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.31 Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:

° elementy drzwi,
° powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.
2.3.2 Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow

ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB wymienionych w SST

2.3.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4 Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposredni dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4  Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

241 Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

242 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

° do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
wg. BN-71/6113-46

° do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-8190112002, oraz farby ftalowe ogdélnego
stosowania wg. BN-79/6115A4 |lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-
38.

2.6 Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN 78/B-13050.

2.7 Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w

jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.
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2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu. palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesunieciem lub utratg statecznosci. .

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONIANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezv.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni os$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczb ktd Rozmieszczenie
iczba punktow Punktéw zamocowan
amocowan
wysokosé Szerokosé 'w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po f
Do 150 150 £ 200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 me mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3
5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
o 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
. 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

108



Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetoéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa,.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

i poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miei luzé
lejsca fuzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3 Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

° sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. OBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajagcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki, ,

° osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie

° ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-7S/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113A6
PN-C-81607:1998

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Pokosty sztuczne i syntetyczne

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ 11
Ocieplanie scian

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45453000-7
CPV 45262100-2
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1 CZESC OGOLNA
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét - wykonania bez spoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkdw.

1.2 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢. ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych,

w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy

i wymagan dotyczacych wykonania bez spoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Czes¢
2 "Wymagania ogdlne"
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

. zaprawy klejacej i tacznikdbw mechanicznych systemu,

° materiatu do izolacji cieplnej,

° jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

. warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu
i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

° rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

° sposO6b mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

° rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

° stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie

rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym. organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub — warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
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taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolac;ji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy
z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy. z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki
z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe). katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Czesc¢ 2 "Wymagania ogolne”

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia: .

° projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami),

. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy. montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953
z pézno zmianami),

° dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania

wyrobow,
° protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
° dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczes$niej czesci sktadowe dokumentacji robot z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodni z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

° widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych. linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych elewaciji.

. rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku.

° rzut dachu. zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych.

° rysunki detali architektonicznych - szczegdtéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,

podokiennikami, okapem dachu. ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Czes¢ 2
"Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

. oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

° deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta. jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska. albo

. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce. ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkgiji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bez

spoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikaciji

technicznej.

2.2 Rodzaje materiatéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witbknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm.

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

. plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku
i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikdéw mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty
majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potaczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sag gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

° ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

° ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25m ponad poziomem terenu. Piyty z wetny
mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

. inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.
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2.2.4 taczniki mechaniczne

° kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

° profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolac;ji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawierajgca wypetniacze
(takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6 Siatka zbrojaca

Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

. zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia. zgodnie z zaleceniami
producentow. dla poprawy cech optycznych. nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik". Ztobiony).

. masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych. masy krzemianowe
(silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany.

. masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

. profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO. mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych.

° narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z

ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw. osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. listwy krawedziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami).

° profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego; stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

° tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do

wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi.
. pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
° siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/mz) , do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2m ponad poziomem terenu),

. siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do ksztattowania
detali elewac;ji (boniowanie, profile),

° profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwag zbrojong i
malowane,
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° podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;j),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymoég koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych

w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

° sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

° sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

. Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

° materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

° izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

° siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogoéine”
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1 Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan
i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do roboét elewacyjnych,

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,.

3.2.3 Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu "big bag") do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.24 Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakltadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5 Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaftowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
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3.2.6 Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagftebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztaftowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8 Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogélne” pkt 4

4.2  Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji sSrodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego.
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki.
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe.
amortyzujace, takie. jak: maty stomiane. wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogolne”

5.2  Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

. wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych. jak i prac

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

° wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

° wykonac¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO.

° wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,
. wykona¢ zabezpieczenia stolarki. Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza. polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe. zelbetowe
monolityczne. zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
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przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykonac jej badanie metoda "pull off', przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podfoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.4 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

. oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia. pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luzne czastki materiatu podtoza,

° usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie. zeszlifowanie. wypetnienie zaprawg wyréwnawcza).

. usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

. w przypadku istniejgcych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen. spekan. odspajajacych sie tynkow i warstw

malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza.

° wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,
° wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bez spoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu. dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25T, brak opaddw, sil nego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych. promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1 Gruntowanie podifoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile
i listwy w miejscach krawedzi BSO zakoriczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej. ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wczesniej. niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny

dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, kgtownikéw, tasm i paskoéw siatki zbrojace;.
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5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej. niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od. wymagan projektu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogoine” 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta.
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Ocena podfoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1 Kontroli przygotowania podfoza

Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2 Kontroli jakoSci klejenia plyt izolacji termicznej

Montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia
szczelin. czystosci krawedzi ptyt. uksztattowania detali elewaciji - dylataciji, stykow i potaczen,
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6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego

Rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkdéw) wobec ptaszczyzny piyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

Zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi. wielkosci zaktadow siatki. pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
. tynku - pod wzgledem jednolitosci, réownosci, koloru, faktury,
. malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan. dotyczacych
robot ociepleniowych. w szczegdlno$ci w zakresie:

° zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

. prawidtowosci przygotowania podtoza,

° prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru

a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

M.in. zgodnie z trescig "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
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Kategoria tynku

Odchylenie
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego
w dokumentac;ji

Odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od

linii prostej pionowego Poziomego

nie wieksze niz
3mmna 1m
i ogétem nie wiecej

nie wieksze niz 2mmna 1m i
ogotem nie wiecej

nie wieksze niz 3mmiw| .. : .
niz 4mm w pomieszczeniach

liczbie nie wigkszej niz 3 o . niz 6mm na catej nie wieksze niz 3mm
i ; - do 3,5m wysokosci oraz nie . o
na catej dlugosci taty A powierzchni miedzy na 1m
: wiecej niz 6mm w °
kontrolnej 2m . . . przegrodami
pomieszczeniach powyzej . S
o pionowymi (Sciany,
3,5m wysokosci -
belki itp.)
Obowigzujq takze wymagania:
. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm,
. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze

niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST Czes$¢ 2 "Wymagania ogélne”
7.2  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1 Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokofu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2 Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m’,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie os$ciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi

i szerokoSci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogoélne
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegodtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

121




8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg o do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

° dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, .

° szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

° protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

° instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

° w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. .

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé: .

° ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

° ocene wynikow badan,

° wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

° stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogodine
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

° okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

° przygotowanie stanowiska roboczego,

° dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

° obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi.

. ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,

° ocene i przygotowanie podioza,

° zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

° wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych.
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j.

. gruntowanie podtoza,

. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych. wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci.

. szlifowanie powierzchni piyt,

° mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych.

. ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstwe zaprawy
i wyréwnanie jej,

° wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw.

. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéow
dekoracyjnych (profili).

° wyznaczenie przebiegu i montaz profili. listew naroznikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp..

wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych. wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem. mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojace; itp.

° wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz
z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych. ewent. zbrojeniem powierzchni.
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem.
malowaniem.

. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki.
oktadziny. ewent. malowanie.

° usuniecie zabezpieczen stolarki. oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen.

° uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

° usuniecie pozostatosci. resztek i odpadoéw materiatdéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta.

° likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu roboét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu. Demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13163:2004
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13164:2003/
A 1 :2005(U)

PN-EN 13499:2005
PN-EN 13500:2005
PN-1SO 2848:1998
PN-1SO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994

PN-63/B-06251
PN-711B-06280

PN-80/B-10021
PN-70/B-10026

PN-68/B- 10020
PN-69/B-10023
PN-68/B-10024
PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001

PN-EN I1SO 6946:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A 1).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania

i badania przy odbiorze

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

° Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z

pbzniejszymi zmianami).

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004r.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zno
zmianami).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana
Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych. jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z p6zno zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen. Warszawa 2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen

z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen

z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego

i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.
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ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej

w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.
ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogodlne czesc¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120.
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130.

poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Malowanie zewnetrzne

CPV 45400000-1
CPV 45453000-7
CPV 45442100-8
CPV 45440000-3
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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze warunki techniczne dotycza i odbioru robét malarskich na zewnatrz budynkéw
mieszkaniowych, uzytecznosci publicznej i przemystowych.
Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:
» opisow dotyczacych okreslenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych
rodzajow robot — w dokumentacji projektowej,
»  specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robét, ktore wraz z dokumentacja projektowg
okreslajg przedmiot zamoéwienia w przypadku zamowien publicznych.
W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspotczesna
wiedza i do$wiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu powtok malarskich
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, przy uzyciu réznych farb, lakierow i emalii.
Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.
W tekscie przyjeto zasade nie cytowania tekstéw, lecz jedynie powotania sie na odpowiednie punkty
przepis6w norm.

1.2 Normy zwigzane

PN — B —10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -B -10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN -B -10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wygania i badania

N — EN - 1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

1.3 Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),

»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z definicjag w Rozporzadzeniu MSWIA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999,
poz. 239),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),

» dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z
7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

>  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét malarskich, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robét malarskich nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje rob6t malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Jesli do umowy inwestora z wykonawcag nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentaciji
projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie budowlanym robét
malarskich powinny by¢ zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

MATERIALY

21 Materiaty do malowania elewacji budynkéw

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:
» na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych ,
» na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do
zarabiania wodg lub w postaci ciektej,
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» na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe
do rozcienczania woda,

Ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Srodki gruntujgce powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE

3.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;

beton

tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno

elementy metalowe.

YVVVYVYVY

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

1) Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byc¢
naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

2) Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widocznie
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3) Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4) Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.

3.2 Kontrola podiozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

»  po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia —tynkow,

» nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania —betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
» podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
» tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos$é
i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,
» elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1Tm w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie suchg, czystg
reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych
nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3 Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

4.1 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :
» podczas opadéw atmosferycznych ( w przypadku robét na zewnatrz budynku),
» w temperaturze ponizej +5TC, z dodatkowym zastrze zeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0C,
» w temperaturze powyzej 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy odstonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, aw
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1.
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych
do malowania
Lp. Rodzaj farby Naljwieksza wilgotnos¢ poditoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
wodg lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet ognia.

4.2 Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
» czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,
» termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:
a) w przypadku farb ciektych :
» skoagulowane spoiwo,
» nie roztarte pigmenty,
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grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wirgcenia,
zapach gnilny.

przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,
obce wirgcenie,
zapach gnilny,
Slady plesni.

b)

VVYVVVZ2VYVVYVVVYVYY

4.3 Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p.
3.1, a warunki wymagania punktu 4.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,

sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

YVVVVVVYY

Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy(¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWEOK MALARSKICH

5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powitoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonywanych z farba na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania
podane w p. 5.2.

130



5.4 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow — nie powinny zas zacierac
sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ $ladow pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5 Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy
i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podioza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1 Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%

Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

YVVVVY

6.2 Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

» na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden
z kwadracikéw nie wypadnie,

» na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

6.3 Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wyniki odnotowa¢ w formie
protokétu kontroli i badan.

ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robdét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

» ocene wynikow badan,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 14

Malowanie

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45440000-3
CPV 45442100-8
CPV 45453000-7
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zé6itego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéftej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwos$ciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: - wode - do farb wapiennych,

° terpentyne i benzyne

o do farb i emalii olejnych,

° inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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252 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa o%élne390 stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m“/dm”,
max. czas schniecia - 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé -15-16 m?/dm®,
max. czas schniecia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

° do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

. Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.54 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m%/dm?,
max. czas schniecia - 24h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktacinikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m*/dm®
czas schniecia - 24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m?/dm?®
max: czas schniecia - 24h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé - 6-8 m?/dm?®
czas schniecia - 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé - 1,2-1,5 m%dm?®
czas schniecia - 12h

255 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m?/dm?
czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-10 m%/dm?®

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90m

czas schniecia powtoki w temp. 20T i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

° wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

o grubos¢ - 100-120 pm

° przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,

° elastycznos$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

° twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

° odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki

° odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6  Srodki gruntujace.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

° powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

° na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydfto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosSci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8T. Pu zako nczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie- $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych), .
° catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

o usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podtozy

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypeftnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.

5.2  Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana pow{oka lecz rozciennczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.24 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.
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5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3 Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
° sprawdzenie wygladu powierzchni,

° sprawdzenie wsigkliwosci,

° sprawdzenie wyschniecia podtoza,

° sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

° dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
° dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno Sci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego

° sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

° dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na pod stawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1  Odbiér podtoza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podfoza materiafy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbioér robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich

Polega na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy

i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladow

pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powlfoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podfoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla, sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-701B-10100 Roboty tynkowe. 1Ynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ 15
Instalacje wodociggowe

CPV 45231100-6
CPV 45330000-9
CPV 45333400-7
CPV 45231300-8
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej , cieptej

wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku

2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1 tzn. dotyczace wykonania instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej i kanalizacji

sanitarnej w budynku

3.Wymagania ogolne wykonania robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg

Projektowa i Specyfikacja Techniczng .

4. Materiaty .

Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody projektanta .

Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na

wilasne ryzyko , liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Materiatami sg :
e rury i ksztattki miedziane
e rury i ksztaltki PCV
e  czyszczaki
e zamkniecia rewizyjne
e umywalki izlewozmywaki
e  pisuary
e miski ustepowe
e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne
o  Pluczki ustepowe dolnoptuk
e zawory odcinajace kulowe
e zawory ze ztgczka do weza
e  zawory pisuarowe z regulacjg przeptywu
e zawory napowietrzajgce
e  Zawory zwrotne antyskazeniowe
e  Zawory hydrantowe
e Zawor wodny czerpalny
o  Kratki Sciekowe PCV
e  Studnie Vavin
e  Czyszczaki
e  Skrzynka hydrantowa
e Wodomierze skrzydetkowe domowe

e  Materiaty pomocnicze



5.Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do robdét instalacyjnych

e pilarka lub noze do ciecia rur.
e wiertarka

e  gwintownica

e  klucze nastawne

e  Spycharka gasienicowa

e  Srodek transportu

6.Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. Czes$¢ 2.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e  Samochdd dostawczy

o  Ciagnik kotowy z przyczepa

7. Wykonanie robét.

7.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 2 ,\Wymagania ogdlne”.

7.1.1.Instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek miedzianych w otulinie Thermaflex kryta to znaczy piony i
podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych , oraz przestrzeni nad stropem
podwieszonym.
e Poziomy nalezy ukfadac ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinie¢ wody
o Przejscia wody cieptej i cyrkulacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)wykonac¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.
e Nie uktadac¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych
e Rury mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych

przystosowanych do rur miedzianych

7.1.2.Instalacja kanalizacji.

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek PCV kryta to znaczy piony i podej$cia do urzadzen
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych , oraz w posadzkach
e Poziomy nalezy ukfada¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinie¢ kanalizacji
e Nie uktadac¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych

e  Rury mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw przystosowanych do rur PCV .
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7.1.3.Préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Po zakonczeniu montazu instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy je wyptuka¢ wodg zimng i
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0.6Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po pomys$inych wynikach préb
szczelnosci mozna przystgpi¢ do izolowania rurociggow.

Montaz , préby na zimno i na gorgco (tylko c.w.u. i cyrkulacji), oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie Z’

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

8.Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST. Czes¢ 2 ,Wymagania Ogdlne”.

8.1.Materiaty.
Badania materiatéw uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie robét z dokumentacijg projektowq , oraz
Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej wraz z

zamontowang armaturg i instalacja kanalizacji

9.0bmiar robét.
Ogdlne zasady podano w S.T. Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
e mb. rur na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. ksztattek zamontowanych
e mb. rur PCV na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. ksztaltek PCV zamontowanych

e szt dla pozostatego wyposazenia zamontowanego
10.0dbior robét.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ,

oraz S.T. Czes¢ 2 ,Wymagania Ogdlne”.

11.Podstawa ptatnosci.

11.1.0gdéIne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podanow S.T. Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

11.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Ptatnos¢

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t , w oparciu o wyniki pomiaréw.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :

Roboty wykonawcze i trasowanie robot

Demontaz istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
Zakup materiatéw i urzadzen

Transport zdemontowanych materiatéw i urzgdzen na miejsce ztomowania.

Transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania

Wykonanie robo6t wykonczeniowych

Wykonanie wszystkich potaczen rurociggdéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu tgcznikow i
ksztattek

Wykonanie wpiecia instalacji wody zimnej do istniejgcego przytacza

Wykonanie wpiecia instalacji cieptej wody uzytkowej do istniejagcego przytacza

Wykonanie wpiecia instalacji kanalizacji do istniejacej kanalizacji

Wykonanie podpar¢ instalacji wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i kanalizaciji.

Montaz rur ochronnych przejs¢ przez przegrody budowlane

Montaz przej$¢ ognioszczelnych przez przegrody budowlane

Ustawianie montowanie i podtaczenie przyrzadéw sanitarnych

Ptukanie instalaciji

Wykonanie préb szczelnosci na zimno , na gorgco (tylko instalacji c.w.u. i cyrkulacji).

Izolacja cieplna rur

Prace porzadkowe

12.Przepisy zwigzane

12.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN -H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-81/B -107000.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.

12.2.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie .
2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1
3.Wymagania ogéine wykonania roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng .
4. Materiaty .
Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatunie moze by¢ zmieniony bez zgody projektanta .Kazdy rodzaj robdt , w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.
Materiatami s3 :

e rury Fusiotherm Stabi

e grzejniki Purmo

e  zawory odcinajgce

e  zawory grzejnikowe termostatyczne

e  Zawory grzejnikowe powrotne

e  zawory spustowe

e automatyczne odpowietrzniki

e Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o.

e  Kociot dwu funkcyjny Junkers

e  materialy izolacyjne

o filtr siatkowy

o farby
5.Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych

e pilarka lub noze do ciecia rur.

e  Wiertarka

6.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych
Srodkéw transportu:

e  Samochdd dostawczy

o  Ciagnik kotowy z przyczepa

7.Wykonanie robét.

7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 2 ,\Wymagania ogdlne”.



7.1.1.Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek miedzianych

e Poziomy nalezy uktada¢ ze spadkiem 0.3%

e Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.

e Nie uktadac¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych

e  Rury mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw przesuwnych i statych
przystosowanych do stosowanych rur.

e maskowanie pionéw i podejs¢ do grzejnikow
7.1.2. Grzejniki

e  Grzejniki stalowe Purmo podtgczy¢ do instalacji dwururowej z mozliwoscig obustronnego podejscia.

e  Grzejniki zawiesza¢ na Scianie , na wysokosci 10 cm od wykonczonej podtogi przy pomocy uchwytow
montazowych

e  Grzejniki montowane do podtogi mocowac za pomocg stojakow do grzejnikow.

e  Grzejniki podigczy¢ do instalacji dwururowej

7.1.3.Préby szczelnosci instalacji c.o. oraz regulacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i poddac prébie szczelnosci na cisnienie
0.6 Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po pomys$inych wynikach préb
szczelnosci mozna przystgpi¢ do izolowania rurociggéw.

Przed rozpoczeciem préby instalacji na gorgco nalezy ustawi¢ nastawe wstepna zaworéw z gtowicami
termostatycznymi , oraz zaworéw podpionowych zgodnie z wielko$ciami (nastaw) podanymi na rysunkach
rozwinie¢ instalacji ¢ .o . , a nastepnie zamontowa¢ gtowice termostatyczne. Nastawe i montaz gtowic nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu, ktéra jest dostarczana przez producenta.

Podwyzszanie temperatury zasilajgcej wody w instalacji moze nastepowaé w tempie max 5°Cna godzine.
Montaz , préby na zimno i na goraco , oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z” Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
8.Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania Ogdlne”.

8.1.Materialy.

Badania materiatow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych roboét

146



Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie robét z dokumentacjg projektowq , oraz
Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armatura.

9.0bmiar robét.

Ogolne zasady podano w S.T. Cze$¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa;
e mb. bruzd maskujgcych rurociagi na podstawie pomiaru po odkryciu
e mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e  szt. grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e szt. zawordw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e mb. bruzd maskujgcych rurociagi na podstawie pomiaru po zakryciu
e mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e  szt. grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. zawordéw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. termomanometréw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. ciSnieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. kurkdw manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

—

e szt filtréw siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e  szt. automatycznych odpowietrznikdw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

—

e szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. podpar¢ kolektoréow, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. podpar¢ przesuwnych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt podpar¢ statych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt podpar¢ grzejnikdw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

o m? pomalowanych powierzchni

10. Odbioér robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych , oraz S.T. WO.00.00.
+~Wymagania Ogolne”.

11.Podstawa ptatnosci.

11.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podanow S.T. Czes¢ 2, ,Wymagania ogdine”.

11.2 Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t , w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :
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Roboty wykonawcze i trasowanie robét

Demontaz istniejacej instalacji c.o.

Zakup materiatéw i urzadzen

Transport zdemontowanych materiatéw i urzgdzen na miejsce ztomowania.
Transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

Wykonanie robo6t wykonczeniowych

Wykonanie wszystkich potaczen rurociggéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu tacznikow i
ksztattek przejsciowych

Wykonanie wpigcia instalacji c.o. do sieci c.o.

Wykonanie podpar¢ instalacji c.o.

Wykonanie podpar¢ instalacji c.o. (punkty state i przesuwne)

Montaz rur ochronnych przejs¢ przez przegrody budowlane

Montaz przej$¢ ognioszczelnych przez przegrody budowlane

Ustawianie ,zamontowanie i podtaczenie grzejnikow.

Ptukanie instalaciji

Wykonanie préb szczelnosci na zimno , na gorgco i regulacja instalaciji
Izolacja cieplna rur

Prace porzadkowe

12.Przepisy zwigzane

12.1 Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi .Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1054-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ | :kgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego

lutowania miekkiego i twardego.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego

zastosowania.

12.2.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikami technicznej sg warunki wykonanie i odbioru robot
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych

ROBOTY HYDROIZLACYJNE - WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Wymagania ogdine

Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed woda,

wilgocig gruntowg i parg wodna. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu
technicznego.

2.1.1 Hydroizolacje powinny:

> Stanowic ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej czesci od wody lub pary wodnej;
> Scisle przylegaé do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
> Byc¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje, a mianowicie:
m  po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
m po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
m  w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:
m  +5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na
gorgco;
m  +10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na
zimno;
m  +15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;
m +18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych.

2.1.2 Nie dopuszcza sie

taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatdéw oraz r6znej klasy
odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej z materiatow rojowych, jako rownorzednych zabezpieczen.

2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy lzolacyjne wszelkich przewodéw Instalacyjnych i
Cementoéw konstrukcyjnych
(np. stupow)

Powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami z izolacja.

2.1.4 Podczas robot izolacyjnych nalezy chronic

Uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i
zalania woda.

2.2 Przygotowanie podtoza

221 Podloze powinno byé¢

Trwate, nieodksztafcalne i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nart obcigzenia. W celu zapewnienia
prawidtowej wspdtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ odpowiednie klasy betonu podtoza, a mianowicie
dla izolacji;

>z materiatow bitumicznych - B15,
>z folii z tworzyw sztucznych - B15,
> Zlaminatéw z tworzyw sztucznych - B20.

2.2.2 Powierzchnia podioza pod lIzolacje

Powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna byc¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Na
narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokrgglenia o promieniu nie mniejszym niz
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5cm lub stazowac¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej
5cm od Krawedzi.

2.2.3 Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych)

W kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
lecz nie mniejsze niz 1%.

2.2.4 Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub Innych
materialéow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym)

Nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
-Gruntowany podkfad powinien by¢ suchy (jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%).
-Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje
sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
-Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz. W
przypadkach technicznie uzasadnionych np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie poditoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak
nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw, Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentami projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZCIWWILGOCJOWEJ

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia;

-fundamentéw budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajaca w grunt,

-fragmentéw budowli lub budynkéw podziemnych lub ich czesci znajdujacych sie nad
zwierciadtem wody gruntowej przed wodg kapilarng lub wsigkajgcg w grunt,

-§cian i stropdw pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich
powierzchni,

-balkonéw, loggii, taraséw itp. przed wodg opadowg

5.2 W zaleznosci od sposobu wykonania i uzyteqo materiatu rozréznia sie

- izolacje powtokowe z mas asfaltowych oraz zywic syntetycznych (bez wktadek),
- izolacje warstwowe z materiatow rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),
- izolacje- z zapraw wodoszczelnych i ptytek oktadzinowych

5.3 lzolacje powlokowa z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajacych

Mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp.
-Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz
dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm.
-W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny byé one
podgrzewano do temperatury 160°C -180°C.
-Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna byé
nizsza niz 140C.
-Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych
z wtokien szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na

powierzchniach do 20m?2. Grubo$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze byc¢
mniejsza niz 0,5

5.4 lzolacje warstwowa

Poznaczone do ochrony podziemnych czegsci obiektéw budowlanych przed wilgocig gruntowg
powinny skfadac sie z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposoéb ciggty na catej powierzchni.

-1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych [np.
podpodtogowych) przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozone na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy. Grubo$¢ warstwy
lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ od 1,0 do 1.5mm.

-Szerokos$¢ zakltadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie

5.5 lzolacje przeciwwilgociowe z folii PVC

Moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie mniejszej niz 1mrn. Folia z PVC
moze by¢ przyklejana do podioza lub uktadana luzem. Po przyklejania folii nalezy stosowaé klej
poliuretanowy. Folie powinny by¢ tagczone na zakfady szerokosci od 3 do 5cm. Zaktady nalezy mocno
skleja¢, spawac lub zgrzewaé. Sklejanie zaktadéw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone
zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku
rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku),

5.6 Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéow

Wykonywac nalezy z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej
1cm z kazdej strony Sciany (po otynkowaniu).
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-lzolacja pozioma- fundamentéw budynkoéw niepodpiwniczonych powinna byé utozona ponizej
poziomu posadzki na wysokosci minimum 15cm (lepiej wiecej 25-30 cm) nad terenem lub
chodnikiem przy budynku.

-lzolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona; dolna - w $cianach na
wysokos$ci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma goérna - pod stropem. W
przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza

sie uktadanie gornej izolacji poziomej Scian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30cm nad
poziomem terenu).

-izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian i przebiega¢ od
wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci min, 30cm nad teren lub chodnik przylegajacy do
budynku oraz by¢ Saczona z warstwami poziomych izolacji i $cian.

-Pionowa Izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi; w gruncie - Sciankami z cegty, a nad terenem - cokotem wykonanym z zaprawy
cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci oktadziny z klinkieru lub kamienia.

5.7 lzolacje podziemi budynkéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej

-izolacje nalezy uktada¢ z zasady od strony parcia wody na przegrode (ptyte fundamentowg lub
Sciane). Podkiad pod izolatke- powinien spetnia¢ warunki opisane przy omawianiu
przeciwwilgociowych.
-W okresie trwania robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o
30cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji, do czas u zabezpieczenia jej warstwg dociskowg i
uzyskania przez te warstwe dostatecznej wytrzymato$ci na parcie wody
-Stosuje sie dwa podstawowe sposoby izolowania podziemnej czesci budynku posadowionego
ponize) zwierciadta wody gruntowej;
wykonanie izolacji w postaci wanny zewnetrznej,
wykonanie wanny wewnetrznej.
W obu przypadkach konieczne jest wykonanie obliczen statycznych z uwzglednieniem pionowych sit
wody, wypierajgcych pod toge piwnicy i parcia poziomego wody na $ciany podziemnej czesci
budynku.

5.8 Sposoby wykonania wanny zewnetrznej

Mozna tu wyrézni¢ dwa podstawowe przypadki;
1) gdy parcie i wypdr wody sg niewielkie, tzn. gdy najwyzszy poziom wody gruntowej podnosi sie
ponad goérny poziom fundamentu nie wiecej niz o 30-40cm,
2) gdy parcie i wypor sg znaczne (wysoki poziom wody gruntowej).

> W pierwszym przypadku - parcie poziome moze przenies¢ konstrukcja odpowiednio grubej sciany
z cegty lub betonu, a site wyporu wody mozna zrownowazy¢ odpowiednio ciezkg ptytg podtogi
piwnic, przy czym ciezar ptyty posadzki powinien przekracza¢ o min. 10% te wyporu wody. W tym
przypadku wykonu sie najpierw izolacje poziomg i pionowg na zewnetrznych. Po wykonaniu catego
budynku stanie surowym (a wiec po pierwszej fazie osiadania fundamentéw) wykonuje sie betonowg
ptyte podtoza pod izolacje poziomg podtogi piwnic i ktadzie sie dwie lub trzy warstwy izolacji
poziomej. Przebieg robét jest nastepujacy:

-wykonanie wykopu do poziom u wody gruntowej,

-obnizenie poziomu wody gruntowej co najmniej do poziomu spodu fawy fundamentowej,

-betonowanie tawy fundamentowe;j,

-utozenie izolacji poziomej na tawie; pasma wktadek izolacji powinny wystawa¢ o min. 15-20cm

poza szerokos$¢ sciany, aby mozna je byto pdzniej potgczy¢ z izolacjg pionowag $ciany i

poziomg izolacjg podtogi [wystajgce odcinki izolacji nalezy zabezpieczy¢ prze( uszkodzeniami).

-wykonania $cian piwnic, poziomej izolacji gornej scian (min. 30cm nad poziom terem i

réwnoczesnie pod stropem nad piwnicg) a nastepnie 2- lub 3-warstwowej izolacji pionowej

Scian, tgczac je z wystajgcymi pasma ml izolacji poziomej,

-obmurowanie izolacji pionowej $ciankg ochronng (np. z cegty grubosci 12crn na za prawie

cementowej) wystajacg 30cm ponad najwyzszy poziom wody gruntowe i zdylatowane;.

-wykonanie catego budynku w stanie surowym,

-wyréwnanie powierzchni gruntu pod podtoga piwnic, utozenie warstwy zwiru lub piasku (ok.

15cm) oraz betonowej warstwy podtoza grubosci min. 10cm pod izolacje, a nastepnie po

stwardnieniu betonu zagruntowanie tego podtoza,

-utozenie 2 lub 3 warstw izolacji podpodtogowe;j i staranne potgczenie jej z wystajgcymi

pasmami izolacji poziomej Sciany; szczegolnie doktadnie nalezy uszczelni¢ dylatacje pomiedzy
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tawa fundamentowsa i ptytg podtogi (najlepiej za pomocga specjalnych profilowanych tasm
izolacyjnych z tworzyw sztucznych),

-wykonanie warstwy chronigcej izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie betonowania ptyty dociskowej (np. z cegly na ptask na zaprawie cementowej),
-betonowanie ptyty dociskowej (zwykle zbrojonej siatkg stalowg) o grubosci wynikajgcej z
obliczen statycznych,

-utozenie nawierzchni podtogowe;.

Ten sposéb wykonania izolacji wodoszczelnej nadaje sie zwlaszcza przy posadowieniu budynkéw na
gruntach piaszczystych, w ktorych proces osiadania nastepuje szybko po ich obcigzeniu.
> W drugim przypadku, tzn. przy wysokim poziomie wody gruntowej, najlepszym rozwigzaniem jest
wykonanie pod catym budynkiem fundamentu ptytowego lub ptytowo-zebrowego i pokrycie od
zewnatrz $cian zewnetrznych i fundamentu ciggltg warstwg 3-warstwowej przeciwwodnej izolacji
typu ciezkiego. W tym przypadku moga wystgpi¢ dwie podstawowe sytuacje:

1) gdy poziom wody gruntowej zostat obnizony za pomocg studni lub w inny sposoéb tak, ze jest
zapewniony swobodny dostep w wykopie od zewnatrz do $cian zewnetrznych

2) gdy wykop jest chroniony przed wodg gruntowg $ciankami szczelnymi (woda z wykopu zostata
wypompowana) znajdujgcymi sie w poblizu Scian zewnetrznych budynku i nie ma do nich
swobodnego dostepu od zewnatrz.

Pierwsza sytuacja umozliwia wykonanie robot w sposob analogiczny do wyzej opisanego jednak z tg réznica ze:
-izolacja pozioma zostaje utozona na podtozu pod zelbetowg ptytg fundamentows,
ktéra w tym przypadku pracuje jak odwrécony strop ptytowy oparty na nosnych
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych i obcigzony od dotu wyporem wody
gruntowej,

-nalezy zapewni¢ odpowiednie powigzani konstrukcji ptyty ze Scianami
zewnetrznymi oraz ciggtos¢ izolacji poziomej pod ptytg fundamentows i izolacje
pionowe $cian

W drugiej sytuaciji, tzn. gdy nie mozna wykona¢ pionowej izolacji $cian od zewnatrz, kolejnos¢ robot jest

odmienna, a mianowicie;

- po wykonaniu podtoza pod zelbetowg ptyte fundamentowg na odsadce tego
podioza (wystajgcej ok. 15-20cm poza lico przysziej Sciany zewnetrznej)
uktada sie dwie warstwy papy, a na nich muruje sie $cianke pomocniczg z
cegty wodoodpornej (klinkierowej) na zaprawie cementowe;,

- tynkuje sie i wygtadza powierzchnig tej $cianki od strony budynku oraz
wyokragla jej naroza w miejscu styku $cian z betonem podtoza, a nastepnie
wykonuje izolacje pozioma na catej powierzchni podtoza | 1zolacje pionowg
na powierzchni cianki pomocniczej; przy czym pasmo pierwsze; warstwy
izolacji poziomej wyprowadza sie na $ciange pomocniczg na mozliwie duzg
wysokos¢; nastepne warstwy (drugg i trzecig) wyprowadza sie na mniejszg
wysokos$¢(o ok. 15cm), aby zapewni¢ odpowiednie przesuniecie (mijanie sig)
potaczen na zaktad poszczegolnych warstw izolaciji,

- wykonuje sie warstwy ochronne na izolacji poziomej (np. cegta na plask) i
pionowej (warstwa zaprawy cementowej) i betonuje kolejno zelbetowg ptyte
fundamentowa, a nastepnie zelbetowg $ciane zewnetrzng budynku,
zapewniajgc im odpowiednie konstrukcyjne powigzanie (przy odpowiednim
zamocowaniu zbrojenia ptyty fundamentowej w Scianie, ptyte mozna oblicza¢
jako czesciowo utwierdzong w tej Scianie); po obsypaniu $cianki pomocniczej
gruntem bedzie ona dociskata izolacje do $ciany budynku (zaktada sie, ze
przesunie sie ona po utozonej wczesniej warstwie papy). Te pomocniczg
Scianke dylatuje sie.

Wykonanie wanny zewnetrznej w opisany sposéb, tzn. $cianki pomocniczej, mozna zastosowac, gdy istnieje

swobodny dostep od zewnatrz z wykopu, ale wéwczas przed rozpoczeciem betonowania $ciany pionowe;j

piwnicy nalezy scianke pomocnicza podeprze¢ konstrukcjg rozporows.

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie obliczen statycznych z uwzglednieniem wyporu pionowego i

parcia poziomego wody oraz bardzo doktadnej dokumentacji | szczegdtowej instrukcji wykonawczej. Betonowy

podkfad pod izolacje powinien mie¢ grubo$¢ co najmniej 10cm i z kazdej strony wysuniety poza lico Scian
podziemia na odlegtos¢ umozliwiajgcg ustawienie scianki dociskowe;.

Scianki dociskowe (np. scianki murowane z cegly grubosci nie mniejszej niz 12cm) powinny byc ustawione na

dwoch warstwach papy asfaltowej powlekanej. Scianki takie powinny by¢ zdylatowane. Wysokos$¢ Scianek

dociskowych powinna sigega¢ do poziomu o 30cm wyzszego niz najwyzszy sprawdzony poziom wystepowania
wody gruntowe;j.
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5.9 Sposoby wykonania wanny wewnetrznej

W rozwigzaniu pionowa przepona izolacyjna powinna by¢ przyklejona do scianki dystansowej

oddylatowanej od konstrukcji. Takie rozwigzanie zapobiega odrywaniu izolacji przy skurczach wanny
zelbetu wiej, co mogtoby mie¢ miejsce w przypadku wykonania jej na Scianie konstrukcyjnej. Wewnetrzna
Scianka dociskowa w omawianym rozwigzaniu powinna by¢ potgczona z konstrukcjg wanny za pomoca
kotew talerzowych

-przy przejsciu stupa przez wanne¢ nalezy zastosowac rozwigzanie zapewniajgce swobode odksztatcen stupa

przy zachowaniu szczelno$ci potgczenia

-przejscie rur przez przepony izolacyjne mozna wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych izolacja powinna by¢ trwale wzmocniona. Do togo celu nalezy
stosowac¢ odpowiednio wyprofilowany wktadki dylatacyjne w postaci tasm z blachy stalowej ocynkowanej,
blachy miedzianej lub folii PVC,

5.10 Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i polimerowo-bitumicznych

Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniajg sie izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy
uzyciu mas polimerowo-cementowych, tzn. szlaméw uszczelniajgcych (na bazie cementuj, mas
polimerowe- bitumicznych (na bazie bitumy), specjalnych folii, tzw. peczkowatych, oraz betonu
wodoszczelnego. Stosowane sg one rowniez do izolowania podziemnych czesci budynkéw [takze przy
wystepowaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a wiec przy posadowieniu ponizej zwierciadta wody
gruntowej). Mogg one spetnia¢ funkcje wanny zewnetrznej.

6. WYKONYWANIE IZOLACJI PAROCHRONNYCH

6.1 lzolacje parochranng stosuje sie

Jako zabezpieczeni stropodachdw, taraséw, stropéw, $cian i podobnych przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszczen. Dotyczy to zwtaszcza pomieszczen z
podwyzszong wilgotnoscig powietrza (pralnie, faznie, suszarnie. ptywalnie kryte itp.).

6.2 W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytych materiatldw mozna rozrézni¢ nastepujace rodzaje
lzolacji parochrannych:

-powiokowe z farb, lakieréw lub emalii,
-powitokowe z mas asfaltowych,
-warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych oraz folii metalowych

-lzolacje parochnonne umieszcza sie od strony oddziatywania cisnienia pary wodne;j.
Powinny by¢ one wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym.

-Rodzaj izolacji i materiatéw, uktad warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubosc¢
izolacji (w przypadku izolacji powtokowych) powinny by¢ okreslone w projekcie.

-1zolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejona do podktadu

i sklejana na zaktadach papy w sposéb ciggty za pomoca lepiku asfaltowego-

Szerokos¢ zaktaddw powinna by¢ nie mniejsza niz 5om.

-Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim klejem, a szeroko$¢
sklejonych zaktadéw powinna by¢ nie mniejsza niz 3cm,

-Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewana na zaktadach

i przyklejone do podktadu emulsyjng pastg asfaltowg lub uktadane luzem bez przyklejania.
-Arkusze folii aluminiowej, a takze pap asfaltowych z folig aluminiowg, powinny by¢ bez
uszkodzen i przyklejone do podkfadu lepikiem asfaltowym na gorgco przy zachowaniu
zaktadow szerokosci nie mniejszej niz 3cm.

-Powtoki z fart i lakierow naktadane na powierzchnie przegréd powinny mie¢ grubo$¢
gwarantujgcg wymagang szczelnosc,

7.0 ODBIOR HYDROIZOLACJII

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:
1) odbiory miedzy fazowe (czesciowe),

2) odbidr ostateczny [koncowy).

7.1 Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli;

-jakosci materiatow,

-podktadu pod izolacja,

-kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

-uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
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7.2 Odbiér materiatow
Polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

7.3 Odbidér podkiadu pod Izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

-wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.

-poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow
Sciekowych,

-poprawnosci zagruntowania podkfadu (jesli podlega on gruntowaniu),
-oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, pekniec¢ i ubytkow
w podkfadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow
itp-),
7.4 Odbiér wykonania kazdej warstwy lzolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

-ciggtosci warstwy izolacyjne;j.

-poprawnosci i doktadnosci obrabiania: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

-oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,

odspojen, nie doklejenia zaktaddw itp ).
7.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly doktadnie ze sobg potaczone
(bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw)

7.6 Odbior ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

-ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem.
-wystepowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych;
m w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich wodg
do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.),
m  przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania |
oparcia konstrukgji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej
oraz jej zgodnosci z projektem

7.7 Do odbioru ostateczneqo izolacji wodochronnych powinna byé przediozona nastepujaca
dokumentacja techniczna

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

-dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatbw w postaci zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta albo wynikdw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot.

-protokoty z odbioréw czesciowymi,
-dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych)

7.8 Z odbioru ostatecznego Izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot

W ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie
odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole

wraz z okre$leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér korncowy moze
by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ 19
Elementy slusarskie

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45421147-6
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST. .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe itp)
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
zdoku mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21  Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

° wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz
SSTB.07.00.00)

2.2 Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3 Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace

i uchwytowe zgodnie z dokumentacja. .

2.4  Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5 Badania na budowie'

251 Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. .

2.5.2 Kazdy element dostarczony na budowe-podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.6  Slusarka aluminiowa
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1 Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potaczenia elementdéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3
2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

twardos¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odporno$¢ na temperature od -30 do +80C
palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powfoka tlenkowa typu AVAn15u wg PN-
801H-97023.

2.7 Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykohnczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy Slusarki stosowac ksztaftowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i. przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma..
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

o prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
o mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
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5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione

Miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki
wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite

bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg
SST B.15.00.00.

6.  KOTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie materiatéw

uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac

° sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi. '

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét dla jest ilos¢ m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBORROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -80/M -02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

160



