
LEGENDA:

Plafon  LED 9W 

Oprawa świetlówkowa podwójna 120-2/1 +2świetlówka T8 

LED  18W

GNIAZDO WTYKOWE ŚCIENNE z BOLCEM OCHRONNYM i zabezpieczonym torem prądowym

P-poż PRZYCISK P-poż

ROZDZIELNICA

GNIAZDO WTYKOWE ŚCIENNE HERMETYCZNE z BOLCEM OCHRONNYM 

R G

LAMPA  LED Z CZUJNIKIEM RUCHU montowana na suficie lub ścianie (9W)

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 

ŁĄCZNIK SCHODOWY 

 3-f Wypust 3-f zakończony gniazdem 3-f 32 A - zasilanie pieca konwekcyjnego

 1-f
ZASIL. wentylatorów   230V/18 W W
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OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Z PIKTOGRAMAMI  LED 4W 

Oprawa ośw.awaryjnego-doświetlająca LED  3W 

Plafon LED   IP 44  12W

Oprawa świetlówkowa pojedyncza 1201/1 +świetlówka T8 

LED 18W

Oprawa świetlówkowa podwójna hermetyczna 120-2/1 

+2świetlówka T8 LED  18W
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Panel LED 48 W  3700 lm

P-poż

 3-f

 3-f 3-f

 3-f 3-f

 3-f
 P K P E

 K W  K E

 3-f Wypust 3-f zakończony gniazdem 3-f 32 A - zasilanie kotła warzelnego
 KW

 3-f Wypust 3-f zakończony gniazdem 3-f 32 A - zasilanie kuchenki elektrycznej
 K E

 3-f Wypust 3-f zakończony gniazdem 3-f 32 A - zasilanie patelni elektrycznej
 P E
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GSU FeZn 30x4 mm

GSU FeZn 30x4 mm

LgY 10 mm2
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 3-f Wypust 3-f zakończony gniazdem 3-f 32 A - zasilanie zmywarki z wyparzaczem
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Puszka hermetyczna połączeń wyrównawczych

Tytuł rysunku
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Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo, tel. kom. 0 668 857 299

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Inwestor: 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSZKOLA GMINNEGO na dz. 4
w miejscowości Burkat gm. Działdowo

Gmina Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

01.2022

Rozdzielnica  DC

Rozdzielnica  AC

Inwerter

Magazyn energii

Przycisk ROP/PWP - wyłącza obwody pod napięciem

DC

AC

Rozłącznik automatyczny DC

DC AC
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