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Budowa Przedszkola Gminnego w Burkacie- budowlank$ HZ KAZRRZ PBRIIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-01
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
1.5%(19.46+22.75) m?2 63.315
RAZEM 63.315
4|kalkulacja |Likwidacja nieczynnej studni kpl.
d.1|indywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
(2739.6+33.22+5%15.84+2*13.26+2"4.62+11.46+1.7+2.28)*0.8*1.15 m3 223.394
RAZEM 223.394
6/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
24*42+3*2.5 m?2 1015.500
RAZEM 1015.500
7|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
1015.5 m?2 1015.500
RAZEM 1015.500
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km (wykopy pod tawy)
1.5%(2*17.84+24+10.5+43+2*5.6+10.2+33.2+6.58+1.7+2.28)*1.2+2*(5*12.9+2* |m3 490.692
3.1)1.2
RAZEM 490.692
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km (wykopy pod stopy)
1.5%1.5"1.2+1.5*1.5"1.1+1*1*1.2+1.5%1.5*1.1 m3 8.850
RAZEM 8.850
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV (sto- |m3
d.1]0228-02 py i fawy)
0.1%(1.1*1.1*3)+0.8%(2*39.8+33.22+2*16+11.7+2*4.02+1.7+2.28)*0.1+0.1*1*(5* | m3 20.316
12.3+2*1.6)
RAZEM 20.316
2/ROBOTY FUNDAMENTOWE
11|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.2/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym ( stopy i fawy)
20.316 m3 20.316
RAZEM 20.316
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podktadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV ( |m3
d.2|0228-02 stopy i tawy)
20.316 m3 20.316
RAZEM 20.316
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu (wy- |m3
d.2/1101-01 lewka betonowa na gruncie-podktad pod topy i tawy)
20.316 m3 20.316
RAZEM 20.316
14|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szer. do 0.6 m (t-1) m3
d.2/0202-01
0.4%(2*39.6+2*4.02+11.46+33.22+2*14.64+1.7+2.28)*0.6 m3 39.643
RAZEM 39.643
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie taw fundamentowych t-1)
4*(2*39.6+2*4.02+11.46+33.22+2*14.64+1.7+2.28)*0.888/1000 t 0.587
RAZEM 0.587
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03 $r.6 mm (strzemiona zbrojenia taw £-1)
(239.6+2%4.02+11.46+33.22+2*14.64+1.7+2.28)/0.25*1.2*0.402/1000 t 0.319
RAZEM 0.319
17/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.8 m (£-2) m3
d.2/0202-02
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0.4%(5*13.26+2%1.5)*0.8 m3 22.176
RAZEM 22.176
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.2/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie faw fundamentowych £-2)
4*(5*13.26+2*1.5)*0.888/1000+(5*13.26+2*1.5)/0.21*0.9*0.888/1000 t 0.510
RAZEM 0.510
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03 $r.6 mm (strzemiona zbrojenia taw t-2)
(5¥13.26+2*1.5)/0.25*1.2*0.402/1000 t 0.134
RAZEM 0.134
20|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 ( SF-1) m3
d.2/0204-01
1*1*0.4*3 m3 1.200
RAZEM 1.200
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie taw stop SF-1)
3*(8*0.9+4*1.5)*0.888/1000 t 0.035
RAZEM 0.035
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03 $r.6 mm (strzemiona zbrojenia stop SF-1)
3*1.5/0.15%1.34*0.402/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
23|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (stopy i fawy) m2
d.2|202 0618-03
(239.6+2%4.02+11.46+33.22+2*14.64)*0.6+(5*13.26+2*1.5)*0.8+3*1*1 m?2 155.160
RAZEM 155.160
24| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2/0101-06
(239.6+2%4.02+11.46+33.22+2*14.64+5*13.26+2*1.5+2.28+1.26)0.25*0.95 |m3 55.585
RAZEM 55.585
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.2|0602-01 abizolu - pierwsza warstwa (izolacja $cian fundamentowych)
2%(2*39.6+2*4.02+11.46+33.22+2"14.64+5%13.26+2*1.5+1.5+2.28)*0.95 m?2 445.132
RAZEM 445.132
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.2/0602-02 abizolu - druga i nast. warstwa
2%(2*39.6+2*4.02+11.46+33.22+2*14.64+5%13.26+2*1.5)*0.95-(2*39.6+2*4.02+ | m2 315.856
2%15.84+2%1.5+2*3.3)*0.95
RAZEM 315.856
27|NNRNKB (z.11) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr.  |m3
d.2|202 0230-01 |do 0.3 m ( stup S-1))
3*(0.24*0.38*4.03) m3 1.103
RAZEM 1.103
28|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.2|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (S-1)
3*6*4.1*1.578/1000 t 0.116
RAZEM 0.116
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03 $r.6 mm (strzemiona S-1)
(3*4.1)/0.15*1.34*0.402/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
30/NNRNKB (z.11) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr.  |m3
d.2|202 0230-01 |do 0.3 m (rdzeh R-1)
4.0370.24*0.24*2 m3 0.464
RAZEM 0.464
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie R-1)
2%(4*4.1)*0.888/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03 $r.6 mm (strzemiona R-1)
(4.1*2)/0.15*1.1*0.402/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.2/0608-11 wie z siatkg z wiokna weglowego ($ciany fundamentowe)
(2+39.6+2%4.02+2*15.84+2*1.5+2*3.3+1.5)*0.95 m?2 123.519
RAZEM 123.519
34| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.2|0603-01 abizolu R+P- pierwsza warstwa (izolacja na styropianie)
123.519 m?2 123.519
RAZEM 123.519
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV |m3
d.2/0320-02
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483.528+8.85-19.998*2-38.688-22.176-1.2-54.744 m3 335.574
RAZEM 335.574
36| KNR-W 2-01 |Zageszczenie podkfadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2(0228-02 (posadzka)
578.84+3.05 m3 581.890
RAZEM 581.890
37|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.2/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym (podkfad pod posadzke)
0.2*581.89 m3 116.378
RAZEM 116.378
38/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie podkfadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2|0228-02 (podktad pod posadzke)
116.378 m3 116.378
RAZEM 116.378
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu (wy- |m3
d.2/1101-01 lewka betonowa na gruncie)
581.89%0.15 m3 87.284
RAZEM 87.284
40|NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ( izolacja pod budowe m2
d.2|202 0618-03 |Scian 24 cm)
0.3%(2*15.48+4%13.26+3.29+2*4.37+11.1+39.24*2+2*1.26+1.5) m?2 56.889
RAZEM 56.889
41/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ( izolacja pod budowe m2
d.2|202 0618-03 |scian 12 cm)
0.2%(3*3.42+3*5.08+22.5*2%1.62+7.14+2*3+5%2.26+15+2"4.33+2.6+1.2+4* m?2 24.830
4.94+2%2.12+2+1.61+2.94)
RAZEM 24.830
3|STAN SUROWY
42|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5m z bloczkéw wapienno-  [m2
d.3/0117-01 piaskowych drazonych typu SILKA gr.24cm
3.33%(2*15.48+4%13.26+3.29+2*4.37+11.1+39.24*2+2*1.26+1.5)-1.2*2.1-0.9* |m?2 540.556
2.1-1.62.1-2*0.9*1.5-6*1.8*2.1-1.1*2.1*3--1.2*2.1-5*3.14*0.6*0.6-4*1.8*1.5-
1.2*2.1-0.9*2.1-2*1.8%1.2-3*0.6*1.2-1.2*3.3-4*0.9*2.1-0.8*2.1-5*0.9*2.1-1.6*2.1
RAZEM 540.556
43|NNRNKB (z.11) Scianki dziatowe z cegiet budowlanych wapienno-piaskowych SILKA 33, |mz2
d.3|202 0158-04 |3x12x19,9 (gr.12 cm)
3.3%(3*3.42+3*5.08+2%2.5"2*1.62+7.14+2*3+5"2.26+15+2%4.33+2.6+1.2+4* m?2 362.235
4.94+2%2.12+2+1.61+2.94)-10*0.9*2.1-6*1*2.1-5*1*2.1-0.9*2.1-1.7*2.1
RAZEM 362.235
44| KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe m?2
d.3{1029-05
6%1.2"1.4+3*2*.3*1.4 m?2 12.600
RAZEM 12.600
45/NNRNKB (z.I1) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju [m3
d.3|202 0229-04 |12-14 (P1)
2*4.91*0.24*0.74 m3 1.744
RAZEM 1.744
46|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P1)
10*8*3/1000 t 0.240
RAZEM 0.240
47|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P1)
10*2*0.888/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
48/ NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3/202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi (strzemiona P1)
10/0.1*2.2*0.222/1000 t 0.049
RAZEM 0.049
49|NNRNKB (z.I1) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju [m3
d.3|202 0229-04 |12-14 (P2)
5.04*0.24*0.4 m3 0.484
RAZEM 0.484
50/ NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P2)
5.04*4*1.578/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
51|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P2)
5.04*4*0.888/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
52/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3/202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi (strzemiona P2)
5.04/0.16*1.3*0.222/1000 t 0.009
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RAZEM 0.009
53/ NNRNKB (z.11) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3/202 0229-04 |12-14 (P3)
7.38%0.24*1.14 m3 2.019
RAZEM 2.019
54/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P3)
7.38*8*1.578/1000 t 0.093
RAZEM 0.093
55|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (P3)
7.38*4*0.888/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
56|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3|202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi (strzemiona P3)
7.38/0.2*2.6*0.222/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
57| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0128-07 Krotnos¢ = 2
3*4.8 m 14.400
RAZEM 14.400
58/ KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0128-06
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
59/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3/202 0160-01 |Krotnos¢ =2
2%(6*2.2+11*1.3+3%0.8+5%1.3+2%1.847*1.3+2*1.8+3*2.2) m 118.600
RAZEM 118.600
60| KNR-W 2-02 (Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.3]0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-1)
(4%13.26+15.1)*0.4*0.24+(4*13.26+15.1)*0.5*0.24*0.24+10.6*0.4*0.24 m3 9.521
RAZEM 9.521
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-1)
4*(4*13.26+15.1+10.6)*0.888/1000+3*(4*13.26+15.1)*0.888/1000+8*2*(7.4+ |t 0.602
0.4)*0.888/1000+8*4.28*0.888/1000
RAZEM 0.602
62|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-1)
(4¥13.26+15.1+10.6)*1.3/0.25*0.222/1000 t 0.091
RAZEM 0.091
63| KNR-W 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.3]0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-2)
(0.24*0.4+0.24*0.5+0.5*0.24*0.1)*(2*15.1+20.8+11.1) m3 14.159
RAZEM 14.159
64| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-2)
8%(2*15.1+20.8+11.1)*0.888/1000+13*2.7*0.888/1000+6*5.58*0.888/1000+9* |t 0.551
6.14*0.888/1000
RAZEM 0.551
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02 ér. 10 mm (wieniec W-2)
(215.1+20.8+11.1)/0.15*1.02*0.617/1000 t 0.261
RAZEM 0.261
66| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]0259-04 zebrowane (wieniec W-2)
3*(2*15.1+20.8+11.1)*0.4/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
67 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-2)
(2*15.1+20.8+11.1)*1.3/0.25*0.222/1000+(2*15.1+20.8+11.1)*0.9/0.25*0.222/ |t 0.121
1000
RAZEM 0.121
68| KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.3/0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-3)
(0.24*0.4+0.24*0.6)*(39.24+7.56+2"4.62) m3 13.450
RAZEM 13.450
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-3)
8%(39.24+7.56+2*4.62)*0.888/1000 t 0.398
RAZEM 0.398
70/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02 ér. 10 mm (wieniec W-3)
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(39.24+7.56+2*4.62)/0.15*1*0.617/1000 t 0.231
RAZEM 0.231
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]0259-04 zebrowane (wieniec W-3)
3*(39.24+7.56+2*4.62)*0.4/1000 t 0.067
RAZEM 0.067
72| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-3)
(39.24+7.56+2*4.62)/0.25*(1.3+0.9)*0.222/1000 t 0.109
RAZEM 0.109
73|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.3]0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-4)
33.5%(0.24*0.4+0.047) m3 4.791
RAZEM 4.791
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-4)
4*33.5*0.888/1000+13*2.7*0.888/1000 t 0.150
RAZEM 0.150
75|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-4)
33.5/0.25%1.3*0.222/1000+33.5/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
76/ KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.3/0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-5)
0.64*0.24*2.52 m3 0.387
RAZEM 0.387
77 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-5)
8*2.52*0.888/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
78/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-5)
2.52/0.25%1.3*0.222/1000+2.52/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
79/KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o pow. ponad 6 m2 m2
d.3/0302-02
34*7.4*1.5+2*7.4*1.26+9*4.08*1.5+10*5.14*1.5+22*1.7*1.5+1.7*0.58+7*4.58* |m?2 636.764
1.542.24*1.5
RAZEM 636.764
4 DACH
80|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja (dach) m3
d.4/0201-02
2.616%11.1+3.91*39.64+0.93*7.14+0.26*3.66 m3 191.622
RAZEM 191.622
81/NNRNKB (z.11) Ptyty zelbetowe dachéw gr. 6 cm m2
d.4/202 0230a-
04
682.61+3.97 m?2 686.580
RAZEM 686.580
82|NNRNKB (z.11) Piyty zelbetowe stropéw dachéw - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos- |m2
d.4/202 0230a- |(ci piyty
05 Krotnos¢ = 2
686.58 m?2 686.580
RAZEM 686.580
83|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4/1116-07
686.58 m?2 686.580
RAZEM 686.580
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe (papa perforowana |m?2
d.4|0504-01 wentylacyjna)
622.09 m?2 622.090
RAZEM 622.090
85/KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe o $r.do 200 mm (1szt/40-60m2) szt.
d.4/0152-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng (papa podktado- |m2
d.4/202 0534-02 (wa)
686.58 m?2 686.580
RAZEM 686.580
87|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng (papa wierzch- |m?2
d.4|202 0534-02 |niego krycia)
686.581 m?2 686.581
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RAZEM 686.581
88/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm (pas podrynnowy)
(20.58+11.5+7.56+22.32+9.3)*0.45 m?2 32.067
RAZEM 32.067
89NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.4/202 0541-01 |(pas nadrynnowy)
(20.58+11.5+7.56+22.32+9.3)*0.25 m?2 17.815
RAZEM 17.815
90|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm (murki)
(15.9"2+4.62*2+2*4.6+1.5)*0.35 m?2 18.109
RAZEM 18.109
91/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm (obrobki komindw)
3*(2*0.4+2*0.85)*0.35+0.35*(2*0.6+2*0.8) m?2 3.605
RAZEM 3.605
92|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4|0522-02 chy powlekanej
20.58+11.5+7.56+22.32+9.3 m 71.260
RAZEM 71.260
93| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.4/0526-03
7*4.2 m 29.400
RAZEM 29.400
5|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
94| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5/1040-01
3*1.2*2.15+0.9*2.15+3%1.6*2.15+3*1.9*2.15 m?2 32.250
RAZEM 32.250
95|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2
d.5/1040-06
3*4.7*2.15 m?2 30.315
RAZEM 30.315
96|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-03
2*0.87*1.45+3*0.57*1.15+5*0.575*0.575*3.14 m?2 9.680
RAZEM 9.680
97|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.5/202 1025-04
4*1.77*1.45+2*1.77*1.15 m?2 14.337
RAZEM 14.337
98| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.5(1026-01
17*1*2.1+12*0.9*2.1+3*0.8*2.1 m?2 63.420
RAZEM 63.420
99|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone
3*0.7*2.05+12*0.8*2.05+17*0.9*2.05 m?2 55.350
RAZEM 55.350
100|kalkulacja |Drzwi wahadtowe jednoskrzydiowe do kabin fazienkowych szt
d.5|wiasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
101|KSNR 2 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych jednostronych m2
d.5/1202-04
0.9*2.15 m?2 1.935
RAZEM 1.935
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
102 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (posadzka) m2
d.6/202 0618-03 |Krotnos¢ =2
578.84+3.05 m?2 581.890
RAZEM 581.890
103| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.6/0606-01 ziome podposadzkowe (posadzka)
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.10 cm (posadzka)
Krotnos¢ = 2
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
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105|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na gtadko(5 |m2
d.6/1102-02 cm)
Krotno$¢ = 2.5
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
106| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6/1116-07
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
107|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach  |m2
d.6/0801-02
3*(7.2*2*3+8*5.08+13.26*12+5*7.14+4*3+4*1.5+2*3.88+10*2.26+10%4.94+2* |m?2 1286.990
33.58+2%1.5+2*10.62+6"4.33+2*1.32+2*2.6)-4*1.8*1.5-3"1*2.1-2*2*0.9*2.1-5*
0.5*0.6*3.14-1.3*2.1-7*2*1*2.1-2*10*0.9*2.1-2*1.8*1.2-3*0.6*1.2-2*2*0.8*0.8-
1.3*2.1-2*0.9*1.5-51.7*2.1-8*1*2.1-12*1*2.1-6*1.8"2.1-1.3*2.1-3*1.2*2.1-3*
1.8*2.1
RAZEM 1286.990
108 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.6/2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1286.99-2*(2*2.94+2*3.21+2%1.61+2%1.62+2*4.94+2*6.26+2*2.41+2*2+2*2.12+|m2 1019.510
2%1.62+2%2.03+2*2.26+2*1.5+2*2.26+2*2.5+2*1.5+2*3*5.08+2*3*2.35+2*2.6+
2*1.2)
RAZEM 1019.510
109|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.6{202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
110/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.6/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1019.51 m?2 1019.510
RAZEM 1019.510
111/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m2
d.6|0840-06 klejowej (Sciany pomieszczen do wys. 2,0 m)
1286.99-1019.51+6%1.2*2-3*0.9*2-50.8*2 m?2 268.480
RAZEM 268.480
112|KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer.do 30 cm |m
d.6/2119-02
6%1.85+3*0.65+2*0.95 m 14.950
RAZEM 14.950
113|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr.5 |m2
d.6/202 1130-01 [mm
581.89 m?2 581.890
RAZEM 581.890
114|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.6/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng (terakota)
3.12+2.71+2.66+4.82+3.75+4.82+3.44+3.14+3.39+4.59+6.93+4.59+3.39+ m?2 105.380
3.75+16.76+16.76+16.76
RAZEM 105.380
115/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6|/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
5.7+9.44+6.22+1.88 m?2 23.240
RAZEM 23.240
116/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.6/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
53.2+47.15+30.92+23.28 m?2 154.550
RAZEM 154.550
117|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe klejone do podktadu m2
d.6{1124-01
7.5+7.5+15.3+12.97+14.85+9.27+77.52+77.52+77.52 m?2 299.950
RAZEM 299.950
118|wycena pro- |Sciana przesuwna pomiedzy salami zajeé- system VIELE ( thumienie hatasu - |[m2
d.6|ducenta 40dB ) - 28,35 m2
28.35 m?2 28.350
RAZEM 28.350
7|ROBOTY ELEWACYJNE
119/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.7{1604-01
(2%39.64+2*22)*2.5 m?2 308.200
RAZEM 308.200
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
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3.45%(2*15.48+7.02+1.5+2.52+3+7.14+3+22.32+1.5+20.58+2*4.62+11.1+7.56) |m2 392.497
-5*0.575*0.575*3.14-4%1.8*1.5-2*1.8*1.2-3*0.6*1.2-2*0.9%1.5-3%1.3*2.2-1*2.2-
3"1.7*2.2

RAZEM 392.497
121/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7/2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
392.497 m?2 392.497
RAZEM 392.497
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
392.497 m?2 392.497
RAZEM 392.497
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.45%10+3%1.3+3%2*2.2+142*2.2+3%1.7+3*2*2.2+2*0.9+2*2*1.5+3*0.6+3*2* m 128.580
1.2+2%1.8*2*2*1.2+4*1.8+4*2*1.5
RAZEM 128.580
124|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - |m2
d.7/2614-07 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.2%(3*1.3+3*2*2.2+1+2*2.2+3*1.7+3*2*2.2+2*0.9+2*2*1.5+3*0.6+3*2*1.2+2* |m2 22.584
1.8%2*2*1.2+4*1.8+4*2*1.5+5"2*3.14*0.6)
RAZEM 22.584
125/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m2
d.7/0932-02 gr. 3 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
392.497+22.584 m?2 415.081
RAZEM 415.081
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian kominéw
3*(2*0.68+2*0.25)*0.8+0.8%(2*0.38+2*0.5) m?2 5.872
RAZEM 5.872
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach (obrébka komindw)
3*(2*0.68+2*0.25)*0.8+0.8*(2*0.38+2*0.5) m?2 5.872
RAZEM 5.872
128/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym (obrébka kominéw)
(3*4+4)*0.8 m 12.800
RAZEM 12.800
129|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m2
d.7/0932-02 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome (obrébka komindw)
5.872 m?2 5.872
RAZEM 5.872
130/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.7{1519-03
392.497+22.584+5.872 m?2 420.953
RAZEM 420.953
131/NNRNKB (z.11) nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm (cza- |m2
d.7{202 0230d- |py kominow)
05
3*(0.3*0.73)+0.43*0.55 m?2 0.894
RAZEM 0.894
132|KNR 2-02 Marki do mocowania kostrukcji wsporczych szt.
d.7{1218-01
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
133|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg (obudowa |t
d.7/0208-01 wokot budynku)
110/1.5*(1.6+0.66+0.3)*6.76/1000+110*4*3.33/1000 t 2.734
RAZEM 2.734
134|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.7/1007-01 metoda tradycyjng (obudowa dachu wokdt budynku)
110*1.6 m?2 176.000
RAZEM 176.000
8 BUDOWA GARAZU
135/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.8/0115-01
5.64*6.4*1.3 m3 46.925
RAZEM 46.925
136/ KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.8/0119-01 spycharek
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7.64*8.4 m?2 64.176
RAZEM 64.176
137|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.8/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
64.176 m?2 64.176
RAZEM 64.176
138/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km (wykopy pod fawy)
1%1.5%(2*8.4+2%7.64) m3 48.120
RAZEM 48.120
139|KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV (fa- |m3
d.8/0228-02
0.1%(2*0.4*6.84+270.4*6.4) m3 1.059
RAZEM 1.059
140/ KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.8/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym (tawy)
1.059 m3 1.059
RAZEM 1.059
141KNR-W 2-01 |Zageszczenie podkiadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV ( |m3
d.8/0228-02 stopy i tawy)
1.059 m3 1.059
RAZEM 1.059
142|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu (wy- |[m3
d.8/1101-01 lewka betonowa na gruncie-podktad tawy)
1.059 m3 1.059
RAZEM 1.059
143 KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m (t-1) m3
d.8(0202-01
0.3%(4.84*2+6.4*2)*0.4 m3 2.698
RAZEM 2.698
144|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie taw fundamentowych t-1)
4*(2*4.84+2*6.4)*0.888/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
145/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.8/0290-03 $r.6 mm (strzemiona zbrojenia taw £-1)
(2%4.84+276.4)/0.25*0.95*0.402/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
146 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (stopy i fawy) m2
d.8/202 0618-03
0.3%(2*5.64+2*5.76) m?2 6.840
RAZEM 6.840
147|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.8/0101-06
(2+5.48+2*5.76)*0.24*0.9 m3 4.856
RAZEM 4.856
148/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.8/0602-01 abizolu - pierwsza warstwa (izolacja $cian fundamentowych-obustronnie)
0.9%(2"5.64+2*6.4)+0.9*(2*4.84+2*5.6) m?2 40.464
RAZEM 40.464
149|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.8/0602-02 abizolu - druga i nast. warstwa (od wewnatrz)
0.9%(2*4.84+2*5.6) m?2 18.792
RAZEM 18.792
150/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.8/0608-11 wie z siatkg z widkna weglowego ($ciany fundamentowe)
0.9%(2*5.64+2"6.4) m?2 21.672
RAZEM 21.672
151 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.8/0603-01 abizolu R+P- pierwsza warstwa (izolacja na styropianie)
21.672 m?2 21.672
RAZEM 21.672
152|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.IlI-IV |m3
d.8/0320-02
48.12-4*1.059-2.698-4.856-21.672*0.05 m3 35.246
RAZEM 35.246
153|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podkiadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.8(0228-02 (posadzka)
28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
154| KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.8/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym (podkfad pod posadzke)
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0.2*28.8 m3 5.760
RAZEM 5.760
155|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podkiadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.8/0228-02 (podktad pod posadzke)
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
156|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu (wy- |m3
d.8/1101-01 lewka betonowa na gruncie)
28.8"0.15 m3 4.320
RAZEM 4.320
157|NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.8/202 0618-03
5.48%6.24 m?2 34.195
RAZEM 34.195
158 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8/0606-01 ziome podposadzkowe (posadzka)
5*5.76 m?2 28.800
RAZEM 28.800
159/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.8 cm (posadzka)
Krotnos¢ = 2
5*5.76 m?2 28.800
RAZEM 28.800
160/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na gtadko(10 |m2
d.8(1102-02 cm)
Krotnos¢ = 5
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
161|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8/1116-07
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
162 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
163| KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m2
d.8/0108-03 kéw betonu komérkowego dt. 59 cm (garaz)
5.4*2.3+1.98*5.4+2*1.98*5.76+2*0.5*5.76*0.32-2*1.2*0.6-2.5*2.3 m?2 40.575
RAZEM 40.575
164 NNRNKB (z.11) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. |m3
d.8/202 0230-01 |do 0.3 m (rdzeh R-1)
2%0.24*0.24*3.12+2*0.24*0.24*2.86 m3 0.689
RAZEM 0.689
165|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02 $r.12 mm (zbrojenie R-1)
4*(2*3.12+2*2.86)*0.888/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
166/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.8/0290-03 $r.6 mm (strzemiona R-1)
(2¥3.12+2*2.86)/0.15*0.95*0.222/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
167/ NNRNKB (z.11) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.8/202 0229-04 |12-14 (Poz.1.1)
0.4*0.24*2.98 m3 0.286
RAZEM 0.286
168 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.8/202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi (Poz.1.1)
5*2.98*0.888/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
169/ NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.8/202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi (strzemiona Poz.1.1)
2.98/0.15*2.2*0.222/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
170|NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.8/202 0160-01 |Krotnos¢ =2
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
171/ KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.8/0242-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 (wieniec W-1)
0.24*0.24*(2*5.48+2*5.76-2.98) m3 1.123
RAZEM 1.123
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172|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8|0259-04 zebrowane $r. 12 mm (wieniec W-1)
4*(2*5.48+2*5.76-2.98)*0.888/1000 t 0.069
RAZEM 0.069
173 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0259-03 gtadkie $r. 6 mm (wieniec W-1)
(2¥5.48+2*5.76-2.98)/0.25*0.95*0.222/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
174|KNR 2-05 Hale typu lekkiego (Poz.1.2) t
d.8/0101-01
6.16*42.6/1000 t 0.262
RAZEM 0.262
175|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 |m3
d.8/202 0416-02 |cm2
3*6.16*0.14*0.14 m3 0.362
RAZEM 0.362
176/ NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 |m3
d.8/202 0418-05 |m i przekroju do 180 cm2
9*7.08*0.08*0.16 m3 0.816
RAZEM 0.816
177/KNR-W 2-02 |Wiatrownice i deska doczotowa - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.8/0409-06 nasycone;j
2%6.32*0.24*0.038 m3 0.115
RAZEM 0.115
178 NNRNKB (z.11) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.8/202 0420-01
6.32"7.08 m?2 44.746
RAZEM 44.746
179/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8/0501-01
44.746 m?2 44.746
RAZEM 44.746
180 NNRNKB (z.11) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz  |m?2
d.8|202 0420-04 |tarcicy nasyconej (kontriaty)
44.746 m?2 44.746
RAZEM 44.746
181|NNRNKB (z.11) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- |m2
d.8/202 0420-03 |cy nasyconej
44.746 m?2 44.746
RAZEM 44.746
182/ NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg powlekang-trapezowg o pow.arkuszy ~ |m?2
d.8(202 0529-01 |do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
44.746 m?2 44.746
RAZEM 44.746
183|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm (obrébka deski doczotowej-pas podrynnowy)
2*6.32*0.32 m?2 4.045
RAZEM 4.045
184 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.8/202 0541-01 |(pas nadrynnowy)
6.32"0.25 m?2 1.580
RAZEM 1.580
185/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8/0522-02 chy powlekanej
6.32 m 6.320
RAZEM 6.320
186/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.8/0526-03
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
187|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m2
d.8/202 1025-03
2*0.6*1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
188/ KNR-W 2-02 |Brama uchylna segmentowa m2
d.8{1032-01
2.5*2.3 m?2 5.750
RAZEM 5.750
189|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach  |m2
d.8/0801-02
5.4*2.3+1.98*5.4+2*1.98*5.76+2*0.5*5.76*0.32-2*1.2*0.6-2.5*2.3 m?2 40.575
RAZEM 40.575

-12 -




Budowa Przedszkola Gminnego w Burkacie- budowlank$ HZ KAZRRZ PBRIIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
190|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
40.575 m?2 40.575
RAZEM 40.575
191/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8/2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
40.575 m?2 40.575
RAZEM 40.575
192|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
40.575 m?2 40.575
RAZEM 40.575
193|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.8/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2*2.86+2*2.36 m 10.440
RAZEM 10.440
194 KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. do 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - |m?2
d.8/2614-07 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.12*(2.5+2*2.3+2%1.2+4*0.6) m?2 1.428
RAZEM 1.428
195/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m2
d.8/0932-02 gr. 3 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
40.575 m?2 40.575
RAZEM 40.575
196 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.8/1519-03
40.575 m?2 40.575
RAZEM 40.575
197|KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-IV ( pod-|m3
d.8/0228-02 jazd)
0.1*3.88*2.9 m3 1.125
RAZEM 1.125
198 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.8{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym (podjazd)
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
199|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podktadu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV ( |m3
d.8/0228-02 stopy i tawy)
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
200/NNRNKB (z.I1) Podjazdy betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.8/202 0230c-
01
analogia
3.8%2.9*0.15+2.9*0.25%0.5 m3 2.016
RAZEM 2.016
201|KNR 2-01 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) m
d.8/0517-02
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
9|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
202|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.9/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1160.36-694.64+500 m?2 965.720
RAZEM 965.720
203|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.9/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykopy pod tawe obrzeza
(25+207.32)*0.4*0.6 m3 55.757
RAZEM 55.757
204|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m (tawa pod obrzeze) |m3
d.9/0201-01
(25+207.32)*0.3*0.12 m3 8.364
RAZEM 8.364
205|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.9|0407-05
207.32+25 m 232.320
RAZEM 232.320
206|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.9/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
465.72+500 m?2 965.720
RAZEM 965.720
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207|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zza-  |m3
d.9/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 20 cm
(500+465.72-102)*0.2 m3 172.744
RAZEM 172.744
208|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu (miej- |m3
d.9/1101-01 sca postojowe)
500*0.15 m3 75.000
RAZEM 75.000
209|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.9/0105-05 zageszcz.
465.72 m?2 465.720
RAZEM 465.720
210|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.9/0511-02 wo-piaskowe;j
465.72 m?2 465.720
RAZEM 465.720
211|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.9/0511-03 wo-piaskowej
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
212|KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i |t
d.9/1507-02 wytad.mechanicznym samochodem do 5 t ( obrzeze - 27kg/mb: kostka-135kg/
m2)
0.027*232.32+0.135%465.72 t 69.145
RAZEM 69.145
213|KNR 2-31 Transport wody beczkowozem o poj. 4000 dm3 na odl.do 0.5 km z napetnie- |m3
d.9/1512-06 niem z wodociggu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
214|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-04 nieczyszczeh samochodami na odl.do 1.0 km
(465.72*0.06+232.32*0.3*0.06)*0.025 m3 0.803
RAZEM 0.803
215/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.9/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
0.803 m3 0.803
RAZEM 0.803
216|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie |m3
d.9]0229-02 kat. Ill (przesunigcie skarpy)
46*0.5*2*1.5 m3 69.000
RAZEM 69.000
217|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.9(0235-02 kat. IlI-IV
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
218|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.9/0516-03 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
219|KNR 2-01 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) m
d.9/0517-02
0.5+3+1+4.25+4.15+34.4 m 47.300
RAZEM 47.300
220|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |mz2
d.9/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
10901.46-5.64*6.4-0.5*6.4*2-0.5*2*6.64 m?2 10852.324
RAZEM 10852.324
221KNR-W 2-01 |Plantowanie terenu z obsianiem trawg m2
d.9/0510-01
10852.324 m?2 10852.324
RAZEM 10852.324
222|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.lll |szt.
d.9/0331-05 z catkowitg zaprawg rowow
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
223|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m na stupkach stal. o rozst.2.5 m obsadz.w co- |m
d.9/1803-03 kole
185 m 185.000
RAZEM 185.000
224|KNR 2-02 Brama panelowa wys.1.5 m szer.wrét 2x2 m kpl.
d.9/1808-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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225|KNR 2-02 Furtka panelowa wys.1,5m szer.1,1m kpl.
d.9|1808-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10{PLAC ZABAW-nawierzchnie

226|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.10/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV (plac zabaw)

236+57.4 m?2 293.400
RAZEM 293.400
227|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.10/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
293.4 m?2 293.400
RAZEM 293.400

228|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.10/0114-05

293.4*0.15 m?2 44.010
RAZEM 44.010
229|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy klincem m3
d.10/0107-01
analogia
293.4*0.05 m3 14.670
RAZEM 14.670
230|KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt (nawierzchnia bezpieczna) m2
d.10/0303-05
analogia
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
231|KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt (nawierzchnia bezpieczna) m2
d.10/0303-05
analogia
57.4 m?2 57.400
RAZEM 57.400

11/PLAC ZABAW - wyposazenie

232|wycena pro- |Hustawka podwdjna z belkg metalowg kpl.
d.11|ducenta

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|wycena pro- |Stozek obrotowy kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234|wycena pro- |Drabinka pozioma kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
235|wycena pro- |Porgcze gimnastyczne kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
236|wycena pro- |Réwnowaznia na sprezynach kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
237|wycena pro- |Drazki potréjne kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
238|wycena pro- |Hustawka "Wazka" kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
239|wycena pro- |Baszta kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
240|wycena pro- |tawka z rur stata z oparciem kpl.
d.11|ducenta
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
241|wycena pro- |Kosz na $mieci 40 | kpl.
d.11|ducenta
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
242|wycena pro- |Lawka z wieszakiem kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
243|wycena pro- | Tablica informacyjna kpl.
d.11|ducenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12| WYPOSAZENIE KUCHNI
244|\wycena in- |Wyposazenie kuchni oraz pomieszczen przykuchennych wraz z montazem w/g |kpl.
d.12|dywidualna |zatgczonego do dokumentacji projektowej zestawienia.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13| WYPOSAZENIE PRZEDSZKOLA
245|cena produ- |Krzesetka przedszkolne szt
d.13|centa
3*25 szt 75.000
RAZEM 75.000
246|cena produ- |Stolik przedszkolny szt
d.13|centa
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
247|cena produ- |Biurko nauczyciela szt
d.13|centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
248|cena produ- |Krzesto obrotowe (nauczyciel) szt
d.13|centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
249|cena produ- |Fotel biurowy szt
d.13|centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
250|cena produ- |Zestaw mebli przedszkolnych kpl.
d.13|centa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
251|cena produ- |Regat szatniowy na szescioro dzieci szt
d.13|centa
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
252|cena produ- |Szafki na lezaki i posciel szt
d.13|centa
3"3 szt 9.000
RAZEM 9.000
253|cena produ- |Lezaki szt
d.13|centa
3*25 szt 75.000
RAZEM 75.000
254 |cena produ- |Posciel przedszkolaka kpl.
d.13|centa
325 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
255|cena produ- |tawka szt
d.13|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256|cena produ- |Szafki szt
d.13|centa
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
257|cena produ- |St6t szt
d.13|centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
258|cena produ- |Szafy biurowe szt
d.13|centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
259|cena produ- |Stoliki szt
d.13|centa
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
260|cena produ- |Biurko szt
d.13|centa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
261|cena produ- |Krzesto szt
d.13|centa
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
262|cena produ- |Kozetka lekarska szt
d.13|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
263|cena produ- |Szafka apteczna szt
d.13|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
264|cena produ- |Wieszaki na reczniki 5-cio osobowe szt
d.13|centa
5*5*3 szt 75.000
RAZEM 75.000
265|cena produ- |Szafka ubraniowa obstugi szt
d.13|centa
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
266|cena produ- |Odkurzacz szt
d.13|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267|wycena in- |Ustawienie i montaz wyposazenia kpl.
d.13|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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