PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski
Ksigzy Dwoér 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

ul. Ksiezodworska 2a
13-200 Dziatdowo

668 857 299
69group@wp.pl 69 GROUP

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z

BUDOWLANEGO budynkiem gospodarczym
Imie i Gmina Dziatdowo
nazwisko:
INWESTOR Adres: Ul. Ksiezodworska 10

13-200 Dziatdowo

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Burkat
Ulica: -
Kategoria

obiektu IXill

budowlanego:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa
jednostki
ewidencyjne;j:

280302_2 Dziatdowo

Nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego:

0001 Burkat

Numery dziatek
ewidencyjnych:

4

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotaczone do projektu

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 = str.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw do witasciwej
izby samorzagdu zawodowego. — str.

3. Oswiadczenie projektantdw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. — str.

Czes$¢ opisowa — str.

Przedmiot zamierzenia budowlanego. - str.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. — str.
Projektowane zagospodarowanie terenu. — str.
Zestawienie powierzchni. — str.

Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie. — str.
Ocena zgodnosci z zapisami mpzp. = str.

NouswNe

Warunki ochrony p.poz. - str.

Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu. —str.
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Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Zespot autorski:

Podpis:

Architektoniczna
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-
Marciniak

Upr. Bud. BUA Il 16/63

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Michat Kaminski
Upr. Bud. 23/WMOKK/2017
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe budynku przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
W chwili obecnej na dziatce nr 4 znajduje sie budynek szkoty. Teren dziatki jest zagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie przewiduje usytuowanie budynku przedszkola gminnego oraz
gospodarczego na terenie dziatki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przedmiotowy budynek przedszkola oddalony bedzie od granicy pétnocnej o 64,17 m, od granicy
potudniowej o 13,52m, od granicy wschodniej o 104,30m, od granicy zachodniej o 4,50m. Budynek
gospodarczy oddalony bedzie od granicy pdétnocnej o , od granicy potudniowej o , od granicy
wschodniej o, od granicy zachodniej o . Projektuje sie réwniez budowe placu zabaw, ktéry zostanie
usytuowany za projektowanym budynkiem w odlegtosci 8,29m od budynku i 3,3m od granicy
zachodniej dziatki. Przewiduje sie likwidacje nieczynnej studni oraz rozbidrke ogrodzenia
otaczajgcego studnie. Skarpa pomiedzy budynkiem szkoty, a projektowanym budynkiem przedszkola
zostanie przesunieta o 1,50m w kierunku budynku szkoty oraz wzmocniona ptytg azurows.

Dziatka jest zaopatrzona w przytacza elektryczne, wodociggowe i kanalizacyjne.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Lp. Rodzaj powierzchni Zajmowana powierzchnia Procentowy udziat
[m?] powierzchni [%]

1 Powierzchnia catkowita dziatki 15 257,34 100%

2 Istniejace obiekty budowlane 1257,64 8,24%

3 Powierzchnia zabudowy budynku 697,70 4,57%
przedszkola

4 Powierzchnia zabudowy budynku 37,26 0,24
gospodarczego

5 Tarasy i schody zewnetrzne 0,00 0,00%

6 Istniejgce powierzchnie 1637,10 10,73
utwardzone

7 Projektowane powierzchnie 790,54 5,18%
utwardzone

8 Powierzchnia placu zabaw 301,10 1,97

9 Powierzchnia biologicznie - czynna 10 536,00 77,31%

5. Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie

5.1. Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej.

5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gérniczych.
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5.3. Przewidywane zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow

Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Zakres oddziatywania na otoczenie
zamyka sie w granicach dziatki inwestora. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych ujemnie oddziatywaé na srodowisko, zatem
nie ma obowigzku sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6. Ocena zgodnosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt budowlany jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
e Strefa pozarowa proj. budynku: ZL 11
o Wysokos¢ budynku: 4,75 m
e Klasa odpornosci pozarowej: D
e Droga pozarowa: Funkcje drogi p.poz. petni istniejgca droga gminna —dz. nr 11.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA DLA INWESTYCJI:

1. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z péin. zm.).

1.1. Podstawy prawne
W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do

obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w
nastepujgcy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym
oddziatywaniem jedynie gtéwng dziatke nr 4, bedacej w posiadaniu Inwestora. Wyznaczenia obszaru
oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art.
3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art.
87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktore je ustanowity.
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1.2. Wptyw na s3gsiedztwo obszaru oddziatywania przez budynek projektowany
1.2.1. Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:
e Pdtnocna — dz. nr 7, 1, 5/2 (dziatki niezagospodarowane) — odlegto$¢ projektowanego

budynku do granicy dziatki — 64,17m,

e Potudniowa — dz. nr_11 (droga) — odlegtos$¢ projektowanego budynku do granicy dziatki —
13,52m,

e  Wschodnia — dz. nr 5/1 (droga) — odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy dziatki —
104,30m,

e Zachodnia — dz. nr 3/1, 3/2 (dziatki niezagospodarowane) — odlegto$¢ projektowanego

budynku do granicy dziatki — 4,50m,
1.2.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
e Usytuowanie budynku na dziatce

Warunki usytuowania budynku w L. .
. . oL . . Zgodnos¢ projektu budowlanego z
relacji do granicy z sgsiednimi 812 — Warunki techniczne . . .
. ] . Warunkami Technicznymi
dziatkami budowlanymi
Pétnocna §12 ust. 1 pkt. 1 uwzgledniajac § | 64,17m > 4,00m
13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony
Potudniowa §12 ust. 1 pkt. 1 uwzgledniajac § | 13,52m > 6,00m
13,60i271-273 - min 6,00 m Warunek spetniony
Wschodnia §12 ust. 1 pkt. 1 uwzgledniajac § | 104,30m >6,00m
13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony
Zachodnia §12 ust. 1 pkt. 1 uwzgledniajac § | 4,50m >4,00m
13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony

¢ Przestanianie

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych
jak i niezabudowanych.

§13.1 w/w Rozporzadzenia "Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen, co uznaje sie
jako spetnione, jezeli miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego,
nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci
mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania." Wysokos$¢ przestaniana jest mierzona od poziomu dolnej
krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej
krawedzi obiektu przestaniajacego.

Obecnie na dziatkach sgsiednich nie znajduja sie zadne budynki.
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- .. Zgodnos¢ projektu
Przestanianie w relacji do

budowlanego z
zabudowy na sasiednich §13 ust. 1 pkt 1a — Warunki techniczne &

Warunkami

dziatkach budowlanych . .
Technicznymi

Pétnocna Nie wystepuje Warunek spetniony
Potudniowa Nie wystepuje Warunek spetniony
Wschodnia Nie wystepuje Warunek spetniony
Zachodnia Nie wystepuje Warunek spetniony

e Zacienienie
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§60 oraz §40 w/w Rozporzadzenia Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
zacienienia, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.

Analiza zacienienia w odniesieniu do terendw niezabudowanych jest uzalezniona od
szczegblnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizacji. W odniesieniu do lokalizacji dziatki i
usytuowania na niej budynku nie zachodzg zadne szczegdlne uwarunkowania zacienienia, ktére
mogtyby wprowadzaé ograniczenia, w tym zabudowy, co do dziatek sgsiednich.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich dtuzej niz 5 godzin w
wymaganych godzinach nastonecznienia — warunek spetniony. Zatem obszar oddziatywania pozostaje
w granicach dziatki inwestora.

Zacienianie w relacji do Zgodnos¢ projektu

zabudowy na sgsiednich §60 — Warunki techniczne budowlanego z Warunkami

dziatkach budowlanych Technicznymi
Pétnocna Nie wystepuje Warunek spetniony
Potudniowa Nie wystepuje Warunek spetniony
Wschodhnia Nie wystepuje Warunek spetniony
Zachodnia Nie wystepuje Warunek spetniony

1.3. Whnioski z analizy przestaniania i zacienienia:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terendw objetych analizg w zakresie
istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy
zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkow
Zabudowy (kontynuacja funkc;ji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach,
bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach witasciwych dla rejonu lokalizacji.
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Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy technicznobudowlane oraz

pozostate przepisy, ktdrych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru

oddziatywania obiektu

2.1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19: Istniejgce usytuowanie

miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1.: Istniejgce usytuowanie miejsca dla

konteneréw na odpady zgodne z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.
Rozdziat 6, Studnie § 31: W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia

oddziatywania obiektu nie wystepujg studnie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte oraz oczyszczalnie $Sciekéw §36: Nie

dotyczy — budynek zostanie podtgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40: Nie dotyczy analizowanego obszaru - brak

ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

2.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 budynek niski,
ZLIIl - zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D"

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi

$cianami budynkéw niebedacymi §271 — Warunki techniczne z Zgodnos¢ projektu budowlanego

scianami oddzielenia uwzglednieniem §272, §273, §213, §216 z Warunkami Technicznymi
przeciwpozarowego

Potnocna Nie dotyczy Warunek spetniony

Potudniowa Nie dotyczy Warunek spetniony

Wschodnia Nie dotyczy Warunek spetniony

Zachodnia Nie dotyczy Warunek spetniony

3. WNIOSKI

Po powyziszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzié¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu
terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktdry obejmuje:

dz.nr 4 — dziatka Inwestora.

Projektowana inwestycja nie powoduje objecia dziatek sgsiednich obszarem oddziatywania w mys|

przeprowadzonej analizy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z

BUDOWLANEGO budynkiem gospodarczym
Imie i nazwisko: Gmina Dziatdowo
INWESTOR Adres: Ul. Ksiezodworska 10

13-200 Dziatdowo

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Burkat
Ulica: -
Kat. ob. Xl

budowlanego:

POZOSTALE DANE

Nazwa jedn. ewid.:

280302_2 Dziatdowo

Nazwa i nr obrebu

0001 Burkat

ADRESOWE ewid.:
Nr dz. ewid: 4
. SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL | i1 1 NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI E OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mgr inz. arch.
Hanna Falkiewicz- do proj. bez ogr. w spec.
Projektant Marciniak architektonicznej Architektura | 01.2022r.
nr upr. BUA Il 16/63
do proj. bez ogr. w spec.
mer. inz. arch architektonicznej
Sprawdzajacy Michat Kaminski nr upr. 23/WMOKK/2017 Architektura | 01.2022r.
do proj. bez ogr. w spec.
mgr inz. Andrzej konstrukcyjno-budowlanej
Projektant Wisniewski nr upr. Konstrukcja 01.2022r.
WAM/0143/POOK/08
do proj. bez ogr. w spec.
mer. inz. Mariusz konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajgcy & I.VIar. alski nr upr. Konstrukcja | 01.2022r.
& WAM/0031/POOK/12
do proj. z ogr. w spec. Inst
Projektant tech. bud. Jan sanitarnej Sanita;ne 01.2022r.
Koscinski nr upr. Cie —2/91
mgr inz. tukasz do proj. sieci elektrycznych Inst
Projektant Bartkiewicz bez ograniczen ' 01.2022r.
Elektryczna
nrupr.
WAM/0144/PWOE/17
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dokumenty dotaczone do projektu — str.

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia decyzji o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego - str.

Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. — str.

Cze$¢ opisowa — str.

1.

v wnN

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. — str.
Charakterystyczne parametry obiektu. — str.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. — str.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia. — str.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. — str.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. — str.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. — str.
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej. — str.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. — str.

Cze$c rysunkowa — nr rys. A2-Al11l

©® N U R ®WN R

Rzut przyziemia — str.

Rzut potaci dachowych — str.

Elewacje — str.

Elewacje — kolorystyka = str.

Przekroje — str.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — str.
Rzut przyziemia — bud. gospodarczy - str.

Rzut potaci dachu — bud. gospodarczy — str.
Elewacje — bud. gospodarczy - str.

10. Przekrdj A-A — bud. gospodarczy - str.
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Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza:

Zespot autorski:

Podpis:

Architektoniczna

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-
Marciniak
Upr. Bud. BUA Il 16/63

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Michat Kaminski

Upr. Bud. 23/WMOKK/2017
Konstrukcyjna

mgr inz. Andrzej Wisniewski

Upr. Bud. WAM/0143/PO0OK/08
Sprawdzajacy

mgr inz. Mariusz Margalski

Upr. bud WAM/0031/POOK/12
Sanitarna

tech. bud. Jan Koscinski
nr upr. Cie —2/91

Elektryczna

mgr inz. tukasz Bartkiewicz
Upr. Bud. WAM/0144/PWOE/17

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski
Ksigzy Dwoér 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

ul. Ksiezodworska 2a 668 857 299
13-200 Dziatdowo 69group@wp.pl 69 GROUP

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem opracowania dokumentacji jest budowa budynku przedszkola gminnego wraz z
budynkiem gospodarczym. Budynek przedszkola posiadac bedzie wiatrotap, korytarze, pomieszczenia
porzadkowe, gabinety, toalety, wezly sanitarne, sale zajeé, pokdj nauczycielski, kuchnie wraz z
niezbednymi do prowadzenia niej pomieszczeniami obrébek zywnosci i magazynami oraz kottfownie.
1.1. Program uzytkowy obiektu
1.1.1. Budynek przedszkola

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m?]
PARTER 581,89
W tym uzytkowa 581,89
1/1 Wiatrotap 5,70
1/2 Hall z szatnig 53,20
1/3 Gabinet pedagogiczny 7,50
1/4 Gabinet pielegniarski 7,50
1/5 Gabinet dyrektora 14,89
1/6 Sekretariat 12,69
1/7 | wc 2,98
1/8 Pokdj nauczycielski 14,45
1/9 Korytarz 47,15
1/10 | wWC 2,71
1/11 Zaplecze socjalne 9,27
1/12 Zmywalnia 9,44
1/13 Pom. sktadowania odpadkéw 2,66
1/14 Kuchnia 30,92
1/15 Wstepna obrébka ryb i miesa 4,82
1/16 Pom. na sprzet porzagdkowy 3,75
1/17 Obieralnia warzyw 4,82
1/18 Korytarz 6,22
1/19 Mag. chtodziarko — zamrazarek 3,44
1/20 Magazyn ogdlnospozywczy 3,14
1/21 Magazyn warzyw 3,39
1/22 Pom. mycia pojemnikéw 4,59
1/23 Kottownia 6,93
1/24 Mag. sktadowania pojemnikow 4,59
1/25 Pomieszczenie porzgdkowe 3,39
1/26 Korytarz 23,28
1/27 Pomieszczenie porzgdkowe 3,75
1/28 Sala zajec 77,52
1/29 Sala zajec 77,52
1/30 Sala zajec 77,52
1/31 Wezet sanitarny 16,76
1/32 | Wezet sanitarny 16,76
1/33 Wezet sanitarny 16,76
1/34 Korytarz 1,88
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1.1.2. Budynek gospodarczy

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
PARTER 28,80
W tym uzytkowa 28,80
1/1 Pom. gospodarcze 28,80

1.2. Technologia obiektu (dotyczy wytacznie obiektow ustugowych, produkcyjnych,
technicznych)
W oparciu o przepisy sanitarno-higieniczne i bhp zostat zaprojektowany budynek przedszkola.
Czesc¢ przedszkolna bedzie catkowicie oddzielona od czesci gastronomicznej za pomocy drzwi.
Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

W czesci przedszkolnej beda znajdowaty sie nastepujgce pomieszczenia:
e wiatrotap,

e hall z szatnig,

e gabinet pielegniarski,

e gabinet pedagogiczny,

e pomieszczenia porzadkowe,

e  gabinet dyrektora,

e  sekretariat,

e pokdj nauczycielski,

e WCdla personelu,

e trzy sale zaje¢ wraz z weztami sanitarnymi.

Gtéwne wejscie budynku bedzie prowadzito przez wiatrotap do szatni ubran wierzchnich. Szatnie
stanowi jedno duze pomieszczenie. Wejscia do sal zaje¢ usytuowano wzdtuz korytarza zakoriczonego
wyjsciem ewakuacyjnym. Zaprojektowano 3 oddziaty przedszkolne po 25 dzieci.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikdw, sekretariat, gabinet
dyrektora, gabinet pedagoga oraz gabinet pielegniarski. Gabinet pielegniarski wyposazono w kozetke
oraz szafe apteczng pozwalajgce na udzielenie pierwszej pomocy lub odizolowanie chorego dziecka
od grupy, na czas przyjazdu rodzicéw lub pogotowia. Czes¢ przedszkolna bedzie posiadata wtasne
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie na sprzet porzadkowy, niezalezne od czesci
gastronomicznej budynku. Dla pracownikow zaprojektowano WC z przedsionkiem, dostepne z
korytarza.

Sale zaje¢ zostanie wyposazona w meble przystosowane dla sal przedszkolnych. Kazda sala zajec
bedzie posiadata dodatkowe drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. tdézeczka i
posciel do lezakowania bedg trzymane w specjalnej szafie. Lezakowanie bedzie odbywa¢ sie w sali
zaje¢. Kazda sala bedzie posiadata wtasny wezet sanitarny przeznaczony dla dzieci. Obok drzwi do
tazienki zaprojektowano okienko, przez ktére bedzie mozna obserwowaé wnetrze tazienki, bedac na
sali zaje¢. Drzwi bedg wyposazone w zamki antyzatrzaskowe, uniemozliwiajgce zatrzasniecie sie
dzieci w tazience i kabinach WC. Kabiny WC z ptyty meblowej bedg posiada¢ odstep od podtogi rdwny
ok. 15 cm. W fazience zostang zlokalizowane trzy umywalki oraz wieszak na reczniki. Ponadto
zaprojektowano kabine prysznicowa w przypadku koniecznosci umycia dziecka.

Pomieszczenie kottowni z kottem na pellet bedzie posiadato wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku.
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Elementem sktadowym technologii przedszkola jest plac zabaw zlokalizowany w odlegtosci 8,29m
od budynku przedszkola oraz 3,40m od granicy dziatki. Plac zabaw wyposazono w zabawki
atestowane oraz wydzielono strefy bezpieczne. Podioze placu zabaw wykonano z tworzyw
bezpiecznych. Wokdt placu przewidziano tawki z wieszakami na plecaki. Plac zabaw pofaczono
komunikacyjnie z budynkiem przedszkola chodnikiem o szerokosci 2m.

TECHNOLOGIA CZESCI GASTRONOMICZNE)J

W oparciu o przepisy sanitarno-higieniczne i bhp w budynku przedszkola zostata zaprojektowana
kuchnia wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Kuchnia bedzie catkowicie oddzielona od czesci
przedszkolnej za pomoca drzwi. Wszystkie pomieszczenia bedg posiada¢ wentylacje grawitacyjng lub
mechaniczna. W czesci kuchennej przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

e kuchnia,

e magazyn chtodziarko-zamrazarek,

e magazyn ogdlnospozywczy,

*  magazyn warzyw,

e magazyn sktadowania pojemnikdw,
e wstepna obrdbka ryb i miesa,

e obieralnia warzyw,

e zmywalnia,

e pomieszczenie sktadowania odpadkow,
e  pomieszczenie mycia pojemnikow,
e  pomieszczenie porzgdkowe,

e pomieszczenie socjalne.

Dostawa towardow odbywac sie bedzie w miare potrzeb — nie przewiduje sie magazynowania
wiekszej ilosci towaréw. Dostawy odbywal sie bedg od dostawcéw bedacych pod nadzorem
sanitarnym i wedtug Scisle okreslonych reziméw technologicznych. Dostawy bedg odbierane przez
drzwi wejsciowe stanowigce strefe dostaw. Stad trafig do poszczegdlnych magazyndw. Zostaty
zaprojektowane nastepujgce magazyny: magazyn chtodziarko-zamrazarek, magazyn
ogoélnospozywczy, magazyn warzyw.

Czes¢ produktéw trzymanych w magazynach, przed trafieniem do kuchni, podlega¢ bedzie
obrébce wstepnej w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, skad oknami podawczymi bedzie
przekazywana do kuchni. Pomieszczenie wstepnej obrébki ryb i miesa (nie jednoczesnie) oraz
obieralnia warzyw beda wyposazone w niezbedne urzadzenia. Obieralnia warzyw, oprdcz wstepnej
obrébki warzyw, bedzie stanowié miejsce do naswietlania i przygotowywania jaj do spozycia. Jaja po
dezynfekcji beda przechowywane w chtodziarce znajdujgcej sie w kuchni.

Kuchnia zostata podzielona na kilka stanowisk. Przewidziano stanowiska do obrdbki zasadniczej
miesa i ryb (nie jednoczesnie), stanowisko przygotowania wyrobéw macznych, stanowisko
przygotowania surowek. Dodatkowe blaty robocze z poétkami i szufladami utatwig zachowanie
porzadku. W kuchni bedg znajdowaé sie chtodziarki na produkty spozywcze. Stanowisko mycia
narzedzi kuchennych bedzie zaopatrzone w stét z basenem (zlew gastronomiczny) oraz ociekacz.
Wszystkie stanowiska, wedtug potrzeb, bedg posiada¢ umywalki i zlewy dwukomorowe. Do
pieczenia, gotowania i smazenia zaprojektowano blok urzadzen grzewczych sktadajacy sie z
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nastepujacych elementéw: patelnia elektryczna, uchylny kociot warzelny, kuchenka elektryczna, piec
indukcyjny. Nad urzadzeniami grzewczymi bedzie znajdowac sie okap wyciggowy.

Obok ciggu grzejnego zaprojektowano stanowisko przygotowania do dystrybucji, skad naktadane
na talerze positki trafia na wozki do transportu positkéw. Nastepnie bedy rozwozone do
poszczegdlnych sal zaje¢. Dania przygotowane jako katering bedg odstawiane na miejsce odktadcze
na katering, skad bedg wydawane odbiorcy.

Po positku, talerze bedg transportowane z sal zaje¢ do zmywalni. Tam resztki jedzenia bedg
zrzucane do pojemnikédw na odpadki i wynoszone do pomieszczenia sktadowania odpadkow. Talerze
bedg myte w zmywarce z wyparzarkg i czyste trafig do szafy przelotowej. W ten sposéb mogg zostaé
ponownie wykorzystane w kuchni.

Pojemniki przeznaczone do kateringu bedg myte w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a
nastepnie przechowywane w magazynie.

Cze$¢ gastronomiczna bedzie posiadata pomieszczenie porzgdkowe niezalezne od czesci
przedszkolnej. Pracownicy kuchni beda wchodzili do budynku wejsciem dla personelu. Dla
pracownikdéw przewidziano pomieszczenie socjalne z szatnig oraz WC z przedsionkiem. W budynku
beda wyjécia ewakuacyjne zgodne z przepisami PPOZ.

W kuchni bedg przygotowane positki w nastepujgcych ilosciach :
— 80 porgcji - na potrzeby przedszkola,

— 150 porcji - na potrzeby cateringu.

Struktura zatrudnienia:

Miejsce Stanowisko Liczba oséb
zatrudnienia

Przedszkole Dyrektor 1
Przedszkolanka 6 (2x3)
Pracownik gospodarczy 1
Sekretarka 1

Kuchnia Kucharka 3

Catering Obstuga cateringu 1

Budynek zaopatrzony bedzie w wode z istniejgcego wodociggu gminnego. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Centralne ogrzewanie zasilane bedzie
z pieca na paliwo ekologiczne pellet. Produkcja cieptej wody uzytkowej z zasobnika zasilanego kottem
c.o. Energia elektryczna z projektowanego przytgcza zgodnie z warunkami gestora sieci.

Usytuowanie budynku zapewnia w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach od
8.00 do 16.00 minimum 3 godziny nastonecznienia.

Szafy na tdzeczka sg certyfikowane i bedg wentylowane. Przewiduje sie wykonanie oston
zabezpieczajacych grzejniki. Przy zadaszonym wejsciu przewidziano miejsce na wdzki, co zaznaczono
w projekcie technologicznym pod nr 23.
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2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
2.1. Budynek przedszkola

Lp. Parametr Wartos¢
1 | Kubatura [m?] 3006,10
2 | Powierzchnia zabudowy [m?] | 697,80
3 | Powierzchnia uzytkowa [m?] 581,89
4 | Powierzchnia mieszkalna [m?] 0,00
5 Wysokos¢ obiektu [m] 4,75
6 Dtugos¢ obiektu [m] 39,64
7 Szeroko$¢ obiektu [m] 2200
8 Liczba kondygnacji [szt.] 1
9 Liczba izb [szt.] 0
2.2. Budynek gospodarczy
Lp. Parametr Wartos¢é
1 | Kubatura [m?] 110,68
2 | Powierzchnia zabudowy [m?] 37,06
3 | Powierzchnia uzytkowa [m?] 28,80
4 | Powierzchnia mieszkalna [m?] 0,00
5 Wysokos¢ obiektu [m] 3,19
6 Dtugos¢ obiektu [m] 5,72
7 Szerokos¢ obiektu [m] 6,48
8 Liczba kondygnacji [szt.] 1
9 Liczba izb [szt.] 0

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

3.1. Budynek przedszkola

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy, parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem ptaskim o spadku 2°. Pokrycie stanowig 2 warstwy
papy termozgrzewalnej. Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otaczajacy krajobraz architektoniczny.
Uktad funkcjonalny budynku zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz z
zachowaniem tadu przestrzennego obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki nauki i o$wiaty.

3.2. Budynek gospodarczy

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy, parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 5°. Pokrycie
stanowi blacha trapezowa w kolorze brgzowym. Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otaczajacy
krajobraz architektoniczny. Ukfad funkcjonalny budynku zostat zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami Inwestora oraz z zachowaniem tadu przestrzennego obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego: lll = budynki gospodarcze.

Cata dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych,
Strefa przemarzania gruntu to 1,0 m p.p.t.,
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W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie piaskdw drobnych Pd i srednich Ps o
stopniu zageszczenia Id = 0,4.
Warunki gruntowe proste

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej — obiekt posadawiany w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarczy jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw. Stosowane sg w
miejscach, gdzie zagrozenie dla zycia i mienia jest mate.

Budynki posadowione na fundamentach bezposrednich w postaci taw i stép fundamentowych.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony poprzez projektowane chodniki nie
przekraczajgce wymaganych spadkdéw. Dostep do budynku z poziomu terenu.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, sposéb odprowadzania sciekoéw

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: 88x100 dm?3/d = 8 800 dm?3/d

e Max. Dobowe zapotrzebowanie na wode: 8 800 dm3/d x 1,5 = 13 200 dm3/d
e Sredni dobowy zrzut $ciekdw: 8 800dm3/d

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W budynku przedszkola projektuje sie wykonanie kottowni wyposazonej w certyfikowany kociot
na paliwo ekologiczne, ktéry nie bedzie emitowat do S$rodowiska zanieczyszczen gazowych
przekraczajgcych dozwolone normy.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach na terenie posesji i odbierane przez firme
wywoz3cg je na wysypisko Smieci w ilosci zgodnej ze Srednig iloscig produkowania odpaddéw
komunalnych w tego typu budynkach.

6.4. Wtasciwosci akustyczne oraz drgania

Nie przewiduje sie przekroczenia dozwolonych wartosci poziomu hatasu oraz drgan.

6.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Projektowana inwestycja przewiduje usuniecie 3 drzew oraz czesci zakrzewienia na dziatce.
Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

|. BUDYNEK PRZEDSZKOLA

7.1. Elementy konstrukcyjne

7.1.1. tawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 wylewane na mokro, zbrojone stalg A-lIlIN Rb500
4@12mm w strzemionach @6mm co 25cm ze stali A-l1 St3S. Posadowienie oraz wszelkie dane
techniczne wg rysunku rzutu fundamentéw i przekroju. tawy o wymiarach t-1: s=60cm na h=40 cm,
£-2: s=80cm na h=40 cm. tawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu B10 o
gr. 10cm.
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Stopy fundamentowe projektuje sie o wym. 100x100x40 cm z betonu Zzwirowego B20,
zbrojonego stalg A-IIN Rb500 krzyzowo. Otulina zbrojenia 5 cm, stopy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu B10 o gr. 10cm.

7.1.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe gr. 24cm, murowane z kostki betonowej na zaprawie

cementowej z dodatkiem plastyfikatora.
7.1.3. Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako warstwowe: | warstwa z bloczka wapienno — piaskowego
piaskowych E24 - 20 MPa, gr. 24cm (A=0,21 W/(m*K) na zaprawie min. M10, Il warstwa ze styropianu
gr. 20cm (A=0,04 W/(m*K).

7.1.4. Przegrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne projektuje sie z bloczka wapienno — piaskowego piaskowych E24 - 20 MPa, gr.

24cm (A=0,21 W/(m*K) na zaprawie min. M10, gr. 24cm - no$ne oraz gr. 12cm — dziatowe.
7.1.5. Stupy

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalg A-IIIN
Rb500 w strzemionach @6mm co 15cm ze stali A-I St3S, otulina zbrojenia 2 cm. Szczegét zbrojenia
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

7.1.6. Rdzenie

Rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalg A-IlIN
Rb500 w strzemionach @6mm co 15cm ze stali A-I St3S, otulina zbrojenia 2 cm. Szczegdt zbrojenia
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

7.1.7. Podciagi

Podciagi wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu B20, zbrojone stalg A-lIIIN Rb500,
strzemiona wykonane ze stali A-l St3S, otulina zbrojenia podciggdw 2 cm. Wymiar przekroju
poprzecznego oraz sposob zbrojenia pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

7.1.8. Wieniec

Wierice wykonac jako zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-IIIN Rb500 4@12
mm w strzemionach @6mm co 25cm ze stali A-l St3S, otulina zbrojenia 2 cm godnie z rysunkami
technicznymi.

7.1.9. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe wykonaé jako zelbetowe monolityczne wg rysunkéw

konstrukcyjnych. Dopuszcza sie stosowanie nadprozy prefabrykowanych np. typu L19.
7.1.10. Kominy

Kominy projektuje sie jako systemowe SCHIEDEL, ponad dachem kominy wykonac¢ z cegly
klinkierowej z fugg mrozoodporna. Stosowaé czapy kominowe. Kominy wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢ zgodnie z zasadami, tj. dla kata nachylenia dachu >12° i pokrycia niepalnego, odlegto$¢ w
poziomie od dolnej krawedzi wylotu kanatu do pokrycia dachowego powinna by¢ wieksza niz 1 m.

7.1.11. Stropodach

Stropodach wykona¢ z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 24cm o nosnosci
charakterystycznej 4,5kN/m2. Wszelkie dane wg rysunkéw konstrukcyjnych. Na stropodachu nalezy
wyprofilowaé spadek 2° na zewnatrz budynku.

7.2. Elementy wykonczeniowe

7.2.1. Stolarka
Stolarka okienna — PCV, szyba zespolona, pakiet trzyszybowy dwukomorowy
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — czesciowo aluminiowa, czeSciowo stalowa
Stolarka drzwiowa wewnetrzna -czeSciowo drewniana, czeSciowo aluminiowa
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Wymiary zgodnie z rysunkami technicznymi.
7.2.2. Parapety
Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne z PCV.
7.2.3. Tynki
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne maszynowe gipsowane, malowane farbami
zmywalnymi zgodnie z opisem technologicznym. Tynki zewnetrzne z tynku cienkowarstwowego
akrylowego malowanego farbg silikonowsa.
7.2.4. Posadzki
Posadzki z gresu, terakoty, PCV rolowanego w zaleznosci od pomieszczenia, wedtug projektu
technologicznego.
7.2.5. Powtoki malarskie
Farba zmywalna wg kolorystyki uzgodnionej z inwestorem.
7.2.6. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacja pozioma faw i $cian fundamentowych — w postaci papy termozgrzewalne;j.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — od wewnatrz izolacja powtokowa wodorozciericzalna,
od zewnatrz izolacja powtokowa oraz folia kubetkowa.
Izolacja posadzki na parterze — 2 x papa izolacyjna na lepiku oraz folia PE.
Izolacja przeciwwodna dachu — 2 x papa termozgrzewalna.
7.2.7. lzolacja termiczna
Izolacja termiczna $cian fundamentowych — ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm
(A=0,034 W/(m*K).
Izolacja termiczna $ciany zewnetrzne — ocieplone styropianem fasadowym gr. 20 cm (A=0,04
W/(m*K).
Izolacja termiczna podtogi na parterze — styropian posadzkowy 2x10 cm na mijanke (A=0,04
W/(m*K).
Izolacja termiczna dachu — styropian ze spadkiem 20-56cm (A=0,04 W/(m*K).
7.2.8. Wentylacja pomieszczen
Wentylacja grawitacyjna i czesciowo mechaniczna.
7.2.9. Elewacje
Elewacje wg technologii wybranej firmy.
7.2.10. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonac ze styropianu ze spadkiem 20-56cm, szlichty cementowe] zbrojonej gr.
5cm i 2x papy termozgrzewalnej.
7.2.11. Obradbki blacharskie i orynnowanie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej . Projektuje sie rynny i rury spustowe
systemowe z blachy powlekanej. Dookota okapu budynku nalezy ekran dachu z blachy trapezowej
elewacyjnej T18 zgodnie z kolorystyka. Konstrukcje wsporczg ekranu wykona¢ z rur kwadratowych ze
stali $235 zgodnie z zatgczonym rysunkiem konstrukcyjnym.
7.2.12. Opaska wokoét budynku
Wokoét budynku wykonaé opaske z kostki betonowej szerokosci 50 cm z betonowymi lejami
odprowadzajgcymi wode od budynku z rur spustowych. Spadek opaski w kierunku od budynku 1,5%.

Il. BUDYNEK GOSPODARCZY
7.3. Elementy konstrukcyjne
7.3.1. tawy i stopy fundamentowe
tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 wylewane na mokro, zbrojone stalg A-IlIN Rb500
4@12mm w strzemionach @6mm co 25cm ze stali A-l St3S. Posadowienie oraz wszelkie dane
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techniczne wg rysunku rzutu fundamentéw i przekroju. tawy o wymiarach t-1: s=40cm na h=30 cm.
tawy fundamentowe nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu B10 o gr. 10cm.
7.3.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe gr. 24cm, murowane z kostki betonowej na zaprawie
cementowej z dodatkiem plastyfikatora.
7.3.3. Przegrody zewnetrzne
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako warstwowe: | warstwa z bloczka gazobetonowego kl. 600,
gr. 24cm(A=0,20 W/(m*K) na zaprawie klejowej, Il warstwa ze styropianu gr. 12cm (A=0,04 W/(m*K).
7.3.4. Rdzenie
Rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalg A-IlIN
Rb500 w strzemionach @6mm co 15cm ze stali A-l St3S, otulina zbrojenia 2 cm. Szczegét zbrojenia
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
7.3.5. Wieniec
Wieniec o wym. 24x24cm wykonac jako zelbetowy monolityczny z betonu B20 zbrojone stalg A-
IIIN Rb500 4@12 mm w strzemionach @6mm co 25cm ze stali A-I St3S, otulina zbrojenia 2 cm.
7.3.6. Nadproia
Nadproza okienne i drzwiowe wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Dopuszcza sie stosowanie nadprozy prefabrykowanych np. typu L19.
7.3.7. Dach
Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy. Krokwie w potowie rozpietosci nalezy podeprzec
profilem dwuteowym HE 160B oraz murfatg. Konstrukcje wiezby wykona¢ z drewna klasy C22
impregnowanego Srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz Srodkami zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie ptomienia. Stosowa¢ drewno o wilgotnosci do 18%, o wymiarach przekrojéw
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Iv. PLAC ZABAW
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy duzego placu zabaw o powierzchni
500 m? przy Przedszkolu Gminnym w Burkacie, gm. Dziatdowo.

2. Opis projektowanych elementéw przedszkolnego placu zabaw

2.1. Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej:
- wymiar placu 0k.21,4 m x 17,0 m
- chodnik o szerokosci 1,50 m

2.2. Zestawienie powierzchni:
e  powierzchnia nawierzchni w kolorze pomararnczowym 236,0 m2
e powierzchnia nawierzchni w kolorze niebieskim 57,4 m2

2.3. Projektowane nawierzchnie.

Dla projektowanych nawierzchni zaprojektowano podbudowe skfadajgca sie z 15 cm warstwy
piasku, nastepnie 12 — 15 cm warstwy ttucznia kamiennego o frakcji 31,5+63 mm

oraz warstwa wyrdwnawcza z klinca gr. 5 cm o frakcji 0+31,5 mm . Grubos$¢ warstwy ttucznia
kamiennego jest uzalezniona od grubosci warstwy amortyzujgcej nawierzchni z kauczuku SBR. Dla
kazdego urzadzenia wartosc ta jest inna w zwigzku z tym inna jest grubos$¢ podbudowy.
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Catos$¢ projektowanej strefy bezpieczenstwa urzadzen pokrytej nawierzchnig syntetyczng nalezy
oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na
tawie betonowe;j.

o  Nawierzchnia amortyzujaca — ,, pomaranczowa”.

Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placow
zabaw. Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng, bezspoinowsa,
dwuwarstwowg nawierzchnig. Grubos¢ nawierzchni uzalezniona od wysokosci swobodnego upadku
(HIC) podawanej przez producenta urzadzen placu zabaw. Wartos$¢ ta jest rézna dla poszczegélnych
urzadzen, w zwigzku z tym rdézna jest tez grubos¢ nawierzchni.

Warstwa dolna zbudowana jest na bazie granulatu kauczukowego SBR i jej zadaniem jest
amortyzacja sity upadku. Grubos$¢ tej warstwy jest zmienna (15-65 mm). Gérna warstwa zbudowana
jest z elastomeru EPDM i charakteryzuje sie odpornoscig na warunki atmosferyczne, odpornoscig na
dziatanie wody, dobrymi wtasciwosciami na dziatanie wysokich temperatur do +1100 C i
elastycznoscig w niskich temperaturach do -400 C, wysokg odpornosciag mechaniczng. Grubos¢ tej
warstwy jest stata i wynosi 15 mm. Kolor nawierzchni RAL 2011.

e  Nawierzchnia typu tartan -, niebieska”.

Powierzchnie placu zabaw nie bedgcy terenem zielonym ani strefg bezpieczenstwa urzadzen
nalezy pokry¢ nawierzchnig o analogicznej charakterystyce jak nawierzchnia amortyzujaca, ale o
grubosci catkowitej 30mm, sktadajgcg sie z warstwy amortyzujacej 15 mm oraz warstwy EPDM 15
mm. Kolor RAL 5003.

2.4. Opis ogdlny placu zabaw .

Zaprojektowany plac zabaw zostat podzielony na 2 strefy:

e strefe zabawy, w sktad ktdrej wchodzgy: zestaw urzadzen z 3 wiezami, hustawka wagowa i
hustawka wahadtowa,

e strefe rekreacyjno — sportowg, zawierajgcq drazki gimnastyczne, porecze gimnastyczne,
drabinke poziomga, rwnowaznie na sprezynach i stozek z lin

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci strefe na ktérej posadowiono hustawke
wahadtowg, oddzielono od reszty placu zabaw $ciezkg komunikacyjng o szerokosci 150 cm.

Wszystkie urzadzenia nalezy posadowi¢ na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej zgodnie z
wytycznymi MEN w kolorze pomaranczowym, posiadajgce odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa.
Tartanowa $ciezka komunikacyjna w kolorze niebieskim o szerokosci 150 cm w $rodkowej czesci
placu zabaw rozszerza sie, tworzac pokazny obszar umozliwiajgcy dzieciom zabawe w grupie.

Przy wejsciu na plac zabaw posadowiono tablice informacyjng z regulaminem przestrzegania
zasad bezpiecznego uzytkowania urzadzen, tawke z wieszakiem na ubrania i tornistry oraz kosz na
$mieci. Dodatkowe dwie tawki z oparciem, umiejscowiono tak, aby opiekunowie mogli obserwowac
caty teren, na ktérym bawig sie dzieci.

Przy projektowaniu uktadu urzadzen szczegdlng uwage zwrdcono na strefy bezpieczerstwa
zgodnie z normg PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” pkt. 4.2.8.2. Zgodnie z
powyzszym strefy te w zadnym stopniu nie mogg sie pokrywac.

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP
Andrzej Wisniewski

Ksigzy Dwoér 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37
ul. Ksiezodworska 2a 668 857 299
13-200 Dziatdowo 69group@wp.pl 69 GROUP

2.5. Zestawienie urzadzen wchodzacy w sktad placu zabaw

Zestaw sktadajacy sie z trzech wiez dla 24 dzieci — 1 szt.

RYSUNEK NR 1

3

00~

-60—4 |

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Obwaod stref bezp.

Symbol strefy Maks.wys.upadku| Pole powierzchm
A 1.37 m 33 m2
46 m
B 20m 43 m2

OPIS OGOLNY
- wieza w ksztafcie szesciokata, z roztozystym daszkiem w formie parasola, zawierajaca 6

podestow tréjkatnych, tworzgcych spiralne schody na wysokosé 2 m,
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- wieza kwadratowa z dachem kopertowym zawierajgca podest na wysokosci 2 m, na ktdérym
oparta jest dtuga zjezdzalnia. Dostep do wiezy zapewnia posredni podest z drabinkg tukowg i pomost
z wiezy szesciokatnej w postaci zamknietego tunelu. W dolnej czesci wiezy Scianka, tworzgca makiete
zdjeciowa.

- dostep do podestu zapewnia wejscie w formie spirali i fukowy pomost prowadzacy z wiezy
szesciokatnej,

- wieza kwadratowa z dachem dwuspadowym zawierajgca podest na wysokosci 1,36 m, na ktérym
oparta jest zjezdzalnia,

- zabezpieczenia w wiezy wykonane z kolorowych ptyt z grawerowanymi aplikacjami,

Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny miec przekréj
okragty, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o $rednicy
nie mniejszej niz 120 mm. Dla zmniejszenia naprezed powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy
powinny by¢ dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Gérne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami.

Stupy tworzgce konstrukcje nosng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig

gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60

cm w gruncie.

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskdéw, posiadajgcych
wymagane atesty higieniczne.

Dachy wykonac z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sg odporne
na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Zabezpieczenia i Scianki wykonac¢ z
dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE oraz ozdobi¢ wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierzat,
roslin lub postaciami z bajek.

Slizgi zjezdzalni nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porecze, uchwyty,
pomosty, okucia, bariery zabezpieczy¢ farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte
dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Do potaczen podzespotéw z drewnem zastosowac stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych
wkretéw. Pofaczenie takie, w odrdznieniu od facznikdw gwintowych zapewnia nie luzujace sie ztgcze
w drewnie. tby wkretéw nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.
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e  Stozek zlin—szt.1
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Zestaw dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks, wys, upadku | Pole powierzchni Obwad stref bezp,
A 1.4m 18m2 15m

OPIS OGOLNY

- urzadzenie o $rednicy podstawy 180 cm, zwezajace sie ku gérze, tworzace

pajeczg siec z lin do wspinania,

- konstrukcja oparta na stalowej rurze srednicy 160 mm, zakotwiona 100 cm
ponizej gruntu w betonowym fundamencie.

- wysokosc¢ urzgdzenia 250 cm

Zaprojektowano liny polipropylenowe o $rednicy od 16 — 18 mm z rdzeniem
stalowym. taczniki lin aluminiowe, odporne na zniszczenie.
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Elementy metalowe, zabezpieczyé farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

e  Hustawka podwdjna z belkg metalowg — szt.1
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A 1.3m 34 m2 24m
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OPIS OGOLNY

- hustawka wyposazona w 2 zawiesia fancuchowe, mocowane na tozyskowanych okuciach z
dwoma gumowanymi siedziskami,

- gérna belka metalowa wykonana z 2 grubych rur potgczonych ze sobg metoda spawania.

- nogi hustawki drewniane,

Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny miec przekréj
okragty, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o srednicy
nie mniejszej niz 120 mm. Dla zmniejszenia naprezenn powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy
powinny by¢ dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Stupy tworzgce konstrukcje nosng nalezy trwale
osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie min 60 cm w gruncie.

Nogi drewniane hustawki zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych
przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskéw posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne. Gérng, metalowg belke hustawki, zabezpieczyé farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie warunkdw atmosferycznych.

e  Réwnowaznia na sprezynach —szt.1

RYSUNEK NR 4
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwod stref bezp.

A 0.5m 1 8m2 1 7m

OPIS OGOLNY

- urzadzenie sprawnos$ciowe, w postaci grubej drewnianej belki osadzonej na dwdch solidnych
sprezynach zakotwionych w betonowych fundamentach ok. 60 cm w gruncie

Dla uzyskania najwyzszych parametréow wytrzymatosciowych, belka o dtugosci 300 cm wykonaé z
drewna sosnowego, klejonego z 6 warstw, o wymiarach 140 x140 mm. Belke zabezpieczy¢ przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych
olejow i woskdéw posiadajgcych wymagane atesty higieniczne.

Sprezyny wykonaé¢ z preta fi 18 mm, zabezpieczonego farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

e  Hustawka wagowa — szt.1

RYSUNEK NR 5
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A 0,58 m 12 m2 13,5 m

OPIS OGOLNY

- tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa,

- mechanizm tozyskowany, bezobstugowy.

- mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych fundament.

Belke poziomg wykonac z 6 warstwowego drewna klejonego, sosnowego, toczonego cylindrycznie
o $rednicy nie mniejszej niz 140 mm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia,
belka powinna by¢ dodatkowo ryflowana wzdtuznie. Ze wzgledow bezpieczenstwa na obu koncach
belki, nalezy od spodu zamontowaé gumowe odbojniki amortyzujgce.

Siedziska hustawki i elementy, w ktérych osadzone sg uchwyty/raczki wykona¢ z kolorowych ptyt
polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sg odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i
promieniowanie UV.

Podstawe hustawki wykona¢ z gietych rur, malowanych farbami proszkowymi

poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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e  Porecze gimnastyczne —szt.1
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Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwad stref bezp.
A 1,2m 16m2 14.5m

OPIS OGOLNY

- urzadzenie sprawnos$ciowe w formie poziomych poreczy z rur o dtugosci

190 cm, szerokosci: 57 cm, oparta na 4 drewnianych nogach, mocowanych na stalowych kotwach
60 cm w gruncie na betonowym fundamencie

Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny miec przekréj
okragty, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o srednicy
nie mniejszej niz 120 mm. Dla zmniejszenia naprezed powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy
powinny by¢ dodatkowo ryflowane wzdtuznie.

Goérng powierzchnie stupdow konstrukcyjnych zabezpieczy¢ przed nasigkaniem
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trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami.

Stupy tworzace konstrukcje nosng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za
pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje
Srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskdw posiadajgcych wymagane atesty higieniczne.

Do pofaczen podzespotéw z drewnem zastosowac stalowe tgczniki mocowane za pomocy grubych
wkretéw. Pofaczenie takie, w odrdznieniu od facznikdw gwintowych zapewnia nie luzujace sie ztgcze
w drewnie. tby wkretéw nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.

e  Drabinka pozioma —szt.1
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OPIS OGOLNY

- urzgdzenie sprawnosciowe w formie skosnej drabinki z 8 szczeblami z rur stalowych, opartej na 4
nogach drewnianych, mocowanych na stalowych kotwach 60 cm w gruncie na betonowym
fundamencie.

Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny miec przekréj
okragty, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o srednicy
nie mniejszej niz 120 mm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy
powinny by¢ dodatkowo ryflowane wzdtuznie.

Stupy tworzace konstrukcje nosng drabinki, nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Szczeble
drabinki mocowa¢ za pomoca tacznikdw z wykorzystaniem grubych wkretéw do drewna,
uniemozliwiajgcych obrot szczebli podczas uzytkowania.

Dla usztywnienia konstrukcji, wzmocni¢ ja czterema zastrzatami z kolorowych pfyt
polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sg odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i
promieniowanie UV. Elementy metalowe zabezpieczyé farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie warunkdw atmosferycznych.

e Drazki gimnastyczne - szt.1
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbuol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwid stref bezp.

A 1.5m 17m2 15m

OPIS OGOLNY

- urzadzenie sprawnosciowe, posiadajace 3 rurki, zamocowane na réznych wysokosciach 80 cm,
100 cm,150 cm

Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny miec przekréj
okragty, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o $rednicy
nie mniejszej niz 120 mm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy
powinny by¢ dodatkowo ryflowane wzdtuznie.

Goérng powierzchnie stupédw konstrukcyjnych zabezpieczy¢ przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastykowymi kapturami.

Stupy tworzace konstrukcje nosng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za
pomocy stalowych okué kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych przez
impregnacje Srodkami na bazie naturalnych olejow i woskdéw posiadajacych wymagane atesty
higieniczne. Do pofaczen podzespotéw z drewnem zastosowac stalowe faczniki mocowane za pomoca
grubych wkretéw. Potgczenie takie, w odrdéznieniu od tacznikow

gwintowych, zapewnia nie luzujace sie ztgcze w drewnie. tby wkretéw nalezy ukry¢

w plastykowych wktadkach.
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e  tawka z oparciem — 2 szt.
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OPIS OGOLNY

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykona¢ z drewna
sosnowego impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwi¢ w
gruncie. Wymiary 180 x 45 x 45 cm
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e  tawka z wieszakiem na tornistry i odziez — 1 szt.

RYSUNEK NR 10
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OPIS OGOLNY

tawka umozliwia pozostawienie tornistrow lub odziezy. tawke wykonac¢ z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwi¢ w gruncie.
Wymiary: 180 x 45 x 45 cm
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e  Metalowy kosz na $mieci — 3 szt.
RYSUNEK NR 11
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OPIS OGOLNY
Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko pomaranczowym,
nawigzujgcym do koloru nawierzchni o pojemnosci 40 I.
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e  Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt.
RYSUNEK NR 12
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OPIS OGOLNY

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych, stupy nosne majg przekrdj
okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o
Srednicy 10 cm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy s3
dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Gdérne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Stupy osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué¢ kotwionych na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw.

Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.

7.4. Elementy wykonczeniowe
7.4.1. Stolarka

Stolarka okienna — drewniana lub PCV, szyba zespolona, pakiet trzyszybowy dwukomorowy
Stolarka drzwiowa — drewniana
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Wymiary zgodnie z rysunkami technicznymi.
7.4.2. Parapety
Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne z PCV.
7.4.3. Tynki
Projektuje sie tynki maszynowe cementowo-wapienne kat. Ill.
7.4.4. Posadzki
Posadzki z gresu.
7.4.5. Powtoki malarskie
Farba emulsyjna wg kolorystyki uzgodnionej z inwestorem.
7.4.6. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacja pozioma taw i Scian fundamentowych — w postaci papy termozgrzewalne;.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — od wewnatrz izolacja powtokowa wodorozciericzalna,
od zewnatrz izolacja powtokowa.
Izolacja posadzki na parterze - papa izolacyjna na lepiku oraz folia PE.
Izolacja przeciwwodna dachu — w postaci papy wierzchniego krycia na deskowaniu.
7.4.7. lzolacja termiczna
Izolacja termiczna $cian fundamentowych — ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 5cm
(A=0,034 W/(m*K).
Izolacja termiczna $ciany zewnetrzne — ocieplone styropianem fasadowym gr. 12 cm (A=0,04
W/(m*K).
Izolacja termiczna podtogi na parterze — styropian posadzkowy 8 cm (A=0,04 W/(m*K).
7.4.8. Wentylacja pomieszczen
Wentylacja grawitacyjna.
7.4.9. Elewacje
Elewacje wg technologii wybranej firmy.
7.4.10. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonac z blachy trapezowej w kolorze odcieni czerwieni lub brazu.
7.4.11. Obraébki blacharskie i orynnowanie
Obrdébki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu. Projektuje sie rynny
i rury spustowe systemowe z blachy powlekane;j.
7.4.12. Opaska wokoét budynku
Wokoét budynku wykonaé opaske z kostki betonowej szerokosci 50 cm z betonowymi lejami
odprowadzajgcymi wode od budynku z rur spustowych. Spadek opaski w kierunku od budynku 1,5%.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

8.1. Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki

W przedmiotowym budynku przewidziano montaz wyposazenia sanitarnego
— kolor biaty. Miski ustepowe, pisuary — wiszace z blokiem sptukujgcym podtynkowym typu GEBERIT.

Armatura:
— baterie umywalkowe wiszgce - doprowadzenie wody cieptej i zimnej od dofu przewodami
elastycznymi, na zasilaniu zaworki kgtowe DN15/12mm;
Izolacja termiczna instalacji wodociggowych
Przyjeto nastepujgce grubosci izolacji termicznej z pianki Thermaflex FRZ — ciepta woda 20 mm, zimna
woda 13 mm.

8.1.1. Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie

proby wynosi 1,5 razy wiecej niz ciSnienie robocze. Z uwagi na swoje wtasnosci rury PE rozszerzajg sie
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podczas préby pod wptywem cisnienia i temperatury. Podczas préb utrzymywac w miare mozliwosci
statg temperature medium prébnego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwu etapach. Prébe
wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wiekszg od roboczego. Ustawic cisnienie préby i po 10
min odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min czynnosci powtarzamy. Préba trwa 30 min. W czasie
nastepnych 30 min po zakorczeniu préby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz ok. 0,6 bara.
W instalacji nie mogg wystepowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w
odstepach 10 min. W prébie gtéwnej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu préby
gtéwnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwdch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia
przeciekdw w instalacji. Prébe nalezy wykonaé przez uzycie manometru o podziatce 0,1 bara
podtagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoniczeniu préby z wynikiem
pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokét odbioru
instalacji.

8.2. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
8.2.1. Montaz

Rury uktadaé¢ zgodnie z projektem technicznym i instrukcjg producenta rur PCV w gruncie
stosujac odpowiednig podsypke o grubos$ci minimalnej 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok.
30 cm ponad rure. Rury taczyé na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% dla @110 1,5% dla ©@160. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach
owing¢ papierem falistym. Instalacje wentylacji wtérnej uktada¢ pod sufitem ze spadkiem do
przewodu w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin. Piony wychodzgce ponad dach zakonczy¢
typowym kominkiem PCV (lub stal ocynk.) @150 (o wysokosci ok. 60 cm). Nalezy przewidzie¢ zawory
oddechowe (odprowadzajgco-napowietrzajace).

8.3. Instalacje grzewcze
8.3.1. Bilans ciepta
Podano w branzy sanitarnej projektu technicznego.
8.3.2. Kottownia
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kociot na paliwo state ekologiczne, o mocy min 50 kW
z podajnikiem — z regulatorem i podmuchem. Kociot stanowi¢ bedzie zespdt grzewczy (kociot na
paliwo ekologiczne + zasobnik na ciepta wode) zapewniajgcy dostawe ciepta dla potrzeb c. o. i
niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowej.
8.3.3. Instalacja gazu
Nie przewiduje sie zaopatrzenia budynku w gaz.
8.3.4. Proby instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci i na cisnienie na zimno. Cisnienie probne
instalacji Ppr=6,0 bar. W czasie préby sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ wszystkich potgczen. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie starannie przeptukaé. Po
spuszczeniu wody i zakonczeniu badania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong z
dodatkiem inhibitora korozji. Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzic
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas préoby na gorgco i regulacji wynosi 72
godziny.

8.4. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna i czeSciowo mechaniczna.
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8.5. Instalacja elektryczna
Obiekt wyposazony w nastepujgce podstawowe instalacje elektryczne:
— os$wietleniowg;
— os$wietlenie zewnetrzne;
— instalacji gniazd 230 V;
— instalacje sitowg;
— instalacje przeciwporazeniowg;
— odgromowa.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowe;j.

9.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy: 697,80 m?
Powierzchnia uzytkowa: 581,89 m?
Kubatura: 3006,10 m?
Liczba kondygnacji: 1
Wysokos¢ budynku: 4,75 m
9.2.0dlegtos¢ od obiektow sgsiednich i granic dziatki
Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym. Od granic dziatki oddalony jest
odpowiednio:
- od granicy potnocnej — 64,17 m
- od granicy potudniowej —13,52 m
- od granicy wschodniej— 104,30 m
- od granicy zachodniej — 4,50 m

9.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Typowe dla budynkéw zaliczconych do kategorii zagrozenia ludzi. Nie przewiduje sie
przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegdlnosci materiatéw niebezpiecznych
pozarowo).

9.4.Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Nie oblicza sie dla budynkéw ZL.
Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach, w
ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi (nie wiecej niz 50 oséb).
Wydzielono nastepujace strefy oddzielenia pozarowego:
Kategoria zagrozenia ludzi - ,,ZL II” — budynki przedszkola.

9.5.0cena zagrozenia wybuchem
Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg rédwniez strefy zagrozenia
wybuchem.

9.6.Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa — pow. 578,84m?2.

9.7.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku dla klasy ,,D":

a) gtéwna konstrukcja nosna -R30
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b) konstrukcja dachu -(-)
c) stropy - REI30
d) $ciana zewnetrzna - EI30
e) Sciana wewnetrzna -(-)
f) przekrycie dachu -(-)

9.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.
Ewakuacja odbywa sie drzwiami o szerokosci 120cm. Ponadto projektuje sie oswietlenie awaryjne i
piktogramy ewakuacyjne na dojsciach ewakuacyjnych.

9.9.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
- wentylacyjnej,
- ogrzewczej,
- elektroenergetycznej,
- odgromowe;.
Wymienione wyzej instalacje nie wymagajg specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przepusty instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci ogniowej
EI6O0 .

9.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
- obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.
- hydrant wewnetrzny 33.
- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

9.11. Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika :

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dcm3 na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej.

9.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgcy hydrant
zewnetrzny 10 |/s, w odlegtosci nie przekraczajacej 75m.

9.13. Drogi pozarowe
Funkcje drogi p.poz. petni istniejgca wewnetrzna, dz. nr 11.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.1. Energia geotermalna
Wykorzystanie energii geotermalnej np. poprzez zastosowanie instalacji pompy ciepfa jest
przedsiewzieciem nieuzasadnionym ekonomicznie ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo —
wodne (instalacja z kolektorem poziomym bytaby instalacja mato wydajng, instalacja z kolektorem
pionowym lub studniami: zasilajgcg i zrzutows - drogg w realizacji).
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10.2. Energia promieniowania stonecznego
Ze wzgledu na nie ostoniecie budynku przegrodami zasadnym jest zastosowanie systemu
instalacji solarnej lub fotowoltaicznej (decyzje o montazu w/w instalacji pozostawia sie w gestii
inwestora).

10.3. Energia wiatru
Zastosowanie generatora wiatrowego dla przedmiotowej inwestycji bytoby ekonomicznie
niezasadne. Dodatkowo niemozliwe jest spetnienie przepisowych odlegtosci dla turbin wiatrowych od
budynkdw.

11. Uwagi

Do realizacji robot budowlanych mozna przystgpié po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe nastepnie zgtoszeniu wilasciwemu organowi zamiaru rozpoczecia robdt. Catosé
wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Brania: Zespot autorski: Podpis:
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mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwWA zaMiERzENIA | Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z

BUDOWLANEGO budynkiem gospodarczym
Imie i Gmina Dziatdowo
nazwisko:
INWESTOR Adres: ul. Ksiezodworska 10

13-200 Dziatdowo

Miejscowosc:

Burkat

ADRES | KATEGORIA Ulica:

OBIEKTU Kategoria
BUDOWLANEGO obiektu
budowlanego:

IXill

Nazwa
jednostki
ewidencyjne;j:

280302_2 Dziatdowo

POZOSTALE DANE Nazwa i numer
ADRESOWE obrebu
ewidencyjnego:

0001 Burkat

Numery dziatek
ewidencyjnych:

SPIS ZAWARTOSCI 1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek przedszkola gminnego oraz budynek gospodarczy

dz. nr 4 obreb 0001 Burkat

Dane inwestora:
Gmina Dziatdowo
ul . Ksiezodworska 10, 13-200 Dziatdowo

Dane Projektanta:
mgr inz. Andrzej Wisniewski
ul. Ksiezodworska 2a, 13-200 Dziatdowo

Podpis:
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ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje budowe budynku przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy nie znajdujg sie zadne obiekty.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne

1.3. Roboty budowlano-montazowe

1.4. Roboty wykonczeniowe

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPICZENSTWOM WYNIKAJAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOTW BUDOWLANYCH

1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w
ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: a) 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzern ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w
pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: - positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, - napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny byc
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we
wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
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a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw 3$wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
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wykonywania tych robdét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozina
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie sScian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

1.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);
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- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach scian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri oséb.

Elementy prefabrykowane mozina zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zakfadania stezerh montazowych, wykonywania robdét spawalniczych,
odczepiania elementédw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac
wyltgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.
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W przypadku gdy zachodzi konieczno$é¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktdrych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestédw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70”,
,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne, - rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koniczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wodzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPICZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

3 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPICZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c¢) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy: -

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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