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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
drzwi stalowe zewn.
2.5*2.5 m?2 6.250
RAZEM 6.250
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
drzwi wewn
0.8*2.0+0.9*2.0*2 szt. 5.200
RAZEM 5.200
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapienne;j
dla rury powietrza nad sufitem podwieszonym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 32-40 mm szt.
d.1/0233-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1/0233-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 4-02 (Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.1/0140-01 niem podejscia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1/0230-08
wywietrzak kanaliz.
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - parapet zewnetrzny m2
d.1/0821-08
1.4*0.2 m?2 0.280
RAZEM 0.280
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m?2
d.1/0701-03 wierzchni odbicia do 5 - skucie ocieplenia ( pod wykucie otworu drzwiowego i
analogia wyrzutni gorgcego powietrza )
1.5*2.3 m?2 3.450
1.1*0.5 m?2 0.550
RAZEM 4.000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie zabudowy otworu okiennego z pustakéw szklanych m2
d.1|0346-05
analogia
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1/0313-03 belek
otwor dla wyrzutni- nadproze N2
0.25*0.25*0.15 m3 0.009
gniazda dla podlewek pod nadproza N1 i N2
0.25*0.20*0.15*3 m3 0.023
RAZEM 0.032
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
otwor dla drzwi zewn. - nadproze N1
1.5*0.25*0.15 m3 0.056
RAZEM 0.056
15|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1/0702-03
nadproza N1 i N2
0.25*0.20*2*2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
16/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci |m?2
d.1|0702-04 Krotnos$¢ = 10
nadproza N1i N2
0.25*0.20*4 m?2 0.200
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RAZEM 0.200
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych IPE 100 mm
nadproza N1 i N2
2*1.42 m 2.840
2*1.25 m 2.500
RAZEM 5.340
18|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.1/0112-01 na wysokosci do 22 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
otwdr dla drzwi zewn.
1.05*2.16*0.25 m3 0.567
podkucie otworu po luksferach dla wyrzutni gorgcego powietrza
0.9*0.5*0.25 m3 0.113
RAZEM 0.680
21|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1/0703-03
nadproza N1 i N2
2%(1.42+1.25) m 5.340
RAZEM 5.340
22|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
ptyta stropowa
0.12*(1.53*1.2+1.28*1.23) m3 0.409
RAZEM 0.409
23|KNR AT-17 |Ciecie posadzek i stropéw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi-|m2
d.1/0108-01 ta spalinowa z tarcza diamentowa
ptyta nad sanitariatem
0.12*(2.43+1.53) m?2 0.475
RAZEM 0.475
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0821-08
sanitariat
2.1*[(1.05+1.38)*2+(1.13+1.08)*2-0.8*2.0-0.7*2.0*2] m?2 10.248
pom. techniczne
2.1*[(5.25+3.97)*2-2.5-0.9*2] m?2 29.694
RAZEM 39.942
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
analogia
sanitariat
2.5%(1.2+1.38+1.23+1.13)-0.92.0-0.8*2.0 m?2 8.950
RAZEM 8.950
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
sanitariat
1.13*1.08+1.05%1.38 m?2 2.669
RAZEM 2.669
27|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
posadzka
5.26*3.97*(0.12+0.15) m3 5.638
RAZEM 5.638
28| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1/0109-11 + legtos¢ 15 km
KNR-W 4-01
0109-12
gruz betonowy
(0.41+5.64)*1.4 m3 8.470
gruz ceglany i ceramiczny
(0.09+0.680+8.95*0.15)*1.3 m3 2.746
(39.94+2.67)*0.015*1.3 m3 0.831
stolarka drzwiowa
2.06*(1.0+0.9)*0.05 m3 0.196
Slusarka drzwiowa
(2.5*2.5+1.0*2.06)*0.06 m3 0.499
ceramika sanitarna
0.3 m3 0.300
rury z PCW
0.02 m3 0.020
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pustaki szklane
2.25*0.08*1.3 m3 0.234
RAZEM 13.296
29|Rozporz.w  |Koszt utylizacji gruzu mieszanego t
d.1|sprawie optat
za korzysta-
nie ze $rod.+
cennik skt.
odpadow
kalk. wlasna
gruz betonowy
8.47*2.0 t 16.940
gruz cegl- ceramiczny
(2.746+0.831)*1.6 t 5.723
RAZEM 22.663
30|Rozporz.w  |Koszt utylizacji stolarki,szkta styropianu i pcw t
d.1|sprawie optat
za korzysta-
nie ze $rod.+
cennik skt.
odpadow
kalk. wlasna
2.06*1.9*25.0/1000 t 0.098
1.5*1.5*65.0/1000 t 0.146
35.0/1000 t 0.035
RAZEM 0.279
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
31|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(0.7-0.3)*5.26*3.97 m3 8.353
pogtebienie pod fundament agregatu
0.4*1.6*3.97 m3 2.541
pod chudy beton fund agregatu
3.1%1.05*0.1 m3 0.326
RAZEM 11.220
32|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
grunt z wykopu
11.22 m3 11.220
RAZEM 11.220
33|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt m3
d.2|0109-06 + kat. II1)
KNR-W 4-01
0109-08
grunt z wykopu
11.22 m3 11.220
RAZEM 11.220
34|Rozporz.w  |Koszt utylizacji ziemi t
d.2|sprawie optat
za korzysta-
nie ze $rod.
+cennik skita-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
11.22*1.8 t 20.196
RAZEM 20.196
35/KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podt.gruntowym m3
d.2(1101-01
pod tawe fund.
0.4*3.97*0.10 m3 0.159
pod fundament agregatu
1.05*3.1*0.10 m3 0.326
pod kanaty
0.6%(3.72*2+1.25)*0.10 m3 0.521
RAZEM 1.006
36|KNR 0-40 Wykonanie poziomego uszczelnienia tawy fundamentowej - posypanie chude- |m2
d.2|0101-02 go betonu suchg mieszanka krystalizujgcg HYDROSTOP-MIESZANKA 203
analogia
pod tawe fund.
0.4*3.97 m?2 1.588
pod fundament agregatu
1.05*3.1 m?2 3.255
pod kanaty
0.6%(3.22*2+2.25) m?2 5.214
RAZEM 10.057
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37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
fundament agregatu FB-1
119.7/1000 t 0.120
kanaty kablowe KZ-1 i KZ-2
103.5/1000 t 0.104
RAZEM 0.224
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
tawa fundamentowa
3.95*4*0.888/1000 t 0.014
1.0*21*0.222/1000 t 0.005
RAZEM 0.019
39|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0.3*0.4*3.97 m3 0.476
RAZEM 0.476
40|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian mu- |m2
d.2|0101-01 rowanych - HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
analogia
tawy fund.
0.39*3.97 m?2 1.548
RAZEM 1.548
41NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|202 0136-02
Sciana fund
0.20*3.97*0.6 m3 0.476
RAZEM 0.476
42|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 12 cm Przy zastosowaniu  |m?2
d.2|0701-01 + pompy do betonu.
KNR 2-02
0701-02 z.sz.
5.3. 9909
kanaty KZ-1iKZ-2
0.5%(3.22*2+2.25) m?2 4.345
RAZEM 4.345
43|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 10 cm Przy zastosowa- |m?2
d.2|0701-03 + niu pompy do betonu.
KNR 2-02
0701-04 z.sz.
5.3. 9909
z.8z.5.3.
9909
kanaty KZ-1iKZ-2
0.45%(3.22+2.25+3.22)*2 m?2 7.821
RAZEM 7.821
44|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku KZ-1 m
d.2|0701-10
analogia
okucia kanatu KZ-1
11.98 m 11.980
RAZEM 11.980
45|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku KZ-2 m
d.2|0701-10
analogia
okucia kanatu KZ-2
6.51 m 6.510
RAZEM 6.510
46|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m2
d.2|0702-09
0.38%(0.68*3+0.40+0.43) m?2 1.091
RAZEM 1.091
47|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|0283-04 5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
fundament pod agregat - BF1
1.1*0.95*3.0 m3 3.135
RAZEM 3.135
48|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w fundamencie agregatora, $cianie fund. i $cia- |prze-
d.2|1008-12 nie kanatu kabl - dlugos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
analogia Krotnos¢ = 3
rura stalowa przepustowa dla rury ochronnej $r. 168,3/5 dt.0,3m zabezpieczo-
ne antykorozyjnie przez ocynkowanie
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajacej - HYDROSTOP-ZAPRAWA WODO- m
d.2|0102 SZCZELNA
styk tawy i $c. fundamentowych
3.97*2 m 7.940
RAZEM 7.940
50|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2|0104-02 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian betonowych HY-
analogia DROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
lawy i $c. fundamentowe
0.4*2*3.97 m?2 3.176
fundament BF1
1.1*(0.95+3.0)*2 m?2 8.690
kanaty
0.6%(3.22+2.25+3.22) m?2 5.214
RAZEM 17.080
51/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2|0104-01 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian murowanych HY-
analogia DROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
$c. fundamentowe
0.6*2*3.97 m?2 4.764
RAZEM 4.764
3 ROBOTY MUROWE | BETONOWE
52|NNRNKB (z.1) Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3(202 0136-01
filar w $c. zewn.
2.6*0.25*0.29 m3 0.189
RAZEM 0.189
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
zamurowanie otworu drzwiowego w $c wewn
1.0*2.1*0.24 m3 0.504
cz. zamurowanie otworu drzwiowego w Sc zewn
(2.5%(2.5-1.5-0.29)-0.75*1.2)*0.24 m3 0.210
cz. zamurowanie otworu po luksferach
[1.5*1.5-0.85%(1.1-0.5)]*0.24 m3 0.418
RAZEM 1.132
54| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0325-03
otwor w $c zewn po rurze powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |m
d.3|0334-06 cementowo-wapiennej
2.75*2 m 5.500
RAZEM 5.500
56|/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m?2
d.3|0155-02 sokosci do 4.5 m i grubosci 15 cm
analogia
3.97*2.75 m?2 10.918
RAZEM 10.918
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
wieniec W1
3.95*4*0.888/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
58| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
wieniec W1
0.78*21*0.222/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
59|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.3/0212-11
analogia
wieniec W1
0.18*0.25*3.97 m3 0.179
RAZEM 0.179
60|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
konstrukcja do podwieszenia sufitu kaset
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
61|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.3/0702-03
konstrukcja do podwieszenia sufitu kaset
0.18*0.10*4 m?2 0.072
RAZEM 0.072
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62|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci |[m2
d.3|0702-04 Krotnos$¢ = 5
konstrukcja do podwieszenia sufitu kaset
0.18*0.10*4 m?2 0.072
RAZEM 0.072
63|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.3/0208-03
konstrukcja do podwieszenia sufitu kasetonowego 4 x profil zimn. prost
60x40x3+zimn.L80x50x3
4*(2.5%4.25+0.1*2.9)*1.018/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
64|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych M12; wiercenie otworu o $r. 14 mm i gt. 110 mm w|szt.
d.3|0703-06 betonie
mocowanie belek rusztu pod kraty pomostowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE
65/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4(1101-07
pom.1.1
8.93*0.41 m3 3.661
pom.1.2
11.35%0.41 m3 4.654
RAZEM 8.315
66|KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do |m3
d.4/1101-01 z.sz.|betonu na samochodzie.
5.4.9913
pom.1.1
8.93*0.10 m3 0.893
pom.1.2
11.35%0.10 m3 1.135
RAZEM 2.028
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z HYDROSTOP-MATA PENETRU- |m2
d.4|0607-02 JACA
pom.1.1
8.93 m?2 8.930
pom.1.2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 20.280
68| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS80-038 gr.10cm|m?2
d.4|/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
pom.1.1
8.93 m?2 8.930
pom.1.2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 20.280
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
pom.1.1
8.93 m?2 8.930
pom.1.2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 20.280
70|/KNR 2-02 Podktady betonowe C20/25 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do  |m3
d.4({1101-01 z.sz.|betonu na samochodzie.
5.4. 9913
pom.1.1
8.93*0.08 m3 0.714
pom.1.2
11.35*0.08 m3 0.908
RAZEM 1.622
71/KNR 2-02 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi4mm o oczkach m2
d.4(1106-07 15x15¢cm
analogia
pom.1.1
8.93 m?2 8.930
pom.1.2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 20.280
72|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
pom.1.1
8.93 m?2 8.930
RAZEM 8.930
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73|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom.1.2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
74|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.4|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.1.1
(3.97+2.25+0.15)*2-1.1 m 11.640
RAZEM 11.640
75|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie m
d.4|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom.1.2
(3.97+2.86+0.15)*2-1.5 m 12.460
RAZEM 12.460
5 STOLARKA | SLUSARKA
76|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.5(1203-01
drzwi DZ1
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101
77/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5(1203-02
drzwi DZ2
1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
78|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne Spiro o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w m?2
d.5|0127-02 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
3.13*0.16*3.0 m?2 1.502
RAZEM 1.502
79|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.5/0138-01 wych i aluminiowych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm - VILPE Kominek szt.
d.5/0513-01 izolowany z gtowica Flow 160/1S/500
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 TYNKI WEWN. SUFIT PODWIESZONY, MALOWANIE
81|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.6/0101-08 twowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
Sciana
3.03.97*2 m?2 23.820
stup
2.6%(0.20+0.29) m?2 1.274
zabudowa otworéw
10.0 m?2 10.000
tynki po skuciu glazury i rozb $cianek
2.0%(2.43+1.53) m?2 7.920
2.1*[(5.25+3.97)*2-2.5-0.9*2] m?2 29.694
RAZEM 72.708
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe
Sciany
(5.4+5.05)*0.5%(3.97+5.26)*2 m?2 96.454
2.9*3.97*2 m?2 23.026
RAZEM 119.480
83|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.6|0702-02 600x600 mm
analogia
3.97*2.25 m?2 8.933
RAZEM 8.933
84|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.6/0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.82- poz.81 m2 46.772
RAZEM 46.772
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.81 m2 72.708
RAZEM 72.708
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86|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym $cian do wys. 2,0m m2
d.6(1208-01 Krotnos¢ = 2
2.0%(3.97+2.8)2 m?2 27.080
RAZEM 27.080
87|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.6(1611-06
(5.4+5.05)*0.5*(3.97+5.26)*2 m?2 96.454
RAZEM 96.454
7 OCIEPLENIE SCIAN | TYNKI ZEWN. - UZUPELNIENIA
88|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.7/0101-08
Sciany - uzupetnienia po zamurowaniu otworéw
m?2 5.000
o$cieza
0.08%(1.02+2.06*2) m?2 0.411
RAZEM 5.411
89|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu m
d.7/0107-01
1.05+0.65 m 1.700
RAZEM 1.700
90|ZKNR C-2 Ochrona naroznikow wypukiych prostych m
d.7/0107-05
oscieza
(1.02+2.06*2) m 5.140
(1.5+2.5*2) m 6.500
(0.85+1.1)*2 m 3.900
(0.75+1.2)*2 m 3.900
RAZEM 19.440
91|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o gr. 8 cm na powierzchni z fak- |m?2
d.7/0102-09 turg grysowa, murze ceglanym
Sciany - uzupetnienia po zamurowaniu otworéw
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
92|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z |m2
d.7/0105-01 gazobetonu - 5 szt/m2
poz.91 m2 5.000
RAZEM 5.000
93|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.7/0105-07
$ciany - uzupetnienia po zamurowaniu otworéw
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
94|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.7|/0105-09
0.08*(1.02+2.06*2) m?2 0.411
0.08*(1.5+2.5*2) m?2 0.520
RAZEM 0.931
95|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.7/0116-01
Sciany
poz.93 m2 6.000
oscieza
poz.94 m2 0.931
RAZEM 6.931
96|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa m2
d.7/0116-02
jak wyzej
poz.95 m2 6.931
RAZEM 6.931
97|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na |m2
d.7/0116-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura "kamyczek";
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.93 m2 6.000
RAZEM 6.000
98|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.7|0116-07 gotowym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura "kamyczek";
o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.94 m2 0.931
RAZEM 0.931
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat m?2
d.1/0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 6.250 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.9375
0.63r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar =5.200 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.8120
1.31r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 1.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06 przedmiar = 1.000 kpl.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.0000
1r-g/kpl.
M-
2 Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi 32mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08 przedmiar = 1.000 kpl.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.4400
3.44r-g/kpl.
M-
2 Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi 15mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.0900
0.09kg/kpl.
4 korki z PCW $r. 100 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.
d.1/0233-05 PCW o $r. 32-40 mm
przedmiar = 1.000 szt.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.2400
0.24r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000

10%(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-11 -
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7|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.
d.1/0233-08 PCW o $r. 110 mm
przedmiar = 1.000 szt.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.4600
0.46r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) | szt.
d.1/0140-01 o $r. 15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
przedmiar = 2.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.4600
0.23r-g/szt.
M-
2 Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi 15mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm m
d.1/0230-08 na scianach budynku
przedmiar =5.600 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.0080
0.18r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - parapet ze- m2
d.1/0821-08 wnetrzny
przedmiar = 0.280 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.3864
1.38r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cia-| m2
d.1/0701-03 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
analogia do 5 - skucie ocieplenia ( pod wykucie otworu
drzwiowegdo i wyrzutni gorgcego powietrza )
przedmiar = 4.000 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.0800
0.52r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie zabudowy otworu okiennego z pus-| m?2
d.1/0346-05 takow szklanych
analogia przedmiar = 2.250 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.3175
1.03r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m3
d.1/0313-03 cegiet z wykuciem gniazd dla belek
przedmiar = 0.032 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.7011
21.91r-g/m3
12 -
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M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 12.8320
401szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0035
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0090
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0026
0.081m3/m3
6 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.lII m3 0.0018
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0037
0.117m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0858
2.68kg/m3
9* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.1501
4.69kg/m3
10* Woda z rurociggéw m3 0.0045
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0147
0.46m-g/m3
13* wyciag m-g 0.0784
2.45m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m3
d.1/0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
przedmiar = 0.056 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.1928
21.3r-g/m3
M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 22.4560
401szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0060
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0157
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0045
0.081m3/m3
6* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl m3 0.0031
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0066
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1501
2.68kg/m3
9* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.2626
4.69kg/m3
10* Woda z rurociggéw m3 0.0078
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0258
0.46m-g/m3
13* wyciag m-g 0.1949
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1/0702-03 przedmiar = 0.200 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.4200
2.1r-g/m2
M -
2* zaprawa montazowa typu CX 15 kg 14.7140
73.57kg/m?2

-13-
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3* zwir 4/8 mm m3 0.0020
0.009806m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0032
0.016m-g/m?2
6 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0140
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm| m?2
d.1/0702-04 ponad 50 do 100 mm grubosci
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 0.200 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.0800
0.04*10=0.4r-g/m2
M-
2 zaprawa montazowa typu CX 15 kg 2.9400
1.47*10=14.7kg/m?2
3* zwir 4/8 mm m3 0.0010
0.000489*10=0.00489m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0008
0.0004*10=0.004m-g/m?2
6 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0020
0.001*10=0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych IPE 100 mm
przedmiar =5.340 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.6508
1.62r-g/m
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 42.7200
8szt/m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0277
0.00518t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0961
0.018m3/m
5* belki nadprozowe z dwuteownika IPE 100 kg 43.6812
owiercone i zabezpieczone antykorozyjnie far-
ba podktadowg
8.18kg/m
6 Woda z rurociggéw m3 0.0320
0.006m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1602
0.03m-g/m
9* wyciag m-g 0.3738
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-01 lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1/
2 ceg. - $r. rury do 25 mm
przedmiar = 6.000 otw.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.8946

0.1491r-g/otw.

Razem z narzutami:

-14 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
19|/KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm szt.
d.1/0112-01 do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci
do22m
przedmiar = 6.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.1580
0.193r-g/szt.
M-
2 prety fi 16 ocynkowane i gwintowane dt200mm | kg 0.0240
+ 2x nakretkaM16 i 2x podktadak do=17 ocyn-
kowane
0.004kg/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 0.680 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.8684
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na m
d.1/0703-03 stopkach belek
przedmiar =5.340 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.1360
0.4r-g/m
M-
2* siatka tkana Rabitza m?2 1.7622
0.33m2/m
3* Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 0.2670
0.05kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1/0212-05 nowych zbrojonych
przedmiar = 0.409 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 10.1432
24.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR AT-17  |Ciecie posadzek i stropéw z betonu zbrojonego| m?2
d.1/0108-01 o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z
tarcza diamentowg
przedmiar = 0.475 m?2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.5100
11.6r-g/m2
M -
2 tarcza diamentowa fi 350 szt. 0.1093
0.23szt./m2
3* Woda z rurociggéw m3 0.0475
0.1m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* Pita tarczowa fi 710mm m-g 1.6530
3.48m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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24|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0821-08 przedmiar = 39.942 m?2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 55.1200
1.38r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie ce- m?2
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
analogia przedmiar = 8.950 m2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.5025
0.95r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1/0812-05 kleju
przedmiar = 2.669 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.4555
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
przedmiar =5.638 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 91.2228
16.18r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1|0109-11 + dami samowyladowczymi na odlegtos¢ 15 km
KNR-W 4-01 |przedmiar = 13.296 m3
0109-12
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 11.4346
0.86r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 10.3709
0.5+0.28=0.78m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|Rozporz.w Koszt utylizacji gruzu mieszanego t
d.1|sprawie optat |przedmiar = 22.663 t
za korzysta-
nie ze $rod.+
cennik skt.
odpadow
kalk. wlasna
M-
1* utylizacja gruzu mieszanego z rozbiérek' t 22.6630
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|Rozporz.w Koszt utylizacji stolarki,szkfa styropianu i pcw t
d.1|sprawie optat |przedmiar =0.279t
za korzysta-
nie ze srod.+
cennik skt.
odpadow
kalk. wlasna
M -
1* utylizacja stolarki,szkta styropianu i pcw z roz- t 0.2790

bidrek
1t/

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
31|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
przedmiar = 11.220 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 52.1730
4.65r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
przedmiar = 11.220 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 50.9388
4.54r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|0109-06 + mi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. Ill)
KNR-W 4-01 |przedmiar = 11.220 m3
0109-08
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 11.4444
1.02r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 11.7810
0.63+0.42=1.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|Rozporz.w Koszt utylizacji ziemi t
d.2|sprawie optat |przedmiar =20.196 t
za korzysta-
nie ze $rod. +
cennik skfa-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
M -
1* utylizacja ziemi z wykopu t 20.1960
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podt.grunto- | m3
d.2(1101-01 wym
przedmiar = 1.006 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.2916
5.26r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0362
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-40 Wykonanie poziomego uszczelnienia fawy fun- | m2
d.2|0101-02 damentowej - posypanie chudego betonu su-
analogia cha mieszanka krystalizujgcg HYDROSTOP-
MIESZANKA 203
przedmiar = 10.057 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.2182

0.32r-g/m2

M -
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2" HYDROSTOP-MIESZANKA 203 - sucha mie- | kg 30.1710
szanka do uszczelnienia betonu przez krystali-
zacje
3kg/m2
~S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0603
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.224 t
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.6051
42.88r-g/t
M -
2* prety zebrowane kg 228.4800
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.9632
4.3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.2992
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.0752
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.1792
0.8m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3584
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2|0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar =0.019t
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.6787
35.72r-glt
M-
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 19.3800
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0684
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0903
4.75m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.0766
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.0137
0.72m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0247
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 0.476 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.2314
4.6878r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.4831
1.015m3/m3
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3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0019
0.004m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0033
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0024
0.005m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2523
0.53kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0238
0.05m-g/m3
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0381
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio- | m2
d.2|/0101-01 wej w strefie stawiania $cian murowanych -
analogia HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL-
NA
przedmiar = 1.548 m?2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.3251
0.21r-g/m2
M -
2* HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 5.1084
NA
3.3kg/m?2
~S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0077
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3
d.2|0136-02 zaprawie cementowej
przedmiar = 0.476 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.6513
5.57r-g/m3
M -
2 bloczki betonowe 40x20x12 cm szt. 33.0534
69.44szt./m3
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0857
0.18m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gru- | m2
d.2|0701-01 + bosci 12 cm Przy zastosowaniu pompy do be-
KNR 2-02 tonu.
0701-02 z.sz. |przedmiar = 4.345 m2
5.3. 9909
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.7795
0.85+0.25=1.1r-g/m?2
M-
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.6648
0.103+0.05=0.153m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.IlI m3 0.0087
0.002m3/m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0652
0.015m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2173
0.05kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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~S -
7 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0348
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu m?2
d.2|0701-03 + grubosci 10 cm Przy zastosowaniu pompy do
KNR 2-02 betonu.
0701-04 z.sz. |przedmiar = 7.821 m2
5.3. 9909
z.sz.5.3.
9909
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 24.8239
3.24-0.066=3.174r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.7977
0.122-0.02=0.102m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kL.11I m3 0.0860
0.011m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5475
0.11-0.04=0.07kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0782
0.01m-g/m2
7 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0626
0.01-0.002=0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz m
d.2|0701-10 budynku KZ-1
analogia przedmiar = 11.980 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.2296
0.52r-g/m
M-
2 okucia stalowe kanatéw zelbetowych KZ-1 wy- | kg 548.0774
konane warsztatowo i ocynkowane ogniowo-
L45x45x5 prety fiBmm co max 30cm
1.02*(3.38%11.98+43*0.21*0.395)*1.018=
45.749363kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz m
d.2|0701-10 budynku KZ-2
analogia przedmiar = 6.510 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.3852
0.52r-g/m
M-
2 okucia stalowe kanatéw zelbetowych KZ-2 wy- | kg 234.6584
konane warsztatowo i ocynkowane ogniowo-
L45x45x5+pt.5x45+ prety fi8mm co max 30cm
1.02*(3.38*6.51+1.77*6.15+22*0.21*0.395)*
1.018=36.045837kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 |KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami | m2
d.2|0702-09 z blachy zeberkowej
przedmiar = 1.091 m2
~R -
-20 -
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1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.3600
0.33r-g/m2
M-
2* ptyty przekrycia kanatéw BZ-1- BZ-3 - wykona- | kg 49.9434
ne warsztatowo z blachy stalowej zeberkowej
gr. 5 mm i z ogranicznikani przesuwu z pretéw
fi10Omm
1.02%(15.74%(0.68*3+0.43+0.4)+0.617%(0.58*3+
0.33+0.3)*2)*1.018=49.943434kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0764
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, m3
d.2|0283-04 obrotowe i ttokowe o objetosci do 5 m3 - z za-
analogia stosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 3.135 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 22.5676
7.1986r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3.1977
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1II m3 0.1317
0.042m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl 111 m3 0.0596
0.019m3/m3
5* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0157
0.005m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4703
0.15kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2195
0.07m-g/m3
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0941
0.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w fundamencie |prze
d.2|1008-12 agregatora, $cianie fund. i $cianie kanatu kabl - | pust
analogia dtugos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury | .
do 150 mm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 2.000 przepust.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.6698
0.2783*3=0.8349r-g/przepust.
M-
2" rura ostonowa DVR 110 m 4.1600
1.04*2.0*2=4.16m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej - HYDROS- | m
d.2|0102 TOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA
przedmiar =7.940 m
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.2704
0.16r-g/m
M -
2* HYDROSTOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA | kg 27.7900

3.5kg/m
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3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1588
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w m?2
d.2|0104-02 warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowe;j
analogia wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie $cian be-
tonowych HYDROSTOP-MIESZANKA PRO-
FESJONALNA
przedmiar = 17.080 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.0992
0.24r-g/m2
M-
2" HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 53.8020
NA
3.15kg/m2
~-S--
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0854
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w m2
d.2|0104-01 warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej
analogia wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie scian
murowanych HYDROSTOP-MIESZANKA
PROFESJONALNA
przedmiar = 4.764 m?2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.1434
0.24r-g/m?
M -
2* HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 15.2448
NA
3.2kg/m?2
~S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0238
0.005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 ROBOTY MUROWE | BETONOWE
52|NNRNKB 202 |(z.1) Sciany z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.3|0136-01 wie cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.189 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.9507
5.03r-g/m3
M-
2" bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 13.8537
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 8.8641
46.9szt./m3
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0340
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 1.132 m3
~R -
-22.-
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1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.0938
7.15r-g/m3
M --

2" Bloczek z bet.komork.M 500-700 59x24x24cm | szt 33.2921
29.41szt/m3

3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0204
0.018t/m3

4* wapno suchogaszone t 0.0120
0.0106t/m3

5* piasek do zapraw m3 0.1075
0.095m3/m3

6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1472
0.13m-g/m3
8 wyciag m-g 1.0188
0.9m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.3/0325-03 grubosci 1 ceg.
przedmiar = 1.000 szt.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3.0000
3szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0012
0.0012t/szt.
4* wapno suchogaszone t 0.0007
0.00067t/szt.
5* Ciasto wapienne m3 0.0010
0.001m3/szt.
6* piasek do zapraw m3 0.0060
0.006m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0100
0.01m-g/szt.

9* wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany z cegiet| m
d.3|0334-06 o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

przedmiar =5.500 m

R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.7850
0.87r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.3|0155-02 nych z bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5
analogia m i grubosci 15 cm

przedmiar =10.918 m2

R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 12.5557
1.15r-g/m2

M -
2* bloczki YTONG gtadkie 60x20x15 cm m?2 10.9180
1.0m2/m2
3* zaprawa YTONG kg 28.9327
2.65kg/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3/0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.014 t
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.6003
42.88r-g/t
M -
2* prety zebrowane kg 14.2800
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.0602
4.3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0812
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.0672
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.0112
0.8m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0224
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.3|0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.004 t
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.1429
35.72r-glt
M-
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 4.0080
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0144
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0190
4.75m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.0161
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.0029
0.72m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0052
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrz- | m3
d.3/0212-11 nych
analogia przedmiar = 0.179 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.3425
7.5r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1826
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0061
0.034m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0.0029
0.016m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5191
2.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.1522
0.85m-g/m3
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jedn.
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0161
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scia- gnia
d.3|0346-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | zd.
nej dla belek stalowych
przedmiar = 4.000 gniazd.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.5200
0.88r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m?2
d.3/0702-03 przedmiar = 0.072 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.1512
2.1r-g/m?2
M-
2 zaprawa montazowa typu CX 15 kg 5.2970
73.57kg/m?2
3* zwir 4/8 mm m3 0.0007
0.009806m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0012
0.016m-g/m?2
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0050
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm| m?2
d.3/0702-04 ponad 50 do 100 mm grubosci
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 0.072 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.0144
0.04*5=0.2r-g/m?2
M-
2 zaprawa montazowa typu CX 15 kg 0.5292
1.47*5=7.35kg/m?2
3* zwir 4/8 mm m3 0.0002
0.000489*5=0.002445m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0001
0.0004*5=0.002m-g/m2
6 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0004
0.001*5=0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o ma- t
d.3/0208-03 sie elementu do 20 kg
przedmiar = 0.044 t
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.6576
134.64*0.955=128.5812r-g/t
M -
2* belki do zamocowania zawiesi sufitu podwie- kg 44.8800
szanego wykonane z profila zimn prostok.
60x40x3 ocynkowane
1020kg/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0110
0.25[100 szt.)/t szt.
4* Tlen sprezony techniczny m3 0.0792

1.8m3/t
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jedn.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0264
0.6kg/t
6* zaslepki z PCW do profila prost 60x40 szt 4.0000
4szt
~S -
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0528
1.2m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0924
2.1m-g/t
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.1440
26m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych M12; wiercenie szt.
d.3/0703-06 otworu o $r. 14 mm i gt. 110 mm w betonie
przedmiar =4.000 szt.
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.6400
0.16r-g/szt.
M -
2* zywica typu HILTI HY 200A ml 69.6000
17.4ml/szt.
3* pret kotwy HILTI HAS M 12 x 110 /28, komplet | szt. 4.0000
z podkiadkg i nakretka
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE
65/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.4{1101-07 fozu gruntowym
przedmiar = 8.315 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 35.9208
4.32r-g/m3
M-
2* piasek m3 8.9802
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podtozu grun- | m3
d.4/1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do betonu na sa-
5.4.9913 mochodzie.
przedmiar = 2.028 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.8812
2.9r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2.0888
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2028
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.4|0607-02 HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA
przedmiar = 20.280 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.3117
0.1633r-g/m2
M -
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2" HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA Nr 542 | m2 21.2940
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0101
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.4/0609-03 ropianowych EPS80-038 gr.10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar =20.280 m?
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.8069
0.0891r-g/m2
M-
2 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 2.1294
0.105m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0649
0.0032m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0953
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.4/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar =20.280 m?2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 7.2927
0.3596r-g/m?2
M-
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 24.3360
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2271
0.0112m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1379
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 2-02 Podktady betonowe C20/25 na podtozu grun- | m3
d.4/1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do betonu na sa-
5.4.9913 mochodzie.
przedmiar = 1.622 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.7038
2.9r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.6707
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.1622
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR 2-02 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siat- | m2
d.4/1106-07 kg stalowg fi4mm o oczkach 15x15cm
analogia przedmiar =20.280 m2
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~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.5007
0.074r-g/m?2
M-
2 siatka zbrojeniowa do wylewek zgrzewana z m?2 20.6856
drutu $r.4 mm oczko 150x150,
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0223
0.0011m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0345
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.4|2805-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar = 8.930 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 20.1818
2.26r-g/m2
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 9.3765
1.05m2/m?2
3* Zaprawa klejowa do gresu kg 64.4746
7.22kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania kg 2.4111
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2679
0.03m-g/m2
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3572
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.4|2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
przedmiar = 11.350 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 19.4085
1.71r-g/m2
M -
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 11.5770
1.02m2/m?2
3* Zaprawa klejowa do gresu kg 81.9470
7.22kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania kg 3.0645
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.3405
0.03m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4540
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.4|2809-02 wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w po-

mieszczeniach o pow.do 10 m2
przedmiar = 11.640 m
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~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.1216
0.44r-g/m
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 1.2571
0.108m2/m
3* Zaprawa klejowa do gresu kg 6.2856
0.54kg/m
4* Zaprawa do spoinowania kg 0.6984
0.06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0466
0.004m-g/m
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0698
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.4/2809-04 wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
przedmiar = 12.460 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.1118
0.33r-g/m
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 1.2834
0.103m2/m
3* Zaprawa klejowa do gresu kg 6.7284
0.54kg/m
4* Zaprawa do spoinowania kg 0.7476
0.06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0498
0.004m-g/m
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0748
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 STOLARKA | SLUSARKA
76|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.5/1203-01 przedmiar =2.101 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.9333
3.3r-g/m2
M -
2* drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone Eco- szt 1.0000
skrzydto petne 90x200 cm gr.42mm z ptytg
izolowang wtdknami mineralnymi,z dwoma sta-
lowymi trzpieniami zabezpieczajacym,gr. bla-
chy 0,9 mm wzmocniona ptaskownikiem stalo-
wym, z dwustronng przylgg malowane prosz-
kowo RAL 9007, wyposazone w zamek wpusz-
czany z wktadkg patentowg z kluczem, z
klamka- DZ1 (1020 x 2060 )
1szt
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0210
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0630
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 3.750 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
3.22r-g/m?2

M-
drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone dwu-
skrzydtowe z naswietlem Eco- skrzydto gtéwne
petne 90x200cm + skrzydto wynikowe
gr.42mm z piytg izolowang wtdknami mineral-
nymi,z dwoma stalowymi trzpieniami zabezpie-
czajacym,gr. blachy 0,9 mm wzmocniona ptas-
kownikiem stalowym, z dwustronng przylgg
malowane proszkowo RAL 9007, wyposazone
w zamek wpuszczany z wktadkg patentowg z
kluczem, z klamka- DZ2 ( 900+480 x 2000+
440)

1szt

Zaprawa cementowa M-7

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.03m-g/m2

m?2

-9

szt

m3

%

m-g

12.0750

1.0000

0.0375

1.5000

0.1125

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

78
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0127-02
z.0.3.3. 9903
analogia

Przewody wentylacyjne Spiro o $r.do 200 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych

przedmiar = 1.502 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
2.19*0.955*1.1=2.300595r-g/m?

M-
Przewdd wentyl. Spiro fi 100-200mm
0.75m2/m?2

Ksztattka wentyl. Spiro do fi 200mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm

1.13szt./m2

uszczelki z igielitu do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm

1.81szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M6 o dtugosci do 40 mm

0.14kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.43m-g/m2

m?2

r-g

m?2
m?2

szt.

szt.

kg

%

3.4555

1.1265
0.4206

1.6973

2.7186

0.2103

0.5000

0.6459

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

79
d.5

1*

2%

3*

KNR 2-17
0138-01
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewodow stalowych i aluminio-

wych
przedmiar = 1.000 szt.

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.

M-
Kratka wentyl.typ A/ll obw.do 1000mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

-30 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223

0.8786

1.0000

0.5000




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

~S -

4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
0.02m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.5/0513-01 tu do 20 cm - VILPE Kominek izolowany z gto-
analogia wicag Flow 160/1S/500

przedmiar = 1.000 szt.
~R -

1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.7913
4.7913r-g/szt.
M-

2 VILPE Kominek izolowany z gtowicg Flow 160/ | kpl. 1.0000
1S/500
1kpl./szt.

3* materiaty pomocnicze 1.5000
1.5%(od M)
~-S--

4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0103

0.0103m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6 TYNKI WEWN. SUFIT PODWIESZONY, MALOWANIE
81|KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.6/0101-08 sposobem recznym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15
mm
przedmiar =72.708 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 40.5711
0.558r-g/m?2
M -
2* zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa 1090.6200
15kg/m?2
3* Woda z rurociggéw m3 0.6326
0.0087m3/m?2
4* materiaty pomocnicze 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 2.2176
0.0305m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.4105
0.0194m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.6(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe i sufitowe
przedmiar = 119.480 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.5584
0.08r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy typu "CERESIT CT 17" dm3 26.2856
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0239
0.0002m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0358

0.0003m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
83|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mine- | m2
d.6/0702-02 ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
analogia przedmiar = 8.933 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 18.6700
2.09r-g/m?
M -
2* ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych 60x60 | szt. 25.5484
2.86szt./m2
3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekora- | m 30.9082
cyjne z wtdkien mineralnych
3.46m/m2
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 8.0397
24x24x0,6 mm
0.9m/m2
5* wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami | szt. 5.9851
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0.67szt./m2
6 kotki rozporowe z wkretem szt. 22.6898
2.54szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.2680
0.03m-g/m2
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3573
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/0605-04 Scian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowa-
niem powierzchni
przedmiar =46.772 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 7.1093
0.152r-g/m?2
M-
2 farba emulsyjna dm3 13.5639
0.29dm3/m2
3* Szpachloéwki emulsyjne ogolnego stosowania |dm3 16.8379
0.36dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.6/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
przedmiar =72.708 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 10.1137
0.1391r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna dm3 21.0199
0.2891dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0218
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyj- m?2
d.6/1208-01 nym scian do wys. 2,0m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =27.080 m2
~R -
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.3948
0.155*2=0.31r-g/m2
M-
2 lakier lamperyjny bezbarwny dm3 5.4160
0.1*2=0.2dm3/m?2
3* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 7.2033
0.133*2=0.266ark/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wieloko- m?2
d.6/1611-06 lumnowe wysokosci do 6 m
przedmiar = 96.454 m2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 33.1512
0.3437r-g/m?2
M -
2* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.9645
0.01m2/m2
3* Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0.0193
0.0002m?2/m?2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0492
0.00051m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0.0068
0.00007m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9163
0.0095kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* Ruszt.ram.w-wskie 10 m m-g 9.3946
0.0974m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 OCIEPLENIE SCIAN | TYNKI ZEWN. - UZUPELNIENIA
88|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowa- | m2
d.7/0101-08 nie
przedmiar =5.411 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.5763
0.1065r-g/m2
M -
2* srodek gruntujgcy pod kleje cementowe dm3 2.2185
0.41dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0108
0.002m-g/m?2
5* wyciag m-g 0.0135
0.0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazo- | m
d.7/0107-01 betonu
przedmiar =1.700 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.2176
0.128r-g/m
M-
2 listwy cokotowe m 1.7850
1.05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 4.3860
2.58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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~S -

5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0003
0.0002m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.7|/0107-05 przedmiar = 19.440 m

~R -

1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.2768
0.22r-g/m
M-

2 Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 17.4960
ocieplen z ptyt styropianowych
0.9kg/m

3* Profil Al - naroznik z siatkg d+.250 cm szt 9.1446
0.4704szt/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--

5* wyciag m-g 0.0136
0.0007m-g/m

6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0097
0.0005m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o | m2
d.7/0102-09 gr. 8 cm na powierzchni z fakturg grysowa,
murze ceglanym

przedmiar =5.000 m2

R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.4470
1.2894r-g/m?

M -
2* zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Premium) kg 29.2500
5.85kg/m?2
3* Ptyty styrop.EPS 80-036 (fasada) m3 0.2700
0.0864/8*5=0.054m3/m?2
4* Klej do ptyt styropianowych, poliuretanowy, dm3 0.0350
opak. 750 ml
0.007dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

6 wyciag m-g 0.1130
0.0226m-g/m2

7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0825

0.0165m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca m?2
d.7/0105-01 kotkéw plastikowych do podtoza z gazobetonu
- 5 szt/m2

przedmiar = 5.000 m2

~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.5835
0.1167r-g/m2

M -
2* kotki polipropylenowe do styropianu szt. 26.0000
5.2szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0.0150
0.003m-g/m?2

5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0050
0.001m-g/m?2

Razem z narzutami:

-34-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
93|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianachi | m2
d.7|0105-07 stupkach
przedmiar = 6.000 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.5880
0.598r-g/m?2
M -
2* Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 24.7200
ocieplen z ptyt styropianowych
4.12kg/m?2
3* Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m?2 6.8220
1.137m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0420
0.007m-g/m?2
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0312
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach | m2
d.7/0105-09 przedmiar = 0.931 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.2578
1.351r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 4.0964
ocieplen z ptyt styropianowych
4.4kg/m2
3* Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m2 1.3034
1.4m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0065
0.007m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0048
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.7/0116-01 przedmiar = 6.931 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.7278
0.105r-g/m?2
M -
2* farba gruntujgca pod tynki sisi dm3 2.0793
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0277
0.004m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0028
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warst- | m2
d.7/0116-02 wa
przedmiar = 6.931 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.4096

0.0591r-g/m2

M-
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2 farba gruntujgca pod tynki sisi dm3 1.3862
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0208
0.003m-g/m?2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0014
0.0002m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwo- | m2
d.7/0116-03 wych silikatowo-silikonowych na gotowym pod-
tozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura
"kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = 6.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.2610
0.5435r-g/m2
M-
2 tynk silikatowo-silikonowy kg 15.4200
2.57kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0330
0.0055m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0450
0.0075m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwo- | m2
d.7|/0116-07 wych silikatowo-silikonowych na gotowym pod-
tozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura
"kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm
przedmiar = 0.931 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.6218
1.742r-g/m?2
M-
2 tynk silikatowo-silikonowy kg 2.4672
2.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0051
0.0055m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0070
0.0075m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 764.0128
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0528
2.|wyciag m-g 5.8739
3.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.1743
4.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0701
5.|Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 22.1519
6.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.3792
7.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.7199
8.|Ruszt.ram.w-wskie 10 m m-g 9.3946
9.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1.2351
10.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 1.4897
11.|prosciarka do pretow m-g 1.1062
12.|Pita tarczowa fi 710mm m-g 1.6530
13.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.1440
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|utylizacja gruzu mieszanego z rozbiorek' t 22.6630 22.6630
2.|utylizacja stolarki,szkta styropianu i pcw z rozbio- |t 0.2790 0.2790
rek
3. |utylizacja ziemi z wykopu t 20.1960 20.1960
4.|belki nadprozowe z dwuteownika IPE 100 owier- |kg 43.6812 43.6812
cone i zabezpieczone antykorozyjnie farba pod-
ktadowg
5.|prety gtadkie $r.do 7. mm kg 23.3880 23.3880
6.|prety zebrowane kg 242.7600 242.7600
7.|ptyty przekrycia kanatéw BZ-1- BZ-3 - wykonane |kg 49.9434 49.9434
warsztatowo z blachy stalowej zeberkowej gr. 5
mm i z ogranicznikani przesuwu z pretow
fi10Omm
8.|Drut stal.okrggty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.2670 0.2670
9.|pret kotwy HILTI HAS M 12 x 110 /28, komplet z |szt. 4.0000 4.0000
podktadkg i nakretkg
10. |listwy cokotowe m 1.7850 1.7850
11.|Profil Al - naroznik z siatkg d+.250 cm szt 9.1446 9.1446
12.|okucia stalowe kanatéw zelbetowych KZ-1 wyko- |kg 548.0774 548.0774
nane warsztatowo i ocynkowane ogniowo-
L45x45x5 prety fi8mm co max 30cm
13.|okucia stalowe kanatéw zelbetowych KZ-2 wyko- |kg 234.6584 234.6584
nane warsztatowo i ocynkowane ogniowo-
L45x45x5+pt.5x45+ prety fi8mm co max 30cm
14.|profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekora- |m 30.9082 30.9082
cyjne z wiékien mineralnych
15. |katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 |m 8.0397 8.0397
mm
16.|wieszaki do sufitdbw podwieszanych z ptytami de- |szt. 5.9851 5.9851
koracyjnymi z wiékien mineralnych
17.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 0.0110 0.0110
szt.
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1585 3.1585
19.|siatka tkana Rabitza m?2 1.7622 1.7622
20. |siatka zbrojeniowa do wylewek zgrzewana z dru- |m?2 20.6856 20.6856
tu $r.4 mm oczko 150x150,
21.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.4127 0.4127
22.|Klej do ptyt styropianowych, poliuretanowy, dms3 0.0350 0.0350
opak. 750 ml
23.|zywica typu HILTI HY 200A ml 69.6000 69.6000
24.|$rodek gruntujacy pod kleje cementowe dm3 2.2185 2.2185
25. |farba gruntujgca pod tynki sisi dm3 3.4655 3.4655
26.|Szpachléwki emulsyjne ogdlnego stosowania dm3 16.8379 16.8379
27.|lakier lamperyjny bezbarwny dm3 5.4160 5.4160
28.|farba emulsyjna dm3 34.5838 34.5838
29.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0264 0.0264
30.|Tlen sprezony techniczny m3 0.0792 0.0792
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

31.|HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA |kg 74.1552 74.1552
32.|HYDROSTOP-MIESZANKA 203 - sucha mie-  |kg 30.1710 30.1710

szanka do uszczelnienia betonu przez krystaliza-

cje
33.|Zaprawa klejgco-szpachlowa do systemow kg 46.3124 46.3124

ocieplen z ptyt styropianowych
34.|Zaprawa klejowa do gresu kg 159.4356 159.4356
35.|zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Premium) kg 29.2500 29.2500
36.|HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA Nr542 |m2 21.2940 21.2940
37.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 24.3360 24.3360
38.|Piyty styrop.EPS 80-036 (fasada) m3 0.2700 0.2700
39. |Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 2.1294 2.1294
40.|kotki polipropylenowe do styropianu szt. 26.0000 26.0000
41.|piasek m3 8.9802 8.9802
42.|piasek do zapraw m3 0.2343 0.2343
43.|zwir 4/8 mm m3 0.0038 0.0038
44.HYDROSTOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA  |kg 27.7900 27.7900
45.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0587 0.0587
46.|wapno suchogaszone t 0.0127 0.0127
47.|Ciasto wapienne m3 0.0010 0.0010
48.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 81.0080 81.0080
49.|preparat gruntujgcy typu "CERESIT CT 17" dm3 26.2856 26.2856
50.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm szt 33.2921 33.2921
51.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x15 cm m?2 10.9180 10.9180
52. |ptyty dekoracyjne z wiékien mineralnych 60x60 |szt. 25.5484 25.5484
53.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 3.1250 3.1250
54.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.6657 0.6657
55.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 6.3309 6.3309
56.|zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg 1090.6200 1090.6200
57.|Zaprawa do spoinowania kg 6.9216 6.9216
58.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.2434 0.2434
59.|zaprawa YTONG kg 28.9327 28.9327
60.|zaprawa montazowa typu CX 15 kg 23.4802 23.4802
61.]tynk silikatowo-silikonowy kg 17.8872 17.8872
62.|Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 23.4940 23.4940
63.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.III m3 0.0049 0.0049
64.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0492 0.0492
65.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.0068 0.0068
66.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.1411 0.1411
67.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0648 0.0648
68.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0103 0.0103
69.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm kLI m3 0.0947 0.0947
70. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0157 0.0157
71.|drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone dwuskrzyd- |szt 1.0000 1.0000

towe z naswietlem Eco- skrzydto gtéwne petne

90x200cm + skrzydto wynikowe gr.42mm z plytg

izolowang wtéknami mineralnymi,z dwoma stalo-

wymi trzpieniami zabezpieczajgcym,gr. blachy 0,

9 mm wzmocniona ptaskownikiem stalowym, z

dwustronng przylgg malowane proszkowo RAL

9007, wyposazone w zamek wpuszczany z

wktadkg patentowg z kluczem, z klamka- DZ2 (

900+480 x 2000+440 )
72.|drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone Eco- skrzyd-|szt 1.0000 1.0000

fo petne 90x200 cm gr.42mm z ptytg izolowang

wiéknami mineralnymi,z dwoma stalowymi

trzpieniami zabezpieczajgcym,gr. blachy 0,9 mm

wzmocniona ptaskownikiem stalowym, z dwu-

stronng przylga malowane proszkowo RAL 9007,

wyposazone w zamek wpuszczany z wkitadkg

patentowg z kluczem, z klamkg- DZ1 (1020 x

2060 )
73.|Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.9645 0.9645
74.|Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0.0193 0.0193
75.|Siatki zbrojgce z wtdkna szkl. 150-160g/m2 m2 8.1254 8.1254
76.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 7.2033 7.2033
77.|Woda z rurociggéw m3 0.7244 0.7244
78.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0090 0.0090
79.|Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi 15mm szt 3.0000 3.0000
80.|Korek z Zel. ciggliwego ocynk. fi 32mm szt 1.0000 1.0000
81.|korki z PCW $r. 100 mm szt. 1.0000 1.0000
82.|VILPE Kominek izolowany z gtowica Flow 160/  |kpl. 1.0000 1.0000

1S/500
83.|Przewdd wentyl. Spiro fi 100-200mm m?2 1.1265 1.1265
84.|Ksztattka wentyl. Spiro do fi 200mm m2 0.4206 0.4206
85. | Kratka wentyl.typ A/ll obw.do 1000mm szt 1.0000 1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
86.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 1.6973 1.6973
typ C 0 $r.do 200 mm
87.|uszczelki z igielitu do przewodow wentylacyjnych |szt. 2.7186 2.7186
kotowych o $r.do 200 mm
88.|8ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z |kg 0.2103 0.2103
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M6 o dtugosci do 40 mm
89.|prety fi 16 ocynkowane i gwintowane dt200mm + |kg 0.0240 0.0240
2x nakretkaM16 i 2x podktadak do=17 ocynko-
wane
90.|sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.0900
91.|rura ostonowa DVR 110 m 4.1600 4.1600
92. |kotki rozporowe z wkretem szt. 27.0758 27.0758
93. |tarcza diamentowa fi 350 szt. 0.1093 0.1093
94.|bloczki betonowe 40x20x12 cm szt. 33.0534 33.0534
95. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 13.8537 13.8537
96. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 8.8641 8.8641
97.|belki do zamocowania zawiesi sufitu podwiesza- |kg 44.8800 44.8800
nego wykonane z profila zimn prostok. 60x40x3
ocynkowane
98.|zaslepki z PCW do profila prost 60x40 szt 4.0000 4.0000
99. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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