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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L Nazwa Robo- | Materia- | Sprzet Kp Kz Z RAZEM
p. cizna ty

1/ ROBOTY ROZ-

BIORKOWE

2(BUDYNEK GOS-
PODARCZO-GA-
RAZOWY

2.1 ROBOTY ZIEMNE

2.2 ROBOTY FUNDA-
MENTOWE

2.3|PODLOZA POD
POSADZKI NA
GRUNCIE

2.4 ROBOTY MURO-
WE | BETONOWE

2.5 KONSTRUKCJA
DACHU | POKRY-
CIE ZADASZENIA

2.6/STOLARKA | SLU-
SARKA

2.7 TYNKI WEWN.
OKLADZINY G-K.,
MALOWANIE

2.8|OCIEPLENIE
SCIAN | TYNKI
ZEWN.

2.9 RUSZTOWANIA

2.1/ OPASKA WOKOL
0/BUDYNKU O
NAW. Z KOSTKI
BETONOWEJ
GR.6CM

2.1\WJAZD DO BU-

1 DYNKU O NAW. Z
KOSTKI BETONO-
WEJ GR.8CM

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej obudowanego bl. kpl
d.1|kalk. wiasna |trapezowa T18 (0 wym.4,55x8,05m, Hmax=3,5m) - wywoz i utylizacja
brama zewnetrzna W1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.34*12.26 m?2 65.468
RAZEM 65.468
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
12.26*2+5.34 m 29.860
RAZEM 29.860
4|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.1]/0302-02 sokosci) do 100 cm
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
2.5*1.4 m3 3.500
(29.86*0.3*0.08+65.47*0.08)*1.3 m3 7.741
RAZEM 11.241
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2.5*1.4 m3 3.500
(29.86*0.3*0.08+65.47*0.08)*1.3 m3 7.741
RAZEM 11.241
7|Rozporz.w  |Koszt utylizacji gruzu betonowego t
d.1|sprawie optat
za korzysta-
nie ze srod.+
cennik skta-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
11.24*1.8 t 20.232
RAZEM 20.232
2 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
pod budynek
11.8%11.8*0.65 m3 90.506
pogt. pod tawy fund
10.3*4*1.20*0.4 m3 19.776
pogt.pod stope fund.
2.1*2.1*0.4 m3 1.764
minus odktad do zasypania
-6.67 m3 -6.670
RAZEM 105.376
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|0211-06 odktad w gruncie kat. 11l
1
odktad do zasypania
6.67 m3 6.670
RAZEM 6.670
10/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
1
pod chudziak
3.681 m3 3.681
RAZEM 3.681
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 \Y
Krotno$¢ = 28
poz.8+3.681 m3 109.057
RAZEM 109.057
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|Rozporz.w  |Koszt utylizacji ziemi t
d.2.|sprawie opfat
1|za korzysta-
nie ze srod.+
cennik skta-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
109.057*1.8 t 196.303
RAZEM 196.303
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
115.92 m3 115.920
minus obrys budynku i faw do poz.-0,31
-0.4*11.2*11.2 m3 -50.176
-0.49*10.98%10.98 m3 -59.075
RAZEM 6.669
14| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0228-01
1
6.67 m3 6.670
RAZEM 6.670
2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
15/KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
pod tawy fund.
0.8*10.6*4*0.1 m3 3.392
pod stope fund F1
1.7*1.7*0.1 m3 0.289
RAZEM 3.681
16|/KNR 0-40 Wykonanie poziomego uszczelnienia tawy fundamentowej - posypanie chude- |m2
d.2.|/0101-02 go betonu suchg mieszanka krystalizujgcg HYDROSTOP-MIESZANKA 203
2|analogia
pod tawy fund.
0.8*10.6*4 m?2 33.920
pod stope fund F1
1.7*1.7 m?2 2.890
RAZEM 36.810
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
2
tawy fundamentowe, stopa fund F1
75.6*0.888/1000 t 0.067
RAZEM 0.067
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|/0290-01 kie
2
tawy fundamentowe, stopa fund F1
315.08*0.222/1000 t 0.070
218.8*0.888/1000 t 0.194
RAZEM 0.264
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0.6*0.4*10.6*4 m3 10.176
RAZEM 10.176
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.|0204-02 sowaniem pompy do betonu
2
1.5*1.5*0.4 m3 0.900
RAZEM 0.900
21|/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian mu- |m2
d.2.|0101-01 rowanych - HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
2|analogia
tawy fund.
0.6*10.6*4 m?2 25.440
stopa fund. F1
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 27.690
22|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.2.|0211-01 deskowane
2
stupy zelb w cz fund S1
0.93*0.3%0.3*8 m3 0.670

stupy zelb w cz fund S2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.93*0.3*0.75*2 m3 0.419
RAZEM 1.089
23|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|202 0136-02
2
0.93*(10.6*4-7*0.3-2*0.75)*0.30 m3 10.825
RAZEM 10.825
24|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej - HYDROSTOP-ZAPRAWA WODO- m
d.2.|0102 SZCZELNA
2
styk tawy i $c. fundamentowych
10.6*4*2 m 84.800
styk stopy fund i stupa
0.3*4 m 1.200
RAZEM 86.000
25|/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2./0104-02 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian betonowych HY-
2|analogia DROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
lawy fundamentowe
0.4*2*10.6*4 m?2 33.920
stopa fundament.
0.4*1.5*4 m?2 2.400
RAZEM 36.320
26|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2./0104-01 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian murowanych HY-
2|analogia DROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA
$c. fundamentowe
0.93*2*10.6*4 m?2 78.864
RAZEM 78.864
27|KNR K-43 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi gr.4cm m2
d.2.|0108
2
$ciany fundamentowe
0.8*(10.9+0.04)*4 m?2 35.008
RAZEM 35.008
28|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|{m2
d.2.|/0207-01 wierzchni
2
0.75*(10.9+0.08)*4 m?2 32.940
RAZEM 32.940
2.3 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-07
3
obsypanie faw fun i stopy
9.9*0.4*0.3+1.9*4*0.4*0.3 m3 2.100
pod posadzke
0.39*10.3*10.3 m3 41.375
RAZEM 43.475
30|KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do |m3
d.2./1101-01 z.sz. |betonu na samochodzie.
3|5.4. 9913
0.1*10.3*10.3 m3 10.609
RAZEM 10.609
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z HYDROSTOP-MATA PENETRU- |m2
d.2.|0607-02 JACA
3
10.3*10.3 m?2 106.090
RAZEM 106.090
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS200-038 m2
d.2./0609-03 gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
10.3*10.3 m?2 106.090
RAZEM 106.090
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
10.3*10.3 m?2 106.090
RAZEM 106.090
34|KNR 2-02 Podktady betonowe C20/25 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do  |m3
d.2./1101-01 z.sz. |betonu na samochodzie.
3|5.4. 9913
10.3*10.3*(0.20+0.32)*0.5 m3 27.583
RAZEM 27.583
35|KNR 2-02 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.|1106-07
3|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10.3*10.3 m?2 106.090
RAZEM 106.090
36|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwao  |m2
d.2.|0404-01 grubosci 3 mm
3|analogia
10.3*10.3 m?2 106.090
RAZEM 106.090
24 ROBOTY MUROWE | BETONOWE
37|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.2.|0109-04 30 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
4|analogia
10.6*(5.16+(5.16+7.01)*0.5)*2 m?2 238.394
minus wieniec WD
-10.6*0.3*4 m?2 -12.720
minus stupy S1i S2
-(5.55-0.93)*(7*0.3+2*0.75) m?2 -16.632
minus nadproza monolit.N1
-0.25*3.6*2 m?2 -1.800
otwory
-3.6*4.3*2 m?2 -30.960
-1.02*2.05 m?2 -2.091
-1.0*2.0*4 m?2 -8.000
RAZEM 166.191
38|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
4
4*3*1.5 m 18.000
3*1.5 m 4.500
RAZEM 22.500
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane
4
stupy S1i S2, wieniec WD
728.4*0.888/1000 t 0.647
podciagi P1,nadproza N1
309.6*0.395/1000 t 0.122
32.48*0.888/1000 t 0.029
210.00*1.58/1000 t 0.332
RAZEM 1.130
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|/0290-01 kie
4
stupy S1 i S2, wieniec WD
784.56*0.222/1000 t 0.174
14.3*0.888/1000 t 0.013
RAZEM 0.187
43|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-08 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
stupy S1
(5.55-0.93)*0.3*0.3*9 m3 3.742
stupy S2
(5.55-0.93)*0.3*0.75*2 m3 2.079
RAZEM 5.821
44|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - zza- |m3
d.2./0210-02 stosowaniem pompy do betonu
4
nadproza N1
0.30*0.25*4.1*2 m3 0.615
podciagi P1
0.3*0.3*5.0%4 m3 1.800
RAZEM 2.415
45|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.|0212-12
4
10.6*0.3*0.3*4 m3 3.816
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RAZEM 3.816
46|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferow, 20x20x8 cm m?2
d.2.|0121-05
4
4*1.0*2.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2.5 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE ZADASZENIA
47|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
5|analogia
2*11.7%0.14*0.14 m3 0.459
drew.
RAZEM 0.459
48|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|0407-04 cy hasyc. drew.
5|analogia
3*1.86*0.18*0.18 m3 0.181
drew.
RAZEM 0.181
49|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.2.|0408-01
5|analogia
3*2%0.85*0.14*0.14 m3 0.100
RAZEM 0.100
50|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5
ptatew kalenicowa
0.18*0.20*11.7 m3 0.421
drew.
RAZEM 0.421
51|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|/0408-03 tarcicy nasyconej
5
0.07*0.18*6.8*15*2 m3 2.570
RAZEM 2.570
52|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.|0409-04 nej
5
wymiany
0.07*0.18*0.53*4*4 m3 0.107
RAZEM 0.107
53|KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0409-03
5|analogia
jetki
0.06*0.17*6.46*2*13 m3 1.713
przektadki
0.07*0.17*0.18*4*13 m3 0.111
RAZEM 1.824
54|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.2.|0104-02
5
6.68"12.6*2 m?2 168.336
RAZEM 168.336
55/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.2.|0410-04 Cy hasyconej
5
6.68*12.6*2 m?2 168.336
RAZEM 168.336
56|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.|0103-04
5
12.6*2 m 25.200
RAZEM 25.200
57|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.2.|0802-02 pow. ponad 50 m2
5
6.68*12.6*2 m?2 168.336
RAZEM 168.336
58/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o [m2
d.2./0802-07 szer. do 25 cm w rozwinieciu
5
pas nadrynnowy
12.6*0.25*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
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59|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o [m2
d.2./0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
5
pas podrynnowy
12.6*0.35*2 m?2 8.820
RAZEM 8.820
60|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.2./0802-09 ce szczytowe
5
6.8*4 m 27.200
RAZEM 27.200
61/KNR AT-09 |Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.2.|0802-10
5
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
62|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-01
5
obrébki wywietrzakow
0.2*0.52*4*2 m?2 0.832
RAZEM 0.832
63|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tagczone |m
d.2.|202 0546-01 |na klej - montaz rynien
5
11.8*2 m 23.600
RAZEM 23.600
64| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone |szt.
d.2./202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone |szt.
d.2.|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66| NNRNKB (z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm m
d.2.|202 0550-02
5
2*5.2 m 10.400
RAZEM 10.400
67|NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r.90 mm szt.
d.2.|202 0550-06
5
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2.|0149-02 towych
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.2.|0152-02
5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR 0-18 Oktadzina z paneli - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.2.|2612-07
5
0.85"11.8*2 m?2 20.060
RAZEM 20.060
71|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2.|12614-01
5
0.35*6.6*2*2 m?2 9.240
0.85"11.8*2 m?2 20.060
RAZEM 29.300
72|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykofczeniowe "J" |m
d.2.|2614-02
5|analogia
11.8*2+6.6*2*2 m 50.000
RAZEM 50.000
2.6 STOLARKA | SLUSARKA
73|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.|1203-01
6
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drzwi DZ
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101
74 Brama stalowa przemystowa segmentowa o wym. 3500x4250 z drzwiami szt
d.2.|kalk. wtasna |przejsciowymi inapedem elektrycznym
6
brama zewnetrzna W1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-02 Kratki went. osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2.|1215-01
6
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.7 TYNKI WEWN. OKLADZINY G-K., MALOWANIE
76|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.2./0101-08 twowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
7
10.3%(5.24+(5.24+7.08)*0.5)*2 m?2 234.840
-3.5*4.25%2 m?2 -29.750
stup
4.75*0.3*4 m?2 5.700
RAZEM 210.790
77/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o przekroju do 30x30 cm m2
d.2./0401-08 sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone gru-
7 bosci 15 mm
4*5.00.3*4 m?2 24.000
RAZEM 24.000
78|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych |m?2
d.2./0101-01 GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do drewnianej kons-
7 trukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odporos¢ ogniowa F 0,5/El 30
5.55*10.3*2 m?2 114.330
RAZEM 114.330
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe
7
poz.76+p0z.77+poz.78 m2 349.120
RAZEM 349.120
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
7
poz.79 m?2 349.120
RAZEM 349.120
81|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym $cian do wys. 2,0m m2
d.2.|1208-01 Krotnos¢ = 2
7
10.3%(5.24+(5.24+7.08)*0.5)*2 m?2 234.840
-3.5*4.25%2 m?2 -29.750
stup
4.75*0.3*4 m?2 5.700
RAZEM 210.790
2.8 OCIEPLENIE SCIAN | TYNKI ZEWN.
82|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.2.|/0101-08
8
Sciany
10.9%(5.16+(5.16+7.0)*0.5)*2 m?2 245.032
-3.6*4.3*2-1.02*2.05 m?2 -33.051
-4*1.0*2.0 m?2 -8.000
o$cieza
0.35%(3.5+4.25*2)*2 m?2 8.400
0.05*(1.02+2*2.05) m?2 0.256
0.05*(1.0+2.0)*2*4 m?2 1.200
RAZEM 213.837
83|ZKNR C-2  |Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu m
d.2.|0107-01
8
10.95%4-3.6*2+0.35*2*2-1.02 m 36.980
RAZEM 36.980
84|ZKNR C-2 Ochrona naroznikow wypukiych prostych m
d.2.|0107-05
8
narozniki bud
5.3*4 m 21.200
oscieza
4*(1.0+2.0)*2 m 24.000
(3.5+4.25*2)*2*2 m 48.000
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1.02+2*2.05 m 5.120
RAZEM 98.320
85|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o gr. 5 cm na powierzchni z fak- |m2
d.2.|/0102-09 turg grysowg, murze ceglanym
8
Sciany
(10.9+0.05)*(5.16+(5.16+7.0)*0.5)*2 m?2 246.156
-3.6*4.3*2-1.02*2.05 m?2 -33.051
-4*1.0*2.0 m?2 -8.000
RAZEM 205.105
86|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z |m2
d.2.|/0105-01 gazobetonu - 5 szt/m2
8
poz.85 m?2 205.105
RAZEM 205.105
87|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o gr. 5 cm na o$ciezach na po- |m?2
d.2./0102-07 wierzchni z fakturg grysowa, murze ceglanym
8
0.35*(3.6+2*4.3)*2 m?2 8.540
RAZEM 8.540
88|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.2.|0105-07
8
(10.9+0.10)*(5.16+0.05+(5.16+7.0)*0.5+0.05)*2 m?2 249.480
-3.6*4.3*2-1.02*2.05 m?2 -33.051
-4*1.0*2.0 m?2 -8.000
RAZEM 208.429
89|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.2.|0105-09
8
0.35%(3.5+4.25*2)*2 m?2 8.400
0.05*(1.02+2*2.05) m?2 0.256
0.05*(1.0+2.0)*2*4 m?2 1.200
RAZEM 9.856
90|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2.|0118-01
8
cokot
0.05*(10.9*4-2*3.5-1.02+0.34*2*2+0.04*2) m?2 1.851
RAZEM 1.851
91|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastgpna warstwa m2
d.2.|0118-02
8
poz.90 m2 1.851
RAZEM 1.851
92|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.2./0118-03 podfozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
8 cowe 1,4-2,0 mm
poz.90 m2 1.851
RAZEM 1.851
93|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2.|0116-01
8
Sciany
poz.88 m2 208.429
oscieza
poz.89 m2 9.856
RAZEM 218.285
94|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastgpna warstwa m2
d.2.|0116-02
8
jak wyzej
poz.93 m2 218.285
RAZEM 218.285
95|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.2.|/0116-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura "kamyczek";
8 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.88 m?2 208.429
RAZEM 208.429
96|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.2./0116-07 gotowym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura "kamyczek";
8 o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.89 m2 9.856
RAZEM 9.856
97|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-01
8

-10 -
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parapety zewn
0.20*1.05*4 m?2 0.840
RAZEM 0.840
2.9 RUSZTOWANIA
98|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.|1604-01
9
2%(5.0+6.0)*12.0 m?2 264.000
RAZEM 264.000
99|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.2.|/1613-01 koscido 10 m
9
264.0 m?2 264.000
RAZEM 264.000
2.10 OPASKA WOKOL BUDYNKU O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
100|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.|0401-02
10
pod tawe obrzeza
3*11.0+2*2*0.6 m 35.400
RAZEM 35.400
101|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-1V
10
(3*11.0+2¥0.5)*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
102|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.2.|0402-04
10
(3*11.0+2*2*0.6)*0.06 m3 2.124
RAZEM 2.124
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10
3"11.0+2*2*0.6 m 35.400
RAZEM 35.400
104 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
10
(3*11.0+2*0.5)*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 + niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
10|KNR 2-31 m
0114-08 z.o.
2.12.9901-
02 z.0.2.12.
9901-02
(3*11.0+2¥0.5)*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
106|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0511-02 towo-piaskowe;j
10
(3*11.0+2*0.5)*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
2.11 WJAZD DO BUDYNKU O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM
107 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1"
12.3*4.0 m?2 49.200
RAZEM 49.200
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
11 Krotnos¢ = 5
12.34.0 m?2 49.200
RAZEM 49.200
109|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.2.|0401-02
1"
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-1V
11
4.0"12.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000

-11 -
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111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.2.|0402-04
1"
2%4.0*0.06 m3 0.480
RAZEM 0.480
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej
11
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.|0115-07 + jacymi z cementu o Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
11|KNR 2-31
0115-08
4.0"12.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 + niu 20 cm
11|KNR 2-31
0114-08
4.0"12.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
115|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0511-03 towo-piaskowe;j
1"
4.0*12.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000

-12 -
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz budynku gospodarczego o konstruk-| kpl
d.1|kalk. wiasna |cji stalowej obudowanego bl. trapezowag T18 (o
wym.4,55x8,05m, Hmax=3,5m) - wywoz i utyli-
zacja
przedmiar = 1.000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 65.468 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 89.7043
1.3702r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 piaskowej
przedmiar =29.860 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.3739
0.0795r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod ma- | ms3
d.1/0302-02 szyny betonowych o grubosci (wysokosci) do
100 cm
przedmiar = 2.500 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 28.3750
11.35r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =11.241 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 16.7491
1.49r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 10.2293
0.91m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 11.241 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6.2950
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|Rozporz.w Koszt utylizacji gruzu betonowego t
d.1|sprawie optat |przedmiar =20.232 t
za korzysta-
nie ze $rod.+
cennik skfa-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
M -
1* utylizacja gruzu betonowego t 20.2320

1t/t

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-13-
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2 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2.1|0202-02 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 105.376 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 17.4081
0.1652r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 6.0802
0.0577m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 19.0941
0.1812m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2.1/0211-06 mi przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w
gruncie kat. Il
przedmiar = 6.670 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.7204
0.108r-g/m3
-8 -
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.2148
0.0322m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
przedmiar = 3.681 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.4602
2.57r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.2515
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.1|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 28
przedmiar = 109.057 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 21.9859
0.0072*28=0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|Rozporz.w Koszt utylizacji ziemi t
d.2.1|sprawie optat |przedmiar = 196.303 t
za korzysta-
nie ze $rod.+
cennik skfa-
dowiska od-
padow
kalk. wlasna
M -
1* utylizacja ziemi t 196.3030
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.1|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -1l
przedmiar = 6.669 m3
~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0900
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
przedmiar = 6.670 m3
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.8938
0.134r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4696
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
15/KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podt.grunto- | m3
d.2.2{1101-01 wym
przedmiar = 3.681 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 19.3621
5.26r-g/m3
M -
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3.7914
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 0-40 Wykonanie poziomego uszczelnienia tawy fun- | m2
d.2.2|/0101-02 damentowej - posypanie chudego betonu su-
analogia chg mieszanka krystalizujgcg HYDROSTOP-
MIESZANKA 203
przedmiar = 36.810 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 11.7792
0.32r-g/m2
M-
2" HYDROSTOP-MIESZANKA 203 - sucha mie- | kg 110.4300
szanka do uszczelnienia betonu przez krystali-
zacje
3kg/m2
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2209
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.2|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.067 t
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.8730
42.88r-g/t
M -
2* prety zebrowane RB500 kg 68.3400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.2881
4.3m-g/t

-15-
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5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.3886
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.3216
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.0536
0.8m-g/t
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1072
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.264 t
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.4301
35.72r-glt
M -
2* prety gtadkie St0S kg 269.2800
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.9504
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.2540
4.75m-glt
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.0639
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.1901
0.72m-g/t
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3432
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.2.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 10.176 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 47.7031
4.6878r-g/m3
M -
2* Beton C16/20 (B-20) W8 m3 10.3286
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0407
0.004m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0712
0.007m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0509
0.005m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 5.3933
0.53kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5088
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8141
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o | m3
d.2.2|0204-02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 0.900 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.4090

3.7878r-g/m3

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" Beton C16/20 (B-20) W8 m3 0.9135
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0027
0.003m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0036
0.004m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0036
0.004m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.1440
0.16kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0270
0.03m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630
0.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio- | m2
d.2.2|0101-01 wej w strefie stawiania $cian murowanych -
analogia HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL-
NA
przedmiar = 27.690 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.8149
0.21r-g/m2
M -
2* HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 91.3770
NA
3.3kg/m?2
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1385
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o m3
d.2.2|0211-01 grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
przedmiar = 1.089 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 15.1371
13.9r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.1108
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0218
0.02m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0.6861
0.63kg/m3
5* drut stalowy okragly kg 1.9602
1.8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.9058
1.75m-g/m3
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0653
0.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|NNRNKB 202 ((z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3
d.2.2|0136-02 zaprawie cementowej
przedmiar = 10.825 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 60.2953

5.57r-g/m3

M-
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jedn.
2" bloczki betonowe 40x30x12 cm szt.| 751.6880
69.44szt./m3
3* Zaprawa cementowa M-4 m3 1.9485
0.18m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej - HYDROS- | m
d.2.2/0102 TOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA
przedmiar = 86.000 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 13.7600
0.16r-g/m
M -
2* HYDROSTOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA | kg 301.0000
3.5kg/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.7200
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w m2
d.2.2|/0104-02 warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej
analogia wodzie przesigkajacej - uszczelnienie scian be-
tonowych HYDROSTOP-MIESZANKA PRO-
FESJONALNA
przedmiar = 36.320 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.7168
0.24r-g/m?
M -
2* HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 114.4080
NA
3.15kg/m2
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1816
0.005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w m?2
d.2.2|0104-01 warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowe;j
analogia wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie $cian
murowanych HYDROSTOP-MIESZANKA
PROFESJONALNA
przedmiar = 78.864 m?2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 18.9274
0.24r-g/m2
M-
2" HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONAL- | kg 252.3648
NA
3.2kg/m?2
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3943
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR K-43 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi m2
d.2.2|0108 gr.4cm
przedmiar = 35.008 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.3014

0.18r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
M-
2 Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1.4703
1.05*0.04=0.042m3/m?2
3* masa dyspersyjna typu IZOHAN Izobud WL kg 52.5120
1.5kg/m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 2.6256
0.075dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.1005
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.2.2|0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar = 32.940 m2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.2070
0.067r-g/m?2
M -
2* Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 36.2340
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2.3{1101-07 fozu gruntowym
przedmiar = 43.475 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 187.8120
4.32r-g/m3
M -
2 piasek m3 46.9530
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 Podktady betonowe z C12/15 na podtozu grun- | m3
d.2.3/1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do betonu na sa-
5.4.9913 mochodzie.
przedmiar = 10.609 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 30.7661
2.9r-g/m3
M -
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 10.9273
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0609
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2.3/0607-02 HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA
przedmiar = 106.090 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 17.3245

0.1633r-g/m2

M-
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jedn.
2" HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA Nr 542 | m2 111.3945
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0530
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.2.3|0609-03 ropianowych EPS200-038 gr.10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 106.090 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.4526
0.0891r-g/m2
M-
2 Ptyty styrop.EPS 200-036(dach/podifoga/park | m3 11.1395
gr.10cm
0.105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.3395
0.0032m-g/m2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4986
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 106.090 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 38.1500
0.3596r-g/m?2
M -
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 127.3080
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.1882
0.0112m-g/m?2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7214
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Podktady betonowe C20/25 na podtozu grun- | m3
d.2.3/1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do betonu na sa-
5.4.9913 mochodzie.
przedmiar = 27.583 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 79.9907
2.9r-g/m3
M -
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 28.4105
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.7583
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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35|KNR 2-02 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siat- | m2
d.2.3{1106-07 kg stalowag
analogia przedmiar = 106.090 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 7.8507
0.074r-g/m?2
M -
2* siatka zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowa-| m?2 108.2118
nego, $r. drutu 4 mm oczko 150x150,
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1167
0.0011m-g/m2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1804
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR AT-41  |Posadzki przemystowe z korundowych posy- m?2
d.2.3|0404-01 pek utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3
analogia mm
przedmiar = 106.090 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 28.6443
0.27r-g/m2
M-
2" posypka typu WEBER FLOOR HB PLUS 6.0 - | kg 424.3600
AB/ARO0,5
4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~-S--
4* zacieraczka mechaniczna do posadzek m-g 19.0962
0.18m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 ROBOTY MUROWE | BETONOWE
37|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.2.4|0109-04 sokosci ponad 4.5 m grubosci 30 cm z blocz-
analogia kéw betonu komdrkowego diugosci 59 cm
przedmiar = 166.191 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 214.3864
1.29r-g/m2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 59x24x30 cm | szt. | 1130.0988
6.8szt./m?2
3* Zaprawa murarska, cienkowarstwowa do beto- | kg 664.7640
nu komorkowego
4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* przenosnik tasmowy m-g 23.2667
0.14m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2.4/0126-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar = 3.000 szt
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.4200

2.14r-g/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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39|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.2.4|0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.2000
1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie m
d.2.4|0126-05 nadprozy prefabrykowanych
przedmiar =22.500 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.5000
0.2r-g/m
M -
2* Belki nadprozowe L19 N/150 dt.149cm szt 12.0000
4*3=12szt
3* Belki nadprozowe L19 D/150 dt.149cm szt 3.0000
3szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.4500
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.4/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 1.130 t
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 48.4544
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane RB500 kg | 1152.6000
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 4.8590
4.3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 6.5540
5.8m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.4240
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.9040
0.8m-g/t
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8080
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.4/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.187 t
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.6796
35.72r-glt
M -
2* prety gtadkie St0S kg 187.3740
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.6732
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.8883
4.75m-glt
-22.-
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6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.7536
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.1346
0.72m-g/t
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2431
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6 | m3
d.2.4/0208-08 m stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 5.821 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 81.0283
13.92r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5.9374
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.2445
0.042m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.2561
0.044m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 5.8210
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 6.4031
1.1m-g/m3
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5821
0.1m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5239
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNR-W 2-02 |Belki i podciaggi o stosunku deskowanego ob- | m3
d.2.4|0210-02 wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem
pompy do betonu
przedmiar = 2.415 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 40.8618
16.92r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.4633
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0411
0.017m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.1521
0.063m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.1594
0.066m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 8.4525
3.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8 wyciag m-g 3.2844
1.36m-g/m3
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3623
0.15m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1932
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
d.2.4|0212-12 nych o szerokosci do 30 cm
przedmiar = 3.816 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 44.6854
11.71r-g/m3
-23-
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M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.8923
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.1832
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.1030
0.027m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 16.4088
4.3kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 3.6634
0.96m-g/m3
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6869
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferow, 20x20x8 cm m?2
d.2.4|0121-05 przedmiar = 8.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 16.0800
2.01r-g/m2
M-
2 Pustak szklany bezbarwny"200"- szt 200.0000
200x200x80mm
25szt/m2
3* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0640
0.008m3/m?2
4* Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 16.0000
2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.4000
0.05m-g/m2
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.5 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE ZADASZENIA
47 |KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2.5|0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
analogia przedmiar = 0.459 m3 drew. w.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.9520
8.61r-g/m3 drew.
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4865
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 0.1281
0.279dm3/m3 drew.
4* Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 8.0325
17.5m2/m3 drew.
5* Sruby,podkfadki,nakretki kg 2.4557
5.35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.3810
0.83m-g/m3 drew.
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4911
1.07m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny | m3
d.2.5/0407-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. dre
analogia przedmiar =0.181 m3 drew. w.
-24 -
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~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.1838
28.64r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1919
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 0.2525
1.395dm3/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.8752
21.41kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1629
0.9m-g/m3 drew.
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2009
1.11m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2.5|0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia przedmiar = 0.100 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.1810
31.81r-g/m3
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1100
1.1m3/m3
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 0.1953
1.953dm3/m3
4* Sruby,podkfadki,nakretki kg 4.7590
47.59kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0990
0.99m-g/m3
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0770
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos$¢ ponad 3 m - m3
d.2.5|0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | dre
tarcicy nasyconej w.
przedmiar = 0.421 m3 drew.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.9802
16.58r-g/m3 drew.
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4631
1.1m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 0.5052
1.2dm3/m3 drew.
4* Sruby,podkfadki,nakretki kg 1.2504
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.3747
0.89m-g/m3 drew.
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4631
1.1m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj po- | m3
d.2.5/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-

nej
przedmiar = 2.570 m3
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jedn.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 46.1315
17.95r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 2.6728
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 1.2850
0.5dm3/m3
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 8.4810
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 4.8830
1.9kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2.1588
0.84m-g/m3
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.6962
0.66m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew- | m3
d.2.5|0409-04 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
przedmiar = 0.107 m3
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.9894
46.63r-g/m3
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1113
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 0.0241
0.225dm3/m3
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0.4419
4.13kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0899
0.84m-g/m3
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1134
1.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.5/0409-03 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia przedmiar = 1.824 m3
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 47.7341
26.17r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.8970
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 5.7821
3.17dm3/m3
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 10.1597
5.57kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.5504
0.85m-g/m3
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.9517
1.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem pet- | m2
d.2.5/0104-02 nym, rozstaw krokwi do 80 cm
przedmiar = 168.336 m2
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jedn.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 16.8336
0.1r-g/m?2
M-
2 Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.2862
0.0017m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 5.0501
0.03kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~S -
5* wyciag m-g 1.5150
0.009m-g/m?2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5150
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o| m?2
d.2.5|0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar = 168.336 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 42.0840
0.25r-g/m?2
M -
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kL.111 m3 1.0100
0.006m3/m?2
3* Laty i listwy iglaste, nasycone, Kkl Il m3 1.3467
0.008m3/m?2
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 11.7835
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1.6834
0.01m-g/m2
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.6834
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapo- | m
d.2.5/0103-04 wej
przedmiar =25.200 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 2.5200
0.1r-g/m
M-
2 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0.0756
0.003m3/m
3* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.0252
0.001kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.2520
0.01m-g/m
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2520
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy | m2
d.2.5|0802-02 o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50
m2
przedmiar = 168.336 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 89.2181

0.53r-g/m2
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M-
2* Bl.st.dachéwk.0,7mm,prof.>40mm,pow.poliest | m2 168.3360
1.0[m2 efekt]/m?2 efek
t
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 8.4168
0.05kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.1784
0.007m-g/m?2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.3467
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekane;j - ele- m2
d.2.5/0802-07 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25
cm w rozwinieciu
przedmiar = 6.300 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 22.7430
3.61r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska 0,50 mm m2 7.7490
1.23m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3780
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0441
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekane;j - ele- m2
d.2.5/0802-08 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad
25 cm w rozwinieciu
przedmiar = 8.820 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 25.3134
2.87r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska 0,50 mm m2 10.9368
1.24m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.5292
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0617
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekane;j - ele- m
d.2.5/0802-09 menty wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe
przedmiar =27.200 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.2560
0.23r-g/m
M-
2 wiatrownice z blachy powlekanej tréjzebne szt 14.2800
0.525szt/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.6320
0.06kg/m
4* Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.0816
0.003m3/m
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0272
0.001m-g/m
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0272
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m
d.2.5|0802-10 menty wykonczeniowe - ggsiory
przedmiar = 12.600 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 7.4340
0.59r-g/m
M -
2* Gasior do blach dachéwkowych - dt. krycia 2 szt 6.4890
m,
0.515szt/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.2600
0.1kg/m
4* Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.0378
0.003m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0378
0.003m-g/m
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0504
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.5|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm
przedmiar = 0.832 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.7888
2.15r-g/m2
M -
2* blacha ocynkowana powlekana ptaska gr.0,7m,| m2 1.0234
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce do blach szt. 22.8800
27.5szt./m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0017
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0067
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlor- | m
d.2.5|0546-01 ku winylu o $r. 125 mm faczone na klej - mon-
taz rynien
przedmiar =23.600 m
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 7.3632
0.312r-g/m
M -
2* Rynna dachowa z PVC fi 125 mm, RAL 9007 m 24.0720
1.02m/m
3* Uchwyt rynnowy rozm.125, RAL 9007 szt 47.2000
2szt/m
4* Ztgczka rynnowa z PVC- rozm. 125mm, RAL szt 5.9000
9007
0.25szt/m
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5* klej kg 0.0312
0.00132kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0142
0.0006m-g/m
8 wyciag m-g 0.0094
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlor- | szt.
d.2.5|0546-02 ku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - mon-
taz lejow spustowych
przedmiar = 2.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.6960
0.348r-g/szt.
M-
2 lej spustowe $r 125/90, RAL 9007 szt 2.0000
1szt/szt.
3* klej kg 0.0103
0.00517kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0008
0.0004m-g/szt.
6 wyciag m-g 0.0006
0.0003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlor- | szt.
d.2.5|0546-04 ku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - mon-
taz denek rynnowych
przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.5644
0.1411r-g/szt.
M-
2 denka rynnowe $r 125mm ,RAL 9007 szt 4.0000
1szt/szt.
3* klej kg 0.0053
0.00132kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0004
0.0001m-g/szt.
6 wyciag m-g 0.0016
0.0004m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi-| m
d.2.5/0550-02 nylu o $r. 90 mm
przedmiar = 10.400 m
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.6681
0.3527r-g/m
M -
2* Rura spust.PVC kielich. $r.90 mm, RAL 9007 m 10.5040
1.01m/m
3* obejmy do rur spustowych ze $rubg i kotkiem | szt 5.2000
mocujacym RAL 9007
0.5szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0073
0.0007m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | szt.
d.2.5|0550-06 nylu - kolanka o $r.90 mm
przedmiar = 6.000 szt.
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.2408
0.2068r-g/szt.
M -
2* kolanka okragte $r.90mm, RAL 9007 szt. 6.0000
1szt./szt.
3* klej kg 0.0099
0.00165kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0012
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
d.2.5/0149-02 $r. do 250 mm, w uktadach kanatowych
przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 16.8000
4.2r-g/szt.
M-
2 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 4.0000
$r. 200 mm
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 8.3200
nych kotowych o $r. do 250 mm
2.08szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 4.1200
ty gumowej o gr.5mm
1.03szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z kg 8.0000
nakret. 6-kgtnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm
2kg/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.7600
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.19kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7200
0.18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.2.5/0152-02 dziste o $r. do 200 mm
analogia przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 11.3200
2.83r-g/szt.
M-
2 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 200mm szt 4.0000
1szt/szt.
3* cokot dachowy COKD-K-200 z izolacjg z welny | szt 4.0000

min. 50mm
1szt/szt.
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4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 4.1600
nych kotowych o $r. do 250 mm
1.04szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 0-18 Oktadzina z paneli - montaz rusztu na kons- m2
d.2.5/2612-07 trukcji drewnianej
przedmiar =20.060 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 13.8073
0.6883r-g/m2
M-
2 Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.0863
0.0043m3/m2
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt. 74.7436
3.726szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0522
0.0026m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0361
0.0018m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR 0-18 Montaz elementdéw wykonczeniowych typu "Si- | m2
d.2.5/2614-01 ding" - podsufitka
przedmiar = 29.300 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 12.1888
0.416r-g/m?2
M -
2* Podsufitka petna, kolorowa m2 29.3293
1.001m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.4161
0.0142kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.1231
0.0042m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0908
0.0031m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si- | m
d.2.5/2614-02 ding" - listwy wykonczeniowe "J"
analogia przedmiar = 50.000 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.1450
0.1829r-g/m
M-
2 listwy winylowe typu "J" m 50.0500
1.001m/m
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.2900
0.0058kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.6950
0.0139m-g/m
-32-
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6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5150
0.0103m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.6 STOLARKA | SLUSARKA
73|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.6{1203-01 przedmiar =2.101 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 6.9333
3.3r-g/m2
M -
2* drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone Eco- szt 1.0000
skrzydto petne 90x200 cm gr.42mm z ptytg
izolowang wiéknami mineralnymi,z i dwoma
stalowymi trzpieniami zabezpieczajgcym,gr.
blachy 0,9 mm wzmocniona ptaskownikiem
stalowym, z dwustronng przylga, malowane
proszkowo RAL 9007, wyposazone w zamek
wpuszczany z wkfadkg patentowg z kluczem, z
klamka- DZ (900x2000)
1szt
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0210
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0630
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 Brama stalowa przemystowa segmentowa o szt
d.2.6|kalk. wtasna |wym. 3500x4250 z drzwiami przej$ciowymi ina-
pedem elektrycznym
przedmiar = 2.000 szt
R -
1* montaz bramy segmentowej z napedem elek- | szt 1.0000
trycznym
1szt
M-
2 Brama przemystowa segmentowa ( podwdjne | szt 2.0000
ptyty stalowe wys. 625mm, wypetnione piankg
poliuretanowg gr.42mm) struktura stucco.
otwieranie elektryczne, samokontrolujgce za-
bezpieczenie krawedzi zamykajgcej czujnikami
optycznymi, o wym.3500x4250 , w kolorze RAL
9007 -W1
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0600
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02 Kratki went. osadzone w $cianach o powierz- | szt.
d.2.6/1215-01 chni elementu do 0.1 m2
przedmiar =4.000 szt.
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.5472
0.8868r-g/szt.
M -
2* Kratka wentyl. nierdzewna.14x20 cm b/zaluzji | szt 4.0000
1szt/szt.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200
0.005m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-8 -
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5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0060
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7 TYNKI WEWN. OKLADZINY G-K., MALOWANIE
76|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.2.7/0101-08 sposobem recznym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15
mm
przedmiar =210.790 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 117.6208
0.558r-g/m?2
M-
2 zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg | 3161.8500
15kg/m2
3* Woda z rurociggéw m3 1.8339
0.0087m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 6.4291
0.0305m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.0893
0.0194m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podcig- m?2
d.2.7|0401-08 gach o przekroju do 30x30 cm sposobem recz-
nym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa,
tynki gtadzone grubosci 15 mm
przedmiar = 24.000 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 20.6400
0.86r-g/m2
M -
2* zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg 378.0000
15.75kg/m2
3* Woda z rurociggéw m3 0.2088
0.0087m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.7800
0.0325m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5016
0.0209m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie z piyt m2
d.2.7|/0101-01 gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF
na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpo-
$rednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wy-
petnieniem wetng mineralng odporos¢ ogniowa
F 0,5/El 30
przedmiar = 114.330 m?2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 165.7785
1.45r-g/m2
M-
2 ptyta GKF 12,5 mm ognioochronna m?2 117.7599
1.03m2/m?2
3* masa szpachlowa gipsowa kg 49.1619
0.43kg/m?2
4* taty iglaste kl.II m3 0.4573
0.004m3/m2
5* tasma zbrojgca m 198.9342
1.74m/m?2
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6* Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m?2 131.4795
1.15m2/m?2
7 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120mm m?2 120.0465
1.05m2/m?2
8 wkrety do drewna szt. | 1829.2800
16szt./m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2.7{1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe i sufitowe
przedmiar = 349.120 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 27.9296
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy typu "CERESIT CT 17" dm3 76.8064
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0698
0.0002m-g/m2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1047
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.7{1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
przedmiar = 349.120 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 48.5626
0.1391r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna dm3| 100.9306
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1047
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyj- m?2
d.2.7{1208-01 nym scian do wys. 2,0m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =210.790 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 65.3449
0.155*2=0.31r-g/m2
M-
2 lakier lamperyjny bezbarwny dm3 42.1580
0.1*2=0.2dm3/m?2
3* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 56.0701
0.133*2=0.266ark/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.8 OCIEPLENIE SCIAN | TYNKI ZEWN.
82|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowa- | m2
d.2.8/0101-08 nie

przedmiar =213.837 m2

~R-
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1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 22.7736
0.1065r-g/m?2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod kleje cementowe dm3 87.6732
0.41dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4277
0.002m-g/m?2
5* wyciag m-g 0.5346
0.0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podifoza z gazo- | m
d.2.8/0107-01 betonu
przedmiar = 36.980 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.7334
0.128r-g/m
M -
2* listwy cokotowe 53mm m 38.8290
1.05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 95.4084
2.58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0074
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|ZKNR C-2 Ochrona naroznikow wypukiych prostych m
d.2.8/0107-05 przedmiar = 98.320 m
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 21.6304
0.22r-g/m
M -
2* Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 88.4880
ocieplen z ptyt styropianowych
0.9kg/m
3* Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm szt 46.2497
0.4704szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0688
0.0007m-g/m
6 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0492
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o | m2
d.2.8/0102-09 gr. 5 cm na powierzchni z fakturg grysowa,
murze ceglanym
przedmiar = 205.105 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 264.4624
1.2894r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejgca do systemoéw ocieplen z ptyt | kg | 1199.8643
styropianowych
5.85kg/m?2
3* Ptyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m3 11.0757
0.0864/8*5=0.054m3/m?2
4* klej poliuretanowy do styropianu dm3 1.4357
0.007dm3/m?2
-36 -
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 4.6354
0.0226m-g/m2
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.3842
0.0165m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca m?2
d.2.8|0105-01 kotkéw plastikowych do podtoza z gazobetonu
- 5 szt/m2
przedmiar =205.105 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 23.9358
0.1167r-g/m2
M-
2* kotki plastikowe do styropianu szt. | 1066.5460
5.2szt./m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.6153
0.003m-g/m?2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2051
0.001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80-036 o | m2
d.2.8/0102-07 gr. 5 cm na o$ciezach na powierzchni z fakturg
grysowa, murze ceglanym
przedmiar = 8.540 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 12.1353
1.421r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejgca do systemow ocieplen z ptyt | kg 49.9590
styropianowych
5.85kg/m?2
3* Ptyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr.3cm m3 2.7670
0.324m3/m?2
4* klej poliuretanowy do styropianu dm3 0.0769
0.009dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0777
0.0091m-g/m2
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0555
0.0065m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianachi | m2
d.2.8/0105-07 stupkach
przedmiar = 208.429 m?2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 124.6405
0.598r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 858.7275
ocieplen z ptyt styropianowych
4.12kg/m?2
3* Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m2 236.9838
1.137m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
-37-
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5* wyciag m-g 1.4590
0.007m-g/m?2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0838
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach | m2
d.2.8/0105-09 przedmiar = 9.856 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 13.3155
1.351r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejgco-szpachlowa do systeméw kg 43.3664
ocieplen z ptyt styropianowych
4.4kg/m2
3* Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m2 13.7984
1.4m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0690
0.007m-g/m?2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0513
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2.8{0118-01 przedmiar = 1.851 m2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.1944
0.105r-g/m?2
M -
2* farba gruntujgca pod tynki kamyczkowe dm3 0.5553
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0074
0.004m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0007
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warst- | m2
d.2.8/0118-02 wa
przedmiar = 1.851 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.1094
0.0591r-g/m2
M-
2 farba gruntujgca pod tynki kamyczkowe dm3 0.3702
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0056
0.003m-g/m?2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0004
0.0002m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwo- | m2
d.2.8/0118-03 wych mozaikowych na gotowym podfozu. Tynk

mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
przedmiar = 1.851 m2

~R--
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1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.9844
0.5318r-g/m2
M-
2 tynk mozaikowy kg 8.5886
4.64kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0130
0.007m-g/m?2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0157
0.0085m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2.8|0116-01 przedmiar =218.285 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 22.9199
0.105r-g/m?2
M-
2 farba gruntujgca pod tynki kamyczkowe dm3 65.4855
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.8731
0.004m-g/m?2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0873
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warst- | m2
d.2.8/0116-02 wa
przedmiar =218.285 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 12.9006
0.0591r-g/m2
M -
2* farba gruntujgca pod tynki kamyczkowe dm3 43.6570
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.6549
0.003m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0437
0.0002m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.2.8/0116-03 wych silikatowo-silikonowych na gotowym pod-
tozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura
"kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = 208.429 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 113.2812
0.5435r-g/m?2
M -
2* tynk silikatowo-silikonowy - 1,5 mm kg 535.6625
2.57kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.1464

0.0055m-g/m2
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5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5632
0.0075m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwo- | m2
d.2.8/0116-07 wych silikatowo-silikonowych na gotowym pod-
tozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura
"kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm
przedmiar = 9.856 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 17.1692
1.742r-g/m?2
M-
2 tynk silikatowo-silikonowy - 1,5 mm kg 26.1184
2.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0542
0.0055m-g/m2
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0739
0.0075m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.8|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm
przedmiar = 0.840 m?2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.8060
2.15r-g/m2
M -
2* blacha ocynkowana powlekana ptaska gr.0,7m,| m2 1.0332
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce do blach szt. 23.1000
27.5szt./m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0017
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0067
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.9 RUSZTOWANIA
98|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 | m2
d.2.9/1604-01 m
przedmiar = 264.000 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 144.7248
0.5482r-g/m?
M -
2* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 3.8280
0.0004+0.0141=0.0145m2/m2
3* Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0.0528
0.0002m?2/m?2
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kkl.II m3 0.0079
0.00003m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11 m3 0.0475
0.00018m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0053
0.00002m3/m2
7 Haki do muru - rézne rozmiary kg 3.1680
0.012kg/m?2
8* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 2.3760
0.009kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
~S -
10* Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 41.1840
0.156m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.2.9|1613-01 wnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 264.000 m2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.4520
0.0055r-g/m?2
M -
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0.2376
0.0009m/m?2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- | szt. 0.1056
wodow
0.0004szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0792
0.0003kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 0.4224
0.0016m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.10 OPASKA WOKOL BUDYNKU O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
100|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 m
d.2.1/0401-02 cm w gruncie kat.llI-IV
0 przedmiar = 35.400 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 5.2711
0.1489r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.1|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0 gruncie kat. lll-IV
przedmiar = 17.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.1722
0.1866r-g/m2
M-
2 Woda z rurociggéw m3 0.0850
0.005m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 | m3
d.2.1|0402-04 przedmiar = 2.124 m3
0
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 19.1585
9.02r-g/m3
M -
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0850
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.5735
0.27m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 0.9983
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.2090

1.04m3/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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jedn.
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.1|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
0 niem spoin zaprawg cementowa
przedmiar = 35.400 m
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 9.8093
0.2771r-g/m
M-
2" Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 36.1080
1.02m/m
3* piasek m3 0.1947
0.0055m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0566
0.0016t/m
5* Woda z rurociggéw m3 0.0496
0.0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.1|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0 gruncie kat. lll-IV
przedmiar = 17.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.1722
0.1866r-g/m?2
M-
2 Woda z rurociggéw m3 0.0850
0.005m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2.1|0114-07 + gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - ro-
0|KNR 2-31 boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
0114-08 z.o. |wezszych niz2.5m
2.12. 9901-02 |przedmiar = 17.000 m2
z.0.2.12.
9901-02
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.9068
(0.0304+0.0077=0.0381)*1.4=0.05334r-g/m2
M -
2* Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 5.4077
0.1697+0.1484=0.3181t/m?2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.2431
0.0143t/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0.2550
0.008+0.007=0.015m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1193
(0.0025+0.0014=0.0039)*1.8=0.00702m-g/m?
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.0618
(0.0256+0.0091=0.0347)*1.8=0.06246m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.1|0511-02 bos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 przedmiar =17.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 20.9814
1.2342r-g/m?2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 17.4250
1.025m2/m2
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jedn.
3* piasek m3 1.3396
0.0788m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1989
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 0.4420
0.026m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 2.2100
0.13m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.4250
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.11 WJAZD DO BUDYNKU O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM
107|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
1 bokosci 20 cm
przedmiar =49.200 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.8499
0.0376r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1722
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4231

0.0086m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
1 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5

przedmiar =49.200 m2

~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 0.1230
0.0005*5=0.0025r-g/m2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2214

0.0009*5=0.0045m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 m

d.2.1|0401-02 cm w gruncie kat.llI-1V
1 przedmiar = 8.000 m
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.1912
0.1489r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

1 gruncie kat. llI-IV

przedmiar = 48.000 m2

R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 8.9568
0.1866r-g/m2

M --
2 Woda z rurociggéw m3 0.2400
0.005m3/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.2.1]0402-04 15
1 przedmiar = 0.480 m3

~R-
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 4.3296
9.02r-g/m3
M-
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0192
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.1296
0.27m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 0.2256
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.4992
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.1|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 przedmiar = 8.000 m
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 3.4320
0.429r-g/m
M -
2* Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 8.1600
1.02m/m
3* piasek m3 0.1016
0.0127m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0312
0.0039t/m
5* Woda z rurociggéw m3 0.0336
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2.1/0115-07 + gorna z domieszkami ulepszajgcymi z cemen-
1/KNR 2-31 tu o Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po za-
0115-08 geszczeniu 20 cm
przedmiar = 48.000 m2
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 12.8304
0.1881+0.0792=0.2673r-g/m2
M-
2* Pospditka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 12.2832
0.1023+0.1536=0.2559m3/m?2
3* piasek m3 0.1488
0.0031m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.6758
0.00556+0.00852=0.01408t/m?2
5* Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0240
0.0005m3/m2
6 Woda z rurociggéw m3 0.9600
0.008+0.012=0.02m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
8 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 2.2128
0.0257+0.0204=0.0461m-g/m?2
9* Brona talerzowa (bez ciaggnika) m-g 2.2128
0.0257+0.0204=0.0461m-g/m?2
10* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.8976
0.0127+0.006=0.0187m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2.1|0114-07 + gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1|KNR 2-31 przedmiar = 48.000 m2
0114-08
~R -
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 1.9118
0.0304+0.009429=0.039829r-g/m?2
M-
2 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 20.3568
0.1697+0.2544=0.4241t/m2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.6864
0.0143t/m?2
4* Woda z rurociggéw m3 0.9600
0.008+0.012=0.02m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1840
0.0025+0.001333=0.003833m-g/m?2
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.6448
0.0256+0.008667=0.034267m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.1|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 przedmiar = 48.000 m2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) | r-g 62.5536
1.3032r-g/m2
M -
2 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 49.2000
1.025m2/m2
3* piasek m3 3.9264
0.0818m3/m?2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.5616
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 1.2960
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
7 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 6.2400
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.2000
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|montaz bramy segmentowej z napedem elektrycznym szt 1.0000
2.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 3088.9995

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 6.2950
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2622
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2214
4.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3033
5.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 3.6042
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4231
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4696
8.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2.2128
9.|wyciag m-g 46.9188

10.|przeno$nik tasmowy m-g 23.2667
11.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 2.2128
12.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 34.4434
13.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6913
14.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 36.8699
15.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 21.9859
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5.4134
17.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 8.4500
18.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 41.6064
19.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 7.5631
20.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 9.0849
21.|prosciarka do pretéw m-g 6.7707
22.|zacieraczka mechaniczna do posadzek m-g 19.0962
23.|pita do ciecia kostki m-g 1.6250
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|cokdét dachowy COKD-K-200 z izolacjg z wetny  |szt 4.0000 4.0000
min. 50mm
2.|utylizacja ziemi t 196.3030 196.3030
3. |utylizacja gruzu betonowego t 20.2320 20.2320
4.|prety gtadkie St0S kg 456.6540 456.6540
5.|prety zebrowane RB500 kg 1220.9400 1220.9400
6.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0792 0.0792
7.|Drut stal.okrggty miekki fi 0,5-0,8mm kg 2.3760 2.3760
8.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 16.0000 16.0000
9.|Bl.st.dachéwk.0,7mm,prof.>40mm,pow.poliest |m?2 168.3360 168.3360
efekt
10.|drut stalowy okragty kg 1.9602 1.9602
11.|listwy cokotowe 53mm m 38.8290 38.8290
12.|Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm szt 46.2497 46.2497
13.|Brama przemystowa segmentowa ( podwdjne szt 2.0000 2.0000
ptyty stalowe wys. 625mm, wypetnione pianka
poliuretanowg gr.42mm) struktura stucco. otwie-
ranie elektryczne, samokontrolujgce zabezpie-
czenie krawedzi zamykajgcej czujnikami optycz-
nymi, o wym.3500x4250 , w kolorze RAL 9007 -
W1
14.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 72.8470 72.8470
15.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.7061 0.7061
16.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 12.2160 12.2160
17.|siatka zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowa- |m?2 108.2118 108.2118
nego, $r. drutu 4 mm oczko 150x150,
18.|8ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na- |kg 8.0000 8.0000
kret. 6-katnymi Sredniodoktadnymi M 12x160mm
19.|Haki do muru - rézne rozmiary kg 3.1680 3.1680
20.|wkrety do drewna 6x80 mm szt. 74.7436 74.7436
21.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 17.2232 17.2232
22.|wkrety do drewna szt. 1829.2800 1829.2800
23.|Kratka wentyl. nierdzewna.14x20 cm b/zaluzji szt 4.0000 4.0000
24.|wiatrownice z blachy powlekanej tréjzebne szt 14.2800 14.2800
25.|blacha powlekana ptaska 0,50 mm m2 18.6858 18.6858
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
26.|Gagsior do blach dachéwkowych - df. krycia 2 m, |szt 6.4890 6.4890
27.|Srodek impreg-grzyb.-bezbarw. dm3 8.1722 8.1722
28.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 2.6256 2.6256
29. |klej poliuretanowy do styropianu dm3 1.5126 1.5126
30.|$rodek gruntujgcy pod kleje cementowe dm3 87.6732 87.6732
31.|farba gruntujgca pod tynki kamyczkowe dm3 110.0680 110.0680
32.|lakier lamperyjny bezbarwny dm3 42.1580 42.1580
33.|farba emulsyjna dm3 100.9306 100.9306
34.|HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA kg 458.1498 458.1498
35.|HYDROSTOP-MIESZANKA 203 - sucha mie-  |kg 110.4300 110.4300
szanka do uszczelnienia betonu przez krystaliza-
cle
36.|Zaprawa klejgca do systemdw ocieplen z ptyt kg 1249.8233 1249.8233
styropianowych
37.|Zaprawa klejgco-szpachlowa do systemow kg 990.5819 990.5819
ocieplen z ptyt styropianowych
38.|HYDROSTOP-MATA PENETRUJACA Nr542 |m2 111.3945 111.3945
39.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 127.3080 127.3080
40.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 36.2340 36.2340
41.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 131.4795 131.4795
42.|Ptyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr.3cm m3 2.7670 2.7670
43. |Ptyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m3 11.0757 11.0757
44.|Plyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/park m3 11.1395 11.1395
gr.10cm
45.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1.4703 1.4703
46.|Rura spust.PVC kielich. $r.90 mm, RAL 9007 m 10.5040 10.5040
47.|Podsufitka petna, kolorowa m2 29.3293 29.3293
48.|listwy winylowe typu "J" m 50.0500 50.0500
49.|Rynna dachowa z PVC fi 125 mm, RAL 9007 m 24.0720 24.0720
50.|kolanka okragte $r.90mm, RAL 9007 szt. 6.0000 6.0000
51.|Ztaczka rynnowa z PVC- rozm. 125mm, RAL szt 5.9000 5.9000
9007
52.|Uchwyt rynnowy rozm.125, RAL 9007 szt 47.2000 47.2000
53.|kofki plastikowe do styropianu szt. 1066.5460 1066.5460
54.|zaciski stalowe ocynkowane do fgczenia przewo-|szt. 0.1056 0.1056
dow
55.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.9295 0.9295
56.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 25.7645 25.7645
57.|piasek m3 53.3672 53.3672
58.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 12.2832 12.2832
59.|posypka typu WEBER FLOOR HB PLUS 6.0 - |kg 424.3600 424.3600
A6/AR0,5
60.HYDROSTOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA kg 301.0000 301.0000
61.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 1.5242 1.5242
62./masa szpachlowa gipsowa kg 49.1619 49.1619
63. |ptyta GKF 12,5 mm ognioochronna m2 117.7599 117.7599
64.|Belki nadprozowe L19 N/150 dt.149cm szt 12.0000 12.0000
65.|Belki nadprozowe L19 D/150 dt.149cm szt 3.0000 3.0000
66. |preparat gruntujacy typu "CERESIT CT 17" dm3 76.8064 76.8064
67.|lej spustowe $r 125/90, RAL 9007 szt 2.0000 2.0000
68.|denka rynnowe $r 125mm ,RAL 9007 szt 4.0000 4.0000
69. |klej kg 0.0567 0.0567
70.|obejmy do rur spustowych ze $rubg i kotkiem szt 5.2000 5.2000
mocujgcym RAL 9007
71.|bloczki z betonu komdrkowego 59x24x30 cm szt. 1130.0988 1130.0988
72.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 36.1080 36.1080
73.|kostka brukowa 6 cm szara m2 17.4250 17.4250
74.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 49.2000 49.2000
75.|Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15¢cm m 8.1600 8.1600
76.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 8.0325 8.0325
77.|masa dyspersyjna typu IZOHAN Izobud WL kg 52.5120 52.5120
78.|Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120mm m2 120.0465 120.0465
79.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 17.4269 17.4269
80.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 13.4038 13.4038
81.|Beton C16/20 (B-20) W8 m3 11.2421 11.2421
82.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 28.4105 28.4105
83.|zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg 3539.8500 3539.8500
84.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0444 0.0444
85.|Zaprawa cementowa M-4 m3 2.0125 2.0125
86.|Zaprawa murarska, cienkowarstwowa do betonu (kg 664.7640 664.7640
komaérkowego
87.|tynk silikatowo-silikonowy - 1,5 mm kg 561.7809 561.7809
88. |tynk mozaikowy kg 8.5886 8.5886
89.|Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm |szt 200.0000 200.0000
90.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II m3 0.0079 0.0079
91.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0475 0.0475
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92.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.7858 0.7858
93.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0.0756 0.0756
94.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.5730 0.5730
95. |Krawedziaki iglaste k.11 m3 0.0240 0.0240
96. |taty iglaste kl.II m3 0.4573 0.4573
97.|Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 3.8280 3.8280
98. |Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0.0528 0.0528
99.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kLIII m3 1.0100 1.0100
100. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kL. m3 5.9325 5.9325
101. |katy i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 1.8385 1.8385
102.|drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone Eco- skrzyd-|szt 1.0000 1.0000
fo petne 90x200 cm gr.42mm z ptytg izolowang
wiéknami mineralnymi,z i dwoma stalowymi
trzpieniami zabezpieczajgcym,gr. blachy 0,9 mm
wzmocniona ptaskownikiem stalowym, z dwu-
stronng przylga, malowane proszkowo RAL
9007, wyposazone w zamek wpuszczany z
wktadkg patentowg z kluczem, z klamka- DZ
(900x2000)
103.|Siatki zbrojgce z wiékna szkl. 150-160g/m2 m2 250.7822 250.7822
104.|tasma zbrojaca m 198.9342 198.9342
105. | Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 56.0701 56.0701
106.|Woda z rurociggéw m3 7.6727 7.6727
107.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0845 0.0845
108. |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.2376 0.2376
109. |podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. |szt. 4.0000 4.0000
200 mm
110.|Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 200mm szt 4.0000 4.0000
111.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 12.4800 12.4800
nych kotowych o $r. do 250 mm
112.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- |kg 0.7600 0.7600
tem na catej diugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
113.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty |szt. 4.1200 4.1200
gumowej o gr.5mm
114.|kotki rozporowe z wkretem szt. 95.4084 95.4084
115.|wkrety samogwintujgce do blach szt. 45.9800 45.9800
116.|blacha ocynkowana powlekana ptaska gr.0,7m, |m2 2.0566 2.0566
117.|bloczki betonowe 40x30x12 cm szt. 751.6880 751.6880
118.|materiaty pomocnicze zt
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