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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Opis techniczny projektu architektoniczno- budowlanego
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonane zostato w oparciu o:

Rzut pomieszczen — inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Goéra

Kalwaria-terenu zawartego pomiedzy ulicami: Dominikanskg -Kalwaryjska-

Papczynskiego -Armii Krajowej -etap |.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1065 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Poz.
1333).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnosc¢ leczniczg ( Dz. U. z 2019r., poz. 595 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U.
Nr 169 , poz. 1650 z 2003r. z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi z dnia 5 pazdziernika 2017r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1975).

e Oswietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN-EN-12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie miejsc pracy, cze$¢ | miejsca pracy we wnetrzach.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.poz.1609)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719) z 2010r.

e Zaswiadczenie PLP.6727.1443.2021. JW. z dnia 16.07.2021.

¢ Ocena stanu technicznego wykonana przez mgr. Inz. Dezyderiusza Szejbe.

e Decyzja nr WN.5152.6.10.2021.WER wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

e Instrukcje producentéw zastosowanych materiatdw i urzadzen- DTR.
1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
.Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 18, zlokalizowanego na parterze
budynku wielorodzinnego przy ul. Dominikanskiej 14/18, dziatka nr 14/2, obreb 6-01,
w Gorze Kalwarii, jedn. ew. 41801_4 Goéra Kalwaria -miasto, z pomieszczen lokalu
ustugowego na potrzeby Przychodni Lekarskiej - gabinety lekarskie (ginekologiczny, potoznej
i stomatologiczny), jako cze$¢ placowki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Gorze Kalwarii”.
Kategoria obiektu, funkcjg wiodgcg jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna kategoria XVIII,
oraz cze$¢ ustugowa kategoria Xl- obiekty stuzby zdrowia.

1.3 Stan istniejacy.

Teren dziatki jest zabudowany, budynkiem wielorodzinnym z lokalami ustugowymi w parterze



od strony ul. Dominikanskiej. Budynek byt wznoszony w koncu lat 60-tych.

Od strony ul. Dominikanskiej budynek jest 3 kondygnacyjny, wzdtuz ul. Armii Krajowej 3
kondygnacyjny i konczy sie 5 kondygnacjami.

Wzdtuz ul. Armii Krajowej usytuowane sg miejsca parkingowe, ogdélnodostepne,
zlokalizowane na terenie miejskim. Dojazd do budynku od ul. Armii Krajowej-bez zmian.
Wejscie do lokalu od ul. Dominikanskiej- bez zmian.

Planowane jest przedtuzenie istniejgcego podjazdu dla os6b niepetnosprawnych, na wejsciu
do lokalu, z tagodnym zjazdem.

Odpady state gromadzone bedg w istniejgcym pomieszczeniu na odpady.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza- bez zmian.

Zaopatrzenie w wode - z istniejgcego przytgcza wody -bez zmian.

Odprowadzenie sciekow - do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej -bez zmian.

Wody deszczowe — do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej -bez zmian.

Istniejgce miejsca parkingowe ogdlnodostepne wzdtuz budynku i ulicy na terenie miejskim
-bez zmian.

Na potrzeby Przychodni Lekarskiej adoptuje sie czesc parteru w ktoérej funkcjonowat sklep.
W pozostatej czesci parteru znajduje sie lokal ustugowy z odzieza.

Nad lokalem ustugowym znajdujg sie 2 kondygnacje mieszkalne.

Budynek zaprojektowano w ukfadzie poprzecznym s$cian konstrukcyjnych wykonanych z
cegty silikatowej gazobetonu.

tawy fundamentowe- betonowe.

Sciany piwnic -zwirobeton.

Sciany poprzeczne no$ne wewnetrzne i zewnetrzne grubosci 24 cm z gazobetonu.

Sciany zewnetrzne:

- 0 grubosci 38 cm, z okladzing sylikatowg z gazobetonu 24 cm obtozone cegtg wapienno-
piaskowg grubosci 12 cm.

- 0 grubosci 38 cm tynkowane z cegty kratowki.

- 0 grubosci 42 cm z cegty kratowki z pustkg 4 cm i oktadzing z cegty wapienno-piaskowej
grubosci 12 cm.

Sciany dziatowe grubosci 6 i 12 cm z gazobetonu.

Klatki schodowe prefabrykowane lub zelbetowe wylewane.

Stropy DZ-3 uktad belek co 60 cm.

Dach -strop DZ-3.

Wentylacja -mieszkan i sklepu grawitacyjna.

Wysoko$¢ lokalu wynosi 3,46cm. Witryna sklepu do wymiany. Nad witryng widaé slady
wilgoci plesni i grzyba na nadprozu.

Z lokalu ustugowego schodami znajduje sie zejScie do piwnicy przynaleznej tylko do lokalu
ustugowego, znajdujgcej sie pod czescig mieszkalna.

Lokal obecnie sktada sie z sali sprzedazy oraz zaplecza socjalnego i wc personelu.

Piony wodne i kanalizacyjne stare zeliwne, do wymiany.

W najblizszym czasie, jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych planuje sie wymiane
wszystkich pionéw kanalizacyjnych.

1.4 Przeznaczenie i program uzytkowy.

W omawianej czesci parteru projektuje sie Przychodnie Lekarska- gabinety lekarskie.
Wskazniki powierzchni i kubatury:

Powierzchnia uzytkowa 95,55 m?
Wysoko$¢ pomieszczen 2,5-3,00m
Kubatura brutto ok. 280m?®
llos¢ kondygnaciji podziemnych budynku 0-1

llo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku 3-5

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegodlnych pomieszczen



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.1 Poczekalnia 17,48
0.2 Pom. techniczne 1,49
0.3 Aneks sterylizatornia 4,24
04 Gab. stomatologiczny 14,41
0.5 Gab. ginekologiczny 19,44
0.6 Gab. potoznej/ diabetolog 10,76
0.7 Kabina higieniczna 2,00
0.8 Poczekalnia 6,87
0.9 Pom. socjalne/ szatnia 9,02
0.10 Pom. porzadkowe/odpady medyczne 2,26
0.11 W(C dla personelu 2,66
0.12 WC dla pacjenta/ NPS 4,92
RAZEM|95,55

1.5 Rozwigzania architektoniczno - budowlane, opis zmian.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr
18, zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Dominikanskiej 14/18,
dziatka nr 14/2, obreb 6-01, w Gorze Kalwarii, jedn. ew. 41801_4 Goéra Kalwaria -miasto, z
pomieszczeh lokalu ustugowego na potrzeby Przychodni Lekarskiej - gabinety lekarskie
(ginekologiczny, potoznej i stomatologiczny), jako czes¢ placowki Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Gorze Kalwarii”.

Na potrzeby Przychodni Lekarskiej adaptuje sie lokal ustugowy zlokalizowany na parterze,
po sklepie.

Pomieszczenia pracy- gabinety lekarskie sg osSwietlone Swiattem dziennym.

W ramach dziatalnosci projektowanej Przychodni Lekarskiej swiadczone bedg ustugi w
zakresie stomatologii, ginekologii i potoznictwa.

Szczegotowy opis pracowni w opisie technologicznym.

Zakres robét budowlanych

o Demontaz czesci scianek dziatowych przy zachowaniu istniejgcego ukfadu
konstrukcyjnego (bez ingerencji w statyke budynku),

o Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w scianach konstrukcyjnych,

o Wykonanie przebi¢ na trasy kanatéw wentylacyjnych przez $ciane zewnetrzng
murowang, instalacja kanatéw wentylacyjnych na elewacji,

¢ Montaz centrali wentylacyjnej nad pomieszczeniem socjalnym, ktéra bedzie oparta na
belkach HEB,

o Demontaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji, oraz w jej miejsce instalacja nowej,

Likwidacja i zamurowanie zejscia do piwnicy, wykonane ptyty stropowej nad zejéciem

do piwnicy,

Demontaz instalacji elektrycznych,

Wzmocnienie podtoza, wykonanie nowych posadzek,

Wykonanie okfadzin sciennych,malowanie Scian,

Wykonanie nowych $cian dziatowych lekkich na stelazu gr. 75mm, obtozonych

podwdjng plyta g-k (wodoodporng przy urzgdzeniach z wodg, z izolacjg akustyczng-

wetng mineralng, lokalizacja wg rysunkéw architektonicznych,

e Montaz sufitu podwieszanego systemowego, modutowego o wymiarach 60x60cm; lub
gtadkich g-k,

e Wykonanie izolacji akustycznej pomieszczenia socjalnego, sufit nad pomieszczeniem
socjalnym wygtuszy¢- wetng mineralng, lub matami dzwiekochtonnymi,

e Ulozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej rulonowej wraz z cokotami 10cm na
nowowykonanych warstwach podtogowych,



e Montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz drzwi zewnetrznych od zaplecza
El 30,

e Montaz witryny szklanej zewnetrznej oraz okna statego o odpornosci ogniowej EIG0,
w gabinecie potoznej,

e Wykonanie okapnika z blachy po catej dtugosci nad witryng szklana,

e Usuniecie plesni i grzyba oraz osuszenie nadproza nad witryna,

e Skucie i potozenie nowej elewacji pod witryng, wymurowanie podmuréwek z cegty
Silka 18 cm, obtozenie izolacjg przeciwwodng i termiczng oraz wykonczenie w tynku
zywicznym,

e Wymiana docieplenia elewacji na Scianie tylnej elewacji, do poziomu 1 pietra ze
styropianu na wetne mineralng,

e Wykonanie nowego otworu drzwiowego w Scianie dziatowej w korytarzu piwnic,

e Skucie i wyprofilowanie podjazdu z kostki brukowej przed wejsciem do lokalu,

o Wykonanie w pomieszczeniach objetych przebudowsg instalaciji:

- wentylacji wraz z chtodzeniem,

- ¢€.0., wod-kan.,

- elektrycznych, niskoprgdowych,

- wykonanie instalacji do podtgczenia pompy ssaka i sprezonego powietrza

¢ Montaz oswietlenia,

e Montaz mebli,

e Wykonczenie pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi
technologicznymi i zaleceniami producenta urzgdzen;

Uwaga!

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty trwate i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gtadko$é, zmywalnos¢, odpornos¢ na dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych
i chemicznych). Materiaty uzyte na oktadziny Scian powinny by¢ nienasigkliwe. Wszystkie
uzyte materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie instalacje nalezy obudowac
badz prowadzi¢ w bruzdach.

1.6. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Roboty konstrukcyjne

W zwigzku z projektowang likwidacjg zejscia do piwnicy, zaprojektowano zakrycie
otworu ptytg zelbetowg. Przyjeto 2 ptyty o grubosciach po 10 cm, opartych na belkach
stalowych w wysokosci belek. Belki oparto na $cianie konstrukcyjnej budynku i $cianie pod
oparcie schodow.
Montaz centrali wentylacyjnej.
Zaprojektowano oparcie centrali wentylacyjnej na dwdch poprzecznych belkach stalowych
HEA100, opartych na dwdch podtuznych belkach HEA100, zakotwionych w $cianach
nos$nych i opartych na poduszkach betonowych.
Powiekszenie otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjne;j.
Przyjeto nadproze stalowe wykonane z dwoch ceownikow 120.
Przebicia w $cianach na kanat wentylacyjny.
Ze wzgledu na nieduzg srednice kanatu, otwory w $cianach mozna wykona¢ bez
szczegolnych zabezpieczen konstrukcyjnych

Posadzki

Zaleznie od potrzeby stwierdzonej na budowie istniejgce podbudowy nalezy skué lub
groszkowaé, oczysci¢, osuszy¢ i odttusci¢, a nastepnie uzupetnié¢ i naprawi¢ gtebokie
pekniecia i ubytki za pomocg specjalistycznych mas szpachlowych do napraw posadzek
betonowych (np. Ceresit 76, Sopro). Na naprawionej posadzce nalezy wykonaé¢ warstwe
szczepng dla powitoki wykonhczeniowej, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu. Pod wykfadzineg PCV wykonac¢ warstwe wylewki samopoziomujgce;.

Sciany zewnetrzne

Sciany ostonowe zewnetrzne- istniejgce
W zwigzku z koniecznoscig wykonania otworu w Scianie zewnetrznej na przepuszczenie



kanatéw wentylacyjnych o srednicy o 350 cm, nalezy wyku¢ zadany otwor.
Po zainstalowaniu kanatu, otwor nalezy zamurowac i odtworzy¢ izolacje termiczne wraz z
wyprawg elewacyjng w istniejacej kolorystyce.

Elementy ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do odbioru kierownikowi budowy.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami normatywnymi, z zasadami wiedzy
technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP z oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
Stosowac wytgcznie atestowane materiaty budowlane.

Sciany dziatowe
Projektowane sciany dziatowe wykonac¢ w technologii lekkiej zabudowy z ptyt g-k.
Stelaz szer. 75mm z podwojnym optytowaniem z kazdej strony oraz wetng mineralng w
srodku. Nalezy wykona¢ wzmocnienia pod szafki wiszgce. W pomieszczeniach ,mokrych”
ptytowanie wykona¢ z ptyt wodoodpornych. Nalezy wykonaé wzmocnienia z ptyt OSB, w
Scianach g-k na stelazu w miejscu wzmocnien.
Sciany pomiedzy pomieszczeniami z izolacyjno$cig akustyczng 45 dB.

Przejscia i przepusty instalacyjne

Przejscia i przepusty instalacyjne w miejscach przejS¢ przez przegrody
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg.
W miejscach koniecznych dojs¢ do instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje.
W miare mozliwosci istniejgcg instalacje C.O. nalezy schowaé w bruzdach.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe
Zgodnie z opinig techniczng wykonang przez mgr inz. Dezyderiusz Szejbe, pomieszczenia
sg w ogoélnym stanie technicznym dobrym, lecz od strony wewnetrznej wystepujg zacieki i
ubytki w nadprozu nad oknem, bedgce nastepstwem dziatania wody. Réwniez w cokole pod
oknem wystepujg lokalne ubytki.
W przypadku naruszenia izolacji poziomej podtogi na gruncie naruszone izolacje
p.wilgociowe oraz termiczne nalezy odtworzyc.
Wykona¢ izolacje p. wilgociowg wewnatrz pomieszczen— np. 2x folia w ptynie
w pomieszczeniach mokrych do wys. 30cm nad podtoga.
Murki pod witryna obtozy¢ izolacjg przeciwwodng i termiczng oraz wykonczy¢é w tynku
zywicznym,
Nad witryng wykona¢ okapnik po catej dtugosci elewacji, tak aby zabezpieczyé nadproze i
witryne.

Tynki

W lokalu nalezy wykonac nowe tynki. Istniejgce wyposazenie nalezy zdemontowac, a
istniejgce wykonczenie usung¢ do stanu surowego: zetrzeé istniejgce powtoki malarskie.
Nalezy ocenic¢ istniejgce tynki - wedle potrzeby skué substancje o wysokim stopniu zuzycia,
ewentualnie oczys$cic, odttuscic.
Po wykonaniu prac instalacyjnych (wod-kan i elektrycznych) ubytki nalezy uzupetni¢ i
potozy¢ nowe tynki gipsowe.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna
e witryna i stolarka okienna do wymiany. Wymagany przepisami wspotczynnik
przenikania ciepta U(max)<=0.9 W/(m?-K) . Kolor profili szary -RAL 7005.
Szyby wyklejana folig matowa.
¢ okno w gabinecie potoznej/ diabetologa state, o odpornosci ogniowej El 60.
Stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa, biata,
- szklenie szybg zespolong,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U(max)<=0,9 W/m2K.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

o istniejgce drzwi wewnetrzne w zakresie opracowania nalezy zdemontowac i
zutylizowac,

e konstrukcja stolarki drzwiowej powinna utatwiac¢ jej utrzymanie w czystosci,

e nowe skrzydta drzwiowe aluminiowe lub drewniane o wzmocnionej konstrukcji opartej
na ramiaku z klejonki z drewna iglastego, z wypetnieniem z ptyty wiérowej petnej
(drzwi pomiedzy komunikacjg a gabinetami badah o izolacyjnosci akustycznej min.
30dB) rama z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg laminowang; os$cieznice
nalezy wyposazy¢ w uszczelki obwiedniowe oraz 3 zawiasy,

e Drzwi Porta Enduro, oscieznica metalowa biata, skrzydto okleina CPL dgb naturalny
2DA,

e zaleca sie wyposazenie drzwi obustronnie w odkopnik o wysokosci min. 25cm z piyty
winylowej gr. 2mm, np. C/S Acrovyn lub réwnowaznej,

e drzwi wykona¢ jako bezprogowe,

e drzwi zewnetrzne od zaplecza p.poz EI30 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
drzwi zewnetrzne ciepte o wspétczynniku U(max)<=1,3 W/m2K, kolor ciemny brgz od
zewnatrz, wewnagtrz okleina debowa.

UWAGA: grubos¢ skrzydta nie moze zawezaé Swiatta otworu drzwiowego po otwarciu
skrzydta.

1.7 Rozwiazania funkcjonalne

Lokal bedacy przedmiotem opracowania miesci sie na parterze, posiada dwa samodzielne
wejscia, jedno gtéwne przeznaczone dla pacjentdéw od ulicy Dominikanskiej, oraz drugie dla
personelu od zaplecza.

Poziom podtogi lokalu powyzej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku, wynosi okoto
10cm.

Dostep osobom niepetnosprawnym do lokalu ustugowego, istniejgcy, bezposrednio z
poziomu terenu. Przed wejsciem zlokalizowany jest podest okoto 10 cm, ktéry zostanie
poszerzony i tagodnie wyprofilowany.

Pacjent wchodzi na teren Przychodni, dzwonigc wideodomofonem, ktéry zostat
zaprojektowany przed wejsciem do lokalu. Odbiorniki wideodomofonu bedg rozmieszczone
w poczekalni, przy biurku pomocy stomatologicznej i biurku potozne;j.

Nie urzgdza sie recepciji, ze wzgledu na to ze oba gabinety bedg obstugiwane przez pomoc
stomatologiczng i potozna.

Swiadczenia medyczne udzielane sg osobom dorostym i dzieciom.
W ramach dziatalnosci projektowanej Przychodni Lekarskiej swiadczone bedg ustugi w
zakresie: stomatologii, ginekologii i potoznictwa.

Wysokosci pomieszczen
Wymagana wysoko$¢ pomieszczeh w swietle:
¢ gabinet lekarski- zalecana wysokos$¢ 3,0m i nie mniej niz 2,5m
e pozostate pomieszczenia - min. 2,5m

Projektowana wysoko$¢ pomieszczeh w swietle:
3,00m -gabinety stomatologiczny, ginekologiczny,
2,50m — gabinet potoznej/diabetologa,

2,50 -2,80m - pozostate pomieszczenia

2,80m - korytarz z miejscowymi obnizeniami.

1.8. Rozwiazania architektoniczne dla wnetrz



Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia parametrow technicznych i uzytkowych
zapewniajgcych standard wykonania i wyposazenia oczekiwane przez Zamawiajgcego.

1.8.1 Wykonczenie scian
Malowanie

Na scianach stosuje sie farby zmywalne, lateksowe, ceramiczne lub akrylowe,
bakteriostatyczne, klasy 1.

Malowanie farba np. Imparat, Magnat,

Kolory: biaty, pastelowy szary NCS S 1002-R50B i pastelowy turkus S 1010-B50G,

Ptytki gresowe
proponowane ptytki:

np. Gres 59,3x59,3 Stamford jasny szary Opoczno mat, Kod produktu: 100156750

np. Gres 59,8x59,8 Lake Stone jasny szary Opoczno mat, Kod produktu: 100155244
np. Gres szkliwiony white MARBLE polished, Kod produktu: 160229

Ptytki gresowe Typ 1:
Ptytki gres 60x60
wzér: szary kamien lub beton

Ptytki gresowe Typ 2:
Plytki gres 60x60
wzOr: marmur

Lokalizacja:
Pom. 0.7 Kabina higieniczna
Pow. 0.11 WC dla personelu
Pom. 0.12 WC dla pacjenta / NPS

Schemat utozenia ptytek gresowych sciennych przedstawiony na rysunkach:
ARW-02, ARW-03, ARW-04

Fugi w kolorze szarym- betonowym, biatym

Materiaty uzyte na oktadziny scian i podtogi- trwate, gtadkie, zmywalne, nienasigkliwe

i odporne na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych i chemicznych.

Potgczenia scian z podtogami wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie
i dezynfekcje.

Wyktadzina PCV $cienna

Wyktadzina PCV $cienna Typ 1:
Tarkett ProtectWALL
UNI super white
26500 221

Lokalizacja:

Pom. 0.3 Aneks sterylizatornia — wg rys. ARW-01, ARW-06
Fartuch z wykfadziny PCV przy umywalce do wysokosci 200cm
Przy szafkach zabudowy meblowej statej - pas z wykt. PCV wys. 60 cm
pomiedzy blatem a gérnymi szafkami wiszgcymi



Pom. 0.4 Gab. stomatologiczny - wg rys. ARW-01
Przy szafkach zabudowy meblowej statej - pas z wykt. PCV wys. 60 cm
pomiedzy blatem a gérnymi szafkami wiszgcymi
Pas z wykt. PCV przy biurkach do wys. 80cm

Pom. 0.5 Gab. ginekologiczny - wg rys. ARW-01
Przy kozetce lekarskiej pas z wyktadziny PCV do wys. 120cm

Pom. 0.6 Gab. potoznej / diabetolog - wg rys. ARW-01
Przy kozetce lekarskiej pas z wyktadziny PCV do wys. 120cm

] Pom. 0.12 Pom. porzadkowe / odpady medyczne - - wg rys. ARW-01
Sciany wykonczone wyktadzing PCV do wysokosci 200cm

Wyktadzina PCV scienna Typ 2:
Tarkett ProtectWALL
JUNGLE intense
26500 069

Lokalizacja
Pom. 0.5 Gab. ginekologiczny - wg rys. ARW-01, ARW-07

Przy szafkach zabudowy meblowej statej - pas z wykt. PCV wys. 60 cm pomiedzy
blatem a gérnymi szafkami wiszgcymi

Pom. 0.6 Gab. potoznej / diabetolog - wg rys. ARW-01
Na Scianie z umywalkg - wyktadzina PCV do wys. 200cm
Pom. 0.9 Pokdj socjalny / szatnia - wg rys. ARW-01, ARW-08
Fartuch z wyktadziny PCV przy umywalce do wysokosci 200cm
Przy szafkach zabudowy meblowej statej - pas z wykt. PCV wys. 60cm pomiedzy
blatem a gérnymi szafkami wiszgcymi
Wyktadzina ochronna PCV
Wyktadzina ochronna PCV:
producent: ARFEN
wzér: 20 Biaty
Dla zabezpieczenia naroznikow $cian zastosowac¢ narozniki ochronne
Lokalizacja:
W ciggach komunikacyjnych i poczekalni — pas szer. 30cm ,
gora pasa na wys. 100cm wg rys. ARW-01
Dekoracyjne lamele
ilos¢: 21 szt.
wymiary: 3x4x272cm (szer. x gt. X wys)
profil MDF beztgczeniowa okleina Dgb Natura, panele 3D
Lokalizacja: poczekalnia

Tapeta

Tapeta winylowa na flizelinie



wzér: beton
Lokalizacja: poczekalnia

1.8.2 Wykonczenie podtég

Podlogi wykonczone PCV zgrzewane termicznie. Podioga wywinieta min.10cm na $ciane,
styk pomiedzy podtoga a Sciang zaokraglony (r=5cm). Wykfadzina homogeniczna rulonowa
fugi zgrzewane termicznie.

Materiaty uzyte na podfogi muszg by¢ trwate, gtadkie, zmywalne, nienasigkliwe i odporne na
dziatanie srodkéw myjgco- dezynfekcyjnych i chemicznych. Potgczenia $cian z podtogami
wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

Wyktadzina PCV stosowana w obiekcie powinna by¢ odpowiedniej jakosci i nie powinna
wymagaé stosowania dodatkowych powtok ochronnych w catym okresie uzytkowania.
Grubosc¢ warstwy Scieralnej powinna gwarantowac wieloletnie uzytkowanie, (min 2mm).

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe Typ 1:

np. Gres 59,3x59,3 Stamford jasny szary Opoczno mat, Kod produktu: 100156750

np. Gres 59,8x59,8 Lake Stone jasny szary Opoczno mat, Kod produktu: 100155244

Ptytki gres 60x60
wzor: szary kamien lub beton
Lokalizacja:
Pom. 0.1 Poczekalnia, Pom. 0.2 pom. techniczne, Pom. 0.8 Poczekalnia,
Pom. 0.9 Pok¢j socjalny / szatnia, Pom. 0.10 Pom. porzgdkowe / odpady medyczne,
Pom. 0.11 WC dla personelu, Pom. 0.12 WC dla pacjenta / NPS

Schemat utozenia ptytek gresowych podtogowych wg rys. ARW — 01
Wyktadzina PCV podtogowa

Wyktadzina PCV podtogowa Typ 1
Tarkett iQ Granit
Neutral Xtra - Light - Grey
3040 404
Lokalizacja:
Pom. 0.3 Aneks sterylizatornia, Pom. 0.4 Gabinet stomatologiczny, Pom. 0.5 Gabinet
ginekologiczny, Pom. 0.6 Gabinet potoznej / diabetolog, Pom. 0.7 Kabina higieniczna

Schemat utozenia wyktadziny PCV podtogowej wg rys. ARW — 01

Wyktadzina PCV podtogowa Typ 2
Tarkett iQ Granit
Neutral Medium - Grey
3040 461
Lokalizacja:
Pom. 0.5 Gabinet ginekologiczny, Pom. 0.6 Gabinet potoznej / diabetolog,

Schemat utozenia wyktadziny PCV podtogowej wg rys. ARW — 01
1.8.3 Sufity

Sufit systemowy, kasetonowy typu Armstrong 60x60cm, kolor biaty, oraz miejscami sufit
podwieszany petny, bezspoinowy z ptyt gipsowo-kartonowych



Sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia posiadajgcych stosowne atesty.
Sufity konstrukcyjne wykonhczone tynkiem i farbg emulsyjng biata.

1.8.4 Drzwi

Drzwi petne okleinowane, producent np. PORTA ENDURO,

oscieznica metalowa biata, skrzydto okleina cpl dgb naturalny 2DA

drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samozamykacze

do tazienek i wc drzwi z podcieciem.

Lokalizacja: zgodnie z rysunkiem AR- 03, Wykaz stolarki drzwiowej AR-09.

Wyposazenie bialy montaz
Ceramika i armatura typowa.
Dobor ceramiki i armatury zgodnie z wykazem ceramiki i armatury.

Meble

Zestaw szafek z materiatdw zmywalnych w gabinecie ginekologicznym zgodnie z rysunkami
Schematy zabudowy meblowe;j.

Zestaw szafek w gabinecie stomatologicznym istniejgcy do przeniesienia.

Ptyty meblowe laminowane. Blaty z ptyt laminowanych lub konglomeratu.

Uwaga: Ostateczne wzory ptyt do ustalenia z Inwestorem po pokazaniu probek.

Materiaty uzyte muszg by¢ trwate, gladkie, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw
myjgco- dezynfekcyjnych. Fronty i korpusy szafek- ptyta laminowana z atestem.
Podstawowe wyposazenie pracowni pokazano na rysunku AR-04 Technologia.

Pozostate
Grzejniki Purmo, ptytowe, higieniczne
Gniazda i wigczniki elektryczne-Becker, seria Kwadrat.

1.9 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Na korytarzach i w
pomieszczeniach nie stosuje sie progdéw mogacych utrudni¢ komunikacje.
Dostep osobom niepetnosprawnym do lokalu ustugowego, istniejgcy, bezposrednio z
poziomu terenu. Przed wejsciem zlokalizowany jest podest okoto 10 cm, ktoéry zostanie
poszerzony i tagodnie wyprofilowany.
Wszystkie drzwi dostepne dla pacjentéw majg szerokos¢ min. 90cm w Swietle.
W pracowni zostata zaprojektowana toaleta dostosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych.

1.10. Wytyczne konserwatorskie.
Teren potozony jest w I-szej strefie ochrony konserwatorskiej obejmujgcej zespot

miejski o najwiekszych walorach historycznych, w ktérej ochronie podlegaja:
uktad ulic, gabaryty zabudowy, zespoty architektoniczne z zielenig oraz pojedyncze obiekty.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja zostata uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
1.11. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren zamierzenia budowlanego nie lezy na terenie eksploatacji gérniczej.
1.12. Zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko i nie powoduje jego degradaciji.

Przyjete rozwigzania techniczne powodujg, Zze nie wystepujg zanieczyszczenia emisjg
zapachow, pytoéw i ptyndw oraz nie wystepuje niebezpieczenstwo emisji hataséw, wibracji ani



promieniowania.
Przyjete rozwigzania nie zagrazajg glebie, wodom powierzchniowym i podziemnym.
W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie zagraza srodowisku.

1.13. Obstuga komunikacyjna.
Dojazd do budynku od ul. Armii Krajowe;.
1.14. Warunki geotechniczne.

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Lokal ustugowy- istniejacy.
Prace zwigzane z przebudowg lokalu nie naruszg gruntu.

1.15. Zgodnos¢ inwestycji z planem miejscowym.

Zgodnie z zaswiadczeniem PLP.6727.1443.2021.JW przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania lokalu ustugowego (w budynku zlokalizowanym przy ul. Dominikanskiej 14/18 w
Goérze Kalwarii, w obrebie 6-01) na lokal ustugowy (gabinety lekarskie: ginekologiczny,
stomatologiczny oraz gabinet potoznej) jest zgodna z przepisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu inwestycji jest obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z zapisami
§ 13 pkt 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta
Géra Kalwaria —terenu zawartego pomiedzy ulicami: Dominikanska - Kalwaryjskg -
Papczynskiego - Armii Krajowej -etap |, z dopuszczeniem bilansowania miejsc postojowych
na terenach drég publicznych; cyt.

»na terenach przeznaczonych dla ustug:co najmniej 3 miejsca postojowe na kazde
rozpoczete 100 m2 powierzchni uzytkowe;j,

- dla pozostatych obiektow ustugowych - co najmniej 3 miejsca postojowe na kazde
rozpoczete 100 m2 powierzchni uzytkowej,”

Miejsca parkingowe ogodlnodostepne na terenie miejskim wzdtuz ul. Armii Krajowe;j.

1.16. Obszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna:
Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego budynku uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Poz.
1333).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z pozn. zm.).

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Goéra
Kalwaria-terenu zawartego pomiedzy ulicami: Dominikanskg -Kalwaryjskg- Papczynskiego
-Armii Krajowej -etap |.

Uwarunkowania wynikajgce z ogoélnych przepiséw techniczno- budowlanych, ktére reguluja
warunki lokalizaciji i realizacji inwestycji.

Usytuowanie budynku-bezpieczenstwo pozarowe.




(&12,&271,&272-rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Ze wzgledu na rézne kategorie zagrozenia ludzi lokal uzytkowy kategoria ZLIII i lokal
mieszkalny kategoria ZLIV, zaprojektowano wymiane materiatu docieplajgcego elewacje do
poziomu | pietra ze styropianu na wetne mineralng, wymiane okien na state EI 60 i drzwi od
zaplecza El 60. Czerpnia powietrza bedzie wyposazona w klape pozarowg EIS 120.

W ten sposob Sciana lokalu uzyskata odpornosc¢ ogniowag REI 120.

Wzajemne przestanianie-nie dotyczy.

(&13-rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie).

Oswietlenie i nastonecznienie-nie dotyczy.

(&60 oraz &40-rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Lokalizacja miejsc postojowych-nie dotyczy.

(&19, &20,&21-rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych-nie dotyczy.

(&23, &24,&25-rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Lokalizacja studni-nie dotyczy.

(&31-rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie).

Lokalizacja zbiornikdw na nieczystos$ci ciekte-nie dotyczy.

(&34-&38-rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie).

Uwarunkowania , wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy.

Zgodnie z zaswiadczeniem PLP.6727.1443.2021.JW dziatka na ktérej znajduje sie
przedmiotowy budynek jest objeta jest Uchwatg Nr 1X/41/2019 Rady /miejskiej Gory Kalwarii
z dnia 27 lutego 2019 r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Géra Kalwaria- terenu zawartego pomiedzy ulicami: Dominikanskg
-Kalwaryjskg -Papczynskiego -Armii Krajowej — etap |.

Znajduje sie ona w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MW-teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej 2z obiektami i urzadzeniami towarzyszgcymi- jako
przeznaczenie podstawowe oraz jako przeznaczenie dopuszczalne: ustugi nieucigzliwe jako
funkcja uzupetniajgca w parterach budynkow.

W zwigzku z tym inwestycja jest zgodna z wytycznymi MPZT.

Majagc na uwadze rodzaj i charakterystyke planowanej inwestycji funkcje, parametry oraz
towarzyszacg infrastrukture techniczng ustala sie, ze obszar oddziatywania nie wykracza
poza granice budynku (

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
obejmuje teren inwestycji.

1.17. Charakterystyka ekologiczno — energetyczna inwestycji.

WODA:

Instalacja wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych i higieniczno- sanitarnych bedzie
zasilana z miejskiej sieci wodociggowej- bez zmian.

Kolektor w ul. Dominikanskiej.



Zapotrzebowanie wody zimnej :

- llos¢ wody zimnej wynikajgca z ilosci pracownikow i pacjentow:

ilos¢ pracownikow - 4 osoby na zmianie.

Zapotrzebowanie: 301 na dobe / pracownika- 4x301=120l/dobe

Pacjenci- 2 pacjentdw na godzine / gabinet.

Zapotrzebowanie: 201/ pacjenta- 2x3gabinety x 20l x 10godzin= 12001/ dobe
razem- 1,320m3/dobe

Praca w godzinach 8-18.

Ciepta woda uzytkowa do urzadzen w lokalu przygotowana jest centralnie w kottowni
grupowej

- bez zmian.

Dla lokalu bedg zainstalowane oddzielne liczniki na wode cieptg i zimna.

SCIEKI:
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sg do istniejgcej miejskiej kanalizacji
sanitarnej w ul. Dominikanskie;j.

WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych budynku wielorodzinnego odprowadzone do
miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Dominikanskiej- bez zmian.

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w pojemnikach z mozliwoscig segregacji
w istniejgcym pomieszczeniu na odpady i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny wg
zawartej umowy.

Odpady medyczne z lokalu gromadzone bedg w pojemnikach w lodéwce w pomieszczeniu
odpadéw medycznych i odbierane wg oddzielnej umowy ze specjalistyczng firma.

Podczas przebudowy lokalu odpady budowlane oraz komunalne bedg sktadowane w
oddzielnym kontenerze iwywozone do utylizacji przez specjalistyczng firme wg umowy
zawartej na czas budowy inwestyciji.

OGRZEWANIE BUDYNKU:

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i instalaciji cieptej wody jest istniejgca
kottownia grupowa- bez zmian.

Rozliczenie nastepuje z m2 powierzchni uzytkowej lokalu, poniewaz instalacja jest starego
typu i nie jest przystosowana do indywidualnego naliczania optat.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Istniejgcy lokal zasilany jest w energie elekiryczng z istniejgcego przytgcza poprzez
indywidualny podlicznik energii.

HALAS:

Obiekt nie bedzie sgsiadowac z terenami rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych lub
terenami lesnymi. Obiekt bedzie sgsiadowacC z terenami mieszkaniowymi- budownictwo
wielorodzinne, hotel, handel i ustugi.

W niedalekiej odlegtosci znajduje sie ulica miejska.

Zaprojektowano wymiane fasady szklanej na nowa spetniajgcg parametry izolacyjnosci
cieplnej i akustyczne;.

Dokumentowana inwestycja w Zzaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu
akustycznego.

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne
bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna — istniejgca $ciana zewnetrzna budynku wielorodzinnego.



Dach — nie dotyczy- nad lokalem znajdujg sie lokale mieszkalne ogrzewane.
Okna zewnetrzne- projektowana wymiana witryny w systemie stupowo- ryglowym
U (max)<=0,9[W/m2K]).

Drzwi zewnetrzne U(max)<= 1,3 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:
Nie dotyczy

OCENA EKOLOGICZNA:

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe,

podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emis;ji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego- podczas realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego nie wystepuje mozliwos¢ wystgpienia zanieczyszczen gazowych, gleby oraz
hatasu.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym do pobliskiego
otoczenia zasiegu.

Nie bedzie rowniez zagrozeniem dla swiata roslinnego.

Inwestycja nie bedzie emitowaé zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami
dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Oddziatywanie na s$rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz z zakonczeniem robot
budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot

— dobor materiatow, sprzetu i sSrodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
Srodowisko

— stosowanie materiatow posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

sprawnym sprzetem i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie

stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen

w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp. (pomijajgc ucigzliwosci podczas budowy obiektu).

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na dos¢ matg wielkos¢ lokalu nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
Zagrozeniem nadzwyczajnym powstatym w sposob nieoczekiwany, nie ustalonym moze byc¢
pozar

dlatego plac budowy wyposazony bedzie w sprzet gasniczy, pracownicy przeszkoleni w
dziedzinie ochrony p.poz. oraz postepowania na wypadek pozaru.

Na podstawie analizy stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéw
przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 179 z dnia 29
pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

1.18. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo.



W istniejacym lokalu uzytkowym nie przewiduje sie realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ze wzgledéw ekonomicznych (wysokie koszty
inwestycyjne oraz ditugi czas zwrotu ewentualnych alternatywnych zrodet energii) oraz ze
wzgledow technicznych.

Lokal znajduje sie na parterze istniejgcego budynku wielorodzinnego z lat 70-tych ubiegtego
wieku. Istniejgce instalacje w lokalu sg starego typu. Obecnie sg technicznie powigzane z
innymi czesciami tego samego budynku (nie sg niezalezne). Przy zastosowaniu nowych
technologii musiatyby by¢ kompletnie przebudowane i odseparowane od istniejgcej czesci
budynku a elementy techniczne nowych instalacji prawdopodobnie musiatyby przebiegac
przez czesci wspolne budynku nieobjete zakresem opracowania i remontu.

Z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego jest to nieuzasadnione.

Dostepne nosniki energii.
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikow energii:
- energia elektryczna (z sieci elektroenergetycznej).

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.
Istniejgcy lokal jest obecnie podigczony do:
sieci elektroenergetycznej
sieci kanalizacyjnej
sieci kanalizacyjnej deszczowej (caty budynek)
sieci wodociggowej
sieci cieptowniczej- kottownia grupowa.

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

- Instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodtem ciepta jest istniejgca kottownia
grupowa zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek wtgcznie z lokalami uzytkowymi- bez
Zmian.

Instalacja cieptej wody uzytkowe:

Instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrodtem cieptej wody jest istniejgca kottownia-
bez zmian.

Rury rozprowadzajgce wode po lokalu prowadzone bedg w posadzkach oraz w bruzdach
sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

1.19. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wykorzystanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Jest to istniejacy maty lokal uzytkowy w budynku z lat 70-tych ubiegtego wieku- ok. 100m2.
System ogrzewania- grzejniki zasilane w ciepto z istniejgcej kottowni grupowe.

System wentylacyjny — wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna.

Zastosowana bedzie w okresie grzewczym reczna regulacja temperatury w pomieszczeniach
przy pomocy termostatow na grzejnikach.

W okresie upatow zastosowane zostang urzgdzenia chtodzgce z indywidualnymi
sterownikami dla poszczegdlnych pomieszczen. Jednostki wewnetrzne we wszystkich
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania zapewniajg regulacje temperatury dla
okresu lata poprzez odbior zyskow ciepta. Zaprojektowano system klimatyzacji wyposazony
w pompe ciepta, co umozliwia réwniez ogrzewanie pomieszczeh w tzw. okresach
przejsciowych i zimowych.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem



Zaopatrzenie w energie elekiryczng odbywac sie bedzie istniejgcym przytagczem =z
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z oddzielnym podlicznikiem na ten lokal
uzytkowy — bez zmian.

Oswietlenie projektowane o odpowiednim natezeniu $wiatta- oprawy os$wietleniowe z
ledowymi zrodtami Swiatta.

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac sie bedzie istniejgcym przytgczem wodociggowym
z oddzielnym podlicznikiem dla tego lokalu- bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych odbywa sig istniejgcym przytgczem do sieci kanalizaciji
sanitarnej- bez zmian.

Odprowadzenie woéd opadowych — istniejgcg kanalizacja deszczowa- bez zmian.
Ogrzewanie lokalu — z istniejgcej kottowni grupowej- bez zmian..

Wentylacja w lokalu — projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno— wywiewna
realizowana poprzez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

W sanitariatach nalezy zainstalowa¢ wentylatory kanatlowe wspomagajgce wentylacje
grawitacyjna.

Smieci bedg gromadzone Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w pojemnikach z
mozliwoscig segregacji w istniejgcym pomieszczeniu na odpady i odbierane na biezgco
przez Zaktad Komunalny wg zawartej umowy.

Odpady medyczne z lokalu gromadzone bedg w pojemnikach w lodéwce w pomieszczeniu
odpadéw medycznych i odbierane wg oddzielnej umowy ze specjalistyczng firma.

1.20. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy-brak odstepstw.

1.21. Instalacje i media

Wszystkie media dostarczone do budynku z istniejgcych przytgczy.

Instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja grzewcza c.o.

instalacja elektryczna i niskoprgdowa,

instalacja wod- kan,

wg oddzielnych opracowan branzowych w projekcie technicznym.

Obiekt jest podtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej.

Przytacze elektryczne- istniejgce.

Obecny przydziat mocy w lokalu wynosi 10kW. Inwestor wystgpi do Zaktadu Energetycznego
o zwiekszenie przydziatu mocy do 18kW.

Uwagi ogolne:

Wszystkie proponowane materialy, systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta.
W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci Wykonawca powinien
skontaktowac sie z Architektem przed przystgpieniem do prac.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem pomieszczen
przeznaczonych na przychodnie.



Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

Projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, ktore
opracowane zostang w projekcie technicznym.

Uwaga!

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia parametrow technicznych i uzytkowych
zapewniajgcych standard wykonania i wyposazenia oczekiwane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan rownowaznych, nie obnizajgcych
poziomu przyjetych standardow. Proponowane zmiany muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, a takze nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestyciji.

Projektant zgadza sie na rownorzedne elementy wyposazenia i wykonczeniowe oraz
urzadzenia pod warunkiem zachowania parametréw technicznych, eksploatacyjnych,
rozmiarowych, zamienniki nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem.



