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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: PLAC ZABAW — OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

1.2. ADRES: STRZEGOM, UL. ANIELEWICZA, DZIALKA NR 627/2,627/1,

OBREB OSIEDLE WSCHOD NR 2-0002

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM

UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska

UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL : mgrinz. arch. Ewa Ostapinska

nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

2.1. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 2500,00 m~

2.2. POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH DZIALEK 800,00 m~
627/2 1 627/1w tym
Powierzchnia dojazdu i dojécia 77,00 m*
Powierzchnia miejsc postojowych 116,00 m*
Powierzchnia placu zabaw 153,00 m*
Powierzchnia terenu zielonego 454,00 m*

3. DANE OGOLNE

3.1. Stan istniej acy

Na terenie objety opracowaniem (dz.nr 627/2 i 627/1) znajduje sie
jednokondygnacyjna altanka — obiekt murowany ze stropodachem ptaskim
krytym papg, o wymiarach 300x300x250cm. Czesciowo z dwdch stron
omawiane dziatki sg ogrodzone — ogrodzenie metalowe z siatki na stupkach z
betonowa podmurdwka. Stan techniczny altanki i ogrodzenia zty.

Omawiany teren posiada szate roslinng, przede wszystkim krzewy — szt.
33 (na powierzchni 40 m2) i drzewa — szt. 9 (w tym owocowe - szt. 7).
Wysokosci terenu w granicach opracowania niewiele zréznicowane.

Teren potozony jest z jednej strony od drogi gminnej (dz.nr 219).
Omawiane dziatki przynalezg do terenu ogrodkéw dziatkowych. Rodzaj uzytku
gruntowego — Rllla.



3.2.

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarow
potozonych w obrebie 2 miasta Strzegom dziatki nr 627/2 i 627/1 (w
opracowywanej czesci) oznaczone sg Jjako zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (4 MN) oraz drogi publiczne klasy lokalnej (2 KDD). Pozostaty
obszar (poza opracowaniem) dla obu dziatek to uzytki rolne — uprawy polowe,
taki i pastwiska (7 R).

MPZP na obszarze 4 MN jako przeznaczenie uzupetniajgce dopuszcza
umieszczenie drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, elementéw matej
architektury i zieleni urzgdzonej. Maksymalna intensywnos¢ zabudowy wynosi
0,8, minimalna intensywno$¢ zabudowy wynosi 0,1. Minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej wynosi 40%. Maksymalny wskaznik zabudowy wynosi 60%.

Na pozostatych obszarach 2 KDD wg MPZP dopuszcza sie lokalizacje
chodnikéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury
technicznej, urzadzen i obiektow obstugi komunikacji zbiorowe;j.

Zato zenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz rozbidrke altanki i
podmurowki ogrodzenia. Nalezy rowniez zlikwidowac istniejgce krzewy i
drzewa, wykarczowac i wyréwnac teren.

Na opracowanym terenie zaprojektowano plac zabaw o charakterze
sprawnosciowym, sitownie plenerows i strefe relaksu z wydzielonym miejscem
ze stolikiem do gry w szachy Ilub warcaby. Od strony drogi gminnej
przewidziano dojazd i dojscie oraz wyznaczono miejsca postojowe. Wokéot
opracowanego terenu przewidziano wykonanie ogrodzenia z bramkami.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/2 przewidziano:

» dojazd i dojscie z betonowej kostki brukowej wyposazone w stojak na

rowery,

* miejsce ze stolikiem do gry w szachy lub warcaby z betonowe] kostki

brukowej,

» sitownie plenerowg (6 urzadzen na pylonach) z nawierzchnig trawiasta,

» plac zabaw z 3 urzadzeniami dla dzieci o charakterze sprawnosciowym

i 4 fawkami do odpoczynku na terenie placu z nawierzchnig z piasku o
gr.20cm,

» teren relaksu z mozliwoscig prowadzenia zabaw i ¢wiczeh dla grupy

0s6b z nawierzchnig trawiasta.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/1 przewidziano:

* dojazd i dojscie z betonowej kostki brukowej,

* miejsca postojowe (ilos¢ 5+5=10) o0 nawierzchni mineralnej

utwardzone;.

Opracowany teren dla dz. nr 627/2 nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem
typowym stalowym ocynkowanym z paneli z siatki zgrzewanej na stupkach
stalowych ocynkowanych wys. 2,0m. W ogrodzeniu od strony dojscia i dojazdu
przewidziano brame wjazdowg i bramke. Projektowane ogrodzenie wykonaé
réwniez na terenie dziatki 627/1 w celu oddzielenia opracowanego terenu od
pozostatej czesci (przedtuzenie projektowanego ogrodzenia w kierunku drogi,
potgczenie z istniejgcym ogrodzeniem).



4.1.

4.2.

UWAGA:

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nalezy
uwzgledni¢ Polskie Norm, a w szczegolnosci:

- PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane
na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan;

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami;

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki-
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

UKEAD KOMUNIKACYJINY

Uktad komunikacyjny

Na opracowywanym terenie zaprojektowano dojazd i dojscie oraz miejsce
ze stolikiem. Nawierzchnie wyzej wymienionych elementow ukiadu
komunikacyjnego przewidziano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
200x100x80mm, kolor szaro-cementowy. Nalezy je ograniczyé obrzezami
chodnikowymi 80x300x1000mm ustawionych na fawach z betonu B-7,5
20x10cm, koloru szaro-cementowego.

Miejsca postojowe nalezy wykonac o nawierzchni mineralnej utwardzonej.

Na dzialce zaprojektowano sitownie plenerowg i teren relaksu o
nawierzchni trawiaste; .

Projektowany plac zabaw przewidziano o nawierzchni bezpiecznej z
piasku gr. 20cm. Nalezy go ograniczy¢ obrzezami bezpiecznymi z poliuretanu
ustawionych na tawach z betonu B-7,5.

Konstrukcja nawierzchni

NAWIERZCHNIA DOJAZDU | DOJSCIA ( gr. 41cm)

- kostka betonowa gr. 8cm typu prostokat bez fazy 200x100x80mm
wypetnienie szczelin (3mm) wysuszony piasek ptukany frakcji 0-3mm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr.20cm

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lup wapno) Rm=1,5
MPa gr.10cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH ( gr. 35cm)

- gorna warstwa — miat frakcji 0-11 mm gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 gr.20cm

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lup wapno) Rm=1,5
MPa gr.10cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie



NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW (gr. 20cm)
- piasek 0-2 mmm gr.20cm
- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie

4.3. Bilans projektowanych nawierzchni
4.41. |POWIERZ. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr.8cm 76,95m"°
444, |POWIERZ. NAWIERZCHNI MINERALNYCH 116,35 m*
445, |POWIERZ. NAWIERZCHNI Z PIASKU gr.20cm 152,95 m*
5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
5.1. Ogrodzenie

Projekt zaklada wykonanie ogrodzenia wys. 2m. W ogrodzeniu

przewidziano zainstalowanie jednej bramy wjazdowe] o szer. min. 250m i

jednej bramki wejsciowej szer. max.1,2m.

- ogrodzenie wys. 2m — wykonac jako typowe stalowe ocynkowane z paneli z
siatki zgrzewanej na stupkach stalowych ocynkowanych, stupki zamontowac
na systemowym cokole betonowym prefabrykowanym,

- brama wjazdowa - zamontowa¢ brame szer. min.2,5m, wys. identycznej do
wysokosci projektowanego ogrodzenia, typowg z elementow stalowych
ocynkowanych.

- bramka wejsciowa - zamontowac¢ bramke szer. max.1,2m, wys. identycznej do
wysokosci projektowanego ogrodzenia, typowg z elementow stalowych
ocynkowanych.

5.2. Urzadzenia komunalne

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontowanie urzgdzen
komunalnych:

LAWKA PARKOWA- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana lakierem
akrylowym, z elementami z ptyt polietylenowych HDPE i drewna sosnowego,
zamontowana na prefabrykowanych fundamentach utatwiajgcych montaz.

KOSZ NA SMIECI- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana lakierem
akrylowym, zamontowana na prefabrykowanych fundamentach utatwiajgcych
montaz.

STOJAK NA ROWERY- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana
lakierem akrylowym, zamontowana na prefabrykowanych fundamentach
utatwiajgcych montaz.



5.3.

REGULAMIN PLACU ZABAW | SILOWNI - Konstrukcja urzgdzenia
wykonana jest z rur stalowych okragtych oraz preta. Tablica blaszana o wym.
70x49,5cm z blachy 2mm mocowana jest do konstrukcji za pomocg uszu
stalowych. Catg konstrukcje nalezy ocynkowaé metodg ogniowg i pomalowaé
lakierem akrylowym, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. W wyznaczonych
miejscach wykonaé wykopy pod fundamenty o wym. 84x90cm, do wykopdéw
wsypa¢ piasek na grubos¢ 10cm (wyréwnac¢ jego poziom), nastepnie w
fundamencie umiesci¢ stupki zwracajgc uwage na oznaczony poziom gruntu.
Po ustawieniu sprawdzi¢ czy stupki sg w pionie.

STOLIK Z SIEDZISKAMI — Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z
betonu klasy B30. Betonowy blat stotu jest szlifowany i lakierowany, dzieki temu
jest wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Szachownica na
blacie z kostki granitowej. Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwg
aluminiowg. Siedziska bez opar¢ wykonane sg z tworzywa sztucznego.
Siedziska potgczone sg ze stolikiem i tworzg jeden element. W wyznaczonych
miejscach wykona¢ wykopy pod fundamenty o wym. min. 180x180cm, do
wykopow wsypaé piasek na grubos¢ 10cm (wyrownac jego poziom), nastepnie
umiesci¢ zestaw i wypoziomowac catosé.

FAWKA PARKOWA 4 szt.
KOSZ NA SMIECI 2 szt.
STOJAK NA ROWERY 1 szt.
REGULAMIN PLACU ZABAW | SILOWNI 1 szt.
STOLIK Z SIEDZISKAMI 1 szt.

Urzadzenia sitowni

Projekt zaklada montaz urzadzen typu fitness (6 szt.)) kazdy na
pojedynczych pylonach.

PYLON - jest to dwustupowy element konstrukcyjny z wewnetrzng tablicg
informacyjng. Do pylonu z kazdej strony zamontowane sg dwa urzgdzenia typu
fitness. Pylon mocowany jest na poziomie gruntu do betonowych fundamentow,
wymiary wg zalecen producenta. Wymiar pylonu : wys.-202cm, szer.-45cm,
gteb.-9cm. Jest wykonany z rur stalowych o srednicy 90mm i gr. Scianek
3,6mm. Od gory zaslepiony jest metal. koputkami ochronnymi, na dole znajduje
sie metal. kotnierz wykonany z blachy stalowej gr.8mm, za pomocg ktérego
pylon mocowany jest do fundamentu. Pylon posiada wewnetrzng dwustronng
tablice informacyjng, wykonang z metalu o wym: wys.-110cm, szer.-27cm.
Kolorystyka pylonu do uzgodnienia z Inwestorem.

URZADZENIA TYPU FITNESS - wykonane sg z wysokie] jakosci stali
spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy konstrukcyjne w
zaleznosci od urzgdzenia — rura o $rednicy 90,70,60,42,34 lub 32mm. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, fosforanowanie i
cynkowanie. Sruby, nakretki, podktadki ocynkowane, ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzgdzen do uzgodnienia z Inwestorem. Siedziska wykonane sg ze
stali lub z kopolimeru polipropylenu, w zaleznosci od urzgdzenia. Posiadajg
centralnie umieszczony otwor odptywowy, umozliwiajgcy swobodny odptyw
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wody deszczowej. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem. Stopnice
wykonane ze stali nierdzewnej o gr.3mm, perforowanej otworami o $rednicy
20mm, umozliwiajgcy swobodny sptyw wody ze stopnicy.

PROJEKTOWANE ZESTAWY URZADZEN:
« (A) WAHADLO — PYLON

« PYLON - WYCIAG GORNY (B)

« (C) ORBITREK — PYLON

« PYLON — PRASA NOZNA (D)

« BIEGACZ (E) - PYLON

« PYLON - MOTYLEK (F)

ZESTAWIENIE URZADZEN (wymiary):

A) WAHADLO : dt.- 93cm, szer. — 73cm, wys.202cm(od fundamentu)

B) WYCIAG GORNY:dt.-109cm, szer.— 74cm, wys.202cm(od fundamentu)
C)ORBITREK : dt.- 163cm, szer. — 50cm, wys.202cm(od fundamentu)

D) PRASA NOZNA: dt.- 148cm, szer. — 50cm, wys.202cm(od fundamentu)
E) BIEGACZ : dt.- 150cm, szer. — 57cm, wys.202cm(od fundamentu)

F) MOTYLEK : dt.- 740cm, szer. — 80-100cm, wys.202cm(od fundamentu)

POSADOWIENIE | MONTAZ URZADZEN

Zaprojektowano posadowienie projektowanych urzgdzen typu fitness na
betonowych fundamentach o wymiarach ustalonych na podstawie danych
technicznych producenta urzgdzen. Zaprojektowano fundamenty blokowe i
ptytowe z betonu C16/20, wylewane w gruncie, lub w przypadku gruntu
niespoistego w wykonanym uprzednio deskowaniu. Po wylaniu betonu i
wyrownaniu jego powierzchni nalezy umiesci¢ w nim stalowe kotwy w ilosci i
rozstawie, zgodnymi z dokumentacjg techniczng urzgdzen. Kotwy powinny
wystawac¢ ponad powierzchnie gérng fundamentu okoto 5-8cm. Powierzchnia
betonu powinna by¢ réwna, wypoziomowana i gltadka. Po stwardnieniu betonu
mozna przystgpi¢ do montazu urzgdzen. Do uzytkowania urzgdzeh mnozna
przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci (min.
28dni).

ZASADY BEZPIECZE NSTWA UZYTKOWANIA URZ ADZEN TYPU FITNESS

Urzagdzenia przeznaczone sg dla os6b w wieku powyzej 14 lat lub o
wzroscie powyzej 140cm. Maksymalna waga uzytkownika: 150kg. Strefy
bezpieczenstwa dla poszczegolinych urzadzen przedstawiono na rysunkach nr
1 i 2. W strefach ochronnych nie powinno by¢ Zzadnych innych urzadzen i
elementow np.: krzew, lampa, tawka.

Urzgdzenia nalezy uzytkowaé tylko zgodnie 2z przeznaczeniem.
Szczegotowy opis bezpiecznego uzytkowania projektowanych urzgdzen sitowni
znajdowac sie bedzie w instrukcjach, zamieszczonych na pylonach dla kazdego
rodzaju urzgdzenia.



5.4. Urzadzenia placu zabaw

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontowanie 3 urzgdzen
dla dzieci o charakterze sprawnosciowym:

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ZE ZJEZDZALNIA- Konstrukcje wykonaé
ze stali ocynkowane] metodg ogniowg, nastepnie malowac¢ lakierem
akrylowym Pozostate elementy wykonaé¢ z elementow HDPE. Catkowita
diugos¢ zestawu 710cm, szerokos¢ 360cm, catkowita wysokosc¢ 200,0cm. Do
urzagdzenia dotgczone sg prefabrykaty betonowe z betonu B30, ulatwiajgce
montaz w gruncie Pozostatg przestrzen wykopu wypetni¢ nawierzchnig
wybrang podczas kopania zagtebienia.

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ZE SCIANKA WSPINACZKOWA-
Konstrukcje wykona¢ ze stali ocynkowanej metodg ogniowg, nastepnie
malowaé lakierem akrylowym Pozostale elementy wykonaé z elementow
HDPE. Caltkowita dtugos¢ zestawu 200cm, szerokos¢ 200cm, catkowita
wysokos¢ 200,0cm. Do urzadzenia dotgczone sg prefabrykaty betonowe z
betonu B30, ufatwiajgce montaz w gruncie Pozostalg przestrzen wykopu
wypetnié nawierzchnig wybrang podczas kopania zagtebienia.

PIRAMIDA LINOWA- Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest stup
stalowy ocynkowany ogniowo i pomalowany lakierem akrylowym. Konstrukcje
linowg tworzg 4 liny gtdwne, zakotwione w gruncie za pomocg $rub rzymskich,
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi
rozpiete sg liny, tworzgce $ciane liniowg. Dodatkowo na wysokosci 1m
umieszczona jest linowa ptaszczyzna pozioma. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej  wzmocnionej  strunami  stalowymi  ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16mm. Elementy tgczace liny ze soba
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny ze
stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej. Catkowita dtugosc¢ zestawu 250cm,
szerokos¢ 250cm, catkowita wysokos¢ 300,0cm. Do urzgdzenia dotgczone sg
prefabrykaty betonowe z betonu B30, utatwiajgce montaz w gruncie Pozostatg
przestrzeh wykopu wypetlni¢ nawierzchnig wybrang podczas kopania
zagtebienia.

6. SZATA ROSLINNA

Projekt zaktada wykonanie nowych nasadzen, tworzgcych:

- zywoptoty nieformowane ( zywotnik zachodni - THUJA OCCIDENTALIS var.
WAREANA LUTESCENS -30szt.)

- roslinnos¢ okrywowa ( irga dammera - COTONEASTER DAMMERI var.
RADICANS - 6szt.- 1 szt. na 1m°)

- pojedyncze drzewa ( klon kulisty -ACER PLATANOIDER var. GLOBOSUM-
2szt.- 0 obwodach 10cm — 16cm na wys.1m)

UWAGA:

- w klombach pod klonami $ciétka z drobnego zwiru,

- pod krzewami iglastymi i roslinami okrywowymi nalezy ziemie
wzbogaci¢ torfem i wymulczowaé korg gr.5cm,



- krzewy i drzewa sadzi¢ w okresie ich spoczynku, wczesng wiosng lub
pdzng jesienig, a w kontenerach w dowolnym terminie codziennie
podlewajac,

- zieleh w pierwszym roku nalezy poddawaé¢ statym zabiegom
pielegnacyjng, regularnie podlewac, nawozi¢ i pieli¢ chwasty,

- po wykonaniu catosci prac na pozostatym terenie zasia¢ ponownie
trawe np. ,Wembley” — odmiana do bardzo intensywnego uzytkowania

Nasadzenia roslin wykona¢ zgodnie z technologig odpowiednig dla kazdej
z odmian. Po przywiezieniu roslin na teren sadzenia nie mogg one leze¢
diuzej na wietrze i stoncu, dlatego przed tez przed przystgpieniem do sadzenia
muszg by¢ koniecznie zakonczone wszystkie prace zwigzane z
przygotowaniem stanowiska. Jezeli nie mozemy sadzi¢ od razu, musimy
materiat szkoétkarski zadotowaé starannie w miejscu ocienionym i zacisznym.
Dot pod nasadzenie powinien by¢ na tyle gteboki, aby po posadzeniu rosliny
gorna czesc¢ bryly korzeniowej znalazta sie 2,5cm ponizej powierzchni gruntu i
na tyle szeroki, aby bryte korzeniowg mozna byto obsypa¢ wokét warstwg o
grubosci 7,5-10cm (przy wykonywaniu wykopu oddzielnie nalezy odkiladac
warstwe ziemi prochniczej i nizszej). Dno dotu nalezy spulchnié i wysypac 2,5-
centymetrowg warstwg mieszanki. Pustg przestrzeh pomiedzy sciang dotka a
brytg korzeniowg oraz braki podtoza na dnie dotka oraz nad brytg uzupetniamy
zyzng ziemig z gornej warstwy gleby. Glebe przed sadzeniem nalezy staranie
przygotowac¢. Doty nalezy wykona¢ mozliwie wczesnie przed sadzeniem
drzew, aby ziemia zdgzyta osig$é¢. Okoto 10min. przed przystgpieniem do
nasadzen nalezy obficie podla¢ rosliny, rozdzieli¢ korzenie (nie obcinajgc ich),
posadzi¢ (delikatnie udepta¢ ziemie wokét rosliny) i ostroznie podla¢ uzywajac
konewki bez sitka. Nalezy tez wokot rosliny uformowaé mise w taki sposob, by
woda podczas podlewania i hawozenia nie sptywata na boki, lecz wsigkata w
obrebie systemu korzeniowego. Po kilku godzinach moze sie okazac, ze
ziemie w dotach trzeba ponownie uzupetni¢; po tym jeszcze raz podlewamy.
Dopdki nowo posadzone drzewka, majgce prosty, wysoki pien, nie zakotwiczg
sie silnie w podiozu, usztywniamy je przywigzujgc do wczesniej wkopanych
palikéw (paliki wkopa¢ przed sadzeniem rosliny), paliki powinny siegaé po
korone drzewa. Drzewko tak umieszczamy w dole, aby szyjka korzeniowa
znajdowata sie blisko uprzednio wbitego palika. Rosliny wieksze mocujemy
przy pomocy trzech dluzszych palikbw (@50mm) wbitych ,w trojkat” wokot
bryty korzeniowej. Drzewo najpierw przywigzujemy do palikéw dos¢ luzno tak,
aby w wyniku osiadania ziemi nie zawisto ono na nim. Pdzniej przywigzujemy
za pomocg specjalnych opasek na wysokosci gornego konca palika. Krzewy i
drzewa nalezy sadzi¢ w okresie ich spoczynku, co przypada na wczesng
wiosne lub pdzng jesien, a w kontenerach w dowolnym terminie codziennie
podlewajgc, jednak nie nalezy sadzi¢ p6zniej niz do potowy pazdziernika
(koniecznosc¢ ukorzenienia przed nastaniem silnych mrozow).

Zywoplot sadzi¢ w rozstawie, co min. 50cm, nie przycina¢, nalezy
wykonac¢ z jednolitego materiatu sadzeniowego, rosliny jednakowej wysokosci
i jednolicie ukorzenionej. Pod rosliny zywoptotowe nie kopiemy pojedynczych
dotkow, lecz rowek dtugosci przysztego zywoptotu. Do rowka wstawiamy
rosliny rzedem i wyréwnujemy ich ustawienie wedlug rozpietego sznurka.
Rosliny do nasadzenh nalezy wybrac¢ staranie, rosliny nie mogg miec¢ zwiedtych
lisci, obumartych lub chorych pedow, peknietych pojemnikéw, suchej gleby,
mie¢ przerosniete przez dno doniczki korzeni. Nie mozna sadzi¢ roslin
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iglastych o lisciach, na ktorych wystepujg nietypowe, nekrotyczne plamy oraz z
widocznymi sladami zerowania szkodnikow.

Po wykonaniu catosci prac zamontowac obrzeza trawnikowe, wydzielajgce
cze$¢ trawiastg od pozostatych czesci. Pod roslinami iglastymi i okrywowymi
nalezy ziemie wzbogacic¢ torfem i wymulczowac korg, tworzgc warstwe gr.5cm,
pod drzewami wysypac¢ warstwe zwiru gr. 5cm. Na pozostatym terenie wysiac
trawe typu ,Wembley”, z nawozeniem oraz odchwaszczaniem w okresie
pielegnacji. W pierwszy okresie po posadzeniu szczegolnie wazne jest, aby
gleba wokot roslin byta wolna od chwastéw, pdzniej najwieksze znaczenie ma
ciecie oraz nawozenie i podlewanie. Trawniki nalezy kosi¢ od poczagtku marca
do konca pazdziernika, w przypadku cieptej i diugiej jesieni okres ten nalezy
wydtuzy¢ do potowy listopada. W okresie letnim kosi¢ dwa razy w tygodniu (w
okresach przediuzajgcej sie suszy raz w tygodniu), wiosng i jesienig raz w
tygodniu. Nie wolno pozostawiaé skoszonej trawy na trawniku. Latem
podlewac trawnik po 7 dniach suszy, wiosng po 10 dniach suszy, w ilosciach
min.13mm/m2(12,51), a po tygodniowej suszy 26mm/m2(25l). Na poczatku
sezonu wegetacyjnego uzupeti¢ nalezy zapasy azotu. Zielen w ciggu roku
nalezy poddawac¢ staltym zabiegom pielegnacyjnym, nalezy regularnie
podlewac, nawozi¢ i pieli¢c chwasty.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE  WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robo6t nalezy wykonaé z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane,;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.
Ustali¢ sposdb betonowania, frontu robo6t i stanowisk roboczych na podstawie
projektu technicznego

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznacé sie z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -projektowa, uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-prawnej

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac¢ oszalowanie
wykopdw ( scianki zabezpieczajgce). Okreslic miejsca skladowania materiatow
budowlanych i miejsca zwatek.

W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac).

Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robot oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Oznakowac i wygrodzic¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy robotach budowlanych
wchodzgcych w zakres prac.

Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej.



* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

* Przy odbiorze poszczegolnych etapdéw prac budowlanych stosowaé sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

Nie dopuszcza sie nieistotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego objetego projektem zagospodarowania terenu.

Opracowat: mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547
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