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Karta wyrobu: Belka B6/3000-103

ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów

tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

ITEM
NO PART NUMBER QTY DESCRIPTION NOTES WEIGHT MATERIAL

1 B6_3000_103_01 1 b_6_130_01.asm 26,57
2 B6_3000_103_01_1 1 B6_3000_103_01_1.PRT 21,15 S235JR
3 B6_3000_103_01_2 1 B6_3000_103_01_2.PRT 2,53 S235J2+N
4 B6_3000_103_01_3 1 B6_3000_103_01_3.PRT 2,3 S235JR
5 R_108_76 1 Redukcja R 108/76 0,4 S235JR
6 B6_3000_103_01_WELD 1 B6_3000_103_01_WELD.PRT 0,2 S235J2+N

- Material: steel S235, S355 according to PN-EN 10025
- Dimensions and tolerances according to PN-EN 40-2
- Rustproof protection: hot dip galvanized according to PN-EN ISO 1461 
- Possibility of painting according to colour pallete RAL
- The manufacturer is reserving the rights to implementation changes

Wydanie 1/2015 B6/3000-103/01

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie.
 Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany,
 rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela.
 Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela.
 Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich. 

- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
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