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3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Oswiadczenie projektanta

miejscowos¢ i data
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z pbzn. zm.) oSwiadczamy ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanta:
mgr inz. Damian Siebert podpis:
WKP/0130/POOE/21

Sprawdzajacego:
mgr inz. Wanda Siebert podpis:
177/88/Pw



Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta

POLSKEA
| Z B A
— INZYNIEROW
=t Il || subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K8Q-YUU-8X7 *

Pan Damian Siebert o0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0305/16

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 26/2, 61-255 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Podgls jest pra 3

=2




Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0034-471/182021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22019 r.poz. 1117) iart. 12 ust. | pkt 1. art.12 ust. 2. 3. 4. 4¢
pkt 1, art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity; Dz. U, z 2020 r, poz. 1333 z pozn, zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Damian Siebert

magister inzynier
Kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 23 czerwca 1988r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0130/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninicjszej decvzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Fzby Inzymicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskies Okregowe; lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strons mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktory wydal decy zje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainia ze stron posteposania. decyzia staje sic ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decy zji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;’)_;;

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust. | pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Siebert jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie art. 15a ust | ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specialnose.

Sklad orzekajacy
Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy -~ prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucﬂxowski:.....‘ "é .............
Czlonek Komisji — dr hab. in. Andrzej Barczyfskif... i 1,..\
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........wégfz... R ARty soyesmss

Otrzymuja:

|. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB sprawdzajacego

® POLSEKA

\\\IIBA

INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
WEP-UTH-4XG-VIP *

Pani Wanda Siebert o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0145/12

adres zamieszkania os. Tysigclecia 26 m 2, 61-255 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania =lektronicznej formy coynnosc prawnej wystanza dofenie afwisdczenia wali w postaci slektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Ofwiadczenie wali riodone w formie elekironiczne] jest rownowsine z ofwiadczeniemn wali fotonym w formie pisamnej.)

* \Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniercw Budownictws www.piib.ong.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniergw
Budownictwa.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu A
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia . 22¢06s 4B
Urbanistykl, Architekiury i Nadzoru Budowl.
6§1-712 Poznahh AL Stalingradzka 18

Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych {unkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § _ 2U5Te1,86uSte 1,87  y si3ust 1pkt ... ue.. 4
rozporzgdzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochmny deow:skn z dnia 20 lulego 1975 v. w spre-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze:

Wanda SIEBERT* ©
Obywatel(ka) ..o ” PO Ao ¥ <

(m'nc i hnzwlsko)

magi ter :uuym.er elekﬁyk

. (lylu)cindcowy —&m\odowu B

urodzony(a) dnia 1”'01‘ 19..“5..8 Fooatila Aut’ust'ow'le .........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

kicrownika budowy i robbt

(rodzaj funkeji)

taldCJJHO—iﬂévnlbnyneJ

¢mdz.a J spccmlnoic: le(!Ixncum-budnwlanc ;)

w specjanosci ...

instalacji elektrycznych
N O e e A L i o Lt SR ke

specializacin zwodowa)




Wanda Siebert
Obywatel(ka)

(imig¢ § nazwiska)

jest upowazniony(a) do:

1o kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rTobot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy]jnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow instalacji
elekbrycznyche

ekt 3 pypwdd

s, arch. Jozpf Pilch

"'ppaMxWNsﬂ“

(podpis i pieczec)

PZGK WIBILET — 400




4. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Uzgodnienia rozwigzan technologicznych i materiatowych z Inwestorem,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935)
Zlecenie inwestora

Wytyczne i ustalenia z inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizaciji o$wietlenia sportowego w Poznaniu przy
ul Gdynska 1 dz. Nr4/10, 1/5, obreb Srodka, gm. M Poznan. Kategoria obiektu budowlanego: XV.

Stan istniejacy zasilania, sterowania i doboru opraw oswietleniowych boiska

Oswietlenia boiska wykonano linig kablowg typu YAKY 4x50 mm2 i wprowadzono do istniejacych szafek
kablowych. Dla sterowania o$wietleniem boiska sportowego z kazdej szafki wyprowadzono kabel sterowniczy
YKSY 5x2,5 mm2 i zakoficzono w szafce synoptyczno sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu obstugi.
Oprawy zamontowane na maszcie zasilono z szafki kablem YKY 3x6 mma2.

Do o$wietlenia boiska sportowego wykorzystano oprawy o$wietleniowe firmy Thorn typu CHAMPION 2
kW HQI-TSS OS WI, oraz MUNDIAL 2 kW S/S WB WI HQITS.

Bilans mocy:
Bilans Mocy: STAN ISTNIEJACY
Typ Oprawy Moc jedn. [kW] llosé Moc [kW]

A Champion HQI-TS IP65 2,16 3 6,48
Maszt 1 ;

B Mundial C HQI-TS 1P65 2,16 3 6,48

A Champion HQI-TS IP65 2,16 4 8,64
Maszt 2 :

B Mundial C HQI-TS 1P65 2,16 2 4,32

A Champion HQI-TS IP65 2,16 3 6,48
Maszt 2 ,

B Mundial C HQI-TS IP65 2,16 2 4,32
Maszt 4 A Chamlp|on HQI-TS IP65 2,16 3 6,48

B Mundial C HQI-TS IP65 2,16 3 6,48
Maszt 5 A Chamlp|on HQI-TS IP65 2,16 4 8,64

B Mundial C HQI-TS IP65 2,16 2 4,32
Maszt 6 A Chamlplon HQI-TS IP65 2,16 3 6,48

B Mundial C HQI-TS IP65 2,16 3 6,48
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RAZEM: 75,6
Bilans Mocy: STAN PROJEKTOWANY
Moc jedn. iy Moc
Typ Opra llos¢é
THORN Lighting CHAMPION
A | 2641120-757 VSR V2 0,935 8 748
THORN Lighting CHAMPION
B 1 2641120-757 VSR V3 0,935 28 26,18
THORN Lighting CHAMPION
Maszt7-KORT | A [ 70000 H9ng CHA 0.935 2 187
THORN Lighting CHAMPION
Maszt8-KORT | A [ 7000 H9ning CHiA 0.935 2 187
RAZEM: 37,4

Instalacja oswietlenia sportowego

Istniejace wokot stadionu sze$¢ masztow oswietleniowych (oznaczonych na schematach jako stupy 1-6)
zostanie wykorzystanych na potrzeby nowego zmodernizowanego o$wietlenia (Obliczenia zatgcznik nr 1).
Umieszczone na stupach o$wietlenie nalezy zdemontowa¢ z uzyciem podnos$nikéw koszowych. Wymianie
podlega¢ bedq réwniez korony masztéw o$wietleniowych oraz ztacza (szafki) posadowione u podstawy, w
ktérych zlokalizowane bedg zasilacze do opraw oraz zestawy gniazd potrzeb wiasnych obiektu. Karta katalogowa
nowoprojektowanej korony masztu — zatacznik nr 1. Wszystkie nowo montowane oprawy o$wietleniowe
dodatkowo zabezpieczy¢ linkami asekuracyjnymi.

Dodatkowo projekt zakfada posadowienie dwoch nowoprojektowanych stupow oswietleniowych na
potrzeby o$wietlenia kortu tenisowego (stupy 7 i 8) wraz ze ztgczami przy stupach, doprowadzeniem zasilania i
sterowania. Na kazdym ze stupow przy korcie nalezy zamontowa¢ po 2 szt. oprawy (obliczenia zatgcznik nr 2)

Oprawy:
Projekt zaktada wymiane istniejacych opraw (w przypadku stupéw (1-6), a w przypadku stupéw 7 i 8
montaz) na projektory charakteryzujace si¢ ponizszymi parametrami:
TYP1:

1200 120¢

o0* 1800 1200 600

T\‘R

Rl 30
1 g

a 3 2 edkim
Wysokowydajny projektor LED z 60° asymetrycznym rozsytem $wiatta z 264 diod LED. Zewnetrzny
uktad zasilania, ktéry nalezy zamawia¢ osobno. Klasa ochrony I, szczelnosci IP66, odpornos¢ na uderzenia IK08.
Obudowa: aluminium odlewane cisnieniowo malowane proszkowo na kolor antracytowy (zblizony do RAL7043).
Klosz: ptaski hartowane szkto o grubosci 4 mm. Ostona stata: Zwierciadlana (odbijajgca Swiatto) o wysokim
wspdtczynniku odbicie (VSR), zapewniajaca odbicie lustrzane oraz doskonatg kontrole rozproszenia Swiatta.
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Oprawa mocowana za pomocg jednej $ruby przez otwor centralny @ 22 mm lub dwéch $rub przez otwory @ 15
mm o rozstawie 200 mm. Nakierowanie oprawy mozliwe za pomocg prostego przyrzadu celowniczego (nie
dostarczany z oprawa). Projektor idealny do o$wietlania stadiondéw i boisk sportowych oraz do ogoinego
o$wietlenia terenu. Niski wspotczynnik migotania (< 1%), co umozliwia transmisje telewizyjne w wysokiej
rozdzielczosci. Oprawa wyposazona w zrddta w LED o temperaturze barwowej 5700K oraz o wsp6tczynniku
oddawania barw 70. Cato$¢ strumienia skierowana w dolng potprzestrzen.

e Wymiary: Wymiary: 692 x 707 x 309 mm

o Waga: waga: 22,4 kg

e Powierzchnia stawiajaca opdr wiatrowi (Scx): 0.196 m?
o Prad zasilania diod: 1200 mA

e Strumien Swietlny oprawy: 118439 Im

e Skutecznosc¢ oprawy: 127 Im/W

o Wspoiczynnik oddawania barw: 70

e Temperatura barwowa: 5700 Kelvin

o Tolerancja miejscowa barwy (Mac Adam): 5

¢ Nominalna zywotnos¢ (B10): L80 50000h przy 25°C
e Moc opraw*: 935 W

o Klasa korozyjnosci: C5

120° 120°

a0 1800 1200 &00

TJR

e\
a v 3 cdikim

Wysokowydajny projektor LED z 65° asymetrycznym rozsytem $wiatta z 264 diod LED. Zewnetrzny
uktad zasilania, ktory nalezy zamawia¢ osobno. Klasa ochrony |, szczelno$ci IP66, odporno$¢ na uderzenia IK08.
Obudowa: aluminium odlewane cisnieniowo malowane proszkowo na kolor antracytowy (zblizony do RAL7043).
Klosz: ptaski hartowane szklo o grubosci 4 mm. Ostona stata: Zwierciadlana (odbijajaca $wiatto) o wysokim
wspotczynniku odbicie (VSR), zapewniajaca odbicie lustrzane oraz doskonatg kontrole rozproszenia $wiatta..
Oprawa mocowana za pomocg jednej $ruby przez otwor centralny @ 22 mm lub dwéch $rub przez otwory @ 15
mm o rozstawie 200 mm. Nakierowanie oprawy mozliwe za pomocg prostego przyrzadu celowniczego (nie
dostarczany z oprawa). Projektor idealny do o$wietlania stadiondw i boisk sportowych oraz do ogoinego
o$wietlenia terenu. Niski wspotczynnik migotania (< 1%), co umozliwia transmisje telewizyjne w wysokiej
rozdzielczosci. Oprawa wyposazona w zrédtaw LED o temperaturze barwowej 5700K oraz o wspétczynniku
oddawania barw 70. Cato$¢ strumienia skierowana w dolng potprzestrzen.

e Wymiary: Wymiary: 694 x 707 x 315 mm

o Waga: waga: 22,4 kg

e Powierzchnia stawiajaca opor wiatrowi (Scx): 0.196 m?
e Prad zasilania diod: 1200 mA

e Strumien Swietlny oprawy: 117400 Im
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o  Skutecznos¢ oprawy: 126 Im/W

o Wspbiczynnik oddawania barw: 70

o Temperatura barwowa: 5700 Kelvin

e Tolerancja miejscowa barwy (Mac Adam): 5

e Nominalna zywotnos¢ (B10): L80 50000h przy 25°C
e Moc opraw™: 935 W

o Klasa korozyjnosci: C5

Zasilanie opraw odbywac si¢ bedzie za pomocq zasilaczy o parametrach:

'—150—1

120

500 |
560 |

s

Programowalny, statopradowy zasilacz LED o mocy 1076 W i klasie bezpieczenstwa elektrycznego |1, z
interfejsem 1200 mA, 2 niezaleznymi kanatami wyjsciowymi i obudowg o szczelno$ci IP66, nadajacy sie do
zastosowania przy transmisjach TV. Przeznaczony do projektoréw Champion z 264 diodami LED, montowany
poza oprawg W maksymalnej odlegto$ci 200 m. Znamionowe napiecie wejsciowe: 200 - 440, prad wyjécia 1250
mA, z pojedynczym kanatem programowalnym DALI 2. Spetnia wymogi normy IEEE 1789 dotyczacej zalecanych
praktyk zwigzku z migotaniem LED, totez nadaje sie do filmowania w bardzo zwolnionym tempie. Ochrona
przeciwprzepieciowa do 10 kV dla trybu wspoinego i réznicowego. Potgczenie z siecig elektroenergetyczng przez
listwy zaciskowe. Sie¢ musi by¢é wyposazona w bezpieczniki zgodne z miejscowymi przepisami bezpieczenstwa.

Waga: waga: 5,4 kg

Montaz opraw odbywac sie bedzie za pomocg uchwytu o parametrach:
'," /' ”,‘ “" ,I.' )

Urzadzenie mechaniczne do montazu z lewej lub prawej strony, umozliwiajace celowanie w punkt
docelowy na boisku lub terenie dla procesu celowania. Znak 0° wskazuje szczyt natezenia rozsytu Swiatta
(55°/60°/65°)i 5° podziatka do regulacji nachylenia.

Montaz opraw:
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Obejma montowana z wykorzystaniem réznych punktéw mocowania (jedna $ruba M20 lub 2 $ruby M14).
Korpus o regulowanym nachyleniu przymocowany jest do obejmy $rubg M17 z tbem imbusowym. Przy
odwrotnym ustawieniu obejmy montazowej mozna uzyska¢ rézne ustawienia oprawy, w tym montaz zwieszany.
Wbudowana puszka potaczeniowa z przepustem kablowym 1 x M20 dla kabla 5G i wciskana listwa zaciskowa na
przewody o przekroju od 1 mm? do 1,5 mm? zasilajace diody LED. Skrzynka z uktadem zasilania zamontowana
poza oprawg w odlegtosci maksymalnie 200 m i wyposazona w cztery dtawiki kablowe: 1 x M25 dla przewodow @
10 mm do @ 17 mm z listwg zaciskowg na przewody o maksymalnym przekroju 2,5 mm? dla zasilania z sieci
elektrycznej (200 — 440 V / 50 — 60 Hz), 2 x M16 dla przewodéw @ 5 mm do @ 10 mm dla WEJSCIA/WYJSCIA
sterowania i 1 x M32 dla przewodéw @ 13 mm do @ 21 mm z listwg zaciskowg na przewody o maksymalnym
przekroju 1,5 mm? (jeden przewdd 5-zylowy o dlugosci ustalonej przez klienta, do wykonania potaczenia
elektrycznego z oprawg). Dioda sygnatowa wskazuje stan ukfadu zasilania. Cztery otwory w naroznikach
zapewniajg rozne opcje montazu. Dostepny jest prosty przyrzad celowniczy montowany na gornej lewej lub
prawej krawedzi projektora.

Oprawy montowaé na wsporniku / koronie z zafacznika nr 1. Do montazu opraw nalezy uzy¢
adaptera do wspornika / korony — zatacznik nr 2.
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W celu uzyskania wyznaczonych (optymalnych, wymaganych) parametréw Swietinych, oprawy nalezy
rozmiesci¢ w nastepujacy sposdb:
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oraz odchyli¢ o okreslone katy — jak ponizej:

MASZT T-4

Odchylenie o$

Oprawa Y[] Z[]
D1 -5 120
D2 -4 45
D3 -1 125
D4 2,5 75
D5 75 45
D6 75 45

MASZT T-5

Odchylenie o$

Oprawa Y[ Z[]
E1 8,7 135
E2 8,7 45
E8) 7,5 135
E4 -7,5 115
E5 7,5 65
E6 7,5 45

MASZT T-6

Odchylenie o$

Oprawa Y[ Z[]
F1 -4 135
F2 5 60
F3 15 135
F4 15 135
F5 2,5 105
F6 1 55

MASZT T-2

Odchylenie 0$

MASZT T+

Odchylenie 0$

Oprawa Y[] VAN
A1 -5 120
A2 -4 45
A3 -1 125
A4 2,5 75
A5 1,5 45
A6 1,5 45

Oprawa Y[ Z[]
B1 -8,7 135
B2 8,7 45
B3 -7,5 135
B4 -7,5 115
B5 1,5 65
B6 1,5 45

MASZT T-3

Odchylenie 0$

Oprawa Y[ Z[]
C1 -4 135
C2 -5 60
C3 -15 135
C4 1,5 135
C5 2,5 105
C6 -1 55
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Zachowanie powyzszych katéw odchylenia znaczaco ograniczy emisje Swiatta w gorna
polprzestrzen, a co za tym idzie zmniejszy efekty zanieczyszczenia $wiattem oraz zwiekszy komfort
przebywania w mieszkaniach dla mieszkancéw z okolicznych blokow.

Sterowanie:

Sposob sterowania o$wietleniem wymaga doprowadzenia do kazdego stupa okablowania magistrali
systemu DALI. W tym celu nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia obstugi (tam gdzie znajduje sie obecnie tablica
synoptyczna) magistrale kablem ziemnym o przekroju 2x1,5mm2 do kazdego stupa oswietleniowego. Prace
ziemne nalezy wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

W ramach prowadzonych prac zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ od
pomieszczenia obstugi (gdzie znajduje sie istniejaca tablica synoptyczna) do poszczegéinych stupdw:

- Stupy 4,6, 1, 2, 3, 7 i 8 — Kabel $wiattowodowy 4J
- Stup 5 — Kabel $wiattowodowy 12J

Kable Swiattowodowe w poszczegolnych zigczach kablowych utozy¢ w skrzynkach dystrybucyjnych,
mogacych pomiescié 12 spawéw $wiattowodowych z zapasem. Swiattowody nalezy zakoriczyé odpowiednim
adapterem S.C.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie z pomieszczenia obstugi za pomoca sterownika DAL,
sygnat ze sterownika przekazywany bedzie do poszczegoinych opraw za pomocg dwdch niezaleznych magistrali
osobno dla stupdw 1,2,3 oraz 4, 5, 6, 7, 8. Sterownik DALI po zainstalowaniu zostanie zaprogramowany, tak aby
uzyskac poszczegdlne sceny Swietlne.

Sterowanie o$wietleniem obiektu sportowego realizowane bedzie za pomocg systemu LITECOM CCD-
DALl 2. Do centralnego urzadzania sterujgcego podigczone bedg oprawy oSwietleniowe oraz elementy
wejsciowe umozliwiajace sterowanie o$wietleniem. Oprawy i urzadzenia wejéciowe zostang zaadresowane i
zaprogramowane tak, aby najlepiej utatwi¢ prace uzytkownikowi. Zarzadzanie instalacjg oSwietleniowg mozliwe
bedzie przez komputer, smartfony, tablety i wigczniki monostabilne samopowrotne, co pozwoli na sterowanie
opraw w zalezno$ci od potrzeby. MozZliwe bedzie zatgczanie odpowiednich grup opraw osSwietlajacych dang
infrastrukture obiektu (murawa, bieznia). System umozZliwi takze przetaczanie scen, zaprogramowanych
wczesniej w zalezno$ci od wydarzen na obiekcie sportowym. Sterownik pozwala na ptynng regulacje natezeniem
o$wietlenia od 1% do 100%. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania scen $wietlnych w zalezno$ci od pory dnia.
Oprawy i elementy zadawcze bedq potaczone trzema magistralami DALI. Gtéwne urzadzenie sterujgce
podtgczone bedzie do routera przez ztacze Ethernet RJ45, co umozliwi zdalng komunikacje z systemem. Jest
mozliwos¢ rozbudowy systemu o inne element DALI.

Sterowanie opraw odbywaé sie bedzie za pomocg sterownika DALI o charakterystyce:

e

160 | 62—
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g |
- }
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Centralne elektroniczne urzadzenie sterujace Litecom do maksymalnie 192 opraw o$wietleniowych. Do
sterownika mozna podigczy¢ elementy wejsciowe takie jak panele zadawcze oraz czujniki obecno$ci. Urzadzenie
pozwala na sterowanie oprawami poprzez detekcje obecno$ci jak réwniez manualne wywotywanie scen.
Sterownik pozwala na ptynng regulacje natezeniem oéwietlenia od 1 do 100%. Wbudowany kalendarz pozwala
rowniez na zaprogramowanie scen Swietinych w zaleznosci od pory dnia. Sterownik posiada wbudowane
oprogramowanie pozwalajace na adresowanie opraw oswietleniowych, paneli zadawczych oraz czujnikow
obecnoéci jak réwniez intuicyjng obstuge przez uzytkownika. Zarzadzanie sterownikiem poprzez komputer,
smartfony lub tablety. Mozliwo$¢ zaprogramowania do 16 scen w jednym pomieszczeniu / obiekcie. System
przekazuje informacje zwrotne o btedach w instalacji. Mozliwo$¢ rozbudowy o elementy dodatkowe DALI. Korpus
wykonany z poliweglanu bezhalogenkowego, do montazu na szynie DIN 35mm. Dopuszczalne temperatury
otoczenia 0-50stC, IP20.

Sterownik wyposazony bedzie dodatkowg aplikacje LITECOM APP SHOWS do tworzenia dynamicznych
sekwenciji Swietlnych/atmosfery w zaleznosci od pory dnia lub godziny wywotania. Mozliwo$¢ wywotania pokazu
$wietlnego dla np. prezentaciji zawodnika/druzyny.

Elementy zadawcze wpigte bedg w system sterowania DALI za pomocg urzadzenia o charakterystyce:

ﬁ___ = |
i ik [
| ZUMTOBEL i | |
ED-SXED |
Input device {4x) £
Art.-Nr. 22 176 716 | ]
Ta: 0 - 60 °C |
LLXMATE Ughting Management
X ‘ B
(eEX | :

| n—

Przetaczajacy/sciemniajacy modut zadawczy 4x, do wbudowania. Do przetgczania iflub $ciemniania
czterech niezaleznych grup o$wietleniowych lub pomieszczen poprzez cztery niezalezne wytgczniki monostabilne
samopowrotne. Modut zasilany jest z magistrali DALI , pobér pradu 4mA (2 jednostki DALI). Wymiary: 41 x 28 x

15 mm, waga: 0.12 kg
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Przy uzyciu:
e tablicy synoptyczne;j,
e tabletu z WI-FI,
e smartphona
e oraz komputera z dostepem do sieci internetowej
mozliwe / wymagane jest uzyskanie nastepujacych scen swietlnych:

WYMAGANIA OSWIETLENIOWE NA PODSTAWIE SWZ / NORMY PN-EN 12193:2019 (Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie w sporcie)

WYMAGANIA | ZALOZENIA
- , WYSOKOSC
MIEISCE/PLASZCZYZNA. | RODZAL Nﬁ%%%@g ROWNOMIERONCSC O%E&Z‘f‘:’l"'(“ TnowA . pomasowt) OLSNENE SFOLCENK
IPRACY
EN U1 (Emin/Esr) CRI T h GR MF (U)
[Ix] [-] [-] [K] [m] [-] [-]
BOISKO PILKARSKIE: | - 200 206 270 5700 00 <50 085
. 150 206 270 5700 00 <50 085
. 100 206 270 5700 00 <50 085
. 50 206 270 5700 00 <50 085
112 BOISKA PILKARSKIEGO: | - - 200 206 270 5700 00 <50 085
-STRONALEWA| - 150 206 270 5700 00 <50 085
. 100 206 270 5700 00 <50 085
. 50 206 270 5700 00 <50 085
1/2 BOISKA PLKARSKIEGO: | - - 200 206 270 5700 00 <50 085
-STRONAPRAWA | - 150 206 270 5700 00 <50 085
. 100 206 270 5700 00 <50 085
. 50 206 270 5700 00 <50 085
LEKKOATLETYGINA | - 100 205 270 5700 00 <55 085
. 50 205 270 5700 00 <55 085

Dodatkowo przy uzyciu urzadzen mobilnych oraz komputera z dostepem do sieci internetowej system
sterowania musi umozliwic:

e Zatgczenie pojedynczej oprawy z mozliwoscig ptynnej regulacji jasno$ci od minimalnej warto$ci do

100%.

e Zatgczenie wszystkich opraw z mozliwo$cig ptynnej regulacji jasnosci od minimalnej wartosci do
100%.

e Zalaczenie 4 wybranych opraw (o$wietlenie serwisowe) wraz z mozliwoscia ustawienia ich
jasnosci.

Sterowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ ustawiania katalogéw czasowych wraz z funkcjg samoczynnego
zatgczenia o$wietlenia po zachodzie stonca.

Sterowanie za pomocg wytgcznikow monostabilnych samopowrotnych bedzie nadrzedne w stosunku do
katalogow czasowych.
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Tabela nastaw pozioméw $ciemnienie opraw dla celéw uzyskania zaktadanych poziomoéw natezen:

POZIOM SCIEMNIENIA OPRAWY

NATE
ZENIE
SRED
MIEJSCE / T T2 T3 T4 T-5 T-6
PLASZCZYZNA NIE
PRACY PIONO
WE
Eh [ ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt || ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt || ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt || ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt || ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt || ILOSC OPRAW NA MASZCIE - 6 szt
[Ix] |[A1 A2 A3 A4 A5 A6(B1 B2 B3I B4 B5 B6|C1 C2 C3 C4 C5 C6|D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 E5 E6F1 F2 F3 F4 F5 F6
BOISKO PILKARSKIE: | 200 || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |[ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |[ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
150 || 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% || 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |[ 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% || 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% || 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% || 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
100 || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% [ 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
50 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% || 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |[ 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% || 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% || 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% || 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
PILKIlgSBK?IIESE;% 200 || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% 100% | 100%
-STRONALEWA | 150 |f 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% || 90% 90% | 90% 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% || 90% 90% | 90%
100 || 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% || 62% 62% | 62% 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% || 62% 62% | 62%
50 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% || 32% 32% | 32% 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% || 32% 32% | 32%
PILKI1\II§SBKCI>IIESG% 200 100% 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- STRONA PRAWA | 150 90% 90% | 90% [ 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% 90% 90% | 90% || 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
100 62% 62% | 62% || 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% 62% 62% | 62% || 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62%
50 32% 32% | 32% || 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% 32% 32% | 32% || 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32%
LEKKOATLE'II?\I(E':ZZ":\IIQ 100 || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |{ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |[ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
50 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% [ 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% || 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
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Okablowanie:

ZASILANIE:
Stupy 1 - 6 — Stadion
Nalezy wymieni¢ ztacza (szafki) posadowione u podstawy masztéw, w ktorych zlokalizowane bedg zasilacze
do opraw oraz zestawy gniazd potrzeb witasnych obiektu oraz okablowanie od ztacz przy masztach niezaleznie do
kazdej oprawy znajdujgcej sie na koronie masztu. Przekrdj i typ zgodnie z zatgczonymi schematami.

Stupy 7 - 8 - Kort tenisowy

Nalezy przewidzie¢ wykonanie prac ziemnych zwigzanych z doprowadzeniem zasilania do ztacza ZK, stupdw
nr 7 i 8. Wraz z linig kablowg 0,4 kV YAKY 4x50mm2 nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm2. Od zigcz ZK do
poszczegoinych opraw nalezy przewidzie¢ utozenie nowego okablowania do nowoprojektowanych opraw na stupach 7
i8.

Szczegbly zwigzane z umiejscowieniem opraw, stupdw i rozdzielnic obiektowych przedstawiono na rys. nr
E01, schemat blokowy zasilania na rys. nr E02. Obliczenia natezenia o$wietlenia zatgcznik nr 11 2. W pomieszczeniu
obstugi nalezy zabudowa¢ router potfaczony ze sterownikiem DALI oraz wykonaé okablowanie strukturalne z
routera do pomieszczenia wskazanego przez inwestora kat 6A.

Wszystkie produkty zastosowane w niniejszym projekcie, jak réwniez podane parametry techniczne tych
produktow okreslajg wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakoSci tych wyrobdw, ktére majq
by¢ uzyte podczas realizacji. Wykonawca moze zastosowaé produkty réwnowazne, przez ktore rozumie sie takie, ktore
posiadajg parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od tych wskazanych w niniejszym projekcie oraz w
zatacznikach. Na wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ,rownowazno$ci’. Poprzez réwnowazno$¢” rozumie sie nie
tylko udowodnienie, ze zastosowane produkty posiadajg parametry nie gorsze od tych wskazanych w niniejszym
projekcie i zatacznikach, ale rowniez poprzez przedstawienie Zamawiajacemu i projektantowi obliczen o$wietleniowych
potwierdzajacych osiggniecie parametrow oswietleniowych nie gorszych od tych wskazanych w projekcie i jego
zatgcznikach. Do obliczen nalezy przyjac takie same parametry (wspdtczynniki utrzymania, iloci i lokalizacje opraw,
15 ilo$¢ punktéw kalkulacyjnych itd.) jakie zostaty zastosowane do obliczen zawartych w dokumentacii.

Rozdzielnice
Rozdzielnica Rgnn
W ramach prowadzonych prac nalezy rozbudowaé rozdzielnice o licznik 3-fazowy z mozliwoscig zdalnego

odczytu danych — w tym celu nalezy przeprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez inwestora skretke kat
min 6A. Zdalny odczyt danych ma za zadanie biezacy nadzor nad zuzyciem energii elektrycznej opraw na
modernizowanych stupach o$wietleniowych. Schemat instalacji zostat pokazany na rys. nr 7

Zlacza ZK

W ramach zadania przewiduje sie demontaz istniejacych ZK przy stupach oswietleniowych 1-6 oraz montaz nowych

ZK zgodnie z zataczonym schematem,

Wytyczne ukfadania kabli nn/sterowniczych
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Prace ziemne na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ w sposdb reczny, w sposob nieutrudniajacy funkcjonowaniu

obiektu.

Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajgc przy tym szczegdlng uwage na nastepujace

elementy:

trase kabla wytyczy¢ jak na planie sytuacyjnym przy pomocy uprawnionego geodety,

kable uktadac na gtebokosci 0,7m liczac od gdrnej krawedzi kabli na 10 cm podsypce z piasku,

pod drogq kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

kabel nn przykry¢é 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie 0 szerokosci 20cm i grubosci min 0,5 mm,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury
ochronne na instalacjach krzyzowanych. Prace prowadzi¢ w sposéb reczny wykonujac wykopy
kontrolne prostopadle do przewidywanej trasy kolizji,

pod drogami i parkingami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK, z zapasem minimum 0,5m od krawedzi drogi/kraweznika

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie fali$cie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: wiasciciel, typ kabla, przekrdj, napiecie, rok budowy, relacja,
oznaczniki na kablach i przewodach uktadaé co 5m, oraz dodatkowo na kazdym zakrecie, po obu
stronach rur ostonowych oraz przy wejsciu do budynku. Oznaczniki wykona¢ z materiatu nie
ulegajacemu degradaciji.

linie kablowg zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

wejscie do budynku zabezpieczy¢ przepustami gazo i wodoszczelnymi

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie

Wykona¢ badania powykonawcze kabli w linii kablowe; :

sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych
zgodno$¢ faz,

pomiar rezystancii izolacji

wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia

Instalacja uziemiajaca

Stan istniejacy :

Wszystkie ztgcza oraz stupy oSwietleniowe potgczone sg za pomocg ptaskownika ocynkowanego FeZn

30x5mm22.

Stan projektowany:

Stupy 1 -6:

Przed wykonaniem prac pomierzy¢ warto$¢ uziemienia dla wszystkich stupdw, jezeli warto$¢ zmierzona
bedzie wyzsza niz 30 ohm nalezy dodatkowo uziemic konstrukcje ztacz i stupdw uziemieniami pionowymi.

Stupy 7 -8:

Wraz z prowadzonym zasilaniem stupdéw 7 i 8 nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm2 ktérg nalezy
potaczy¢ ze ztgczami kablowymi przy stupach 7 i 8 oraz z konstrukcjami stupdw 7 i 8. Dodatkowo nalezy zastosowaé
uziom pionowy przy stupie nr 8
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Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen stosuje sie SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA w uktadzie TN-S. Szybkie wylaczanie realizowane bedzie przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe,
zainstalowane w rozdzielnicach zasilajgcych poszczegblne obwody o$wietleniowe. Skuteczno$¢ ochrony nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Uwagi Ogoélne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz. Wszystkie przejscia
przewodow i kabli przez Sciany zewnetrzne uszczelni¢ przepustami gazo/wodoszczelnymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiarow w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg byé
sporzadzone w jezyku polskim. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie
powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie
poréwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie
okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuije sie do norm powotanych w dokumentach

UWAGA Kable $wiattowodowe w poszczeqdlnych ztaczach kablowych utozyé w skrzynkach dystrybucyjnych,
mogacych pomiescié 12 spawow $wiattowodowych z zapasem. Swiattowody nalezy zakonczy¢ odpowiednim

adapterem S.C.

UWAGA: Istniejaca tablice synoptyczna nalezy przebudowac i dostosowaé do wymagan Inwestora.

UWAGA: Wszystkie montowane oprawy os$wietleniowe dodatkowo zabezpieczyé w linkami
asekuracyjnymi
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5. RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SCHEMAT ZASILANIA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
SCHEMAT SYSTEMU DALI

PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU KABLOWEGO
SCHEMAT ZK ISTNIEJACY

SCHEMAT ZK PROJKTOWANY

SCHEMAT UKLADU LICZNIKOWEGO

WSPORNIK / KORONA MASZTU OSWIETLENIOWEGO - BOISKO

E.01
E.02
E.03
E.04
E.05
E.06
E.07

ZALACZNIK NR 1

ADAPTER DO WSPORNIKA / KORONY MASZTU OSWIETLENIOWEGO - BOISKO

MASZT OSWIETLENIOWY - KORT
KORONA - KORT
FUNDAMENT - KORT

OBLICZENIA NATEZENIA - BOISKO
OBLICZENIA NATEZENIA - KORT

ZALACZNIK NR 2

ZALACZNIKNR 3
ZALACZNIKNR 4
ZALACZNIKNR §

ZALACZNIK NR 6
ZALACZNIKNR 7
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