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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRANDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACU Z
PROJEKTAM! BRANZOWYM!. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBGT W OPARCIU
0 DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIER DO INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE.
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LOKALIZACJE | WYMIARY WSZYSTKICH PRZEBIC | OTWORGW NALEZY POTWIERDZIC NA RYSUNKACH KONSTRUKCYUNYCH |
INSTALACYINYCH, W RAZIE NIESPOINOSCI WYKONAWCA MA OBOWIZEK POINFORMOWAC O ZASTALEJ SYTUACUI PROJEKTANTA.

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANE

TECHNOLOGI, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
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MATERIALY ELEWACYINE WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYINE, NAWET JESLI ZGODNE Z MARKA
REFERENCYJNA, BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOW! W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJL

£05

WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU

ODPOWIEDNIE_RYSUNKI WARSZTATOWE_ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU. DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI
BALUSTRAD, BARIEREK KOLORYSTYKI ITP.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM, A STANEM INSTNIEJACYM
WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY WEZWAG NADZOR AUTORSKI . WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.
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WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE, PORGWNUUAC ZE STANEM ISTNIEJACYM. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
LUB WATPLIWOSCI NIEZWOLCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORGW
JEST ZABRONIONE.

WYKONAWCA | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGLNOSCI
WYMAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCE, | PODWYKONAWCE OBOWAZUJA:
1) WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH;

2) PREEPISY OKRESLONE POLSKIMI NORMAMI BEZWZGLEDNYMI JAK | ZALECANYMI;
3) WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA;
4

SZCTEGOLOWE WARUNKI ROZWIAZAN | WYKONAWSTWA ZE WZGLEDU NA ZASTOSOWANE
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UWAGI OGÓLNE: RZĘDNA ARCHITEKTONICZNA ±0,00 = 34,30m n.p."0" WISŁYPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE. LOKALIZACJE I WYMIARY WSZYSTKICH PRZEBIĆ I OTWORÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH I INSTALACYJNYCH, W RAZIE NIESPÓJNOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZASTAŁEJ SYTUACJI PROJEKTANTA. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANE TECHNOLOGI, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU. MATERIAŁY ELEWACYJNE WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI ZGODNE Z MARKĄ REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI BALUSTRAD, BARIEREK,KOLORYSTYKI ITP. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM INSTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI . WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM, BEZ TYNKÓW, POWIERZCHNIE UŻYTKOWE OBLICZONO  NA PODSTAWIE POLSKIEJ NORMY. 
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