ZAKEAD WODOCIAGOW
I KANALIZACJI
w Chelmzy
87-140 Chelmza, ul. 3-go Maja 12a
iel. 56 675-60-80, fax 56 675-60-82 .
Chelmza, dnia 30.04.2021r.

Gmina Chelmza
ul.Wodna 2
87-140 Chelmza

T.7331-WK-93/15/21

Dotyczy wniosku z dnia 16. 04. 2021 r. 1. dz. 437/2021 w sprawie przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej nieruchomosci dz.nr.119/1, 119/2, 119/3 ul. Wodna 2 w Chelmzy.

I Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej

1. Przylacze wykona¢ do istniejgcego kanatu deszczowego o 200 . w ul. Browarna

(dz.nr.117) do nieruchomosci (dz. nr119/1.) .

2. Wigczenie przewodu kanalizacji deszczowej przytaczeniowej do istniejgcego rurociagu

dokona¢ przez montaz trdjnika , ,siodta” lub budujac studnie¢ wiaczeniowg bet.@1000 lub

PVC 9400 .

3. Przylacze wykonaé z rur PVC SN8 Dz 160 mm .

4. Przylgcze zakonczy¢ na nieruchomosei dz.nr.119/1 zakoniczone studnig rewizyjna(PVC

@400 lub betonowamni.e1000) w odleglosci do ok. 1,0 m od linii rozgraniczajgcej posesji

5. Przy zmianie kierunku trasy ina koncowych odcinkach sieci kanalizacyjnej wykonaé

studnie rewizyjne .

6. Przebieg tras kanaléw, projektowane technologie, obliczeniowe wielkosci obcigzen
gruntem, obciazen od $rodkéw komunikacji i inne... ,

7. W pasach jezdni na studniach z kregéw betonowych zastosowaé pierscienie odciazajace
zabezpieczajace przed zniszczeniem,

8. W jezdniach do wszystkich rodzajow studni kanalizacyjnych zastosowaé wlazy
kanalowe zeliwne z pokrywa zebrowang klasy D 400 kN

9. w zaleznosci od przyjetej technologii i warunkow gruntowych-wodnych przewidzieé
utozenie kanatéw na fawach betonowych lub na podsypkach piaskowych.

10. Trasy sieci kanalizacyjnych przedstawi¢ w czesci graficznej w projekcie
zagospodarowania terenu i w projekcie budowlanym na profilach podtuznych.
Rozwigzania wlgczen do sieci oraz inne rozwigzania techniczne urzadzen kanalizacyjnych
przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

11. Na w/w zakres nalezy opracowa¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i
projekt wykonawcezy. Projekt zagospodarowania terenu opracowaé na aktualnych mapach
syt-wys. wskali 1:500 do celow projektowych. Ponadto na mapach ewidencyjnych lub
mapach stanu prawnego nalezy wkresli¢ przebieg tras sieci kanalizacyjnych.

12.Przyja¢ grawitacyjny system kanalizacji deszczowe].

13.Projekt winien zawiera¢ niezb¢dne uzgodnienia branzowe, zwiazane z realizacja
przedsigwzigeia oraz zgode wlascicieli gruntéw przez ktére przebiegata bedzie trasa

przykanalika deszczowego.



14.Przed wystgpieniem o decyzj¢ zatwierdzajgcg projekt budowlany
, projekt budowlany z kompletem wymaganych uzgodnien i dokumentow
ztozy¢ do uzgodnienia branzowego w 2 egz. w ZWiK w Chelmzy.
15.Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Chelmzy zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian warunkow w przypadkach zaistniatych i wezesdniej nie przewidzianych okolicznosci
ujawnionych w trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowe;j
mogacych mie¢ istotnym wplyw prawidtowosé i jakos¢ zamierzenia inwestycyjnego.
16.W projekcie nalezy przedstawi¢ obliczeniowsg ilo$¢ $ciekdéw opadowych i roztopowych.
17. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich wydania.




