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CZESC OPISOWA

I.  Stan istniejgcy
Projektowany plac zabaw znajdowac sie bedzie na dziatce nr 575/6 obreb 0021 Rudki, gmina
Nowa Stupia. Dojazd do nieruchomosci od ulic Zeromskiego i Wesofej. W sasiedztwie
projektowanej inwestycji znajdujg sie urzadzone drogi, budynki mieszkalne. Na terenie
przeznaczonym na lokalizacje placu zabaw nie wystepuja obiekty kubaturowe. Teren pod plac
zabaw w chwili obecnej funkcjonuje jako zielen niezagospodarowana z piaskownica dla dzieci.
Lokalizacja urzadzen nie jest ograniczona infrastrukturg techniczna.

Il.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania
terenu placu zabaw dla dzieci. Celem inwestycji jest utworzenie miejsca zabaw dla dzieci
pozwalajgcego na wiasciwy rozwdj psychofizyczny oraz zachecajgcego do aktywnosci
ruchowej. Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urzadzen rekreacyjnych nalezy
odpowiednio przygotowac usuwajac jedno z urzgdzen, zdemontowac istniejgce utwardzenie
z ptyt betonowych. Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnie syntetyczng i z kostki
brukowej. Dziatka na ktdrej powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w
obrebie usytuowania urzadzen rekreacji oraz pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu. Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw
otaczajgcych plac zabaw jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.
Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celéw projektowych zgodnie z
przepisami i normami.

Ill.  Podstawa opracowania

— Zlecenie i wytyczne inwestora,

— Wizja w terenie,

— Mapa do celdéw projektowych,

— Normy odnoszace sie do placéw zabaw

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz.1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

— Inne obowigzujgce normy i przepisy nie ujete powyzej, a dotyczace projektowanej
inwestycji.

IV.  Urzadzenia techniczne
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg, planem zagospodarowania terenu
oraz wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczeristwa potwierdzajgce, ze zostaty
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wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadze moga wykonywac osoby i
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz kierownika robdt. Zgodnie z
wytycznymi inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w urzadzenia wg wzoru okreslonego
niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jakosci i technologii wykonania oraz
parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach. W przypadku
zastosowania rozwigzan rownowaznych do przedstawionych przez inwestora nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan dla tych urzadzen podanych przez producenta tzn.
uwzgledni¢ odpowiednie wysokosci upadku i wielkosci stref bezpieczenstwa. Wybrane
urzgdzenia muszg by¢ co najmniej tej samej jakosci i trwatosci uzytkowania co urzgdzenia
wskazane w projekcie. Proponowane rozwigzania rownowazne nie mogg powodowac zmian
konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni. Za rdwnowaziny przedmiot zamowienia
Zamawiajgcy uzna oferowany przedmiot zamowienia o cechach nie gorszych niz okreslonych
przez Zamawiajgcego pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych i funkcjonalnych, z
zachowaniem obowigzujgcych norm. W przypadku zaproponowania produktu rownowaznego
Wykonawca dotgczy do oferty wszystkie dane techniczne (doktadny opis) umozliwiajgce jego
poréwnanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

Przedstawione widoki produktow majg na celu jedynie wskazanie przyktadowych rozwigzan
projektowanego placu zabaw i mogg sie rozni¢ w zaleznosci od producenta. Przed
zamowieniem nalezy przygotowac karty katalogowe, karty techniczne, certyfikaty zgodnosci z
normami oraz uzyskaé zgode inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) na zastosowanie proponowanych urzadzen. Kolorystyke poszczegdlnych
urzadzen nalezy ustali¢ zZamawiajgcym.

Zestawienie elementdéw / urzadzen przewidzianych do budowy placu zabaw

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢

1 Zestaw nr 8 1 szt.
2 | Wazka - kosmos 1 szt.
3 |tawki ze stolikiem 1 szt.

1. Zestaw zabawowy nr 8 — 1 szt.

Dane techniczne zestawu:

Dtugosé: 7,60 m

Szeroko$é: 3,50m

Wysokos¢: 2,10 m

HIC: 1,90 m

Strefa bezpieczenstwa: 11,00mx 7,40 m
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Charakterystyka konstrukcji urzadzenia:

- belki wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo ,zaimpregnowanego

- przeplotnia z lin polipropylenowych w oplocie stalowym,

- boczne zabezpieczenia wykonane ze sklejki wodoodpornej, lub ptyty HDPE,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami malowanymi proszkowo,

- montaz belek nosnych poprzez zacementowanie na gtebokos¢ 40-60 cm na stalowych

kotwach,
Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176.

Widok 1

Rzut - strefg bezpieczenstwa

2. Hustawka Wazka- kosmos - 1 szt.

Dane techniczne urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 mx3,70m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,75m

Dtugosc¢: 3,00 m
Szerokosc¢: 0,70 m

Wysokos¢: 0,65 m
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Charakterystyka konstrukcji urzadzenia:

- hustawka czteroosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo,

- belka metalowa malowana proszkowo,

- siedziska wykonane z ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej,

- ze wzgleddw bezpieczeistwa zamontowane na koricach belki gumowe odbojniki
amortyzujace,

- trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na gtebokos¢ 40-60 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normga z grupy PN-EN 1176

Widok

.

Rzut — strefa bezpieczenstwa

3. taweczki i stét—komplet 1 szt.

Opis:

taweczki stét stalowo drewniana wykonana z ramy stalowej oraz siedziska wraz z oparciem z
listew drewnianych grubos$ci minimum 4cm. Stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno
lisSciaste dgb lub olcha zabezpieczone preparatem grzybobdjczym oraz lakierem. Przy wyborze
tawki nalezy zwrdéci¢ uwage na rodzaj drewna, ktdre musi charakteryzowac sie odpowiednig
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wytrzymatoscig, elastycznoscig, brakiem wyciekdw zywicy podczas dtugotrwatego
nastfonecznienia oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne. taweczka o dtugosci minimum
160cm, szerokosci siedziska minimum 54cm, wysokos¢ catkowitej taweczki z oparciem
minimum 90cm.

Montaz:

tawka zamontowana przy krawedzi chodnika w miejscach wyznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu, przykrecona do fundamentu. Fundament betonowy
prefabrykowany lub wylewany zabezpieczajgcy taweczke przed przemieszczaniem.

Widok

Il. Wymagania do montazu urzadzen zabawowych.
Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg oraz instrukcjg producenta.

Montaz oraz instalacja:

Wyposazenie nalezy instalowa¢ w sposdb bezpieczny, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i zasadami dotyczgcymi bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci
sktadowania na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przed osobami niepowotanymi,
utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkéw eksploatacji. Montowane urzadzenia do czasu oddania placu zabaw do
uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie terenu budowy oraz umiescié
informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na
metalowych kotwach, ktdre sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzgdzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od zamontowania.
Przed oddaniem urzadzen do uzytku nalezy usung¢ wszystkie pomoce montazowe takie jak
stemple, podktadki.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na rozmieszczenie elementéw w terenie.
Wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie placu zabaw w taki sposéb, aby utrzymane
byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie stref
bezpieczenstwa oraz odlegtosci od granicy dziatki i drogi publicznej. Strefa bezpieczenstwa
kazdego z urzadzen jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta
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urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen, w ktorych wystepuje ruch wymuszony (hustawki,
karuzele, zjezdzalnie, $lizgi strazackie itp.) w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzié.
Urzadzenia nalezy rozmiescic¢ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

lll.  Nawierzchnia placu zabaw.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng pod urzadzenia zabawowe. Nawierzchnia musi by¢
zgodna z normami PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12, do stosowania na
zewnatrz, wykonana mechanicznie, bez spoinowo w miejscu wbudowania, w formie jednolitej
pfaszczyzny. Nawierzchnie nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa kamiennego. W celu
utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadki.

1) Nawierzchnia bezpieczna wylewana, w obrebie strefy bezpieczenstwa urzgdzenia nr 8 gdzie
maksymalna wysokos¢ upadku dziecka wynosi do 2,5 m, grubos¢ warstwy amortyzujgcej musi
by¢ dostosowana do tego parametru.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch oddzielnie uktadanych warstw: spodniej warstwy z udziatem
granulatu czarnego SBR oraz wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego granulatu
kauczukowego EPDM — barwionego na etapie produkcji. Nawierzchnia musi spetnia¢ norme
PN-EN 1177:2019, posiadac atest higieniczny, oraz badania bezpieczenstwa w kontakcie ze
skora.

Nawierzchnia w strefie lokalizacji urzadzen placu zabaw ma by¢ jednokolorowa.
Wykonaweca przygotuje minimum dwie propozycje kolorystyczne utozenia nawierzchni przed

przystgpieniem do realizacji robot i uzyska akceptacje jednej z nich przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnie uktadane na podbudowie z klinca kamiennego frakcji 0-31,5 mm — 5 cm, klinca
kamiennego frakcji 31,5-63 mm — 15 cm, warstwie odsgczajgcej z piasku — 5 cm.

Przekrdj przez warstwy nawierzchni:

Obrzeze betonowe 3x100x30 cm
na fowie betonowe]

Wierzchnia warstwa nawierzchni bezpiecznej
(grubos¢ dostosowana do (HIC)

Dolna warstwa nawierzchni bezpiecznej

Kliniec kamienny frakcji 0 — 31,5mm 5cm

Kliniec kamienny frakcji 31,5 — 63mm 15cm

Wzrstwo odsqeczajgeo z piasku 3 cm

Przyktadowy przekroj przez nawierzchnie bezpieczng
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Granulaty tgczone sg klejem poliuretanowym. Bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie
podbudowy przed przystgpieniem do montazu nawierzchni. Wykonawca musi $cisle stosowaé
sie do instrukcji producenta przy przygotowaniu podtoza, a takie podczas montazu
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowe;j
pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5 °C do +
25 °C.

Wymagania dla stosowanych nawierzchni:

— wykonywane zgodnie z przebadanymi systemami dwuwarstwowymi

— zgodne z najnowszg normg na place zabaw PN-EN 1177:2019.

— bardzo dobre wtasciwosci amortyzujace HIC —gwarancja wspotczynnika upadkowosci.
Struktury badane mobilnymi urzagdzeniami do pomiaréw amortyzacji i wspétczynnika
Gmax.

— uzyte materiaty do wylewanych nawierzchni bezpiecznych posiadajg atest higieniczny
PZH i s3 one bezpieczne w kontakcie ze skora.

— kolorystyka warstwy uzytkowej jest stabilizowana i odporna na promieniowanie UV

— raport z badania wymywalnosci granulatu. Migracja pierwiastkdw zgodna z normg PN-
EN 71-3+A3:2018-09.

Tabela. 3. Wartosci dopuszezalne migracji pierwiastkow i zwigzkéow cynoorganicznych
dla granulatu i sztucznej nawierzchni boisk sportowych [Zzrodlo: (PN-EN 71-3, 2018)]

Lp. Nazwa substancji chemicznej V\vart'nscl c_j_upuszczalne
migracji [mg/kg|

| glin (Al) 70 000
2 antymon (Sb) 560
3. arsen (As) 47

4 bar (Ba) 18 750
5 bor (B) 15 000
6. kadm (Cd) 17

T chrom trojwartosciowy (Cr 111) 460

8 chrom szedciowartosciowy (Cr VI) 0,2

9. kobalt (Co) 130
10. miedz (Cu) 7700
11. oléw (Pb) 23
12. mangan (Mn) 15 000
13. rte¢ (Hg) 94
14, nikiel (Ni) 930
15. selen (Se) 460
16, stront (Sr) 56 000
17. cyna (Sn) 180 000
18, cynk (Zn) 46 000
19. zwigzki cynoorganiczne 12

IV.  Dojscia i chodniki

Pozostata czes$é placu zabaw projektuje sie z kostki brukowe;j.

Dojscia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego. Chodniki
nalezy wykonac z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym na podbudowie cementowo-
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piaskowej gr. 5cm, klinca kamiennego frakcji 0-31,5 mm — 25 cm, warstwie odsgczajacej z
piasku — 10 cm. Krawedzie chodnika zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 60x100x30 cm na
tawie betonowe;.

V. Renowacja istniejagcych urzadzen

Renowacji nalezy poddac istniejgce trzy urzadzenia (hustawka, hustawka wagowa i studnia)
poprzez oczyszczenie elementow stalowych z warstwy farby, odttuszczenie i zabezpieczenie
dwukrotne farbami antykorozyjnymi. Siedziska drewniane nalezy zdemontowad i wykonac
jako nowe z drewna litego grubosci 3cm, w ksztatcie odwzorowanym z istniejgcego ksztattu.
Murek piaskownicy nalezy oczyscic i obtozyé tynkiem odpornym na warunki wilgotnosciowe.
Deski piaskownicy zdemontowac i wymienié¢ na nowe z drewna szerokosci 30cm, gr. 3cm.

VI.  Teren zielony wokdt placu zabaw

Teren wyznaczony pod plac zabaw po wykonaniu wszystkich robot nalezy uporzadkowac.
Czes¢ niezagospodarowang przez nawierzchnie bezpieczng oraz chodniki nalezy
zrekultywowacd, wyrownac oraz przygotowac pod zasianie trawy poprzez nawiezienie warstwy
ziemi urodzajnej. Nastepnie na przygotowanym terenie nalezy zasia¢ nowy trawnik
wykorzystujgc do tego odpowiednig mieszanine nasion.

VII.  Dane dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczcone do moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016
r., poz. 71). W zwigzku z powyzszym, nie wymaga uzyskania ,decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach”.

VIIl. Informacje dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

doébr kultury wspdtczesnej.

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.

22017 r. poz. 2187 ze zm.).

IX.  Informacje dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenn w prawidtowym zagospodarowaniu terendéw
sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, nie bedzie powodowac naruszenia interesu oséb
trzecich.
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X. Informacje dotyczgce ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

Xl.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Teren oddziatywania obejmuje jedynie dziatke nr 575/6 w miejscowosci Rudki, gmina Nowa
Stupia, woj. swietokrzyskie.

Xll.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Prawidtowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych co
najmniej zakresie:

— wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robot
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo Zapewnienie wtasciwych warunkow sanitarno-higienicznych pracownikom
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higienicznosanitarne
i socjalne —szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

Prawidtowe sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadowania materiatéw i wyrobdw. Stanowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
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technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych ufozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Upadek z wysokosci.

Z uwagi na montaz urzgdzen zabawowych wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci do 2m.

Maszyny budowlane:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury (elektryczny kabel o$wietleniowy).

Wskazania:
Instruktaz pracownikow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne.

— szkolenie okresowe.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

— niewtasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie
zadan, niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania
sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad
bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;

— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzen na
stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak sSrodkdéw ochrony
indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

— niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego
bedgce Zrodtem zagrozenia, niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego, brak lub
niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak s$rodkdéw ochrony zbiorowej lub
niewtasciwy ich dobdr, brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie
czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Xlll.  Uwagi konicowe.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentow. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania robét oraz zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych i urzadzen oraz pod
nadzorem kierownika robdt. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkdw wymagajg zgody
projektanta. Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
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