Zestawienie zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej podczas przebudowy drogi wewnetrznej w m. Matkocin

Zat. nr /8

Droga A-B
Kilometr Lokalizacja Szerokosc¢ Dlugos¢ Powierzchnia Dlugos¢ opornika | Dlugos¢ kraweznika
przekroju [m] [m] [m2] [m] najazdowego
[m]
0+016,3 prawy 3,5 1,6 7,7 4,3 6,5
0+044,0 prawy 4,7 1,3 7,6 8,1 6,7
0+044,0 lewy 4,1 2,5 12,5 6,1 7,1
0+070,1 prawy 4,3 4,1 22,6 14,1 7,7
RAZEM 50,4 32,6 28,0

Zestawienie chodnikoéw z kostki betonowej podczas przebudowy drogi wewnetrznej w m. Matkocin

Droga A-B
Kilometr Lokalizacja Powierzchnia Diugos¢ opornika pPtugos¢ kraweznikg Dlugosé¢ obrzeza
przekroju [m2] [m] najazdowego [m]
[m]
0+016,3 prawy 1,6 0,0 11 2,1
0+044,0 prawy 2,2 1,3 14 2,1
0+053,4 prawy 1,3 0,0 1,2 3,4
0+070,1 prawy 6,1 0,0 15 2,2
RAZEM 11,2 1,3 5,2 9,8
Ogotem :

opornik : 32,6+1,3+11,1 =450 m
kraweznik najazdowy : 28,0+5,2 = 33,2 m

obrzeze : 9,8 m

nawierzchnia z kostki grub. 8 cm : 50,4+11,2 = 61,6 m2
opaska z kostki grub. 6 cm : 11,1x0,6 = 6,7 m2
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