Ustugi Projektowo-Budowlane Roman Kacz- ul.Witkiewicza 17c¢, Stargard

marek

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w m.Matkocin
dz. nr 10/1, 12/8, 19: obreb Matkocin

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
drogowa kod CPV - 45233222

SPORZADZIt. KALKULACJE : Roman Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA

03.02.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
03.02.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi wewnetrznej

PRZEDMIAR ROBOT

m. Matkocin

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 4787 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Roman Kaczmarek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 réwninnym
0.131+0.039+0.08 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-05
2*3+1*2+1*3 m?2 11.0
RAZEM 11.0
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
0804-07
3.4*2.0+7.8*3.0+1.1%(34.3+4.7+3.0+4.5+16.0+8.8+5.2)+0.35%(38.0+4.8+5.5+ |m2 156.0
9.9+10.6)+11.1*1.3+3.1
RAZEM 156.0
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
0810-02 wej
analogia
1.3*3.2 m?2 4.2
RAZEM 4.2
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
1.3*2+3.2 m 5.8
RAZEM 5.8
6/KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadow- |t
1510-03 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
(3.4*2.0+7.8*3.0+0.35*(38.0+4.8+5.5+9.9+10.6)+11.1*1.3+3.1)*1.9*0.15 t 20.5
RAZEM 20.5
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
11.0*0.15+1.3*3.2*0.08 m3 2.0
RAZEM 2.0
8/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- |t
1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odlegtos¢ do 1 km
(1.3*2+3.2)*0.028 t 0.2
RAZEM 0.2
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
45.0*0.042 m3 1.9
RAZEM 1.9
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej, wg tab 1/8
45.0 m 45.0
RAZEM 45.0
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
33.2*0.055 m3 1.8
RAZEM 1.8
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x22/30 cm na podsypce ce- |m
0403-05 mentowo-piaskowej, wg tab 1/8
analogia
33.2 m 33.2
RAZEM 33.2
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wg tab 1/8
9.8 m 9.8
RAZEM 9.8
14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
0102-01 kosci koryta, ZJAZDY, wg tab. 1/8
50.4+(45.0+33.2)*0.25 m?2 70.0
RAZEM 70.0
15/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - za kazde dal- |m?2
0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 20 cm
50.4+(45.0+33.2)*0.25 m?2 70.0
RAZEM 70.0
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
50.4 m?2 50.4
RAZEM 50.4
17/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
50.4 m?2 50.4
RAZEM 50.4
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
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50.4 m?2 50.4
RAZEM 50.4
19/KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej
50.4 m?2 50.4
RAZEM 50.4
20|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
0102-05 gtebokosci koryta, CHODNIKI, wg tab 1/8
11.2+9.8*0.15 m?2 12.7
RAZEM 12.7
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 10 cm
11.2+9.8*0.15 m?2 12.7
RAZEM 12.7
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
11.2 m?2 11.2
RAZEM 11.2
23|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
11.2 m?2 11.2
RAZEM 11.2
24|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej
11.2 m?2 11.2
RAZEM 11.2
25|KNR 2-31 Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
0511-02 ce cementowo-piaskowej, wg tab. 1/8
6.7 m?2 6.7
RAZEM 6.7
26|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm glebo- |m?2
0102-01 kosci koryta, POSZERZENIE, tab 1/7
147.8 m?2 147.8
RAZEM 147.8
27|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 30 cm
147.8 m?2 147.8
RAZEM 147.8
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
147.8 m?2 147.8
RAZEM 147.8
29|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
147.8 m?2 147.8
RAZEM 147.8
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
134.8 m?2 134.8
RAZEM 134.8
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu, dodatkowe 5 cm
134.8 m?2 134.8
RAZEM 134.8
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
134.8 m?2 134.8
RAZEM 134.8
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
0311-01 wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
121.9 m?2 121.9
RAZEM 121.9
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm, PELNA KONSTRUKCJA, tab. 1/7
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.25 m?2 99.8
RAZEM 99.8
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dalsze 20 cm
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.25 m?2 99.8
RAZEM 99.8
36|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.25 m?2 99.8
RAZEM 99.8
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37|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.25 m?2 99.8
RAZEM 99.8
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.15 m?2 96.2
RAZEM 96.2
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu, dodatkowe 5 cm
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.15 m?2 96.2
RAZEM 96.2
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.15 m?2 96.2
RAZEM 96.2
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
0311-01 wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
14.8*4.0+7.6*3.0+1.5+1.0+6.4+35.5*0.05 m?2 92.7
RAZEM 92.7
42|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie hawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
130.4*3.1+3.0*3.6+4.0%(12.8+10.1) m?2 506.6
RAZEM 506.6
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
6.9+6.2+130.4*4.0+3.0*3.6+4.0%(12.8+10.1)+12.1+1.5+0.9 m?2 651.6
RAZEM 651.6
44|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
0108-02 waniem mechanicznym, wg tab 1/6
57.0 t 57.0
RAZEM 57.0
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
6.9+6.2+130.4*4.0+3.0*3.6+4.0%(12.8+10.1)+12.1+1.5+0.9 m?2 651.6
RAZEM 651.6
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
0311-05 towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
6.9+6.2+130.4*4.0+3.0*3.6+4.0%(12.8+10.1)+12.1+1.5+0.9 m?2 651.6
RAZEM 651.6
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
0311-06 towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6.9+6.2+130.4*4.0+3.0*3.6+4.0%(12.8+10.1)+12.1+1.5+0.9 m?2 651.6
RAZEM 651.6
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca istniejagcego o wym. 16-20 cm - PRZEBRUK m2
0205-05
1.0*(34.3+4.7+3.0+4.5+16.0+8.8+5.2) m?2 76.5
RAZEM 76.5
49|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - pod pobocze m2
0505-01 umocnione
1.0*(8.1+7.2+21.3+6.2+12.5+4.8+18.0+9.1+35.3+22.4+41.8)+3*1.5 m?2 191.2
RAZEM 191.2
50|KNR 2-31 Pobocze z tlucznia kamiennego- grubosé po zageszczeniu 7 cm m2
0204-05
analogia
1.0*(8.1+7.2+21.3+6.2+12.5+4.8+18.0+9.1+35.3+22.4+41.8)+3*1.5 m?2 191.2
RAZEM 191.2
51|KNR 2-31 Pobocze z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
0204-06 zageszczeniu, dodatkowe 3 cm
1.0%(8.1+7.2+21.3+6.2+12.5+4.8+18.0+9.1+35.3+22.4+41.8)+3*1.5 m?2 191.2
RAZEM 191.2
52|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
0505-01
1.0*(5.8+9.8+9.2+4.0+5.0)+5.5*1.0+2.0*1.1+7.6 m?2 49.1
RAZEM 49.1
53|KNR-W 2-01 |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
1.0%(5.8+9.8+9.2+4.0+5.0)+5.5¥1.0+2.0*1.1+7.6 m?2 49.1
RAZEM 49.1
54/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu, |m?2
0510-02 dodatkowe 5 cm
1.0*(5.8+9.8+9.2+4.0+5.0)+5.5*1.0+2.0*1.1+7.6 m?2 49.1
RAZEM 49.1
55|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-pod $ciek m3
0402-04




Przebudowa drogi wewnetrznej

PRZEDMIAR ROBOT

m. Matkocin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(38.0+4.8+5.5+9.9+10.6+12.2+4.3)*0.045 m3 3.8
RAZEM 3.8
56|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
analogia
(38.0+4.8+5.5+12.2+4.3) m 64.8
RAZEM 64.8
57/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
2*2.0*1.0*0.5 m3 2.0
RAZEM 2.0
58| KNR 2-31 Studnie chtonne o wymiarach 2.0x1.0 m i gtebokosci 0,5 m szt.
0603-04
analogia
2 Szt. 2
RAZEM 2
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2+3 szt. 5
RAZEM 5
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
8 Szt. 8
RAZEM 8
61/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(247.6*0.4+70.0*0.3+12.7%0.2)*0.7+2.0 m3 87.8
RAZEM 87.8
62|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-02 kat. Il
(247.6*0.4+70.0*0.3+12.7*0.2)*0.3 m3 36.8
RAZEM 36.8
63|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
0228-02
(247.6*0.4+70.0*0.3+12.7%0.2)*0.3 m3 36.8
RAZEM 36.8
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