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D - 03.04.01 STUDNIE CHLONNE - PRZYROWNANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem studni chtonnych podczas peby drogi wewntrznej zlokalizowanej w m.
Matkocin, w gminie Stargard.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem
studni chionnych — plytkich wymian gruntu, ktéreosije st w terenie réwninnym, gdy istnigjtrudndci
odprowadzenia wody rowami, a pod wierzehmieprzepuszczainlub czsciowo przepuszczainwarstwg gruntu
znajduje st grunt przepuszczalny o dostatecznej chiéono

Studnie chtonne natg wykona jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami).

Powyzsze studnie gruntowe nagprzekréj prostoktny o wymiarach dna np. 1,0 x 2,0 m.

Studng chtonry z racji gkbokasci 0,5 m (uzbrojenie podziemne) wypelni filtrem z przepuszczalnej warstwy

kruszywa typuzwir.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienkarggkw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchtaniania jej przez podte gruntowe.

1.3.2. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fil4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach amnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniortmych g materiaty filtracyjne.
2.3. Materiat filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje situdng chtonry nalery zastosowéazwir o frakcji od 8 do 16 mm
wg PN-EN 13043 [4] oraz otulina z geotkaniny sepgmo-filtracyjnej o wytrzymaféci przy zerwaniu <=14 kN/m.

Zwiry nie powinny mi¢ zawartgci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SQvigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-
EN 1744-1 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne magby¢ wykonane cgsciowo recznie i cz$ciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowanastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod warunkiem
zaakceptowania go przezzymiera kopark do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalie” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Wykop pod studmi chtonm powinien by wykonany w sposéb dostosowany dogbglkasci, danych
geotechnicznych i posiadanego sz Zaleca si wykonanie wykopugcznie do gibokasci nie wigkszej ng 2 m.

Nadmiar gruntu z wykopu nafe odwiez¢ na miejsce odkitadu lub rozplantotmarzy studni oraz przy rowach
doptywowych.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnegsapterenu o szerad@ co
najmniej 1 m, licac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; dt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od lita jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadow atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unitiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleggy do wykopu.

Studné nalezy zabezpieczy przed doptywem wod z otacaaggo terenu przez nadanie odpowiednich spadkow
lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chtonnej gruntowe;j

Jali w dokumentacji projektowej nie ok§leno inaczej, wykop pod studnchtonry gruntova powinien by
wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tygennachylenie skarp powinno wyné&i:1.
Materiat filtracyjny naley uktada& warstwami grubéci od 20 do 25 cm w staniedoym, ktére nalgy lekko ubg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chionnej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatow filtracyjnychawir) w
zakresie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zén$ei zwiazkow siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaika
wodoprzepuszczaldoi piaskéw wg PN-B-04492 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j

W czasie wykonywania studni chtonnej nglebada:
a) zgodnd¢ wykonania studni z dokumentagrojektova,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug dasadanych w p. 5.3,
¢) prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) chtonnd¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
e) zabezpieczenie studni przed doptywem wéd z ajgzgo terenu, wedlug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow studni chtonnej jest - szt. (sztuka) ctomego wymiaru.
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Obmiar polega na okéeniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni ahhych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu dla studni chtonnej podlegaj
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykgest zagtbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu
przepuszczalnego),
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuafilyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

— wyznaczenie studni,

- dostarczenie materiatow,

— wypelnienie studni warstwami materialem filtracyimyz kruszywa, zgodnie z dokumentacprojektows i
specyfikacy technicza,

— wykonanie rowu doprowadzgjego lub rowéw doprowadzgjych wodt,

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdhkrawgdzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na edkiwraz z
rozplantowaniem,

— wykonanie pomiardéw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseieosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowychworzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowejdciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycotygyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych senmosci kruszyw. Analiza

chemiczna
4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8].

5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wlaseofizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalda

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oksé&enia, symbole, podziat i opis
gruntow

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdne do nawierzchni
drogowych

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczania gruntu
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10.1. Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni€d2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497),
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