Zat. nr /4
Opis techniczny
do projektu technicznego przebudowy drogi wewegtrznej potozonejw m. Maikocin,
zlokalizowanej na dziatkach nr 10/1 i 12/8 w olgbie Matkocin oraz wigczenia do drogi
powiatowej nr 1700Z potaonej na dziatce nr 19 w obgbie Matkocin

Podstawa opracowania
. Zlecenie Gminy Stargard GKI.271.41.2020.JW ia@8.04.2020 .
. Podktad geodezyjny — mapa w wersji papieronegkanowana i skalibrowana
. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysakoowe w terenie.
. Katalogi, normatywy bramowe
. Wihasne odkrywki istniagej nawierzchni brukowej w terenie

OO WNE—

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebuda@wdrogi wewrtrznej gtbwnej oznaczonej A-B odchadej od
drogi powiatowej nr 1700Z i drugiej odchedej od niej w lewo oznaczonej C-D-E
potozonych w miejscowsci Matkocin w ramach dziatek gminnych 10/1 i 12/8 nr 19
(dziatka drogi powiatowej). Pierwsze dwie dziatikivgtasnacia gminy Dolice. Przebudowie
podlegag drogi wykonane z bruku kamiennego — odcinek A-Balssci brukowany, odcinek
C-D-E w czsci brukowany w cgsci gruntowy umochiony kruszywem. Catkowita dhigo
drog podlegajcych przebudowie wynosi : 130,46 m — droga gtowrg®,38 m — droga
boczna. Drogi po przebudowieda posiadaty jezdrio nawierzchni bitumicznej.

Powyzsza przebudowa ma popravkiomfort jazdy oraz poruszaniazgo drogach, wzmocai
konstrukcg nawierzchni i wtaciwie ja odwodné, uregulowé zjazdy do posesji i obiektow
rolniczych.

Lokalizacg przebudowy drogi w skali miejscodwm Matkocin pokazano na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga wewirzna posiada jezdgiz bruku kamiennego szer. 2,7 — 3,25 m i
nawierzchng gruntows stabilizowam kruszywem szersredniej 2,6 m (koniec odcinka
bocznego). W olebie obiektow rolniczych i przemystowych nawierzchrirukowa zostata
poszerzona do 6,3-13,0 m twaczplace manewrowe obstugag do niedawna povigze
obiekty (obecnie nieczynne poza zasiedlonymi pragszkacow).

Droga gtowna przebiega w jednym wingch tuku poziomym i dwoch zatamaniach, droga
boczna w dwoch odcinkach zalamanych.

Wzdtwz dwéch odcinkéw drogi wewatrznej zadrzewienie nie wygiuje.

Droga przebiega w terenie pagorkowatym (odcinekckavy i srodkowy A-B) i ptaskim na
pozostatych odcinkach drogi wewtrenej.

W obrbie pasow drogowych wygiuje uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
sanitarnej, wodoggu, gazocigu, sieci telekomunikacyjnej i zasilania energetggo
podziemnego a tak si€ energetyczna napowietrzna z elementaiwietleniowymi.

Droga nie posiada ggéw pieszych a jedynie zjazdy do posesji gidwnigawierzchniach
gruntowych.

Stan jezdni nawierzchni z bruku jésédni i zty, nawierzchni gruntowej zty. Wysituja liczne
nierowndaci, zapadnjcia i sgkania nawierzchni. Pobocza gruntowe i zarénigte, wystagce
ponad jezdni albo zapadrte. Droga boczna gruntowa jest nieregularna, nieedaarowno

w przekroju podtanym jak i poprzecznym.



Droga powiatowa o szer. jezdni 6,0 m o nawierzcbitumicznej o srednim stanie
technicznym, na diugoi wiaczenia przebiega w linii prostej. Nie posiadgyow pieszych.
Jest uzbrojona sieciami podziemnymi.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Droge wewrgtrzm ze wzgédu na przebieg podzielono na dwa odcinki : A-B DEE.

Catkowita dlugéé¢ przebudowywanej drogi wewtiznej w m. Maitkocin wynosi 169,84 m.

Przebudowie podleganastpujace odcinki drég :

- droga gtdwna wewgirzna oznaczona A-B o dtugm 130,46 m w cigu dziatek nr 10/1 i
12/8 oraz dziatki powiatowej nr 19,

- droga boczna wewtrzna oznaczona C-D-E o diugn 39,38 m (plus odégie w kierunku
punktu E) w cigu dziatki nr 12/8.

W oparciu o istniejce nawierzchnie zaprojektowano r@stjace elementy pasa drogowego :

Jezdnia

Istniejaca jezdnia brukowa poszerzona (stata konstrukga),do m.

Whiaczenie do drogi powiatowej na zasadzie skomyania prostego o tukach wyalktajacych

0 promieniach R=5-6 m.

Wiaczenie drogi bocznej do gtéwnej przy pomocy tukdwolraglajacych o promieniach

R=15-20 m.

Pobocza

- umocnione kruszywem szer. 1,0 m wziylie na szer. miedzy jezdm ogrodzeniem

- gruntowe plantowane i obsiane tegszer. 0,5 - 1,0 m wzglnie na szer. miedzy jezdm
ogrodzeniem

Zjazdy

- zjazdy zwykte o skosie 1:1 i diugo oraz szerokii dostosowanej do bram posesji

- zjazdy zbiorcze szer. 3,0 m wyalgtone tukami o promieniach R=2-2,5 m

Chodnik

- to jedynie dajcia od jezdni do ogrodzenia dziatek prywatnych eezmych szerokiiach

Droge gtéwm zaprojektowano w 1 tuku poziomym o promieniu 9®raz w 2 zatamaniach

osi trasy, drog boczr, w dwoch zatamaniach trasy.

Przebudow na drodze wewgrznej zaprojektowano przyjmag predkos¢ projektows 30

km/h i obciazenie ruchem KR1.

Szczegoly pokazano na rys. nr 2 ,Projekt zagosmpodamia terenu”.

2. Przekroj podiny i przekroje poprzeczne

Pomiary wysokéciowe dowizano do reperu roboczego zlokalizowanego na studni
telekomunikacyjnej o kgnej 34,16 m n.p.m.

Zaprojektowano niweletopisows (wykorzystanie istnigcej nawierzchni) oraz trzymancgsi
zasady nie ostabiania istniegj nawierzchni z bruku przez jej rozbiérloraz nadanie
odpowiednich spadkéw podinych i poprzecznych w celu wieiwego odwodnienia drogi.
Przebudowywany odcinek drogi gtdbwnej na ditgjama pochylenie minimalne ksztaliop
si¢ od 0,15% do maksymalnego 4,19%, drogi bocznej .dd 0.43% skierowany do drogi
gtéwnej. Niwelet drog nie wyokigglono tukami pionowymi.

Spadek poprzeczny jezdni ksztattuje giko jednostronny zm.%-2%rodkowy i kaicowy
odcinek drogi gtdbwnej oraz na calym odcinku drogicinej) lub daszkowy 2% na
pocztkowym odcinku drogi gtdwne;.

Spadek poboczy wzmocnionych jest jednostronny g¥antowych jednostronny 6%.




Zjazdy i chodniki (dgjcia) posiadaj spadek zmienny w zaleosci od sytuacji
wysokasciowej jezdni i rednych zjazdow do posesii.

Szczegoly wysokiziowe pokazano na rys. 4 ,Przekroj padiy’ i rys. 5 ,Przekroje
skazone”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.

b) Obciazenie ruchem drogi gtdwnej kategpKR 1

c) Grupa nénacsci podtaza G3

d) Ustalenia materialowe z inwestorem
Jezdnia
- warstwacieralna z wyréwnaniem bitumicznym
- poszerzenie - warsté@eralna i wazaca bitumiczne, podbudowa z kruszywa
Zjazdy zbiorcze

- warstwacieralna i wazaca bitumiczne, podbudowa z kruszywa
Zjazdy indywidualne
- warstwacieralna z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa
Chodnik i opaska
- kostka betonowa
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Na istniepgcej jezdni z bruku kamiennego
- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm WegER 13108-1 1 WT-2
- siatka z wtokna szklanego otoczonego bitunoewytrzymatdci na rozciganie
minimum 100 KN/m na pgdzeniu istn. bruku z poszerzeniem na szer. 1,0 m

- warstwa wyréwnawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
wg PN-EN 13108-1 i WT-2

Dopuszcza siwykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11S

Poszerzenie istnigjcej drogi o naw. brukowe;j

- warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm WegER 13108-1 1 WT-2

- na paiczeniu istn. bruku z poszerzeniem na szer. 1,Gatkasz wtokna szklanego

otoczonego bitumem o wytrzymsdona rozcaganie minimum 100 kN/m

- warstwa wyréwnawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo

wg PN-EN 13108-1 i WT-2

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-BMNOB-1 i

WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ktalwanego mechanicznie C 90/3 grub.
20 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm

- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotiwej C1,5/2

grub. 15 cm

Droga boczna na odcinku gruntowym i zjazdy zbiwze

- warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm WegER 13108-1 1 WT-2

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-BMOB-1 i

WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ktalwanego mechanicznie C 90/3 grub.




20 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgoiiwej C1,5/2
grub. 15 cm
Uwaga :
Masa na wyréwnanie oraz wielké¢ poszerzenia pokazuj tabele 1/6 i 1/7.
Ponowny zabruk brukiem kamiennym mana zastpié¢ konstrukcj g bitumiczna na
podbudowie z kruszywa po wcz@iejszej zgodzie Inwestora.
Zjazdy indywidualne do posesjiwg tab. I/8
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie C 90/3 grub.
15 cm o uziarnieniu ggtym 0 + 31,5 mm
- ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotiwej C1,5/2
grub. 10 cm
Chodnik, wg tab. 1/8
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgoiiwej C1,5/2
grub. 10 cm
Pobocza wzmocnione
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowarnagchanicznie C 90/3 grub. 10 cm
0 uziarnieniu ggtym 0 + 31,5 mm
Pobocza i zielace gruntowe - trawniki
- warstwa ziemi urodzajnej z obsianiem agrubdci 5 cm
Oprocz ww. materiatdbw wzdiu jezdni , zjazdow i chodnikéw zastosowano gasjce
elementy betonowe :
- obrzeza betonowe prasowane 8x30x100 cm oznacbbnevg tab. 1/8
- oporniki betonowe prasowane 12x25x100 cm oznaeapn wg tab. 1/8
- krawezniki najazdowe typu lekkiego 15x22/30 cm (w glie zjazdow od strony jezdni)
oznaczoné&n, wg tab. 1/8
wg ,Katalogu Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw irkeagow Miejskich”.
Swiatta ksztattownikow betonowych :
-kn -3 cm,
-ob-5cm.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm — szara

- chodniki

b. kostka betonowa grub. 8 cm - szara
- zjazdy

c. kostka betonowa grub. 6 cm — szara
- opaska

Na tawy betonowe z oporem nayezastosowabeton klasy C12/15.

Na pohczenia mgdzywarstwowe nale zastosowaemulsg asfaltovwa szybkorozpadow
Uwaga :

Kruszywo winno byé uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekuszenia skat
litych i rozsiana na frakcje charakteryzujace s¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o
nieforemnych ksztattach.

Nie dopuszcza si kruszywa z odzysku z rozbiorki torow, drog i.t.p.oraz materiatdw np.
z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.



Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane przede wszystkim powierzchniovakalnie wgkbnie.
Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek poditny drogi zgodnie z p. 2,

- spadki poprzeczne jednostronne zm.-2% lub daggkezdni 2%,

- spadki zjazdow w zataeosci od sytuacji lokalnej,

- spadek poboczy gruntowy jednostronny 6%

- spadek poboczy wzmocnionych kruszywem jednaosiy@l%

- $ciek z prefabrykatow betonowych szer. 30 cm

Odwodnienie wgibne na kacowym odcinku gtéwnym zapewni istriely wpust uliczny i
kolektor. Naley go wyregulowa a kolektor odprowadzagy przeczycic.

Opask wzdtwz budynku mieszkalnego na i@ odcinka gidwnego natg podnigé o
warstwe kostki grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskaveddzieleniem od bruku
opornikiem kamiennym (uniembwienie zalewania budynku od strony wod opadowych)
Odcinek whczeniowy drogi gtdwnej do drogi powiatowej posigolachylenie min. 0,15%
skierowane do drogi powiatowej jednak ze wdgl na tak mate pochylenie woda opadowa
pozostanie na poboczu bez itvosci zalewania drogi publicznej.

Dodatkowe zabezpieczenie przed zalewaniem drogigtowe] kzda stanowé zbiorniki
chtonne zlokalizowane obustronnie w km 0+007,1 wryjp@e zwirem o wym. 1,0x2,0x0,5 m
W celu niedopuszczenia do przenikania gruntuals gdymiany, naleéy wykona otuling z
geotkaniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymsdoprzy zerwaniu <=14 kN/m.
Odwodnienie naley wykon& w oparciu o norma PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

Wody opadowe pozostas w obrebie pasa drogowego przebudowywanego bez
mozliwosci zalewania dziatek gsiadujacych.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie poszerae zjazdéw. Czs¢ gruntu zostanie przerzucona na miejscu z wykopu w
nasyp, cgs¢ przewieziona na niewiedkodlegta¢, zdecydowana wksza¢ wywieziona na
odkiad na odlegkt® ustalom przez inwestora. Na zig¢lee (gorna warstwa grub. 5 cm)
zostanie wykorzystany grunt humusowy z wykopu n&jsou, naspnie rozplantowany i
obsiany traw.

Podtaze pod konstrukejnawierzchni poszersaea zjazddéw po zagszczeniu powinny
odpowiadé nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,2=90

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,B=90

Z racji wystapienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jegmsiedztwie naley
wykonaé¢ z zachowaniem szczegoélnej ostinosci, niewykluczajac sposobu gcznego, pod
scista kontrol 3 wiascicieli mediéw.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Uwaga :

Przebieg sieci podziemnych naiy zawsze traktowa& z pewnym przyblizeniem.




6. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje si nastpujace roboty rozbiérkowe :

- nawierzchnia betonowa jako wypetnienie zbgin,
- nawierzchnia z bruku kamiennego,

- obrzeze betonowe,

- nawierzchnia z kostki betonowe;.

7. Oznakowanie poziome i pionowe
Przebudowa powigzej drogi nie wymaga wprowadzenia nowej organizachu.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki istniepcych drzew i krzewow .

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



