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PION VI

L EGENDA:

o zabezpieczone przejscie
przez strop masa np.

HILTI CP 601S K22/600/1000
—
bezpi e VK22/600/1000
—s==— zabezpieczone przejscie —
przez $ciang masa np.
HILTI CP 601S

rury c.o.

grzejnik istniejgcy

grzejnik nowoprojektowany

z podejsciem z boku

grzejnik nowoprojektowany

z podejsciem od dotu z wbudo.
zaworem termostatycznym

<l

L h ST - sitownik termiczny HERZ NO 24V nrart. 17709 01
+ adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z ciagla,
ukryta nastawg wstepna M28x1,5 o srednicy 1/2' nr art. 17723 67 lub zawor fab.
wbudowany w grzejnik zasilany od dolu

%ﬂioﬂm” Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f/50Hz
N

Es\m - wzmacniacz sygnalu CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP - panel centralny Danfoss Link CC do obstugi do 30 termostatéw FT i

do 4-ch wzmacniaczy sygnatu CF-RU
napigcie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe
Danfoss Link PSU 230V/1/50Hz wyjscie 15 DC

+ Danfos Link BSU

]
L]

_u_‘Nmm:.‘Nm:. Eo_‘mmm temperatura
jest sterowana od jednego wspélnego
termostatu np. pojedyncza klasa

RZUT Il PIETRA — CZE?£ "B”

STAN ISTNIEJ¥CY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

/AN

(e

/AN — CZE?F "STARA”

(B3 - CZE2£ "NOWA”

@ — STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

POW. CAfKOWITA:  260,1nf

Uwagal!
- grzejniki podtaczy¢ do najblizej
przebiegajacych piondw
- grzejniki istniejace w czesci B sg pofaczone
w sprawng instalacje ¢.0. umozliwiajaca podiaczenie
do obiegdw nowoprojektowenej kotlowni

UWAGA!

Miejsca przejscia rurociqgow

przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi
spetniajgcymi wymagania

normy PN—EN 1366-—3:2005

(Ochrona przeciwpozarowa budynk&w.
Badania odpornosci ogniowej systemow
uszczelnief przejsé instalacyjnych).

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentucji now whisnyeh  poszezegéinyeh materiatiw
aterialowyeh, ktére

v ch parametra Podanie konkretnych
standardu i jakosci materialdw,

nia.

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA—LEBIODA
66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPOLU SZKOt PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. Osno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Osno Lubuskie

branza:| SANITARNA WW%WWWA%W
. . UKG/0008/PWOS /05
projektant: urzqdzen gaz., wodoc. i kan.
. a Kramm, nr upr. LUKG/0034/P00S /03
sprawdzit- |, specjalnosci c. w zakresie sieci inst. i urzqdze gaz., wodoc. i kan.
RZUT I PIETRA — CZESC "B” s 515
INSTALACJA C.0. —  skala 1:100 ,




