komin stiejac ELEWACJE FRONTOWA | TYLNA - CZESC "B"

do przemurowania STAN P ROJ E KTOWANY
LEGENDA skala 1:100
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! PCV istn. BCV istn. BCV istn. BCV istn. PCV istn. PCV istn. A E u<2,6W/m:k - istniejace okna PCV; U<2,6W/m*K
Us<2,6W/m Us2,6W/ Us2,6W/ U<2,6W/m U<2,6W/m U<2,6W/m - CZESG "NOWA"
H H PCV proj.
(C, - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM u<1,1w/m’k - stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV; U<1,1W/m?K

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. 1) Powierzchnie docieplone: 278,9m’
‘ | 2) Powierzchnia osciezy:  32,10m’
L il
PCV istn. POV istn. POV istn. PCV istn. Pg/é/ PCV ibtn. 3) Powierzchnia okien: 125,1m?
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6W/m U<2,6W/m

I / I ' SPOSOB WYKONCZENIA ELEWACJI:

1) docieplenie metoda lekka mokra 13cm styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa EPS 1<0,031W/mK
oscieza 3cm styropianu
2) opaski okienne ze styropianu,
szer. ok 14cm, grubosé¢ 2cm
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zadaszenie T oo it o i 3) cokét wykonczony z plytki klinkierowej
istni¢jace w kolorze czerwonym
| l 4) parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
| e = R0 5) obrobki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa
stolarka aluminiowa istn cokot z phytki wstepnie patynowana na kolor szary
Us2,6WiniK klinkierowej 6) stolarka okienna - okna z profili PCV
w kolorze biatym - istniejace i projektowane
kominy istniejace 7) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe
do przemurowania ! w kolorze brazowym - istniejace i projektowane
| 8) podest i schody zewnetrzne
3 ! istniejace i projektowane cegta klinkierowa, lastrico
= =E ] } 9) pokrycie dachu
3 r j i ‘ i y aan . ! - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
i %j} T x)% e I — - dachowka karpiowka podwojnie w koronke
I ¥ ! w kolorze czerwonym
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PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow WIlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie
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PCV istn. PCV istn. 5n.
Us2,6Wim Us2,6Wim u<2,és\/vn/2 branza:| ARCHITEKTURA 128.03.2017
. inz. arch. J Styka-Lebjoda, . 55/94/GW
projektant: w%%gnczjala'{gs,ci gracnh'}?ektgniaczﬁejwbeaz &;rgmczeﬁ
T = = = o] s H opracowat: | mgr inz. Daria Tutko
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cokot z plyti ELEWACJE FRONTOWA | TYLNA - CZESC "B" rys nr B7
Kinkierowej STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




