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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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SPOSOB WYKONCZENIA ELEWACJI:

1) docieplenie metod' lekk' mokr' 13cm styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa firmy STO-ISPO lub réwnowa; na,
oceciega 3cm styropianu
2) opaski okienne ze styropianu,
szer. ok 14cm, gruboceze 2cm
3) cokd® wykozczony z p3ytki klinkierowej
- w kolorze czerwonym

tolarka all a .
Stolarka aluminiowa istn. coké® z pytki projektowane wyjosdle [stoarka aluminiowa proj 4) parapety zewnétrzne z blachy powlekanej

V2 BWimK Kiinkierowej ewakuacyjne wg opracowania: 5) obroébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa
"PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPO AROWYCH wstépnie patynowana na kolor szary
CI¥GOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE
Kominy istniej'ce ZESPOEU SZKOE PUBLICZNYCH W OCENIE LUBUSKIM " 6) stolarka okienna - okna z profili PCV
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o przemurowania w kolorze bia®ym - istniej'ce i projektowane

istniej'ce
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7) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe
w kolorze br'zowym - istniej'ce i projektowane

T

8) podest i schody zewnétrzne
istniej'ce i projektowane ceg®a klinkierowa, lastrico
9) pokrycie dachu
- papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
- dachéwka karpiéwka podwdjnie w koronké
w kolorze czerwonym
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