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firmy MERCOR lub równoważne
MCR-Prolight typ C80

do przemurowania

komin istniejący
z cegły klinkierowej czerwonej
do przemurowania

299

40
4

36
7

wentylacyjna
centrala

40
0

38

38

42
3

wyłaz dachowy 80x80cm
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projektowane docieplenie
płyty styropianowe BSO
gr. 13 cm

projektant:
opracował:

mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

branża: ARCHITEKTURA

66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel .7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

27.07.2009/
/28.03.2017

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

mgr inż. Daria Tutko

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.


