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 skala 1:50
 STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ C­C ­ CZÊŒÆ "B"

SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

 "S1"
­ docieplenie partii coko³owej

np. DISPROBIT GRUNT

polistyren ekstrudowany 10cm

œciana istniej¹ca
grunt g³êbokopenetruj¹cy

œciana istniej¹ca

 "S2"
­ docieplenie œcian klas i sto³ówki

p³yty styropianowe BSO 13cm

tynk silikonowy

œciana istniej¹ca

œciana istniej¹ca

projektowane przed³u¿enie
istniej¹cych krokwi

 "D1"

szlichta cem. wodoszcz.
p³yty korytkowe

1cm
10cm

pustka powietrzna (strych)

p³yty kana³owe 24cm

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

papa termozgrzewalna
papa podk³adowa

tynk cem.­wap. 1,5cm

lub wata szklana

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

20cm

­ stropodach wentylowany
w systemie
np. ICOPAL NRO

we³na mineralna

pomost
techniczny

 "D2"

pustka powietrzna (strych)

p³yty kana³owe 24cm

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

dachówka karpiówka
podwójnie w koronkê

tynk cem.­wap. 1,5cm

lub wata szklana

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

20cmwe³na mineralna

paroizolacja

paroizolacja

kontr³aty
³aty 4x5cm

krokwie 7,5x15cm
folia zbrojona (wiatroizolacja)

4x5cm

(przed³u¿one)

PROJEKTOWANE PRZED£U¯ENIE
ISTNIEJ¥CYCH KROKWI

skala 1:20

POMOST TECHNICZNY
skala 1:20

instalacja
odgromowa

+  9,31

skala 1:10
projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO

opaska okienna
ze styropianu

projektowana

gr. 13 cm

ze styropianu gr.3,0cm
projektowane docieplenie oœcie¿a

œciana istniej¹ca

+  9,46

mur³ata istn.
12x12cm

krokiew istn.
7,5x15cm

krokiew proj.
7,5x15cm

fragment œcianki
kolankowej
do wyburzenia

proj. docieplenie poddasza
20cm we³ny min. lub waty szklanej
z paroizolacj¹

ozdobny profil
gzymsowy
silikatowy

deska gr.25mm
lub p³yta OSB 22mm

belki drewniane
20x5cm

proj. docieplenie poddasza
20cm we³ny mineralnej
lub waty szklanej z paroizolacj¹

ABIZOL SD
izolacja p. wilgociowa

deska okapowa

pokrycie
dachówka karpiówka
podwójnie w koronkê

pokrycie
dachówka karpiówka
podwójnie w koronkê

pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹

pow.: 62,60m 2pow.: 38,60m2

pow.: 214,50m 2

dach istniej¹cy

do pozostawienia
istn. pokrycie papowe

lub usuniêcia

­ stropodach wentylowany
dach istniej¹cy

 "S0"
­ docieplenie partii coko³owej

np. DISPROBIT GRUNT

polistyren ekstrudowany 10cm

œciana istniej¹ca
grunt g³êbokopenetruj¹cy

œciana istniej¹ca

ABIZOL SD
izolacja p. wilgociowa

zaprawa zbroj¹ca

zaprawa klejowa
zaprawa zbroj¹ca

zaprawa zbroj¹ca

w kolorze czerwonym
p³ytka elewacyjnaS0 S0

opaska z polbruku
na podsypce piaskowej gr.10cm
wyrównanej i zagêszczonej zagêszczark¹

SZCZEGÓ£ "B"

SZCZEGÓ£ "A"

SZCZEGÓ£ "A"

siatka zbroj¹ca

tynk silikonowy

SZCZEGÓ£ "C"

SZCZEGÓ£ "C"

wstêpnie patynowanej na kolor szary
wpuszczony w docieplenie

parapet z blachy powlekanej

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 13 cm

skala 1:10
SZCZEGÓ£ "B"

œciana istniej¹ca

2%

2%2%

rynna z blachy tytanowo­cynkowej
wstêpnie patynowanej
na kolor jasnoszary

z blachy tytanowo­cynkowej
wstêpnie patynowanej
na kolor jasnoszary

rura spustowa

rynna z blachy tytanowo­cynkowej
wstêpnie patynowanej

na kolor jasnoszary

z blachy tytanowo­cynkowej
wstêpnie patynowanej

na kolor jasnoszary

rura spustowa

cokó³ z p³ytki
klinkierowej

opaska z polbruku
na podsypce piaskowej gr.10cm

wyrównanej i zagêszcz. zagêszczark¹

cokó³ z p³ytki
klinkierowej

strop poddasza

tynk istniej¹cy

rewizja z blachy
tytanowo­cynkowej

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 13 cm

wykonany ze styropianu
gzyms podokienny

tynk istniej¹cy


