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HILTI CP 601S
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grzejnik istniejacy
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L] h ST - sitownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 01

NN

NN

 PION VIl

+ adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z ciagla,
ukrytg nastawa wstgpna M28x1,5 o srednicy 1/2' nr art. 1 7723 67 lub zawér fab.

wbudowany w grzejnik zasilany od dolu

H %iomi Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f50Hz
S

grzejnik nowoprojektowany

z podej$ciem z boku

grzejnik nowoprojektowany

z podejsciem od dotu z wbudo.
zaworem termostatycznym

-
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Przestrzen ktérego temperatura
jest sterowana od jednego wspdlnego
termostatu np. pojedyncza klasa

CP - panel centralny Danfoss Link CC do obslugi do 30 termostatéw FT i R
do 4-ch wzmacniaczy sygnatu CF-RU
napiecie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe

_(M <<w.§NEmo:_mon<m:m.cO_n._NCNmm__m:_mNwo<:QmoIN
n Danfoss Link PSU 230V/1f/50Hz wyjscie 15 DC
+ Danfos Link BSU

Uwaga! Grzejniki podtaczy¢ do najblizej przebiegajacych pionéw

(| 24 KIARSCISADAWBIMNAST)YCZEA| SALZMUMFOTEM

27,8nf| lastrico 51,3nf| wyk?. elast.

2.2 |KOMUNIKACJA 2.9 |RELIGIA

53,4nf| lastrico 35,9nf| wyk?. elast.

2.4 |J. POLSKI 2.10 | AULA

45,5nf| wyk?. elast. 202, 1n7] pod?. drewn.
2.7 |J. NIEMIECKI 2.11|MUZYKA
40,7nf| wyk?. elast. 48,7nf| wyk?. elast.
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z podejsciem od dotu z wbudo.
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UWAGA!

Miejsca przejscia rurociqgdw
przez przegrody budowlane
zabezpieczyc
spefniajgcymi wymagania

normy PN—EN 1366—3:2005

(Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Badania odpornosci ogniowej systemow
uszczelnied przejsé instalacyjnych).

opaskami ogniochronnymi

UWAGA! e w ji nazw wiasnych  poszezegélnyeh materialiw
nalezy traktowad jako podanie przy y yeji ialowych, ktbre
nalezy ezytac z dopiskiem nne rownowazne o nie gorszych parametrach”.  Podanie konkremych

nazw ¥

ktore zostana zastosowane  do realizacji zam dwicnia,

tanowi jedynic standardu i jakosci materialéw,

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA—-LEBIODA
66—400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203—704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

OBIEKTOW ZESPOKU SZKOE PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obrgb ewid. m. Osno Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie

branza:] SANITARNA Ww%wwwﬁ%“
rolektant: Pawet Krélkowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05
proj ) . w zakresie sieci inst. i urzqdzefi goz, wodoc. i kan.
- . Elwira Kramm, nr upr. LUKG/0034/P00S/03
sprawdzif: . P "
instalac. w zakresie sieci inst. i urzqdzefi gaz., wodoc. i kan.
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