obrébka blacharska
z blachy tytan.-cynk.
lub betonowa czapka

skucie tynku

ponowne otynkowanie
wykozczenie tynkiem
kamyczkowym

wykonanie otworéw
o cerednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu

istniej'ca wentylacja
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

osadzenie kratek wentylacyjnych

pas malowany
w kolorze bia*ym

220

ykonanie nowego zadaszenia nad

zadaszenie z aluminium i szk®a akrylowego
np. firmy ROBELIT

pas malowany
w kolorze bia’*ym

coké® wykoxczony

tynkiem kamyczkowym przebudowa wejcecia
do budynku

istniej'ca
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

coké® wykoczony
tynkiem kamyczkowym

wykonanie otworéw
o cerednicy 10,0cm
do wentylaciji stropodachu

2

osadzenie kratek wentylacyjnych

skucie tynku

ponowne otynkowanie
tynkiem cem.-wap.

coké? z piytki

lastrykowej,

h=8cm

obrébka blacharska
z blachy tytan.-cynk.
lub betonowa czapka

coké® wykotczony
tynkiem kamyczkowym

skucie tynku
ponowne otynkowanie
wykozczenie tynkiem kamyczkowym

1) docieplenie metod® lekk' mokr' 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa firmy STO-ISPO lub réwnowag na, ocecieia 3cm styropianu
2) coké® wykozxczony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym

3) parapety zewnétrzne z blachy powl

ekanej

4) obrébki blacharskie - blacha ocynkowana

5) stolarka okienna - okna z profili PCV w kolorze bia®ym -

istniej'ce

6) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe w kolorze br'zowym i bia®ym - istniej'ce
7) podest i schody zewnétrzne istniej'ce i projektowane - wykotczone lastrikiem
8) pokrycie dachu - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym

ELEWACJE BOCZNE - CZECEE "C"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

/A\ - CZECEA "STARA"

- CZECEA "NOWA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

LEGENDA

- parapety zewnétrzne
do wymiany

PCV istn.
V<2,6W/mkK - istniej'ce okna PCV; U<2,6W/m*K

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) Powierzchnie docieplone:  163,4m*

2) Powierzchnie tynkowane:  04,50m?
3) Powierzchnia oceciegy: 04,14m?
4) Powierzchnia okien: 14,05m?

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA
ISPO EuColor lub STO

230/03 (ISPO)
lub 32105 (STO)

230/01 (ISPO)
lub 32110 (STO)

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw WIkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPO£U SZKOE PUBLICZNYCH
w OCENIE LUBUSKIM, dzia’ka nr 322

branga:| ARCHITEKTURA 27.07.2009

N mgr ing,. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr u r 55/94/GW
projektant: wsgpec|LaIno<Ecl archl!ektgnlana bez ogra p

.. | mgring,. arch. Marcin Gledrowu‘z nrupr. 51/92/GW
sprawdzi®: |/ sgpeqalnooea arck ej bez opqramczet

opracowa®: | stud. bud. Jakub Gocal

ELEWACJE BOCZNE - CZE(EE "C"

rys nr C5
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




