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ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA - CZECEE "C"

do wysokoceci istniej'cych murkow na cecianach bocznych
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wykonanie balustrady

230/03 (ISPO)
lub 32105 (STO)

230/01 (ISPO)
lub 32110 (STO)

wejoecia

cok6?® wykotczony

tynkiem

ym

do budynku

1) docieplenie metod" lekk" mokr' 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa firmy STO-ISPO lub réwnowag na, ocecieia 3cm styropianu

2) coké® wykoxczony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym

3) parapety zewnétrzne z blachy powlekanej
4) obrobki blacharskie - blacha ocynkowana
5) stolarka okienna - okna z profili PCV w kolorze bia®ym

- istniej'ce
6) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe w kolorze br'zowym i bia®ym -

istniej'ce

7) podest i schody zewnétrzne istniej'ce i projektowane - wykotczone lastrikiem
8) pokrycie dachu - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw WIkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPO£U SZKOE PUBLICZNYCH
w OCENIE LUBUSKIM, dzia’ka nr 322

branga:| ARCHITEKTURA 27.07.2009

mgr in;,. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW

projektant: |y specialnocect architektonicznej bez ogranicze

mgr ing,. arch. Marcin Gledrowu‘z nrupr. 51/92/GW

sprawdzi®: |, speclalnooea arct éf bez ograniczex

opracowa®: | stud. bud. Jakub Gocal

ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA - CZECEE "C"
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

rys nr C6




