kominy istniejgce

do przemurowania

jr—m—

dachdéwka

SCHEMAT BUDYNKU

- CZESC "STARA"
- CZESC "NOWA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

krawedziowa
dachéwka
krawedziowa
instalacja instalacja instalacja
odgromowa odgromowa odgromowa
istn. centrala
wentylacyjna
istniejace
|
R e = 3
I
cokot z plytki
klinkierowej

kominy istniejace

dachéwka

krawedziowa
instalacja

odgromowa

%

do przemurowania

instalacja

odgromowa

dachoéwka
krawedziowa

KOLORYSTYKA
WG WZORNIKA
ISPO EuColor

iA YELc

ELEWACJE BOCZNE - CZESC "B"

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

LEGENDA

=———= - parapety zewnetrzne
do wymiany
‘ ' - projektowane opaski okienne

| ——

PCV istn.
U<2,6W/m:K - istniejace okna PCV; U<2,6W/m?K

PCV proj. ) _ _
U<1,1w/mk - stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV; U<1,1W/m?K

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) Powierzchnie docieplone: 275,8m?

2) Powierzchnia o$ciezy: 00,52m?
3) Powierzchnia okien: 01,39m?

SPOSOB WYKONCZENIA ELEWACJI:

1) docieplenie metoda lekka mokra 13cm styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa EPS %.<0,031w/mK
oscieza 3cm styropianu
2) opaski okienne ze styropianu,
szer. ok 14cm, grubos¢ 2cm
3) cokot wykonczony z plytki klinkierowej
w kolorze czerwonym

4) parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

5) obroébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa
wstepnie patynowana na kolor szary

6) stolarka okienna - okna z profili PCV
w kolorze biatym - istniejace i projektowane

7) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe
w kolorze bragzowym - istniejace i projektowane

8) podest i schody zewnetrzne
istniejace i projektowane cegta klinkierowa, lastrico

9) pokrycie dachu
- papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
- dachowka karpiowka podwdjnie w koronke
w kolorze czerwonym

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatdw nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytac z dopiskiem "lub inne réownowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704
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370/07 lub 370/06
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~ ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie
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