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SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

bran¿a: ARCHITEKTURA

projektant:

stud. bud. Jakub Gocalopracowa³:

66­400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203­704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA­LEBIODA

mgr in¿. arch. Joanna Styka­Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

27.07.2009

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100
rys nr B4RZUT PODDASZA ­ CZÊŒÆ "B"

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH

sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322

 skala 1:100

RZUT PODDASZA ­ CZÊŒÆ "B"
 STAN PROJEKTOWANY

­ œciany istniej¹ce

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk mineralny+farba silikonowa
gr. docieplenia dla nowej czêœci: 13cm
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pomost techniczny
projektowany

krokwie istniej¹ce
wym.7,5x15cm

istniej¹ce
œcianki kolankowe
murowane z ceg³y

krokwie istniej¹ce
wym.7,5x15cm

­ projektowane docieplenie poddasza
we³n¹ mineraln¹ lub wat¹ szklan¹ z paroizolacj¹

gruboœæ docieplenia: 20,0cm

p³yty korytkowe istniej¹ce

projektowane przed³u¿enie
krokwi istniej¹cych

projektowane
przed³u¿enie
krokwi istniej¹cych

pow. 19,7m 2

POMOST TECHNICZNY
skala 1:20

deska gr.25mm
lub p³yta OSB 22mm

belki drewniane
20x5cm

proj. docieplenie poddasza
20cm we³ny mineralnej
lub waty szklanej z paroizolacj¹
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3%

otwór w stropie 100x140 i klapa oddymiaj¹ca wg opracowania:
"PROJEKT ZABEZPIECZEÑ PRZECIWPO¯AROWYCH
CI¥GÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE

ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH W OŒNIE LUBUSKIM "

PROJEKTOWANE PRZED£U¯ENIE
ISTNIEJ¥CYCH KROKWI

skala 1:20
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istniej¹ca stalowa drabinka
na dach

o odp. ogniowej EI 30
wy³az na poddasze 80x80cm

np. firmy KNAUF

254,5m2

PODDASZE

we³na mineralna lub
wata szklana,
­ W/m K2

NIEU¯YTKOWE

na dach
drabinka stalowa
projektowana

+  9,46

mur³ata istn.
12x12cm

krokiew istn.
7,5x15cm

krokiew proj.
7,5x15cm

fragment œcianki
kolankowej
do wyburzenia

proj. docieplenie poddasza
20cm we³ny min. lub waty szklanej
z paroizolacj¹

ozdobny profil
gzymsowy
silikatowy

deska okapowa

MCR­Prolight typ C80
wy³az dachowy 80x80cm

firmy MERCOR

z ceg³y pe³nej
œcianka murowana

podpieraj¹ca wyciête

istniej¹ce
œcianki kolankowe
murowane z ceg³y

p³yty korytkowe

wentylacyjna
centrala

strop poddasza

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 13 cm


