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S2

S1

S2S2

warstwy posadzkowe
do pozostawienia

istniej¹ce
warstwy posadzkowe
do pozostawienia

istniej¹ce

3o

+  4,13

kana³ instalacyjny
istniej¹cy

wymurowanie murku ogniowego
na œcianie pod³u¿nej
do wysokoœci istniej¹cych murków
na œcianach bocznych

wykonanie otworów
o œrednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek wentylacyjnych

D2
D3

D1
instalacja
odgromowa

3o

instalacja
odgromowa

instalacja
odgromowa

SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

opaska
ze ¿wiru

obrze¿e chodnikowe
5x20cm
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH

sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322

SZCZEGÓ£ "B"

SZCZEGÓ£ "A"

rynna z blachy
ocynkowanej

rura spustowa
z blachy ocynkowanej

docieplenie
min. 1m poni¿ej
poziomu gruntu

 "D1"
­ niewentylowany

papa termozgrzewalna
papa podk³adowa
pianka poliuretanowa typu PIR 10cm

szlichta cem. wodoszcz.
p³yty pianobetonowe 14cm
papa
g³adŸ cementowa 1cm
p³yty korytkowe 10cm
kratownica stalowa

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

1,5cm

 "D2"
­ niewentylowany

strop istniej¹cy 35cm

 "D3"
­ wentylowany

szlichta cem. wodoszcz.
p³yty korytkowe

1cm
10cm

pustka powietrzna

g³adŸ cementowa 1cm
p³yty trzcinowe 7cm
strop D.Z.­3 23cm

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

papa termozgrzewalna
papa podk³adowa

tynk cem.­wap. 1,5cm

granulowana wdmuchiwana
we³na mineralna

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

15  18cm

dach nad sal¹ sportow¹

dach nad holem i czêœci¹ sanitarn¹

dach nad czêœci¹ przedszkoln¹

papa podk³adowa
papa wierzchn. krycia

w systemie np. ECOTHERM RE 15

_:

szlichta cem. wodoszcz.
p³yty pianobetonowe 14cm

1,5cm
papa podk³adowa
papa wierzchn. krycia

papa
g³adŸ cementowa 1cm
p³yty korytkowe 10cm
uk³adane na podci¹gach
¿elbetowych
p³yta gips.­karton.

warstwy istniej¹ce
do pozostawienia

w systemie
np. ICOPAL NRO

papa termozgrzewalna
papa podk³adowa

10cm w systemie np. ECOTHERM RE 15

w systemie
np. ICOPAL NRO

pianka poliuretanowa typu PIR

 "S1"
­ docieplenie partii coko³owej

np. DISPROBIT GRUNT

polistyren ekstrudowany 10cm

œciana istniej¹ca
grunt g³êbokopenetruj¹cy

œciana istniej¹ca

tynk kamyczkowy
w kolorze szarym

 "S2"
­ docieplenie œcian sali i zaplecza

p³yty styropianowe BSO 13cm

tynk cienkowarstwowy

œciana istniej¹ca

œciana istniej¹ca

silikonowyABIZOL SD
izolacja p. wilgociowa

zaprawa zbroj¹ca

zaprawa zbroj¹ca

skala 1:10

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 13 cm

ze styropianu gr.3,0cm
projektowana oœcie¿nica

œciana istniej¹ca

SZCZEGÓ£ "A"

wstêpnie patynowanej na kolor szary
wpuszczony w docieplenie

parapet z blachy powlekanej

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 13 cm

skala 1:10
SZCZEGÓ£ "B"

siatka zbroj¹ca

tynk silikonowy

œciana istniej¹ca

SZCZEGÓ£ "B"

SZCZEGÓ£ "A"

rynna z blachy
ocynkowanej

rura spustowa
z blachy
ocynkowanej


