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podniesienie poziomu pod³ogi
do poziomu posadzki korytarza

studnia sch³adzaj¹ca
DN1000 o pojemnoœci
1000 litrów

kana³ nawiewy do kot³owni gazowej
400x400  z kratka nawiewn¹ sprowadzon¹
30 cm od posadzki.
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RZUT KOT£OWNI
 STAN PROJEKTOWANY
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­  0,50

­  1,30

­  2,14

projektowany stopie±
h=~20cm

wyburzenie œciany
do poziomu pod³ogi

kaskada trzech
kot³ów

podgrzewacz
pojemoœciowy

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

schody do piwnicy
do zasypania

projektowana
wycieraczka zewnêtrzna
ze stali ocynkowanej
wym. 50x100cm

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

schody do piwnicy
do zasypania

obrze¿e chodnikowe
5x20cm

opaska z kostki betonowej
na podsypce piaskowej
lub ¿wirowa, szer. 100cm
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na zaprawie klejowej
jastrych cementowy

p³ytka gresowa

2x papa na lepiku
izolacja

zbrojona krzy¿owo
wylewka betonowa, gr. 10cm

prêtami o 8 co 30cm

gr. 4cm

warstwami do I  =0,5 przy I  =1,0
pospó³ka zagêszczona

D

fundament pod piece, gr. 30cm
zbrojony w trzech p³aszczyznach
prêtami #8 ze stali 34GS
otulina zbrojenia c=5cm, beton B25
pod fundamentem nale¿y wykonaæ
warstwê pospó³ki zagêszczon¹ warstwami
do I  =0,5 przy I  =1,0D S
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mgr in¿. arch. Joanna Styka­Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

27.07.2009
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sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322
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KOT£OWNIA PROJEKTOWANA

SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

30,2m2

KOT£OWNIA
gres

5

16,5m2

POMIESZCZENIE

gres

6

­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹
wyko±czenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szko³y: 12cm

­ wejœcie do budynku

­ parapety zewnêtrzne
do wymiany

UWAGA:

fragmentów docieplenia
­ ostatecz¹ szerokoœæ parapetów ustaliæ po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
­ parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie

fundament zdylatowaæ
od œciany

wk³ad ze stali
kwasoodpornej

próg zabezpieczyæ
k¹townikiem stalowym

próg zabezpieczyæ
k¹townikiem stalowym

+  0,00­

ozdobny gzyms
nad drzwiamilokalizacja zewnêtrznych

drzwi wejœciowych

ozdobny gzyms
nad drzwiami

KOMIN PROJEKTOWANY
RZUT I PIÊTRA

skala 1:50
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RZUT II PIÊTRA
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tytanowo­cynkowej

TECHNICZNE
(rezerwa na urz¹dzenia wentylacyjne)
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