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­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk mineralny+farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szko³y: 12cm

istn ­ istniej¹ce okna PCV; U<2,6W/m K­

­ parapety zewnêtrzne do wymiany,
szer. ok. 38cm

O1 ­ stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,5W/m K­ 2

UWAGA:

fragmentów docieplenia
­ ostatecz¹ szeokoœæ parapetów ustaliæ po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
­ parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie

­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk mineralny+farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szko³y: 12cm

istn ­ istniej¹ce okna PCV; U<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne do wymiany,
szer. ok. 38cm

O1 ­ stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,5W/m K­

UWAGA:

fragmentów docieplenia
­ ostatecz¹ szerokoœæ parapetów ustaliæ po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
­ parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie

O8 O8 O8 O8 O8 O8

O8O8O8O8O8O8

R S
Ø 1 5 0


