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zadaszenie z aluminium i szkta akrylowego
np. firmy ROBELIT

wykonanie balustrady
zabezpieczajacej, h=1,10m
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cokot wykonczony
tynkiem kamyczkowym

przebudowa wejscia
do budynku

1) docieplenie metoda lekka mokra 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa firmy STO-ISPO lub réwnowazna, oscieza 3cm styropianu

EPS A<0,031W/mK

cokét wykonczony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

obrébki blacharskie - blacha ocynkowana

stolarka okienna - okna z profili PCV w kolorze biatym - istniejace

stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe w kolorze brazowym i biatym - istniejace
podest i schody zewnetrzne istniejace i projektowane - wykonczone lastrikiem

8) pokrycie dachu - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
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=== - parapety zewnetrzne
do wymiany
PCV istn.
u<2.6W/mK - istniejace okna PCV; U<2,6W/m*K

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatdw nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytac z dopiskiem "lub inne réownowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.
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ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
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jedn. ewid. m. O$no Lubuskie

branza:| ARCHITEKTURA /22780073220:197/
projektant: |4 %,ctiafnogc! archlietonicznel be ograniczen
opracowat: | mgr inz. Daria Tutko
ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA - CZESC "C" rys nr C6
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




