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SCHEMAT BUDYNKU

/2\ - CZESC "STARA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

- CZESC "NOWA"

dach istniejacy
- stropodach wentylowany

"Dq" | Para termozgrzewalna

papa podktadowa
istn. pokrycie papowe
do pozostawienia

lub usunigcia

w systemie
np. ICOPAL NRO

I

1cm
10cm

szlichta cem. wodoszcz.
ptyty korytkowe

pustka powietrzna (strych)
wetna mineralna

lub wata szklana
paroizolacja

ptyty kanatowe

tynk cem.-wap.

warstwy istniejace
do pozostawienia

20cm

24cm
1,5¢cm

warstwy istniejace
do pozostawienia

dach istniejacy

- stropodach wentylowany
"D2" daché’wka karpiowka

podwéjnie w koronke

faty

kontrtaty

folia zbrojona (wiatroizolacja)

krokwie (przedtuzone)

pustka powietrzna (strych)

wetna mineralna

lub wata szklana

paroizolacja

ptyty kanatowe

tynk cem.-wap.

4x5cm
4x5cm

7,5x15¢m

warstwy istniejace
do pozostawienia

20cm

24cm
1,5¢cm

warstwy istniejace
do pozostawienia

$ciana istniejaca
- docieplenie partii cokotowej
"SO" $ciana istniejaca

grunt gtebokopenetrujacy
np. DISPROBIT GRUNT
izolacja p. wilgociowa
ABIZOL SD
polistyren ekstrudowany
zaprawa zbrojaca

10cm

$ciana istniejaca
- docieplenie partii cokotowej
"S1" $ciana istniejaca

grunt gtebokopenetrujacy
np. DISPROBIT GRUNT
izolacja p. wilgociowa
ABIZOL SD
polistyren ekstrudowany
zaprawa zbrojaca
zaprawa klejowa

ptytka elewacyjna
w kolorze czerwonym

10cm

$ciana istniejaca
- docieplenie scian klas i stotowki
"g2" $ciana istniejaca

ptyty styropianowe BSO
zaprawa zbrojaca
tynk silikonowy

13cm

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatéw nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatéw, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamoéwienia.
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