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UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegolnych mateteriatéw nalezy traktowac jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.

RZUT PARTERU - CZESC "B"
STAN PROJEKTOWANY
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SCHEMAT BUDYNKU
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= -CZESC "NOWA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

35 | POM. NA ODPADY 42 [ ZMYW. NACZYN
02,3m’ | gres 10,5m’ | gres
[ 36 | KORYTARZ | [ 43 [JADALNIA |
| 18,807 gres | 48,0 gres |
[ 37 [MAGAZYN | [ 44 [JADALNIA |
‘ 06,2mz‘ gres ‘ ‘ 47,7mz‘ gres ‘
[ 38 [MAGAZYN | [ 45 [szaTNIA |
‘ 02,1mz‘ gres ‘ ‘ 23,4mz‘ gres ‘
[ 39 [MAG.P.SUCHYCH | [ 46 |POM.GOSP. |
| 06,3 | gres | [ 03,7n] gres |
40 [ OBIER. JARZYN 47 [KUCHNIA
14,0m’ | gres 472 | gres

41

KOMUNIKACJA

33,2m’

gres

LEGENDA

7
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- $ciany istniejace

- projektowane docieplenie
metoda lekkg mokrag
wykonczenie: tynk silikonowy
gr. docieplenia dla nowej czgsci: 13cm

. .
| | - parapety zewnetrzne do wymiany
T ' orientacyjna szerokos¢ 34cm,

docelowg szeroko$¢ ustali¢ po wykonaniu docieplenia

‘ - wejscie do budynku

- stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV; U<1,1W/m?K

- istniejace okna PCV; U<2,6W/m?K

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

~ ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
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dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie
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