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RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ NA WYSOKOŒCI OKIEN ­ CZÊŒÆ "C"
 STAN PROJEKTOWANY

SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

bran¿a: ARCHITEKTURA

projektant:

stud. bud. Jakub Gocalopracowa³:

66­400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203­704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA­LEBIODA

mgr in¿. arch. Joanna Styka­Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

27.07.2009

­ CZÊŒÆ "C" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100
rys nr C2RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ NA WYSOKOŒCI OKIEN

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH

sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322
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+  0 ,61

211,9m2

SALA GIMNASTYCZNA
parkiet

49

wykonanie otworów
o œrednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek
wentylacyjnych wykonanie otworów

o œrednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek
wentylacyjnych

istniej¹ca wentylacja
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

istniej¹ca wentylacja
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

istniej¹ca stalowa drabinka
na dach

wykonanie nowego zadaszenia nad wejœciem
zadaszenie ze stali nierdzewnej i szk³a akrylowego
np. firmy ROBELIT

instalacja
odgromowa

murek
ogniowy

obróbka
blacharska

instalacja
odgromowa

instalacja
odgromowa

instalacja
odgromowa

DEMONTA¯ ISTNIEJ¥CEGO DOCIEPLENIA WYKONANEGO ZE STYROPIANU GR. 10cm
WYKONANIE NOWEGO DOCIEPLENIA GR.13CM

wywietrzak dachowy
BORA 160
podstawa z kana³em went.
B/II 37x37cm

wywietrzak dachowy
BORA 160
podstawa z kana³em went.
B/II 37x37cm

wywietrzak dachowy
BORA 100
podstawa z kana³em went.
B/II 37x37cm

wywietrzak dachowy
BORA 160
podstawa z kana³em went.
B/II 37x37cm

wywietrzak dachowy
BORA 160
podstawa z kana³em went.
B/II 37x37cm

­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk silikonowy+farba silikonowa
gr. docieplenia dla starej sali gimnastycznej: 13cm

­ wejœcia do budynku

istn ­ istniej¹ce okna PCV; V<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne do wymiany ­ szer. ok. 32cm
docelow¹ szerokoœc ustaliæ po za³o¿eniu docieplenia


