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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zalozenia do opracowania PT

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materialow :

a] Umowa z Inwestorem

b] PW czg$¢ architektoniczna, instalacji c.o.

c] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania oraz uzgodnienia projektowe
d] Aktualne normy i przepisy PN/E , PBUE

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu termomodernizacji w Zespole
Szkét Publicznych w O$nie Lubuskim —ul. Jeziorna 3

Uwaga.

W zakres projektu podstawowego opracowanego w roku 2009, wchodzil projekt instalacji
elektrycznych dla kottowni, ktory obecnie zostal zastqpiony projektem stanowiqcym odrebne
opracowanie ( data opracowania 28.03.2017)

W zakres niniejszego opracowania wchodza :

— wyposazenie tablicy TG w analizator sieci

— wyposazenie tablic rozdzielczych pigtrowych w wylaczniki nadpradowe

— instalacja sterowania temperatura pomieszczen i monitoringu zuzycia energii

—wymiana opraw oswietleniowych w pomieszczeniach dydaktycznych na oprawy LED
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1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna dla obiektu

-- Pomiar energii elektrycznej - istniejacy zlokalizowany w zlaczu ZKP na zewnatrz budynku
-- Wylaczniki pozarowe — w tablicy TG 1 zdalny przy wejsciu do budynku

-- Ochrona od porazen - samoczynne wyltaczanie zasilania w ukladzie TN-C /TN - C -S

— Instalacje istniejace wykonane sa w ukladzie TN-C. i TN-C-S

— Budynki Zespotu Szkoél wyposazone sa w instalacje piorunochronna.

1.4. Charakterystyka budowlana obiektu

Zespot Szkot Publicznych sktada sig z nastepujacych segmentdw:

— Segment ,,A” - Czg$¢ stara — budynek dydaktyczny zlokalizowany w starym poniemieckim
obiekcie szkolnym, przeznaczony dla uczniéw szkoty podstawowej — klasy IV-VI 1 uczniow
gimnazjum.

— Segment ,,B” - Cz¢$¢ nowa — zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w latach
siedemdziesiatych/osiemdziesiatych dla uczniow szkoty podstawowej — klasy I-III.

— Segment ,,C” - Czg$¢ nowa — budynek Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i
magazynowym oraz mieszczacy oddziat przedszkolny, zrealizowany w latach
siedemdziesiatych/osiemdziesiatych.

— Segment ,,D” sala sportowa wykonana na poczatku XXI wieku. - nie jest objgta niniejszym
projektem

Segmenty ,,A”, ,,B” 1,,C” stanowia jedna stref¢ pozarowa i ta cz¢$¢ budynkow jest objgta
niniejszym opracowaniem. Segment ,,D”” nowa sala gimnastyczna z zapleczem, stanowi odrgbna
stref¢ pozarowa 1 nie jest objgta niniejszym projektem.

1. Budynek dydakyczny - cz¢§¢ .,A” wybudowany przed 1945 rokiem — czg§¢ ..stara”

Ta czg$¢ budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym (parter, I pigtro, II pigtro, poddasze). Nad
czescia centralng znajduje si¢ wejscie na Il poziom nieuzytkowanego poddasza.

Budynek powstaly w technologii tradycyjnej, murowany z cegly. Stropy gestozebrowe lub
monolityczne zelbetowe (stropy ACKERMANA). Strop poddasza wykonany w technologii jak
stropy pozostatych kondygnacji.

Wigzba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa. Dach wielospadowy, pokryty dachowka

ceramiczna.

Na poszczegdlne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna usytuowana na osi
gtéwnej budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle poéinocno-wschodnim. Z klatki schodowe;j
wyj$cie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Obie klatki nie sa obudowame.

2) Budynek dydaktyczny — czg$¢ ..B” i .,C” - wybudowany po 1945 roku —..cz¢§¢ nowa”.

Cze¢s$¢ nowa powstata jako dobudowa do istniejacej czgsci szkoty. Potaczona jest z czg$cia stara na
poziomie parteru (cze$¢ stara) i wysokiej piwnicy (cz¢$¢ nowa) oraz na poziomie I pigtra (czgs¢
stara) 1 wysokiego parteru (cz¢s¢ nowa).

Konstrukcja budynku tradycyjna — §ciany murowane, stropy zelbetowe.

Stropodach wentylowany. Dach z ptyt korytkowych, pokryty papa.

Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana jest szkolna stoldwka z zapleczem kuchennym.
Klasy dydaktyczne zlokalizowane sa na poziomie I i II pigtra..

Na poszczegdlne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa — klatka usytuowana w skrzydle
wschodnim. Klatka nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatrz, potaczona jest z holem przy
sali gimnastycznej, w ktérym usytuowano wyjscie z budynku. Klatka schodowa nie jest obudowana.



PW ,,Ancks do projektu termomodernizacji obiektow Zespotu Szkoét Publicznych w O$nie Lubuskim - dz. nr 322; obrgb
ewid. m. O$no Lubuskie; jedn. ewid. m. O$no Lubuskie - instalacje elektryczne wewngtrzne” 3

1.5. Instalacje istniejace

Na zewnatrz budynku zlokalizowane jest ztacze kablowo-pomiarowe ZKP z pomiarem energii
elektrycznej. Na parterze budynku znajduje si¢ tablica gléwna, z ktorej sa zasilane tablice
pigtrowe poszczegoinych kondygnacji. Z tablic pigtrowych zasilane sa instalacje odbiorcze na
poszczegoinych kondygnacjach.

1.6 Wyposazenie tablicy TG w analizator sieci

Dla potrzeb monitorowania zuzycia energii oraz kontroli parametrow energii, projektuje si¢
zainstalowanie w tablicy TG analizatora sieci typu AS-3 plus firmy ,,Twelve”. Schemat
projektowanych elementéw 1 potaczen analizatora pokazano na rys. 2/1. Dobudowany osprzet
zamontowa¢ w wolnym miejscu tablicy TG. Analizator wyposazony jest w port RS485 do
transmisji danych.

1.7 Wyposazenie tablic rozdzielczych w wylaczniki nadpradowe

Dla potrzeb zasilania obwodow sterowania temperatura ogrzewania pomieszczen, projektuje
si¢ wykorzystanie istniejacych wolnych odptywoéw w tablicach rozdzielczych pigtrowych lub
wyposazenie tablic rozdzielczych w dodatkowe wylaczniki nadpradowe BOA.

Istnienie wolnych odptywow sprawdzi¢ w trakcie robot.

Szczegoty potaczen pokazano na rys. technicznych.

1.8 Instalacja sterowania temperatura pomieszczen i monitoringu zuzycia energii

W projekcie instalacji c.o zaprojektowano system sterowania temperatura ogrzewania
pomieszczen w oparciu o system ,,Danfoss Link”. Rozmieszczenie osprzetu pokazano na
planach instalacji poszczegdlnych kondygnacji. W systemie tym wymagane jest zasilanie
osprzetu napigciem 230V/50Hz. Zasilanie w/w osprzgtu wykonaé z istniejacych tablic
pigtrowych.

W kotlowni zainstalowane beda liczniki ciepta ozn. Lcl-Lc3 wyposazone w porty RS485 do
transmisji danych. Dla potrzeb monitoringu zuzycia energii projektuje si¢ w sekretariacie
(pom. nr 17) szafke dystrybucyjna ozn. FD z 8-portowym serwerem portow szeregowych
RS485 i jednym portem ,.ethernet”. Od licznikow ciepla oraz analizatora sieci do w/w
serwera doprowadzi¢ kable ekranowane typu SSTP 4p —kat. 6A. W pom. sekretariatu
zamontowac¢ gniazdo informatyczne RJ45 kat. 6A, w miejscu z dostgpem do komputera, na
ktéorym bedzie mozna odczytywac poszczegélne parametry z licznikow c.o 1 analizatora sieci
(po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji ). Dla rozprowadzenia w/w kabli do szafy FD,
zastosowac¢ system korytek metalowych pelnych K50 w 1 listew LS60x40.

Szczegbdly potaczen pokazano na rys. technicznych.

1.9 Wymiana opraw oswietleniowych w klasach

W pomieszczeniach dydaktycznych projektuje si¢ wymiang opraw o$wietleniowych na
swietlowki TD-8/2x36W 1 2x58W na oprawy LED typu RAYLUX LB LED —

68W/80001m/4000 firmy ,,LUG”.
Szacunkowa laczna ilo§¢ wymienionych opraw wyniesie — 285szt/

1.10. Ochrona od porazen
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé samoczynne wytaczanie
zasilania.
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Projektowany uktad instalacji- TN -C-S.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewod ochronny PE, do ktérego nalezy
podiaczy¢ metalowe obudowy urzadzen itp.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe wszystkich
instalacji.

1.11. Uwagi koncowe

a] Cato$¢ robot objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi normami i przepisami, a szczegéOlnie z opracowaniem - ,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych — instalacje elektryczne”.

b] Stosowac typowe sposoby montazu oraz wlasciwe zabezpieczenia robot z uwzglednieniem
zasad BHP.

c] Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary pomontazowe:

-- rezystancji izolacji

-- skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania

— natgzenia oswietlenia

d| Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robot nazw witasnych

poszczegolnych materialow nalezy traktowad jako podanie przyktadowych propozycji

materiatowych, ktore kaidorazowo naleiy czytaé z dopiskiem ,,lub inne rownowazine o nie

gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik

pozadanego standardu i jakosci materialow, ktore zostanq zastosowane do realizacji zamowienia.

1.12 Podstawowe akty prawne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami).

1. PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN- EN/12464-1.20111 Swiatlo i o$wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy tablicy TG oraz dobdr przekladnikow pradowych

Istniejaca moc umowna dla szkoty wynosi — Pu= 65kW; Ib=125A
Przyjmuje si¢ moc obliczeniowa dla tablicy TG — Po = 80,0kW
(wg danych z faktury)
80,0

Prad obliczeniowy -- Jo = =1243 A[cosfi=0,93 ]

1,73 x 0,4 x 0,93
Zabezpieczenie zwarciowe realizowane jest wkladka 125A-gG w ztaczu ZKP.
Dla potrzeb analizatora sieci dobiera si¢ przektadniki pradowe do zamontowania w tablicy
TG o przektadni - 150/5A klasy -1 do montazu na szyng¢ TH35.

Uwaga.
Warunki dopuszczalnych spadkow napiecia oraz ochrony od poraien priyjmuje sie za
spelnione, jak dla instalacji istniejgcych.
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	d] Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.
	– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).
	1. PN– IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
	2. PN- EN/12464-1.20111 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy
	2. OBLICZENIA TECHNICZNE
	2.1 Zestawienie mocy tablicy TG oraz dobór przekładników prądowych
	Istniejąca moc umowna dla szkoły wynosi – Pu = 65kW; Ib=125A
	Przyjmuje się moc obliczeniową dla tablicy TG – Po = 80,0kW
	( wg danych z faktury )
	80,0
	Prąd obliczeniowy -- Jo = ------------------------ = 124,3 A [ cos fi = 0,93 ]
	1,73 x 0,4 x 0,93
	Zabezpieczenie zwarciowe realizowane jest wkładką 125A-gG w złączu ZKP.
	Dla potrzeb analizatora sieci dobiera się przekładniki prądowe do zamontowania w tablicy TG o przekładni - 150/5A klasy -1 do montażu na szynę TH35.
	Uwaga.
	Warunki dopuszczalnych spadków napięcia oraz ochrony od porażeń przyjmuje się za
	spełnione, jak dla instalacji istniejących.

