
SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100
rys nr B3RZUT II PIĘTRA - CZĘŚĆ "B"

skala 1:100

RZUT II PIĘTRA - CZĘŚĆ "B"
STAN PROJEKTOWANY

- ściany istniejące

LEGENDA

- projektowane docieplenie
metodą lekką mokrą
wykończenie: tynk silikonowy
gr. docieplenia dla nowej części: 13cm
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KORYTARZ
lastrico
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IZBA LEKCYJNA
wykł. elast.
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IZBA LEKCYJNA
terrakota
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48,1m2

IZBA LEKCYJNA
wykł. elast.
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48,4m2

IZBA LEKCYJNA
wykł. elast.
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POW. CAŁKOWITA: 260,1m 2
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wentylacyjne stołówki
istniejące kanały
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istniejąca stalowa drabinka
na dach
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istn - istniejące okna PCV; U<2,6W/m K- 2

O1 - stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV; U<1,1W/m K- 2

RS
Ø100

istniejąca stalowa drabinka
na dach

o odp. ogniowej EI 30
wyłaz na poddasze 80x80cm

np. firmy KNAUF

(drabinka składana, umożliwiająca
zamocować drabinkę na wys. ok. 1,5m

wejście z poziomu podłogi)
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- parapety zewnętrzne do wymiany
orientacyjna szerokość 34cm,
docelową szerokość ustalić po wykonaniu docieplenia

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.
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