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LEGENDA

- $ciany istniejace

- projektowane docieplenie
metoda lekka mokrg
wykonczenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szkoty: 12cm

- instalacja gazowa

i I - parapety zewnetrzne
do wymiany
UWAGA:

- ostateczg szeroko$¢ parapetow ustali¢ po wykonaniu

fragmentoéw docieplenia

- parapety wykona¢ jako wpuszczone w docieplenie
wg wzoru zachowanych parapetéw

- wejscie do budynku

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW ZESPOLU SZKOt. PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM - PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. Osno Lubuskie,

jedn. ewid. m. O$no Lubuskie

branza:| ARCHITEKTURA - projekt wykonawczy

28.03.2017

. mgr inz. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
projektant: w%pecjalnos’ci architektoniczne] bez ograniczen

... |mgr inz. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
sprawdzit: wgspecjalnos'ci architektonicznej bez opgran czen

opracowat: |mgr inz. Daria Tutko
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