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stopien, h=10cm

wykonczenie ptaszczyzny stopnia
ptytka terakotowa schodowg z noskiem
w kolorze ptytki na elewaciji

balustrada

istniejace zejscie
do piwnicy
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RZUT PARTERU - CZESC "A2"
LOKALIZACJA KOTLOWNI

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

[ 1 [KL.SCHODOWA

[ 22 [KORYTARZ

| 28,2n7| lastrico

| 54,307 | lastrico

[ 2 [KOMUNIKACJA

[ 23 [BIURO

| 56,2n" | lastrico

[ 21,0m | wyki. elast.

3 | KOMUNIKACJA 24 | WC CHtOPCOW
11,8n7 | lastrico 16,37 | gres
5 |KOTLOWNIA 25 |WC DZIEWCZAT
30,2m’ | pos. bet. 06,0m’ | gres
[ 6 [SKLAD OPAtU | [ 26 [POM. POMOCNICZE
| 16,507 | pos. bet. | [ 094nt]gres
[ 14 [IZBALEKCYJNA | [ 27 |KORYTARZ
| 23,207 | wykt. elast. | [ 028nf]gres
[ 15 [SWIETLICA | [ 28 [POM. PORZADOWE
| 33,00 | wykt. elast. | [ 04,1nF | wykt. elast.
16 | KOMUNIKACJA 29 | SZATNIA
14,77 | lastrico 13,17 | wykt. elast.
17 | SEKRETARIAT 30 |BIURO
20,6m’ | wykt. dywanowa 16,4 | wykt. elast.
18 | GAB. DYREKTORA 31 | J. ANGIELSKI
07,7nf | wykt. dywanowa 33,6n" | wykt. elast.
[ 19 [TOALETA [ 32 [LOGOPEDA
| 03,27 gres | 11,807 | wykt. elast.

[ 07,2 | wyki. elast.

[ 20,8 | wyki. elast.

[ 21 [GAB. DYREKTORA

[ 34 [HISTORIA

| 14,97 | wyki. dywanowa

\
|
[ 20 [MAGAZYN | [ 33 [P.PIELEGNIARKI
|
|
|

| 46,47 | wykt. elast.

LEGENDA

- - lokalizacja kottowni
E / /) - éciany istniejace

Zxxxd - projektowane docieplenie
metodg lekka mokrg

wykonczenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szkoty: 12cm

- instalacja gazowa

; I - parapety zewnetrzne do wymiany
UWAGA:

- ostateczg szeroko$¢ parapetow ustali¢ po wykonaniu

fragmentéw docieplenia

- parapety wykona¢ jako wpuszczone w docieplenie

wg wzoru zachowanych parapetéw

A - wejsécie do budynku

- stolarka okienna drewniana do wymiany

na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,5W/m?K

- istniejace okna PCV; U<2,6W/m’K

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow WIlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

betonowe koryto obrzeze betonowej
betonowe koryto odprowadzajgce wode chodnikowe lub zwirowa
odprowadzaiace odprowadzajace wode deszczowg 5x20cm szer. 60cm
P & rojektowana deszczowq wycieraczka do wymian :
deszczowa \F”Vy lokonan ewneana ] wy ; 5 ymiany opaska z kostki
26 stali ocynkowans; ze ;ta 1' 1°(;’y1”85°(‘;”n?”ej betonowej typu NOSTALIT odprowadzajace wode
wym. 50x100cm wym. 11Ux szer. ok. 100cm deszczowa
, 137, 104 , 96 , 104 , 88 4 4 9% , 106, 96 103 , 96 . 296 ) 177 177 \ , 137 177 \ \ 107, 177 b 147
t 4092 + + + + + + + + + t
+ 7

wode do zasypania

skucie fragmentéw betonowej posadzkiT
na obszarze ok. 50m?

opaska z kostki

betonowej typu NOSTAL
szer. ok. 100cm

obrzeze

T otytki z lastrico 30x30cm

nieszlifowanego do wymiany

pas z kostki granitowej

chodnikowe
5x20cm

orzé y
WG balustrad—

do pozostawienia

kostka nieregularna

(kocie tby)
do pozostawienia

W OSNIE LUBUSKIM - PROJEKT PRZEBUD

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL. PUBLICZNYCH
OWY KOTLOWNI
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. Osno Lubuskie,

jedn. ewid. m. O$no Lubuskie

branza:| ARCHITEKTURA - projekt wykonawczy

. .| mgr inz. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
projektant: w%pecjalnos’ci architektoniczne] bez ograniczen
dzit: | mgr inz. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
Sprawdzit: |wspecjalnosci architektonicznej bez ograniczen

opracowat: | mgr inz. Daria Tutko

RZUT PARTERU - CZESC "A2"
LOKALIZACJA KOTLOWNI

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




