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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KOTLOWNI -
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja wykonana w czerwcu/ lipcu 2009

1.3. Opinia kominiarska nr 57/2009 z dnia 11.08.2009

1.4. Warunki przylaczenia do sieci gazowej] EWE

1.5. PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH I ARANZACIJI CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE
LUBUSKIM wykonany w 2008r.

1.6. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZS PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM
wykonany w lipcu 2009r.

1.7. EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] W ZWIAZKU Z
DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEIJ opracowana w czerwcu 2016 roku przez mgr inz. Krzysztofa
Swistela i mgr inz. Zbigniewa Kalinieckiego

1.8. PROJEKT INSTALACJI POZARU I ZABEZPIECZEN PPOZ W ZESPOLE SZKOL
PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM opracowany w lutym 2017 roku przez mgr
inz.arch Joanne¢ Styka-Lebiode¢ 1 mgr inz. Jerzego Kazmierczaka

1.9. Obowiazujace przepisy 1 warunki techniczne
2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy kotlowni opracowany dla zadania
termomodernizacji budynkow wchodzacych w skiad Zespotu Szko6t Publicznych w Os$nie
Lubuskim . Kotlownia obstuguje 3 budynki :

1/ Budynek dydaktyczny  zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie szkolnym,
przeznaczony dla uczniow szkoly podstawowej — klasy 1V — VI i uczniow gimnazjum —
budynek okreslono w projekcie jako ” czes¢ A”

2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w przeznaczony dla
uczniow szkoty podstawowej — klasy I1— 11, budynek okreslono w projekcie jako” czes¢ B”
3/Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz mieszczgcy
oddziatl przedszkolny, zrealizowany w latach szesc¢dziesigtych/siedemdziesigtych

budynek okreslono w projekcie jako” czes¢ C”

Termomodernizacjg nie zostala objeta sala sportowa zrealizowana w ostatnim czasie,
ogrzewana z indywidualnej wbudowanej kottowni.
Caly zespo6l budynkéw zamieszczono na rysunku nr 01 w skali 1: 200.

Opracowaniem objeto projekt architektoniczny w zakresie remontu 1 przebudowy istniejacej
kotlowni na paliwo stale na kotlowni¢ na gaz ziemny oraz projekt branzy sanitarnej i
elektrycznej w zakresie modernizacji kotlowni . W zakresie opracowania uwzgledniono
rowniez remont pomieszczenia sktadu opatu przylegajacego do pomieszczenia kottowni i
wykonanie otworu drzwiowego dostepnego z komunikacji ogoélnej do pomieszczenia
dawnego sktadu opatu , ktore docelowo ma by¢ przeznaczone do celow technicznych

( wentylatornia ).
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3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian . W zakresie dziatki nr 322 przewidziano
jedynie zewngetrzne podigczenie instalacji gazowej ( od strony ulicy Jeziornej , na
warunkach EWE ) , wynikajace ze zmiany sposobu zasilania kotlowni ( z weglowej na
gazoway ).

Projekt instalacji wg opracowania branzy sanitarne;j

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW — STAN ISTNIEJACY

1/ Budynek dydaktyczny , wybudowany przed 1945 r. —,,CZESC A”

Ta czg$¢ budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter , I pietro, II pigtro ,
poddasze ) . Nad czescig centralng znajduje si¢ wejscie na II poziom nieuzytkowego
poddasza .Budynek powstal w technologii tradycyjnej ( murowany z cegly ). Stropy
gestozebrowe lub monolityczne zelbetowe (przypuszczalnie stropy ACKERMANA). Strop
poddasza wykonany w technologii jak stropy pozostatych kondygnacji. Wigzba dachowa
drewniana , platwiowo-kleszczowa . Dach wielospadowy , pokryty dachowka ceramiczng.
Budynek w niewielkiej czgsci podpiwniczony ( parterowa czgs¢ potudniowo-zachodnia )
Na parterze budynku zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne , zespot sanitariatow dla
uczniow , pomieszczenia administracyjne , kottowni¢ na miat weglowy 1 sktad opatu.

Na I pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne , gabinet psychologa i sanitariaty .

Z czg$ci korytarza wydzielono pomieszczenie na sklepik uczniowski.

Na II pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne 1 aula.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie radiowezla 1 pomieszczenia dydaktyczne.

Na poszczegdlne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna ,
usytuowana na osi gtownej budynku 1 klatka boczna usytuowana w skrzydle potudniowo-
wschodnim. Z klatki centralnej wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Obie klatki nie s3g obudowane.

2/ Budynek dydaktyczny , wybudowany po 1945 r.—,,CZESC B”

Powstat w latach sze$¢dziesiagtych/siedemdziesiatych, jako dobudowa do istniejgcej szkoty .
Polaczony jest z czg$cig A na poziomie parteru ( czgs¢ A ) 1 wysokiej piwnicy ( cze$¢ B ) i
poziomie I pietra ( cz¢$¢ a ) 1 wysokiego parteru ( czes¢ B )  Konstrukcja obiektu
tradycyjna — Sciany murowane , stropy zelbetowe.

Stropodach wentylowany . Dach z ptyt korytkowych , pokryty papa.

Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana szkolna stotdéwka za zapleczem
kuchennym. Klasy zlokalizowane s3 na poziomie I 1 II pigtra — po 4 klasy na jednym
pigtrze , tacznie 8 klas.

Na poszczegbdlne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa — klatka usytuowana w
skrzydle wschodnim.. Klatka nie posiada bezposredniego wyjScia na zewnatrz —
potaczona jest z holem przy sali gimnastycznej , w ktérym usytuowano wyjscie

z budynku . Klatka schodowa nie jest obudowana .

3/ Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wybudowany po 1945 r. —
,CZESC C”

Powstat w latach sze$¢dziesigtych/siedemdziesigtych, jako dobudowa do istniejacej szkoty.
Obiekt parterowy z niewielkg salg gimnastyczng i1 zespolem szatni oraz sanitariatow .
Polaczony z czgscia ,,B” 1nowa salg sportowg wybudowang na poczatku XXI w.
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Parametry techniczne czesci objetej opracowaniem :

dhugos¢ 5,85 m
szerokosé 2,84i534 m
wysokosé

3,3 m przed przebudowa

2,8 m po przebudowie

POW. UZYTKOWA 46,7 m’
w tym:
kotlownia 30,2 m®
pomieszczenie techniczne 16,5 m*
KUBATURA

154,11 m? przed przebudowa
130,76 m* po przebudowie

5. PRACE REMONTOWE KOTLOWNI I DAWNEGO SKLEADU OPALU

-demontaz starej instalacji kottow ( wg projektu sanitarnego )

-demontaz metalowych pomostow i schodow

-zamurowanie otworow drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie
-przywrocenie dawnego ukladu okien na elewacji w pomieszczeniach kotlowni 1 w
pomieszczeniu sktadu opalu — okna wg zestawienia stolarki okiennej U <1, 3 W/m?K
-skucie tynkow ze Scian 1 z sufitu

-likwidacja pochylni w pomieszczeniu sktadu opatu

-wykonanie nowych otworow drzwiowych

-wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia

-wykonanie wewngtrznego stopnia ( stopien betonowy — wykonczenie ptytka gresowa)
-wykonanie nowej posadzki na poziomie ,,-0,02” w stosunku do catego parteru budynku
wg zalaczonego projektu

-zabezpieczenie 2cm progow katownikami stalowymi

-wykonanie instalacji elektrycznej 1 wod.kan.

-wykonanie elementow wentylacji grawitacyjnej ( nawiew 1 wywiew )

-osadzenie wktadu ze stali kwasoodpornej — wstepnie zatozono przemurowanie komina
na wszystkich kondygnacjach ( $rednica istniejagcego przewodu kominowego 270 x270
mm — proj. przewdd spalinowy o $rednicy wew.240 mm )

-osadzenie kratek wentylacyjnych ( nawiew , wywiew )

- tynkowanie tynkiem cementowo -wapiennym S$cian 1 sufitow — sufit wykona¢ w
wykonczeniu gazoszczelnym , odpornos¢ ogniowa stropu R 60

UWAGA ; natoiyé powloke 7 farby DAKFILL FRIGO firmy NOXAN lub réwnowazny
Farba Dakfill Frigo tworzy gazoszczelng / paroszczelng powloke na Scianach i sufitach

Zalecane ( w zaleznosci od parametrow akustycznych pracy kotlow ) wykonanie
izolacji akustycznej z materialow niepalnych np. plyatmi lamelowymi z welny skalne;j
Zastosowac np plyty lamelowe FASROCK G lub réwnowazne

-uktadanie glazury na $cianach do wysokosci min 2,0 m, powyzej Sciany 1 sufity
malowane farbg emulsyjng

-utozenie ptytek gresowych na posadzce

-osadzenie drzwi wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI 30 ( kotlownia i
pomieszczenie techniczne )

-osadzenie drzwi zewnetrznych
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WYMAGANIA DLA KOTLOWNI GAZOWEJ ZGODNIE Z PN -B -02431-1

Kotlownie o lacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW 2.3.1

1.Polozenie kotlowni — Zaleca si¢, aby potozenie kotlowni bylo mozliwie centralne w
stosunku do ogrzewanych pomieszczen budynku lub w stosunku do budynkoéw
ogrzewanych przez wspolng kotlowni¢. Moze ona znajdowac si¢ na najnizszej lub
najwyzsze] kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i
przewidzianym wylacznie do zainstalowania kottow wraz z niezbednym wyposazeniem
zwigzanym z ich eksploatacja. Pomieszczenie to powinno mie¢ co najmniej jedng $ciang
zewnetrzng.

W budynku o liczbie kondygnacji wigkszej niz cztery , kottownie nalezy lokalizowa¢ na
najwyzszej kondygnacji budynku. W tym przypadku nad kotlownig powinien by¢
zalozony Iekki strop, swobodnie utozony na konstrukcji no$nej, wykonany z materiatlow
niepalnych.

2. Polozenie komina

Komin nalezy umieszcza¢ jak najblizej kotlow. w najwyzszej czesci budynku przy
scianach wewnetrznych. Dopuszcza si¢ kominy przybudowane do $cian zewngtrznych i
wolnostojace. Zaleca si¢. aby odleglos¢ od najdalej potozonego kotta do komina, przy
ciggu grawitacyjnym, nie byla wigksza niz 0,5 wysokosci komina.

3.Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi

Kotlownia znajdujaca si¢ na najnizszej kondygnacji, powinna by¢ zabezpieczona przed
przenikaniem wod gruntowych.

4. Wejscie do kotlowni

Wejscie powinno mie¢ oswietlenie naturalne. Szerokos$¢ schodow powinna wynosi¢ co
najmniej 1 m. Schody. pomosty 1 por¢cze nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych.
Zalecane jest zapewnienie dostepu do kottowni z zewnatrz budynku w ktéorym zostala
ona zlokalizowana.

5 .Podloga

Podloga powinna by¢ wykonana z materialow niepalnych, wytrzymatychna
zmiany temperatury. oraz na uderzenia. Podloge nalezy wykona¢ ze spadkiem w
kierunku przytacza kanalizacyjnego.

6. Drzwi wejsciowe

Drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej zgodnej z aktualnymi
przepisami, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m 1 powinny by¢ otwierane na zewnatrz
kotlowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe,
otwierajace si¢ z kottowni pod naciskiem.

7. Strop

Strop nad 1 pod kotlownia powinien by¢ gazoszczelny z izolacja cieplng i
przeciwdzwigkowa oraz mie¢ odpornos¢ ogniowa zgodnie z aktualnymi przepisami.
Wymaganie to nie dotyczy stropu kotlowni na najwyzszej kondygnacji budynku.

8. Wentylacja

1/ Kanaty nawiewne Kotlownia powinna mie¢ kanaly nawiewne umieszczone w
przegrodzie zewngetrznej, a dolna ich krawegdZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz
30 cm ponad poziomem podlogi.

Powierzchnia otworow nawiewnych i1 kanaldow nawiewnych powinna wynosi¢ co
najmniej 5 cm2 na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottéw, nie mniej jednak
niz 300 cm2. Kanaly i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. W celu
umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowa¢ urzadzenia zapewniajace
ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Usytuowanie
otworu nawiewnego nie powinno powodowal zagrozenia zamarzania instalacji
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wodnych znajdujacych si¢ w kotlowni. W przypadku wystgpowania takiego zagrozenia
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ogrzewania powietrza zewnetrznego.

2/ Kanaly wywiewne Kotlownia powinna mie¢ niezamykane kanaly 1 otwory
wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworow wywiewnych
powinna by¢ rdwna co najmniej potowie powierzchni otwordw nawiewnych, nie mniej
jednak niz 200 cm2.

Stosowanie wentylacji wyciggowe] mechanicznej jest niedopuszczalne.

9. Kanaly spalinowe

Przekroje kanalow. spalinowych i komina oraz jego wysoko$¢ zapewniajaca ciag
wymagany przez producenta kottow., nalezy ustala¢ obliczeniowo.

Kazdy kociol z zamknietag komorg spalania powinien mie¢ wlasny kanat spalinowy, do
ktorego nie wolno przylacza¢ zarowno innych kotlow jak réwniez urzadzen
wentylacyjnych.

Wykonanie wspdlnego kanatu spalinowego dla kilku kottéw jest mozliwe tylko w
przypadku kottéw gazowych z palnikami inzektorowymi, jezeli sg spelnione warunki
okreslone w normie PN-M-35350:1993 (PN-93/M-35350).

10 .Oswietlenie

Kotlownia powinna mie¢ os$wietlenie naturalne mozliwie od przodu kotlow, a
powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1: 15 w stosunku do powierzchni
podiogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieé
mozliwos¢ otwierania. Poza tym kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

11. Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne

Kotlownia powinna by¢ wyposazona w instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne oraz
urzadzenia umozliwiajace schladzanie i1 odprowadzanie wody, o pojemnos$ci co
najmniej rownej pojemnosci wodnej najwiekszej jednostki kotlowe; .

Nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajace dostarczenie do kottow wody o jakosci
wymaganej odpowiednimi przepisami, oraz do odprowadzenia jej na zewnatrz.

12. Pompy o napedzie mechanicznym

Pompy tego typu moga by¢ umieszczone w pomieszczeniu kottowni, jezeli spetnione sg
wymagania norm w zakresie ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach.

13. Ustawienie kotlow

Kottéw nie nalezy zestawia¢ ze sobg a minimalna odleglo$¢ migdzy kotlami nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m. Odleglosci tylnych 1 bocznych $cian kotlow od S$cian
pomieszczenia kotlowni powinny by¢ takie, aby byla mozliwa wtasciwa obstuga kottow
1 nie powinny by¢ mniejsze niz 1 m. Kotly nalezy instalowa¢ w taki sposob aby
odleglos¢ miedzy przegroda, w ktdrej sg umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a
palnikami kottéw byla nie mniejsza niz 1,5 m.

Dopuszcza si¢ odstepstwa odnos$nie minimalnej odleglo$ci miedzy kottami w przypadku
stosowania kotlow sekcyjnych (kompaktowych).

14. Wysokos¢ kotlowni

Wysokos$¢ kottowni powinna by¢ taka, aby byta zapewniona wilasciwa obstuga kottow i
powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 m.

15. Fundamenty pod kotly

Fundamenty powinny by¢ dostosowane do konstrukcji kottéw zgodnie z wymaganiami
producenta 1 wystawac co najmniej 5 cm nad poziom podiogi kottowni.

16. Prowadzenie przewodow

Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby
nad przejSciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m.

17. Umieszczenie armatury

Armatura w kotlowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byla dost¢pna z poziomu
podlogi kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostow, jednak nie wyzej niz 1,8 m

5
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od podtogi lub pomostu.

18. Wyposazenie kotlow

Kotly powinny mie¢ kompletne wyposazenie stuzace do obstugi 1 kontroli
prawidtowosci ich dzialania. przewidziane przez producenta kottow.

19. Zabezpieczenie kotlow i instalacji ogrzewczej

Kotly 1 wspolpracujace z nimi instalacje ogrzewcze powinny by¢ zabezpieczone
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

20. Sygnalizator akustyczny

W kotlowni powinien znajdowaé si¢ sygnalizator akustyczny informujacy
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powietrzem.
Zaleca si¢ polaczenie sygnalizatora akustycznego z ukladem automatycznego odcigcia
doptywu gazu do kotlowni.

21. Instalacja zasilania gazem

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe byto odcigcie:

doptywu gazu do kazdego kotta, wewnatrz kotlowni wspolnego doptywu gazu do
wszystkich kottow, z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

Powinna by¢ mozliwa rgczna obstuga wspdlnych odcie¢ doptywu gazu, wewnatrz i1 na
zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa doprowadzajaca gaz do kotlowni powinna by¢ przeznaczona tylko do
zasilania kottow.

22. Instrukcje dotyczace obstugi kotlow oraz wskazowki uzytkowania instalacji
Odpowiednie instrukcje obstugi 1 uzytkowania instalacji wraz z niezbednymi
schematami nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu kotlowni.

23. Stosowanie wymagan

Kotly powinny mie¢ kompletne wyposazenie stuzagce do obstugi 1 kontroli
prawidlowosci ich dzialania. przewidziane przez producenta kottow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
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