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pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹, powierzchnia dachu: 29,50m
projektowane docieplenie dachu p³ytami z pianki poliuretanowej gr.10cm, ­ W/m K2

pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹, powierzchnia dachu: 30,60m

projektowane docieplenie dachu p³ytami z pianki poliuretanowej gr.10cm, 
­

W/m K2
2

pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹, powierzchnia dachu: 32,40m
projektowane docieplenie dachu p³ytami z pianki poliuretanowej gr.10cm, ­ W/m K2

obróbka
blacharska

Rynny i rury spustowe ­ blacha tytanowo ­ cynkowa
Obróbki blacharskie ­ blacha tytanowo ­ cynkowa

GZYMS PODOKAPOWY
skala 1:20

projektowane docieplenie
p³yty styropianowe BSO
gr. 12 cm

opaska EPS 180x20

opaska EPS 60x20

profil projektowany
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20mm EPS

rynna o przekroju prostok.
z blachy tytan.­cynk.

obróbka z blachy tytan.­cynk.
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komin istniej¹cy
do ca³kowitego przemurowania
z nowej ceg³y klinkierowej

pas nadrynnowy
z blachy tytan.­cynk.

³¹czonej na r¹bek stoj¹cy

pas nadrynnowy
z blachy tytan.­cynk.

³¹czonej na r¹bek stoj¹cy

pas nadrynnowy
z blachy tytan.­cynk.

³¹czonej na r¹bek stoj¹cy

wykonaæ boczne wyloty
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wie¿yczkowej
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miêkki kosz
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oryginalnie miêkki kosz
z dachówki wie¿yczkowej
dopuszcza siê zastosowanie
obróbki z blachy powlekanej
w kolorze dachu

UWAGA:
PODANO ORIENTACYJNE WYMIARY OBRÓBEK BLACHARSKICH
( RYNNY, OPIERZENIA PASÓW NADRYNNOWYCH, PARAPETY)

 ­ PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIA£U NALE¯Y DOKONAÆ
POMIARÓW RZECZYWISTYCH
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