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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy i normatywyw szczegolno$ci:

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi. Wymagania.

PN — 91/ B - 02413 “Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania’.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania pro-
Jjektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor ciepl-
ny i wspofczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-B-03430:1983:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw ar-
matury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia 12 marca 2009 r. Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Projekt architektoniczny

Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych obejmuje swym zakresem:

instalacje wodociggowg i kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni
instalacje wodociggowg -zmiana istniejgcych wodomierzy
wewnetrzna instalacja gazowa

obliczenia statycznych strat ciepta pomieszczen dla okresu zimowego
zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej

zaprojektowanie kottowni gazowej



3. Opis proponowaneqo rozwigzania
UWAGA!

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wiasnych poszczegdlnych

materiatdw nalezy traktowac jako podanieprzyktadowych propozycji

materiatlowych, ktére kazdorazowo nalezy czytaé z dopiskiem

"LUB INNE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH".

Podanie konkretnych nazw materiatlowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego

standardu i jako$ci materiatéw, ktore zostang zastosowane

do realizacji zamoéwienia.

- W przebudowywanym budynku nalezy zastosowac rozwigzania pozwalajgce na
dfugg eksploatacje z uwzglednieniem rozwigzan wandaloodpornych i jednocze$nie
odporne na dziatanie niekorzystnych czynnikow.

— Istniejgce wodomierze wymienic na wodomierze z systemem odczytu radiowego

System radiowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyposazonego

w element impulsujgcy. Modut radiowy zlicza cykle wodomierza i przekazuje informacje.

Liczba ta jest przechowywana w pamieci modutu radiowego. Modut radiowy zawiera

oproécz nadajnika rowniez baterie zasilajgcg i uktad mikroprocesorowy. Najczesciej jest

potgczony z wodomierzem za pomocg przewodu.

Zastosowanie ukfadu mikroprocesorowego pozwala znacznie rozszerzy¢ ilos$¢

pozyskiwanych informacji.

W skifad opisywanego systemu wchodzga:

* wodomierz — wyposazony w element impulsujgcy.

* modufy radiowe — field point - urzgdzenia zliczajgce cykle elementu impulsujgcego

wodomierza, wykrywajgce zdarzenia. Wszystkie informacje przekazywane sg drogag

radiowg do urzgdzenia inkasenckiego w zaprogramowanym czasie. Pojedynczy modut
radiowy obstuzy maksymalnie dwa wodomierze.

» zestaw inkasencki — laptop lub palmtop, odbiornik radiowy umoZzliwiajacy komunikacje z

modutami radiowymi, antena zewnetrzna.

Powyzszy typ rozwigzania charakteryzujg nastepujgce cechy:

e dane o odczytach przekazywane sg cyklicznie w zaprogramowanych dniach
miesigca, roku,
e odczyty z wodomierzy zatrzaskiwane sg w jednym momencie, dzigki czemu

zyskujemy mozliwo$¢ doktadnego bilansowania odczytow,



o Ssystem wymaga udania sie inkasenta w poblize miejsca instalacji z opisanym

wyZej zestawem inkasenckim.

Zamawiajgcy we wstepnych uzgodnieniach sposobu rozwigzania instalacji c.o.

obiektu okreslit nastepujgce warunki:

B zapewnienie wtaSciwych temperatur w okresie zimowym,
B wykonanie instalacji w sposob nie zaktdcajgcy pracy w pomieszczeniach,
B zaprojektowanie kottowni gazowej
B zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej
Majgc na uwadze konieczno$¢ spetnienia powyzszych warunkow, instalacje
sanitarne rozwigzano w oparciu o:
e kottownie gazowg zbudowanej w oparciu o0 kaskade ftrzech kottow
kondensacyjnych z podgrzewem cieptej wody uzytkowej i ze sterowaniem z

automatyki pogodowej.

3.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekow sanitarnych zaprojektowano z
przewodoéw odptywowych od przyborow sanitarnych wigczonych do istniejgcego pionu w
pomieszczeniu kottowni. Podejscia tgczg przybor sanitarny z pionem przy zachowaniu
minimalnych spadkow | odlegtosci. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PP o
$rednicach  znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Scieki z
poszczegdlnych podejs¢ odprowadzane sg do pionéw. PodejScia kanalizacyjne do
przyborow sanitarnych wykona¢ w zaleznoSci od mozliwosci w bruzdach Sciennych,

nasciennie lub w posadzce.

Tabela 4. Zestawienie podejsS¢ kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj pojedynczego przyboru Sredn/c[;ﬁq c;de/saa llos¢ [szt.]
1 Umywalka 0,050 1
2. Whpust podfogowy 0,110 3
3 Studnia schiadzajgca 1000 1

UWAGA! WSZYSTKIE PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY ZASYFONOWAC!

Przewody nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic
fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowac podktadki



elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Wszystkie elementy

przewodoéw powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Instalacje kanalizacji w posadzce kottowni, ktéra odprowadza Scieki z wpustow
podfogowych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych o Srednicy 110mmPP. Nalezy
zastosowacC wpusty podiogowe Zzeliwne. Nastepnie Scieki odprowadzi¢ do studzienki
schtadzajgcej DN1000 znajdujgcej sie w kottowni, a po schfodzeniu odprowadzi¢ do

istniejgcego pionu kanalizacyjnego.
3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ od skrzynki gazowej usytuowanej na
granicy dziatki do budynku z rur @75 PE80 SDR17,6 PN5 {gczonych za pomocg
zgrzewania. Przed wejsciem do budynku w odlegtosci min. 1,6m zabudowac przejscie
PE/stal. Rury stalowe uktadane w ziemi i prowadzone po Scianie budynku zabezpieczyc
antykorozyjnie podwojng warstwg tasmy POLYKEN o nap. przebicia 24kV. Rury PE
uktadane na gfebokosci 1,10 m, na podsypce piaskowej 10 cm. Na zmontowanym
rurociggu wykonac obsypke piaskowg 10 cm nad rure. Na wysokosci 30 cm nad
rurociggiem utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg wewnagtrz budynku wykonac z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 o $rednicy DN65, tgczonych przez spawanie.
Rury prowadzi¢ na $cianach na uchwytach osadzonych w Scianie w sposob trwaly z
minimalnym spadkiem 0,4% odcinkébw poziomych w kierunku urzgdzenia gazowego.
Kurki gazowe odcinajgce oraz urzgdzenia gazowe nalezy podtgczy¢ za pomocg gwintow
uszczelnionych tasmg uszczelniajgcg. Przy przejsciach przez $Sciany nalezy stosowac
tuleje ochronne osadzone na zaprawie cementowej. Przestrzenn miedzy rurg ochronng a
przewodowg wypetnic masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur, pianki uszczelniajgce
lub silikony “uniwersalne”. Przed urzgdzeniami gazowym w migjscu tatwo dostepnym
nalezy zamontowac kurki odcinajgce (kulowe) do gazu w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m
od krdécca fgczgcego urzgdzenie z instalacjg, posiadajgce atest IGNIG w Krakowie.
Instalacje nalezy po wykonaniu i podtgczeniu urzgdzen poddac probie na szczelnosci
i pomalowac powtokami antykorozyjnymi. Probe szczelnoSci nalezy wykonac sprezonym
powietrzem o cisnieniu minimum 50 kPa w czasie 30minut.

Gaz jest doprowadzany dla trzech kottdw gazowych kondensacyjnych.

Pomiar zuzycia gazu odbywa sie poprzez punkt redukcyjno pomiarowy
usytuowany w szafce gazowej wolnostojgcej na granicy dziatki.

Na zewnetrznej Scianie budynku przewidziano szafke wentylowana w ktorej
zamontowano kurek gazowy wraz z zaworem MAG DN50 systemu zabezpieczenia

Gazex.



Obudowa kurka powinna byc¢ wentylowana i zamykana, a skrzynka z materiatu
niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka i zapewniajgca tatwy do niego dostep,
ochrone przed uszkodzeniem Ilub dostepem 0séb niepowotanych oraz oddziatywaniem
opadow atmosferycznych

Rurociggi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ natynkowo a po montazu nalezy
pomalowac¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng a nastepnie farbg
nawierzchniowg w kolorze zottym. W kottowni zamontowac projektowany system detekcji
gazu GAZEX. Nad kazdym z kottéw nalezy zamontowac detektor gazu DEX12. Centralke
systemu detekcji zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Na $cianie w pomieszczeniu
dyzurnego zamontowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. W szafce gazowej
zamontowac odcinajgcy zawoér klapowy MAG Dnb0.

o  Wentylacja kottowni.

Przewidziano doprowadzenie powietrza do spalania i wentylacji nawiewnej za
pomocg przepustu przez $ciane o powierzchni netto 1600cm?, ktérego dolna krawedz
usytuowana jest 0,3 m nad posadzkg. Wywiew zaprojektowano o powierzchni netto

900cm? przy stropie z wykorzystaniem projektowanego szachu wentylacyjnego.

3.4. INSTALACJE C.O.

Nowa instalacja c.o. zostala zaprojektowana w dokumentacji datowanej na
27.07.2009r. ktéra uzyskata pozwolenie na budowe. Technologia kottowni

nawigzuje do przedstawionych tam rozwazan.

Podstawowe zmiany to sposob sterowania grzejnikami. Zaprojektowano ukifady
sterowane zdalnie. Zmieniono giowice termostatyczne na glowice — sitowniki
termiczne sterowane od termostatow komunikujgcych sie z panele centralnym
bezprzewodowo. Zestaw moze zosta¢ wykonany z przykfadowo wykazanych nizej

elementow:

ST - sitownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 11

+ adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z ciggta,
ukrytg nastawg wstepna M28x1,5 o $rednicy 1/2' nr art. 1 7723 67 lub zawor fab.
wbudowany w grzejnik zasilany od dofu

TRANS - transformator 230V/24V moc nom. 60VA HERZ nr art. 1 7796 04

T - termostat Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f/560Hz

WS - wzmacniacz sygnatu CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP - panel centralny Danfoss Link CC do obstugi do 30 termostatow FT i



do 4-ch wzmacniaczy sygnatu CF-RU

napiecie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe
Danfoss Link PSU 230V/1f/50Hz wyjscie 15 DC
+ Danfos Link BSU

3.5. KOTLOWNIA GAZOWA

3.5.1. Stan istniejacy

Aktualnie pracujg dwa pleszewskie kotly weglowe pracujgce w ukfadzie z
otwartym naczyniem wzbiorczym. Sprawnos$c tych kottbw oscyluje na poziomie 80% przy
ich nominalnych parametrach (kotty byly przez lata eksploatowanie przy nieuzdatnianej
wodzie instalacyjnej) co jeszcze bardziej wptyneto na stan ich sprawnosci (kamien
kottowy).

Ze wzgledu na rodzaj paliwa (kotly statopalne) powodujg ze sg one ucigzliwe dla
Srodowiska. Moc grzewcza kottow f{gcznie okoto 500 KW znacznie przekracza
zapotrzebowanie na moc grzewczg budynkoéw szkoty po termorenowacji. Ponadto kotty
pracujg klikanascie lat i majg znamiona weksploatowania. Z tych wzgledéw kottownia

weglowa nadaje sie do likwidacji.

3.5.2. Stan projektowany

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i podgrzewu c.w.u. bedg trzy kotly kondensacyjne
VITODENS o nominalnej mocy do 105 kW kazdy firmy Viessmann Przewiduje sie
nastepujgce wielkoSci zuzycia gazu:

- zuzycie maksymalne godzinowe 31,26m%h

zuzycie minimalne godzinowe 3,0m*h

zuzycie dobowe 750,24 m*/dobe

zuzycie na sezon 10348 tys m%/rok

Kottownig zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu czesci technicznej
budynku.

Prowadzeniem pracy kotta bedzie zajmowat sie regulator pogodowy, tablica
bedzie sterowa¢ obiegami c.o., wentylacji oraz c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w podgrzewaczu o pojemnosci 500 | z
wezownicg grzewczg, zasilang z kotta grzewczego.

Kotty zabezpieczono bedzie zaworami bezpieczenstwa, zabezpieczeniem stanu
wody (fabrycznie zamontowane centralnego kottach). Instalacja centralnego ogrzewania
jest typu zamknietego, a wahania objetosci wody w ztadzie przejmowac bedzie

przeponowe naczynie wzbiorcze. Po stronie instalacji cieptej wody uzytkowej



podgrzewacz bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa, w celu ograniczenia
ubytkow c.w.u. zaproponowano przeponowe naczynie wzbiorcze.

W celu niekontrolowanego wyplywu gazu na rurociggu gazowym zostanie
zainstalowany zawor odcinajgcy MAG DN50 z napedem uruchamianym z modutu
sterujgcego MD-4(4).Z i z trzech detektoréow gazu DEX-1, kazdy montowany osobno nad

kazdym z kottow.

Spaliny bedg odprowadzane z kottow za pomocg komina wspdlnego dla dwbch
kottow o $rednicy DN 240 z wkiadem z blach stalowej nierdzewnej systemu MK Zary
ponad dach budynku.

Pobor powietrza do spalania bedzie odbywat sie z pomieszczenia kottowni gdzie
przewidziano kanat nawiewny. O powierzchni netto min. 1575 cm”2

Pomieszczenie kotfowni jest wentylowane przez szacht wentylacji wyciggowej o
powierzchni minimum 787,65 cm”"2

Minimalna kubatura kottowni wynosi 67,74 m"3

e Rurociggi.

Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w kottowni wykona¢ z rur
miedzianych. Po przeprowadzeniu préby szczelnoSci rury zaizolowac (dla podniesienia
estetyki kottowni) otulinami z pianki poliuratenowej grubosci min 30 mm np. firmy
STEINONORM.

e Armatura.

Armatura odcinajgca, zawory kulowe zgodnie z zatgczonym w opisie
schematem. Zakres manometréw 0 — 0,6 MPa, termometréw 0 — 120° C. W najwyzszych
punktach instalacji montowac odpowietrznik automatyczne firmy Afriso /15 .

e Proba cisnienia.

Z godnie z warunkami technicznymi ci$nienie prébne rurociggu wyniesie p

= 0,4 MPa. Rozruch prébny prowadzi¢ przez 72h.
o Wentylacja kottowni.

Przewidziano doprowadzenie powietrza do spalania i wentylacji nawiewnej
za pomocg przepustu przez $ciane o powierzchni netto 1600cm”2, ktérego dolna krawedz
usytuowana jest 0,3 m nad posadzkg. Wywiew zaprojektowano o powierzchni minimum
netto 900cm”2 przy stropie z wykorzystaniem istniejgcego szachu murowanego
wentylacyjnego o wymiarach 270x350 mm.

e Kanaty spalinowe.
Spaliny doprowadzane bedg do komina DNZ240 pracujgcego na nadci$nieniu.

Wysokos¢ czynna komina Hi, = 16 m.



Do istniejgcego komina proponuje sie wprowadzenie wkiadu ze stali
kwasoodpornej DN240 zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Przestrzenn pomiedzy kominem
murowanym a wkfadem nalezy wypetnic wetna mineralng Ilub dla zapewnienia
koncentrycznos$ci zastosowac elementy dystansujgce wktadu od Scian wewnetrznych
komina murowanego.

Wktad kominowy bedzie wprowadzony do szachu bytego komina murowanego o
przekroju 270x270 mm. Na dnie wkfadu przewidzie¢ nalezy ptyte fundamentowa z

ociekiem wyczystke a kolektor spalin z kottdw potgczy¢ do trojnika.

e Oswietlenie naturalne
Ze wzgledu na wymagania kotfownia powinna by¢ wyposazona w oS$wietlenie
naturalne, ktérego powierzchnie powinna stanowi¢ 1/15 powierzchni podfogi. Proponuje
sie umiesci¢c okno w drzwiach wejSciowych zewnetrznych do kottowni o powierzchni min
2,6 m

Wytyczne budowlane

— posadzke w kottowni cementowa, niepalgca na izolacji folia,

— Sciany w kotfowni pomalowac farbg emulsyjna,

— 0sadzi¢ drzwi stalowe otwierane na zewnatrz,

— do kottowni wykona¢ nawiew o wymiarach 1600cm”2, wylot 30 cm nad posadzkag
kottowni,

— wentylacja wywiewna — otwor wywiewny o wymiarach 900cm”2 pod stropem.

— Sciany i stropy oddzielajgce kottownie od pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinny zapobiega¢ wychtadzaniu sgsiednich pomieszczen oraz przenikaniu

hatasu.

Wytyczne P.Poz.

— W kottowni powinna byc¢ instrukcja obstugi urzgdzen technologicznych wraz z
opisem postepowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy Iub
miejscowych zagrozen. Pracownikow sprawujgcych dozér techniczny nad
kottownig nalezy przeszkolic w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zapoznac z
instrukcjg jw. Kottownie zaopatrzy¢ w znaki bezpieczenstwa zgodne z PN 92/N —
01256/02

— znak nr 11 ,gasnica’,

— znak nr 18 ,palenie tytoniu wzbronione”,

— znak nr 3 ,drzwi ewakuacyjne”



— Sciany i stropy kottowni powinny mie¢ odporno$c¢ ogniowg co najmniej 60 min , a
zamkKniecie otworow w S$cianach i stropach co najmniej 30 min.

— niepalne posadzki betonowe,

— pomieszczenie kottowni zaopatrzy¢ w gasnice proszkowg o masie Srodka

gasniczego 6 kg typu GP — 6x lub GP — 6z.

Wytyczne elektryczne

— pompy obiegowe kottowni zasila¢ za posrednictwem stycznikow sterowanych
sygnatem z regulatora kotfowego,

— okablowanie od regulatora oraz zabezpieczenia przeciwwyptywowego gazu do
poszczegodlnych elementéw wejsciowych i wyjsciowych wchodzi zakres kompletu

automatyki kottowni,

Obliczenia

Bilans energetyczny

- Moc kottowni zostata wyliczona na podstawie bilansu statycznych strat ciepta
budynku i zapotrzebowan na wentylacje i podgrzew cieptej wody uzytkowe.

- Dobrano dwie jednostki kottowe kondensacyjne z palnikami modulowanymi,

kaskada dwdch kottow moze pracowac od 30 -315 kW.

Obliczenie przekroju komina.
Obliczenie przekroju komina dokonano za pomocg karty doborowej dla
kaskady 3-ch kottow VITODENS 200-W 105 kW firmy VIESSMANN. Dobrana $rednica
komina dla kotta — dn240

Obliczenie minimalnej kubatury kottowni.
Ze wzgledu na to Ze kaskada pracuje w ukfadzie otwartym wymagana kubatura
kottowni powinna mie¢ 315 kW/ 4,65= 67,74 m"3

Rzeczywiste wymiary kottowni 2,27x5,34x5,9=71,5 m"3 — warunek spetniony.

Dobér naczynia przeponowego na instalacje c.o.

Dobrano naczynie przeponowe N 300 firmy REFLEX,

Dobor naczynia przeponowego na instalacje przykottowg

Dobrano naczynie przeponowe NG18 firmy REFLEX,



Obliczenia zaworu bezpieczenistwa na kotle

Zawor bezpieczenstwa fabrycznie zamontowany na kotle.

Dobor zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
Dobrano podgrzewacz pojemnoS$ciowy (pompa ciepta z dodatkowa wezownicg)
VITOCALL 161 firmy VIESSMANN

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. wg PN — 91/B —
02414
Dobrano zawér bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115.20.150/1/0 DN 3/,

ciSnienie otwarcia 6,0 bar.

Obliczenia przeponowego naczynia wzbiorczego c.w.u.

Dobrano naczynie przeponowe DD33

3.5.3. Zestawienie urzadzen i materialow kotfowni

Zestawienie materiatdw i urzadzen

Oznacz
Lp. . Producent lub | jednos | llo$
Element lub urzgdzenie dostawca tka ¢ |ag

[~

Kotfownia gazowa

Technologia kottowni

Vitomodut 2002 kotty z regulatorem Vitotronic 100 wraz z | Viessmann kpl. 1
modutem UNIT 3 KM - wielko$¢ 180/60, sterowana
pogodowo kaskada 2-ch kottow grzewczych VITODENS
200 -W (105kW) z modulowanym palnikiem. moc cieplna
30-315kW typ 3KM-P ze sprzegtem po prawej stronie, z
rozdzielaczem zasilania i powrotu, z izolacjg i armaturg
1 G1. przytgczeniows, z zamontowanym sprzegtem
hydraulicznym, ze zbiorczym przewodem odprowadzenia
kondensatu, ze wspdélna ramg gazowg wyposazong w
zawor odcinajacy, z teleskopowymi stopami i zestawem
amortyzatorow. Zestaw z kompletem zabezpieczen
zaworami bezpieczenstwa, zabezpieczenie braku wody w
kotle.

Regulator pogodowy Vitotronic 300-K z kompletnym | Viessmann kpl. 1
wyposazeniem do wspodtpracy z dwoma kottowmi
kondensacyjnymi  pracujacymi w  kaskadzie, do
2 G2 sterowania dwdch obiegow grzewczych w tym z dwa
' " | zaworem mieszajacym 3 drogowym, oraz do sterownia
obiegiem fadowania zasobnika pojemnos$ciowego wraz z
cyrkulacjg c.w.u. (z kompletem wymaganych czujnikéw)

Podgrzewacz pojemnosciowy z pompa ciepa o | Viessmann Kpl 1
pojemnosci 300 decm”3 stojgcy Vitocell 161-A z zestawem
przewodéw DN160 do doprowadzenia i odprowadzenia
powietrza z parownika




Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci nominalnej | REFLEX szt. 1
4 G4. 250 dm”3 dla instalacji c.o. typ N 300 6bar/120°C

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno$ci nominalnej | REFLEX szt. 1
5. G5. | 18 dm”"3 dla instalacji c.o. typ NG 18 3bar/120°C

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno$ci nominalnej | REFLEX kpl. 1
6. G6. 33 dm”3 cisnienie 10 Bar dla c.w.u. typ DE 40 10bar/70°C

wraz z armatura przeptywowa flowjet

Pompa obiegu grzejnikowego, elektroniczna, zasilanie | GRUNDFOS | szt. 1
7. P1.\ 230v/50HZ/1f typ MAGNA3 50-80F

Pompa obiegu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, | GRUNDFOS | szt. 1
8. P2. | elektroniczna, zasilanie 230V/50HZ/1f typ MAGNA3 40-

80F

Pompa fadowania zasobnika VIRS 30/6-1 zasilanie | Viessmann szt. 1
9. P3. | 230v/50HZ/1f
10. P4, Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-14 zasilanie | GRUNDFOS | szt 1

230V/50HZ/1f

Membranowy zawér bezpieczeristwa do c.w.u. DN 3/4" 6 | SYR szt. 1
11. G7. | bar typ 2115

Separator  powietrza z  wyjSciami dla  dwoéch | REFLEX kpl. 1
12. G8. | odpowietrznikéw automatycznych dn1/2" z kréccami do

wspawania DN100 LA 100

Separator zanieczyszczenn z kréc¢cami kotnierzowymi | AULIN szt. 1
13. G9. | DN100 typ FOM 100

Zawor 3-d kvs=25 m"3/h CORONA (V5433A1064) DN40 | HONEYWELL | kpl. 1
14. | G10.| 7 sifownikiem M6063L1009

Zawér 3-d kvs=16 m"3/h CORONA (V5433A1064) DN32 | HONEYWELL | kpl. 1
15. | G10 | 7 sitownikiem M6063L1009
16. G11. | Filtr siatkowy DN65 HERZ szt. 1
17. G12. | Filtr siatkowy DN80O HERZ szt. 1
18. G13. | Zawor zwrotny DN65 gwintowany szt. 1
19. G14. | Zawor zwrotny DN80 gwintowany szt. 1
20. G15. | Zawor zwrotny DN32 gwintowany szt. 2
21. G16. | Zawor zwrotny DN20 gwintowany szt. 1
29 G17 Zawér antyskazeniowy DN20 klasy EA wg PN092/B- | DANFOSS szt. 1

01706/Az1:1999
23. G18. | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2,5 m*3/h POWOGAZ szt. 1
24, G19. | Zawér odcinajgco rownowazgcy DN65 STROMAX-M HERZ szt. 3
25. G20. | Zawor odcinajgco rownowazgcy DN80 STROMAX-M HERZ szt. 1
26. | G20A. | Zawér odcinajgco réwnowazgcy DN50 STROMAX-M HERZ szt. 1
27. G21. | Zawér odcinajgco réwnowazgcy DN32 STROMAX-M HERZ szt. 1
28. G22. | Zawor odcinajgcy kulowy DN100 kotnierzowy szt. 5
29. G23. | Zawor odcinajgcy kulowy DN8O szt. 1
30. G24. | Zawor odcinajgcy kulowy DN50 szt. 3
31. G25. | Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt. 3
32. G26. | Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt. 6
33. G27. | Zawor odcinajgcy kulowy DN15 szt. 4
34. G28. | Automatyczny zawor odpowietrzajgcy 3/8’° szt. 2

Modut MD-2.Z — tablica sterujgca uktadu zabezpieczenia szt. 1

przed niekontrolowanym wyptywem gazu
35. G29. | £awor odcinajgcy gazowy z napedem typ MAG DN50 szt. 1

Detektor DEX-1 szt. 3

Lampa ostrzegawcza LD-1 szt. 1

Syrena piezoelektryczna S-3 szt. 1
36. G30. | Zawor odcinajgcy kulowy do gazu DN50 szt. 1




37 Bufor gazu z rury stalowej czarnej bezszwowej DN125 kpl. 1
.| G391 dt1,5mo.
38. G31. | Termometr bimetaliczny BiTh 80 0-120°C AFRISO szt. 9
39. G32. | Termometr bimetaliczny BiTh 80 0-60°C AFRISO szt. 3
40. G33. | Manometr ID 201 100 0-4bar AFRISO szt. 9
41. G34. | Manometr ID 201 100 0-10bar AFRISO szt. 5
42. G35. | Kurek manometryczny %’ AFRISO szt. 12
43. G36. | Rozdzielacz stalowy 3 obiegi izolowany DN200 dt. 1,5 m szt. 2
44. | G36A. | Rozdzielacz stalowy 3 obiegi izolowany DN150 dt. 1,5 m szt. 2
45. G37. | Zawor odcinajacy (zabezpieczony przed niezamierzonym

zamknieciem - zawor kotpakowy)DN25 szt. 2
46. G38. | Kompaktowa zmiekczalnia LOGA NICE 30 IWATER kpl. 1

Zawor atomatycznego napetniania FAM z ogranicznikiem | AFRISO kpl. 1
47. G39. | cisnienia i zaworem zwrotnym | odcinajacym i

manometrem
48. G40. | Neutralizator kondensatu GSH 210 Viessmann kpl. 1

Komin

System podrowadzenia spalina typ SPS-OP-TC 3K do

kaskady 3-ch kottow Vitodens 200-W 105 kW kazdy, z
49 G41 kroc¢cami kotta przystosowanymi do zbiorczego

’ ' | odprowadzenia spalin, z kolankami przytgczeniowymi, ze

zbiorczym kolektorem powietrzno-spalinowym, z kré¢cem

do odprowadzenia kondensatu, z kompletem uszczelek i

opasek zaciskowych wraz z wyposazeniem dodatkowym z

kopletnym zestawem ABGAS-CONTROL Viessmann kpl. 1
50. G42. | Prostka dtugos¢ 500 mm DN240 ze stali kwasoodpornej

gr 1 mm szt. 1
51. G43. | Kolano 90° DN240 ze stali nierdzewnej gr. 1 mm szt. 1
52. G44. | Tréjnik 87° ze stali kwasoodpornej szt. 1
53. G45. | Prostka dtugos¢ 300 mm DN240 ze stali kwasoodpornej

gr1mm szt. 1
54. G46. | Prostka dtugos¢ 1000 mm DN240 ze stali kwasoodpornej

gr1.mm szt. 1
55. G47. | Czyszczak DN240 ze stali kwasoodpornej gr 1 mm kpl. 1
56. G48. | Plyta fundamentowa z odkraplaczem DN240 ze stali

kwasoodpornej gr.1mm szt. 1
57. G49. | Prostka dfugos¢ 1000 mm DN240 ze stali kwasoodpornej

gr 1. mm - wktad kominowy szt. 15
58. G50. | Plyta dachowa wkiadu kominowego DN240 ze stali

nierdzewnej gr. 1 mm szt. 1
59. G51. | Parasol na wktad kominowy DN 240 ze stali nierdzewnej

gr. 1mm szt. 1
60. G52. | Materiat uszczelniajgcy pod plyte dachowg a kominem

murowanym - silikon w tubach szt. 1

Materiat izolujacy wetna mineralna - wypetniajacy
61. G53. | szczeline pomiedzy wktadem kominowym a murowanym

kominem m”3 2,5

Wentylacja

62. G54. | Kratka Zzaluzjowa nawiewna 450x400 szt. 2
63. G55. | Kanat nawiewny z blach stalowej ocynkowanej 400x400 mb. 1
64. G56. | Kolano 90° 400x400 z blachy stalowej ocynk. szt. 2
65. G57. | Kanat nawiewny z blach stalowej ocynkowanej 400x400 mb. 0,5
66. G58. | Kratka zaluzjowa wywiewna 300x300 szt. 2
67. G59. | Kanat wywiewny z blach stalowej ocynkowanej 300x300 mb. 16
68. G60. | Wywietrzak dachowy 300x300 na podstawie dachowej szt. 1

Ruraz c.o. kotfowni




Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 100mm + mb. 10
69. | G61. | ksztattki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 80mm + mb. 20
70. 1 G62. | ksztaftki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 65mm + mb. 25
71| G63. | ksztaftki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 50mm + mb. 25
72. | G64. | ksztaftki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 32mm + mb. 25
73. | G65. | ksztaftki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 20mm + mb. 20
74. | G66. | ksztaftki

Rura instalacyjna stalowa czarna ze szwem dn 15mm + mb. 10
75. | GO67. | ksztaftki

Rura stalowa instalacyjna do cieptej wody , gwintowane, mb. 10
76. G68. Srednie, podwdjnie ocynkowane dn 32 mm +ksztattki

Rura stalowa instalacyjna do cieptej wody , gwintowane, mb. 10
7. G69. Srednie, podwdjnie ocynkowane dn 20+ ksztattki
78. G70. | Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN65 mb. 15
79. G71. | Izolacja rury DN 100 ze spienionego PE grubos$¢ 30mm mb. 10
80. G72. | Izolacja rury DN 80 ze spienionego PE grubo$¢ 30mm mb. 20
81. G73. | Izolacja rury DN 65 ze spienionego PE grubo$¢ 30mm mb. 25
82. G74. | Izolacja rury DN 50 ze spienionego PE grubo$¢ 30mm mb. 25
83. G75. | Izolacja rury DN32 ze spienionego PE grubos¢ 25mm mb. 25
84. G76. | Izolacja rury DN 20 ze spienionego PE grubo$¢ 26mm mb. 20
85. G77. | Izolacja rury DN 15 ze spienionego PE grubo$¢ 26mm mb. 10

Cieptomierz INVONICH 6,0 ultradzwigkowy z odczytem | APATOR kpl. 1
86. | CIEP.1. | przewodowym Modbus RTU-RS485 lub bezprzewodowym

Wireles M-Bus

Cieptomierz INVONICH 6,0 ultradzwiekowy z odczytem | APATOR kpl. 1
87. | CIEP.2. | przewodowym Modbus RTU-RS485 lub bezprzewodowym

Wireles M-Bus

Cieptomierz INVONICH 3,5 ultradzwigkowy z odczytem | APATOR kpl. 1
88. | CIEP.3. | przewodowym Modbus RTU-RS485 lub bezprzewodowym

Wireles M-Bus

Cieptomierz INVONICH 3,5 ultradzwiekowy z odczytem | APATOR kpl. 1
89. | CIEP.4. | przewodowym Modbus RTU-RS485 lub bezprzewodowym

Wireles M-Bus

4. UWAGI DLA WYKONAWCY

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

"

e  Roboty wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa
1994 r.

e Roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot instalacyjnych”



. Stosowac¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéow
materiatbw oraz normy PN-81/-B10700/02 Przewody zimnej i cieptej wody z
rur stalowych ocynkowanych.).
e [nstalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonac i obierac zgodnie z
normg PN-81/B-10700/01. (Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe |
kanalizacyjne)
o  PN-91/B-02414 Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi. Wymagania
e  PN-94/B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m°.
o PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
o PN-73/B-073431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
e  PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o  Przy wykonaniu robot nalezy uwzglednic obowigzujgce przepisy i normy
polskie, a w szczegoblnosci:
1. Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721
~Wodociggi i Kanalizacje”
2. Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Opracowat:

magr inz. Pawet Krolikowski



