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SPOSOB WYKONCZENIA ELEWACJI:

1) docieplenie metoda lekka mokrg 12cm styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie
lub malowany farba silikonowa EPS X<0,031 W/mK
oscieza 3cm styropianu

2) opaski okienne ze styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie
lub malowany farbga silikonowg
szer. ok 14cm, grubosé¢ 2cm

3) cokot wykonczony ptytka klinkierowa
w kolorze czerwonym

4) parapety zewnetrzne z blachy tytan.-cynk.
wstepnie patynowanej na kolor jasnoszary

5) rynny i rury spustowe - blacha tytan.-cynk.
wstepnie patynowana na kolor szary

6) stolarka okienna - okna z profili PCV lub drewniana
w kolorze bialym - istniejace i projektowane
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obrébka uskoku w elewacji

T z blachy tytan.-cynk.

odtworzenie gzymsu podgkapowego

na wzdr istniejacego

J ppgrubienie $ciany o ok. 3cm

ykona¢ w|styropianie

odwadniajace

7) stolarka drzwiowa - drzwi o ptycinach drewnianych
wykonane na wzér istniejacych
kolorystyka do ustalenia, wstepnie przyjeto
ciemny odcien brazu
8) podest i schody zewnetrzne
istniejagce wykonczone drobnym lastrikiem
9) pokrycie dachu
- papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
- dachowka karpiowka podwdjnie w koronke
w kolorze czerwonym
10) pokrycie wiezy
- papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
- dachoéwka karpiowka wiezyczkowa
w kolorze czerwonym

11) gzyms podokapowy - wykona¢ na wzor istniejacego
z elementow silikatowych

12) kominy murowane z cegly klinkierowej
w kolorze czerwonym

13) elementy drewniane malowane bejca, jak zachowane
fragmenty

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA
ISPO EuColor

230/12 lub 230/02

230/11 lub 230/01

370/07 lub 370/06

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ELEWACJA BOCZNA

1) Powierzchnie docieplone: 290,8m?
2) Powierzchnia osciezy: 06,91m?
3) Powierzchnia okien: 23,60m?

UWAGA

Przed ostatecznym pomalowaniem elewacji
przeprowadzi¢ probe kolorystyczng

Zdemontowaé i zachowa¢ fagmenty detalu
architektonicznego na wzdr do wykonania
nowych elementéw ze styropianu i silikatu

Instalacje odgromowa prowadzi¢ pod dociepleniem

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatdow nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.
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LEGENDA

=———— - parapety zewnetrzne
do wymiany
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PCV istn.

- projektowane opaski okienne

u<2,6W/mk - istniejace okna PCV; U<2,6W/m?K

PCV proj.

U<1,1W/m?k - stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,1W/m?K
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