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LEGENDA

E //, - éciany istniejace

M - projektowane docieplenie
metoda lekkg mokrg EPS A<0,031 W/mK

wykonczenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szkoty: 12cm

- instalacja gazowa

.

i I - parapety zewnetrzne

' do wymiany
UWAGA:

- ostateczg szeroko$¢ parapetoéw ustali¢ po wykonaniu

fragmentéw docieplenia

- parapety wykona¢ jako wpuszczone w docieplenie
wg wzoru zachowanych parapetéw

A - wejsécie do budynku

UWAGAI!!
Projekt wg. opracowania:

"TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW ZESPOLU SZKOt PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM - PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,

jedn. ewid. m. O$no Lubuskie"

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatdow nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatéw, ktére zostang zastosowane

do realizacji zamowienia.
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jedn. ewid. m. O$no Lubuskie
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